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DRUCKFEHLERVERZEICHNIS
ERRATA
ERRATA CORRIGE



GASDREHGRIFFBETATIGUNG

(Beachten Sie die bei der Wartung erfor-

derlichen VorsichtsmaBnahmen geméaB

Seite 50).

1. Leichte Drehung des Gasdrehgriffs von
véllig gedffneter bis zu vollig geschlos-
sener Stellung in beiden maximalen
Steuerpositionen priifen.

2. Freies Spiel des Gasdrehgriffs am
Gaszugflansch prifen.

Das normale freie Spiel sollte ca.

3 - 5 mm betragen.

Zur Einstellung des freien Spiels wird
die Gegenmutter (1) geldst und der
Einsteligriff (2) gedreht.

58

(1) Gegenmutter
(2) Einstellgriff



Einstellung:
Der Antriebskettendurchhang ist zu prifen

und einzustellen, erforderlichenfalls alle
1.000 km. Wird lange Zeit mit hohen
Geschwindigkeiten gefahren oder oft stark
beschleunigt, kann eine haufigere
Justierung der Kette erforderlich werden.

(1) Wellenmutter
(2) Ketten-Einstellvorrichtung
(3) Bezugsmarke
(4) Anschlagstift

Zur Einstellung der Antriebskette wird wie

folgt vorgegangen:

1. Hintere Wellenmutter (1) I&sen, wobei
die Welle festgehalten wird.

2. Linke und rechte Einstellvorrichtungen
(@) gleichmaBig drehen, um den
Kettendurchhang zu erhéhen oder
verringern.

Der Kettendurchhang soll:
25 — 35 mm betragen.

3. Nach der Einstellung ist sicherzustellen,
daB die gleichen Einstellbezugsmarken
(3) mit den Anschlagstiften (4) auf bei-
den Seiten der Schwinge fluchten.

4. Wellenmutter mit vorgeschriebenem
Drehmoment anziehen.

Drehmoment Wellenmutter:
88 N-m (9,0 kgf-m)

/N WARNUNG

+ Haben Sie fiir die Einstellung keinen
Drehmoment-Schraubenschliissel
verwendet, so setzen Sie sich sch-
nellstens mit lhrem zugelassenen
Honda-Handler in Verbindung, damit
er die Richtigkeit der Montage priift.
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Montagehinweise:

e Zum Einbau des Hinterrades wird in
umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus
vorgegangen.

e Folgende Muttern und Schrauben
befestigen und mit angegebenem
Drehmoment anziehen:
Wellenmutter-Drehmoment:

88 N-m (9,0 kgf-m)
Drehmoment Brems-Anschlagarmmutter:
22 N:m (2,2 kgf-m)

e Bremsarm (3) korrekt ausrichten.

e Hinterradbremse (Seite 14) und
Antriebskette (Seite 60) justieren.

¢ Nach Einbau des Rades ist mehrfach die
Bremse zu betétigen und zu prifen, ob
das Rad sich frei dreht. Schleift die
Bremse oder dreht sich das Rad nicht
frei, ist nochmals der Radeinbau zu
Uberpriifen.

73

/A WARNUNG

¢ Haben Sie fir den Einbau keinel
Drehmoment-Schraubenschliisse
verwendet, setzen Sie sich schnells
tens mit Threm zugelassenen Honda
Héandler in Verbindung, damit er di
Richtigkeit der Montage prift. Ein
falsche Montage kann dii
Bremswirkung verringern.

* Bereits benutzte Spannstifte gewahr
leisten keine einwandfreie Sicherung
der Befestigungselemente. Spannstifte
stets durch neue ersetzen.



<RAFTUBERTRAGUNG
Jrimdruntersetzung
Setriebeverhdltnis 1. Gang

2. Gang
3. Gang
4. Gang
5. Gang
Endantrieb
ELEKTROSYSTEM
Batterie

Lichtmaschine

4,055
2,769
1,722
1,263
1,000
0,838
2,941

12V — 4 AH
0,188 kW/5.000 min (UpM)
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BELEUCHTUNG
Scheinwerfer

Rick-/Bremslicht
Blinklichter

Vorn

Hinten
Instrumentenbeleuchtung
Totpunktanzeiger
Blinklichtanzeiger
Fernlichtanzeiger

SICHERUNG

Hauptsicherung
Nebensicherung
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12V - 60/55 W ... Ausgenommen E
12V-35/35 W ... E
12V -21/5W

12V 10 W
12V10wW
122V 1,7 W
12vi7 W
12Vi7 W
12V1,7 W

20 A
15A,10A



FONCTIONNEMENT DE LA

POIGNEE DES GAZ

(Voir les précautions d’entretien a la page

50).

1. Vérifier si la poignée des gaz tourne
doucement de la position d’ouverture
compléte a celle de fermeture compléte
dans toutes les positions de la direction.

2. Mesurer le jeu libre de la poignée des
gaz sur la bride de la poignée.

Le jeu libre standard devrait étre de:
3-5mm.

Pour régier le jeu libre, dévisser |2 contre-
écrou (1) et tourner la vis de réglage (2).

@

M

(1) Contre-écrou
(2) Vis de réglage
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Réglage:

Il faut vérifier la fleche de la chaine de
transmission et la régler, si nécessaire,
tous les 1.000 km. Si on conduit & grande
vitesse pendant de longs parcours ou en
faisant des accélérations rapides et fré-
quentes, il faudra sans doute régler la
chaine plus fréquemment.

@

4

1) Ecrou de I'axe
(2) Régleur de chaine
Q)

)

(

3) Repére de référence
(4) Goupille d’arrét

63

Si la chaine de transmission doit étre

réglée, procéder comme suit :

1. Desserrer I'écrou de I’axe arriere (1) tou
en tenant I'axe.

2. Tourner les régleurs de chaine droit e
gauche (2) de fagon égale pour tendre
ou détendre la chaine.

La fleche de la chaine doit étre de:
25-35mm

3. Une fois le réglage effectué, s’assurel
que les repéres de références (3) son
alignés de maniére identique avec les
goupilles d'arrét (4) des deux cotés du
bras oscillant.

4. Visser I'écrou de I'axe au couple de tor-
sion spécifié.

Couple de torsion de I'écrou de I'axe :
88 N-m (9,0 kgf-m)

/\ AVERTISSEMENT

¢ Si vous n’avez pas utilisé de clé dyna-
mométrique pour réaliser Pinstallation,
adressez-vous a un Concessionnaire
agréé Honda dés que possible pour
vérifier si le montage est correct.




Notes sur {'installation:

* Pour installer la roue arriére, procéder a
I'inverse du démontage.

» Visser et serrer les écrous et les boulons

/\ AVERTISSEMENT

* Si vous n’'avez pas utilisé de clé dyna-
mométrique pour réaliser Pinstallation,

suivants :

Couple de I’'écrou de I'axe:

88 N-m (9.0 kgf-m)

Couple de I’écrou du levier de frein:
22 N-m (2,2 kgf-m)

adressez-vous a un Concessionnaire
agréé Honda dés que possible pour
vérifier si le montage est correct.
Un montage incorrect peut provoquer
la perte de capacité de freinage.

¢ Placer correctement le levier de frein (3).

* Régler le frein arriere (page 14) et la
chaine de transmission (page 60).

e Aprés avoir installé la roue, utiliser a

PRECAUTION

* Des goupilles usées peuvent ne pas
assurer efficacement le serrage des

plusieurs reprises les freins et vérifier si éléments de fixation. Toujours rem-

la roue tourne librement. Vérifier & nouveau placer des goupilles usées par des

si le frein frotte ou si la roue ne tourne neuves.

pas librement.
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TRANSMISSION DE PUISSANCE
Rapport de démultiplication
Rapports internes, 1e

2e

3e

4e

5e
Réduction finale

SYSTEME ELECTRIQUE

Batterie
Alternateur

93

4,055
2,769
1,722
1,263
1,000
0,838
2,941

12V—4 AH
0,188 kW / 5.000 tr./min



EUX
hares

au arriere/stop

au de clignotants

vant

rrigre

oyants des instfuments
oyant de point mort
oyant des clignotants
oyant de phare

'USIBLE
usible principal
witre fusible

12V - 60/55 W ...Sauf type E
12V -35/35W .. Type E
12V-21/5W

12VI0W
12VI0OW
12V1,7W
12V17W
12V17W
12V17W

20 A
15A 10 A
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FUNZIONAMENTO

DELLACCELERATORE

(Consultare a pagina 50 la sezione relativa

alle precauzioni per ia manutenzione).

1. Controllare che la manopola dell’acce-
leratore giri dolcemente dalla posizione
di apertura completa fino a quella di
chiusura completa, e in qualsiasi posi-
zione dello sterzo.

2. Controllare il gioco della manopola
dell’acceleratore rispetto alla flangia
della manopola.

Il gioco deve essere pari a circa:
3-5mm

Per registrare il gioco, allentare il dado
di bloccaggio (1) e girare il regolatore
2).
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(1) Dado di bloccaggio
(2) Regolatore



3egolazione:

_a tensione della catena di trasmissione
va controllata e, se necessario, regolata
ogni 1.000 Km. Quando si guida ad alte
velocita per periodi prolungati o con fre-
quenti e brusche accelerate, & probabile
che la catena debba essere regolata con
maggiore frequenza.

@)

(1) Dado dell’asse

(2) Regolatore della catena
(3) Segno di riferimento

{4) Perno d’arresto

Se & necessario regolare la catena di tras-

missione, eseguire le operazioni seguenti:

1. Allentare il dado dell’asse (1) tenendo
fermo I'asse.

2. Girare entrambi i dadi di regolazione (2)
dello stesso numero di giri per aumentare
o diminuire la tensione della catena.

Il gioco della catena deve essere de:
25 - 35 mm.

3. Dopo la regolazione, controllare che i
medesimi segni di riscontro dei regolatori
(3) siano allineati con i perni d’arresto (4}
su entrambi i lati del forcellone oscillante.

4. Serrare il dado dell’asse alla coppia
specificata.

Coppia di serraggio del dado dell’asse:

88 N-m (9,0 kgf-m).

/\ ATTENZIONE

¢ Se per il montaggio non avete usato
una chiave dinamometrica, al Vostro
Concessionario Honda rivolgetevi il
piu presto per controllare se il mon-
taggio & corretto.
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Nota per il montaggio;

73

Per montare la ruota posteriore, ripetere
in ordine inverso le operazioni eseguite
per lo smontaggio.

Serrare alla coppia specificata i bulloni e
i dadi seguenti:

Coppia di serraggio del dado dell’asse:
88 N-m (9,0 kaf-m)

Coppia di serraggio del dado del braccet-
to d’arresto del freno:

22 N-m (2,2 kgf-m
Sistemare correttamente il braccetto del
freno (3)

Regolare il freno posteriore (pag. 14) e la
catena di trasmissione (pag. 60).

Dopo aver montato la ruota, schiacciare
piu volte il freno e controllare se la ruota
gira liberamente. Ricontrollare la ruota
se il freno tocca o se la ruota non gira
liberamente.

/\ ATTENZIONE

¢ Se per il montaggio non avete usal
una chiave dinamometrica, al Vostr
Concessionario Honda rivolgetevi
piti presto per controllare se il mor
taggio e corretto. Un montaggio errz
to pud causare una diminuzione dell
capacita frenante.

AVVERTENZA

* Le coppiglie usate non sono sicure
Sostituire sempre le coppiglie vecchi
con coppiglie nuove.



RASMISSIONE DI POTENZA
iduzione principale
apporti degli ingranaggi 12

26

Sa

42

53
iduzione finale

APIANTO ELETTRICO
atteria
ieneratore

4,055
2,769
1,722
1,263
1,000
0,838
2,941

12V—4 AH
0,188 kW / 5.000 min™(giri/minuto)
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LUCI
Fanale

Fanalino posteriore/luci stop
Luce indicatori di direzzione
Anteriore
Posteriore
Quadro strumenti
Spia della folle
Spia indicatori di direzione
Spia luci abbaglianti

FuUsIBILI

Fusibile principale
Fusibile secondario

94

12V - 60/55 W ...Eccetto E
12V -35/35W ...E
12V-21/5W

122viow
12VI0W
12V1,7W
12V17W
12VIIW
12V17W

20A
15A, 10 A
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WICHTIGER HINWEIS

* FAHRER UND BEIFAHRER
Dieses Motorrad wurde fir den Transport von Fahrer und einem Beifahrer entwickelt. Es
darf nie die auf der Informationsetikette des Reifens angegebene maximale Traglast
Gberschritten werden.

« STRASSEN-/GELANDEBETRIEB
Dieses Motorrad wurde sowohl fiir den Einsatz auf der StraBe wie auch auf freiem Gelande
entwickelt. .

¢ LESEN SIE SORGFALTIG DIESES FAHRER HANDBUCH
Beachten Sie mit besonderer Aufmerksamkeit die mit nachfolgenden Titeln (iberschriebenen
Erlauterungen:

/\ WARNUNG

Bel Nichtbefolgen der Anweisungen besteht groBe Gefahr, daB schwere
Gesundheitsschiden oder Lebensgefahr eintreten.

Bei Nichtbefolgen der Anweisungen besteht die Méglichkeit von Gesundheitsschiden
oder Beschidigung des Motorrades.

HINWEIS: Vermittelt nutzliche Information.

Dieses Handbuch ist als fester Bestandteil des Motorrades zu betrachten und beim Verkauf
mitzugeben.



IONDA CLR 125
AHRER-HANDBUCH

\lle in dieser Verdffentlichung enthaltene Information basiert auf den neuesten bei
Jrucklegung verfligbaren Kenntnissen des Produktes. HONDA MOTOR CO., LTD. behalt
sich das Recht vor, jederzeit Anderungen vorzunehmen, und zwar ohne vorherige Mitteilung
ind ohne hierdurch irgendeine Verpflichtung zu verletzen.

Jieses Handbuch darf nicht - auch nicht auszugsweise - ohne schriftliche Genehmigung

‘eproduziert werden.



WILLKOMMEN

Dieses Motorrad bietet Ihnen die Herausforderung, eine Maschine zu beherrschen, eine
Aufforderung zum Abenteuer. Sie fahren durch den Wind, mit der StraBe durch ein Fahrzeug
verbunden, das wie kein anderes thren Befehlen gehorcht. Im Gegensatz zum Automobil umgibt
Sie kein Metallgehduse. Wie bei einem Flugzeug sind sowohl eine Priifung vor Fahrtantritt wie
auch eine regelmaBige Wartung unerl&Blich flr Ihre Sicherheit. Ihre Belohnung ist die Freiheit.

VOR FAHRTANTRITT missen Sie vollig mit dem Inhalt dieses Handbuches vertraut sein, um so
allen Anforderungen mit Sicherheit entgegenzutreten und das Abenteuer voll und ganz zu
genieBen.

Sind Wartungsarbeiten erforderlich, so denken Sie daran, daB Ihr Honda-Héndler am besten ihr
Motorrad kennt. Wenn Sie iber die erforderlichen Werkzeuge und technischen Vorkenntnisse
verfugen, kann thr Handler Ihnen das offizielle Honda-Service-Handbuch aushandigen, womit Sie
zahlreiche Reparatur- und Wartungsarbeiten selbst ausfiihren kénnen.

Wir wiinschen thnen jederzeit angenehme Fahrt, und vielen Dank fiir die Wahl einer Honda!
¢ Die nachstehenden Abklrzungen in diesem Handbuch beziehen sich auf folgende Léander.

ED Spanien E Grof3britannien
Portugal F Frankreich
Italien IG | Deutschland (Typ Il
Deutschland (ye )
Osterreich
Schweiz

¢ Die Spezifizierungen kdnnen ortsabhangig variieren.



BETRIEB

Seite
1 SICHERHEIT DES MOTORRADES
1 Regeln fiir sicheres Fahren
2 Schutzkleidung
3 Verdnderungen
4 Zuladung und Zubehor
6 Sicherheit bei Gelandefahrt

7 ANORDNUNG DER TEILE
10 instrumente und Anzeiger

12 HAUPTBESTANDTEILE
(Information, die Sie zur Benutzung
dieses Motorrades benétigen)

12 Bremsen

16 Kupplung

18 Kraftstoff

22 Motordl

23 Reifen

Seite
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SICHERHEIT DES MOTORRADES

/\ WARNUNG

e Das Fahren mit einem Motorrad
erfordert von I|hnen besondere
VorsichtsmaBnahmen, um thre
Sicherheit zu gewadhrieisten. Vor
Fahrtantritt miissen lhnen diese
Anforderungen vertraut sein:

REGELN FUR SICHERES FAHREN

1. Vor Fahrtantritt und Starten des Motors
sollten Sie stets eine Priifung vornehmen
(Seite 34), um so einen Unfall oder
Schéden am Motorrad zu vermeiden.

2. Haufig sind Fahrer ohne Erfahrung in Unfalle
verwickelt. Die meisten Lander verlangen
daher einen  Motorradflihrerschein.
Vergewissern Sie sich vor Fahrtantritt, dal3
Sie hierfiir qualifiziert sind. Uberlassen Sie
thr Motorrad NIEMALS einem Fahrer ohne
Erfahrung.

3. Zahlireiche Unfélle zwischen Autos und

Motorradern entstehen dadurch, daB

der Fahrer des Wagens den

Motorradfahrer nicht “sieht”.

Sorgen Sie dafir, daB Sie gut sichtbar

sind, um Unfélle zu vermeiden, an

denen Sie unschuldig sind:

e Tragen Sie reflektierende oder
Kleidung lebhafter Farben.

e Fahren Sie nicht im “toten
Blickwinkel” eines anderen Fahrers.

. Befolgen Sie stets die ortlichen und

nationalen Verkehrsregeln.

« Uberhéhte Geschwindigkeit ist ein Grund
vieler Unfélle. Beachten Sie immer die
Geschwindigkeitsbegrenzungen und
fahren NIEMALS schnelier, als es die
jeweiligen Verhélinisse zulassen.

» Zeigen Sie jegliche Wendung oder
Fahrspuranderung an. Ihre Gré8e und
Wendigkeit konnte andere Fahrer
Uberraschen.



5, Lassen Sie sich nicht durch andere

Fahrer Uiberraschen. Seien Sie &uBerst
vorsichtig an Kreuzungen, Ein- und
Ausfahrten von Garagen sowie
ZufahrtsstraBen.

. Lassen Sie wahrend der Fahrt beide
Hande auf dem Lenker und beide FlBe
auf den FuBrasten. Der Beifahrer muB
sich gut mit beiden Handen am
Motorrad oder dem Fahrer festhalten
und seine FiiBe auf die entsprechenden
FuBrasten stellen.

SCHUTZKLEIDUNG
. Die meisten Motorradunfélle mit todli-

chem Ausgang sind auf Kopfverletzungen
zuriickzufihren. Benutzen sie IMMER
den Schutzhelm. Ferner soliten Sie
einen Schutz flr das Gesicht oder eine
Brille tragen sowie Stiefel, Handschuhe
und Schutzkleidung. Der Beifahrer
bendtigt den gleichen Schutz.

. Das Auspuffsystem erhitzt sich wéhrend

des Fahrens und bleibt nach Stillsetzen
des Motors noch einige Zeit heiB.
Achten Sie darauf, das Auspuffsystem
nicht in heiBem Zustand anzufassen.
Tragen Sie Kleidung, die lhre Beine
véllig bedeckt.

. Tragen Sie keine losen Kleidungsstiicke.

die sich an den Bedienungshebein.
FuBrasten, der Antriebskette oder der
Radern verfangen kdnnten.



VERANDERUNGEN

/\ WARNUNG

» Verdnderungen des Motorrades oder
der Ausbau von Originalausriistung
sind gesetzwidrig und gefahrlich.
Beachten Sie stets alle ortlichen
und nationalen Vorschriften iiber
Motorrader.



ZULADUNG UND ZUBEHOR

A WARNUNG

e Zur Vermeidung von Unféllen ist beim
Anbau von Zubehor bzw. Fahren mit
Zuladung duBerst vorsichtig vorzugehen.
Zusétzliches Zubehor bzw. Zuladung
kann die Stabilitat, Fahrleistung und
sichere Betriebsgeschwindigkeit
beeintrichtigen. Bei Ausriistung mit
Zubehor darf daher keinesfalls mit
Geschwindigkeiten von mehr als 130
km/h gefahren werden - denken Sie aber
daran, daB diese 130 km/h noch
iberhéht sind, wenn Sie mit marken-
fremdem Zubehér, unzweckmaéBiger
Zuladung, abgefahrenen Reifen fahren
und generell, wenn sich Ihr Motorrad
nicht in einwandfreiem Zustand befindet
und die StraBen- oder Wetterverhiltnisse
ungiinstig sind. Diese allgemeinen
Ratschldge sollen lhnen bei der
Entscheidung helfen, ob bzw. wie Sie
Einrichtungen an lhrem Motorrad anbrin-
gen und wie Sie das Gepéck sicher aufla-
den.

Zuladung

Das Gesamtgewicht von Fahrer, Beifahrer

Zuladung und zusétzlichem Zubehér darf keines:

falls das Maximalgewicht von:

180 kg (berschreiten.

Die Zuladung allein darf

4,5 kg nicht liberschreiten.

Es darf folgendes Maximalgewicht fir den hinte:

ren Gepécktréger nicht (berstiegen werden: 3 kg

Ein Uberladen des hinteren Gepéacktréger:

beeintrachtigt die Stabilitat und Fahrweise.

1. Achten Sie auf ein geringes Gewicht der Zuladung
und verstauen sie zum Mittelpunkt des
Motorrades hin. Das Gewicht ist genau zwischer
beiden Seiten des Motorrades zu verteilen, un
das Ungleichgewicht aufs duBerste zu verringern
Je weiter die Zuladung vom Schwerpunkt de:
Motorrades entfernt ist, um so starker wird des
sen Handhabung beeintrchtigt.

2. Die Last muB gut befestigt sein, damit Si
sicher fahren koénnen. Priifen Sie die
Befestigung des Ofteren nach.

3. Legen Sie keine groBen und schweren Teile (z
B. Schiafsack oder Zelt) auf Lenker, vordere
Gabel oder Kotfligel, weil hierdurch die
Handhabung beeintréchtigt wird und dis
Lenkung langsamer anspricht.



Zubehor

Sie sind persoOnlich fir die richtige

Auswahl, Montage und Benutzung des

licht von Honda stammenden Zubehdrs

rerantwortlich. Befolgen Sie stets die im

Absatz “Zuladung” sowie nachfolgend

ufgeflhrten Hinweise:

. Prifen Sie sorgféltig die Zubehdrteile
um sicherzustellen, daB sie die
Beleuchtung nicht verdecken, die
Bodenfreiheit sowie den Querwinkel
und die Bewegung der Federung nicht
beeintrdchtigen oder aber die Lenkung
oder die KontrollmaBnahmen begrenzen.

2. Gepacktrager sind  for  leichte
Gegenstinde  gedacht. GréBere
Gepéacksticke kdénnen sich an einem
Baum oder anderen Hindernis verhaken
und dazu fihren, daB Sie die Kontrolle
Uber das Motorrad verlieren.

3. Montieren Sie keine elektrischen

Zubehdrteile, die Uber die Leistung des
Elektrosystems des Motorrades hinaus-
gehen. Ein Defekt des Elektrosystems
kann  nachts eine  gefahrliche
Verringerung der Beleuchtung oder der
Motorleistung verursachen, wenn Sie
fern jeder Hilfe sind.



SICHERHEIT BE! GELANDEFAHRT
Machen Sie sich mit dem Motorrad auf
einem von Hindernissen freien Geldnde
ohne Verkehr vertraut, bevor Sie sich auf
ein unbekanntes Gebiet wagen.

1. Befolgen Sie stets die 6rtlichen
Verkehrsregeln und -gesetze flr
Gelandefahrten.

2. Zum Fahren auf Privatbesitz holen Sie
eine Genehmigung ein. Vermeiden Sie
Gelande mit Verbotsschildern und befol-
gen Hinweise “Durchfahrt VERBOTEN”.

3. Fahren Sie in Begleitung eines Freundes
mit Motorrad, so daB Sie sich gegen-
seitig bei Problemen helfen kénnen.

4. Es ist unerlaBlich, daB Sie mit lhrem
Motorrad vertraut sind - es kénnte ein
Problem auftreten und Sie sich fern aller
Hilfe befinden.

5. Uberschreiten Sie beim Fahren nie lhre
Fahigkeiten und Erfanrungen oder fah-
ren schneller, als es die Verhiltnisse
erlauben.

6. Ist Ihnen das Gebiet nicht bekannt, fahrer
Sie vorsichtig. Vorher nicht sichtbare
Felsen, Ldcher oder Auswaschunger
kénnen einen Sturz verursachen.

7. Fur Gelandefahrten sind gewdhnlict
Funkenschutz und Gerduschddmpfe
erforderlich. Andern Sie keinesfalls da:
Abgassystem. Denken Sie daran, dal
ein UberméBiges Gerdusch jedermant
stért und einen schiechten Eindruct
des Motorradfahrens verursacht.



ANORDNUNG DER TEILE

Vorderrad-Bremsfliissigkeitsbehalter
Geschwindigkeitsmesser

Motorausschalter
Abblendschalter Anzeiger

{upplung-
shebel

Vorderrad-
P bremshebel

Scheinwerferschalter

Gasdrehgriff
Blinklichtschalter

Anlasserknopf

KraftstofftankverschluB  Zindschalter
Hupenknopf



Batterie

Sicherung

Schutzhelmhalter

-
~—a
-~
-~

Kraftstoffhahn

Werkzeugfach

Seitenstander

Gangschaltpedal



Dokurr}entenfach

Sitzblockierung

Hinterradbremspedal

Olfillistopfen/OlmeBstab



INSTRUMENTE UND ANZEIGER
Alle Anzeiger sind oberhalb des
Scheinwerfergehduses angeordnet.

lhre Funktion wird in der Tabelle der
néchsten Seite beschrieben.

(1) Geschwindigkeitsmesser

(2) Gangschaltbereich

(3) Kilometerzahler

(4) Blinklichtanzeiger

(5) Fernlichtanzeiger

(6) Totpunktanzeiger

(7) Tageskilometeranzeige

(8) Riickstellknopf, Tageskilometeranzeige

10

&

Kmv/h
& [mlogQ)120

&




Pos.

Beschreibung

Funktion

1 Geschwindigkeitsmesser Zeigt die Fahrtgeschwindigkeit an

2 Gangschaltbereich Zeigt den geeigneten Geschwindigkeitsbereich fiir jeden Gang an.
3 Kilometerzéhler Zeigt die akkumulierten Kilometer an.

4 Blinklichtanzeiger (gelb} Blinkt auf, sofern eines der Blinklichter in Betrieb ist.

5 Fernlichtanzeiger (blau) Leuchtet auf, wenn der Scheinwerfer auf Fernlicht eingestellt ist.
6 Totpunktanzeiger (griin) Leuchtet auf, wenn sich das Getriebe im Totpunkt befindet.

7 Tageskilometeranzeige Zeigt die je Fahrt zurlickgelegten Kilometer an.

8 Riickstelknopf, Tagesklometeranzeige Stellt den Kilometeranzeiger auf Null (0). Knopf in der gezeigten

Richtung drehen.

1




HAUPTBESTANDTEILE

(Information, die Sie zur Benutzung dieses Motorrades benétigen)

* Wenn Sie vor Fahrtantritt (Seite 34) keine
Priffung vornehmen, kénnen Sie schwere
Verletzungen erleiden oder das Fahrzeug
stark beschédigen.

BREMSEN

Vorderradbremse

Dieses Motorrad ist mit hydraulischer
Vorderradscheibenbremse ausgestattet.

Bei Verschleifl des Bremsbelages verringert sich
das Niveau der Bremsfliissigkeit.

Einstellungen erilbrigen sich, doch sind
Bremsfliissigkeitsstand und BremsbelagverschleiB
regelmaBig zu prifen. Das System ist haufig zu
Uberpriifen um sicherzustellen, daB kein Verlust
an Bremsfliissigkeit auftritt. Ist das freie Spiel
des Bremshebels UberméaBig groB, wahrend der
Verschiei3 des Bremsbelages nicht (ber dem
empfohlenen Grenzwert (Seite 74) liegt, befindet
sich wahrscheinlich Luft im Bremssystem und
dieses muB entliftet werden. Hierflr setzen Sie
sich bitte mit lhrem zugelassenen Honda-
Handler in Verbindung.

12

Bremsflissigkeitsstand:

/\ WARNUNG

* Die Bremsfliissigkeit kann zu Reizunge!
fiihren. Vermeiden Sie die Beriihrung mit de
Haut oder den Augen. Falls doch ein
Beriihrung erfolgt ist, waschen Sie di
betroffene Zone mit reichlich Wasser; is
Bremsfliissigkeit in die Augen gerater
suchen Sie einen Arzt auf.

¢ VON KINDERN FERNHALTEN

¢ Gehen Sie vorsichtig mit der Bremsfllissigke
um, da diese sowohl lackierte als auc
Kunststoffteile beschédigen kann.

¢ Zum Auffiillen mit Bremsfliissigkeit ist vc
Abnahme des Deckels sicherzustellen, da
sich der Behélter in horizontaler Stellun
befindet, da die Fliissigkeit sonst ausluft.

e Verwenden Sie einzig und allei
Bremsfliissigkeit DOT 4 aus einem dict
verschlossenen Behéiter.

¢ Es ist unbedingt zu vermeiden, da
Verunreinigungen wie Schmutz oder Wasse
in den Bremsfliissigkeitshehélter eindringer




riifen Sie bei vertikaler Stellung des
Aotorrades, ob die Bremsflissigkeit sich
berhalb der unteren Standmarkierung
OWER (1) befindet.

Jer Behdlter ist mit Bremsfllssigkeit auf-
uftillen, wenn der Flissigkeitsstand sich
ler unteren Markierung LOWER (1) nédhert.
.bsen Sie die Schrauben (2) und nehmen
len Behélterdeckel (3), die Membranplatte
4) und die Membran (5) ab. Fiillen Sie den
3ehilter mit BREMSFLUSSIGKEIT DOT 4
s einem dicht verschlossenen Behalter
sis zur oberen Standmarkierung UPPER
6). Bauen Sie die Membran, die
Jembranplatte und den Deckel wieder ein
ind ziehen anschlieBend die Schrauben
est an.

Veitere Priifungen:
lfergewissern Sie sich, daB kein

lussigkeitsverlust auftritt. Prifen Sie die
schiduche und  Zubehorteile  auf
3eschadigungen oder Risse.

(1) Untere
Standmarkierung
(LOWER)

(2) Schrauben

(3) Behalterdeckel

(4} Membranplatte

(5) Membran

(6) Obere
Standmarkierung
(UPPER)

13



Hinterradbremse Bremseinstellung:

Einstellung der Pedalhéhe: 1. Motorrad auf dem Seitenstander abstellen

Die Anschlagschraube (1) st zur 2. Abstand messen, den sich das

Einstellung der Pedalhéhe vorgesehen. Hinterradbremspedal (3) bewegt, bevol

Zur Einstellung der Pedalhdhe wird die die Bremse anzieht.

Gegenmutter (2) gelést und die Das freie Spiel soli:

Anschlagschraube gedreht. Gegenmutter 20 - 30 mm betragen.

wieder anziehen. 3. Ist eine Einstellung erforderlich, wird die
Justiermutter (4) der Hinterradbremse

gedreht.

(1) Anschlagschraube
(2) Gegenmutter

(3) Hinterradbremspedal (4) Justiermutter (A) Verringerung des freien Spielt

(5) Bremsarmsplint (B} Erhdhung des freien Spiels
14



l. Bremse mehrfach betétigen und auf
freies Drehen des Rades nach
Loslassen des Bremspedals prifen.

1INWEIS:

» Sicherstellen, daB nach endgdltiger
Einstellung des freien Spiels der
Ausschnitt der Justiermutter auf dem
Bremsarmsplint (5) aufsitzt.

» Kann auf diese Weise keine korrekte
Einstellung erzielt werden, suchen Sie
lhren zugelassenen Honda-Handler auf.

Andere Prifungen:
Sicherstellen, daB sich Bremsarm,

3remsstange, Feder und Befestigungen in
inwandfreiem Zustand befinden.

15



KUPPLUNG

Einsteflung:

Die Kupplung ist nachzustellen, wenn das Motorrad bei

Geschwindigkeitswechsel stehenbleibt oder langsam

lauft, oder wenn die Kupplung rutscht, so daf die

Beschleunigung  sich  im  Verhditnis  zur

Motorgeschwindigkeit verzégert. Kleinere Einstellungen

kénnen mit dem Regler des Kupplungszuges 4) am

Hebel (1) vorgenommen werden.

Normales freies Spiel des Kupplungshebels:

10 - 20 mm.

1. Gummischutz (2) zuriickziehen. Lésen Sie die
Gegenmutter (3) und drehen den Regler (4).
Gegenmutter (3) wieder anziehen und Einstellung
{berpriifen.

(1) Kupplungshebel
16

2. Ist der Regler fast véllig herausgeschraub
oder ist es nicht mdglich, das richtige freie
Spiel mit dem Kabelregler (4) einzustellen
so ist eine gréBere Justierung erforderlich
Lésen Sie die Gegenmutter (3) unc
drehen den Kabelregler (4) véllig nact
innen. Gegenmutter (3) anziehen unc
Gummischutz (2) wieder einsetzen.

(2) Gummischutz
(3) Gegenmutter
(4) Kabelzugregler

(A) Erhéhung des freien Spiels
(B) Verringerung des freien Spiels



. Losen Sie die Gegenmutter (5) am unteren
Ende des Kupplungszuges. Drehen Sie
die Stellmutter (6), bis das angegebene
freie Spiel erziett wird. Gegenmutter (5)
anziehen und Einstellung Gberpriifen.

. Motor starten. Kupplungshebel ziehen
und Gang einlegen. Vergewissern Sie
sich, daB der Motor nicht stehenbleibt
und das Motorrad sich nicht langsam
vorwdrtsbewegt. Nach und nach den
Kupplungshebel loslassen und
Gasdrehgriff 6ffnen. Das Motorrad muf
sich sanft in Bewegung setzen und
nach und nach schneller werden.

©€)

HINWEIS:

* Ist die richtige Einstellung nicht zu errei-
chen oder die Kupplung funktioniert
nicht einwandfrei, setzen Sie sich mit
lhrem zugelassenen Honda-Héndler in
Verbindung.

Sonstige Prufungen:
Priifen Sie, ob der Kupplungszug verdreht

oder verschlissen ist, da dies zum
Festfressen und anderen Problemen fiihren
kann. Kupplungszug mit einem im
Fachhandel erhdltlichen Kabelschmiermittel
einfetten, um vorzeitigen VerschleiB und
Korrosion zu vermeiden.

(5) Gegenmutter

(6) Einstellmutter

(A) Erhéhung des freien Spiels
(B) Verringerung des freien Spiels

17



KRAFTSTOFF

OFF

Bei Stellung OFF (zu) des Kraftstoffhahns
(1) kann kein Kraftstoff vom Tank zum
Vergaser flieBen. Wird das Motorrad nicht
benutzt, ist der Hahn stets auf OFF zu stellen.

ON

Steht der Kraftstoffhahn auf ON, flieBt
Kraftstoff vom Hauptkraftstofftank zum
Vergaser.

RES

Beim Kraftstoffhahn in Stellung RES flieBt
Kraftstoff vom Reservetank zum Vergaser.
Der Reservekraftstoff soll nur verwendet
werden, wenn die Hauptzufuhr erschépft
ist. Nach Umstellen auf RES ist der
Kraftstofftank so bald als méglich aufzufiillen.
Fassungsvermdgen des Reservetanks:
3,11

18

/\ WARNUNG

¢ Um ein Versiegen des Kraftstoffes 21
vermeiden, was zu einem plétzlicher
Stilistand des Motors fithren kann, ler
nen Sie die Betatigung des
Kraftstoffhahns wahrend des Fahrens.

HINWEIS:

¢ Denken Sie daran, daB der Kraftstoffhahr
beim Auftanken auf ON stehen muB, da Si
bei Stellung RES Gefahr laufen, der
gesamten Kraftstoff zu verbrauchen un
keine Reserve zu besitzen.

ON OFF RES

(1) Kraftstoffhahn



(raftstofftank

der Inhalt des Kraftstofftanks einschlieBlich
eservetank betragt:

2,01

‘um Offnen des Tankverschlusses (1) ist
ler ZUndschlissel (2) einzustecken und im
Jhrzeigersinn zu drehen. Der Tankdeckel
pringt hoch und kann abgenommen werden.
lach dem Auftanken wird zum
‘erschlieBen des Kraftstoff-Tankdeckels
lessen Vorsprung mit der Vertiefung im
inflllstutzen ausgerichtet. Tankdeckel
1 den Einflllstutzen drlicken, bis er
inschnappt und schlieBt.

‘indschllssel abziehen.

‘'erwenden Sie Benzin ohne oder mit
leringem Gehait an Blei - 91 Oktan oder
nehr. Wir empfehlen lhnen den Einsatz
on bleifreiem Benzin, da dieses weniger
lohlenstoffablagerungen am Motor und
ler Zindkerze erzeugt und die
ebensdauer der Bestandteile des
wuspuffsystems erhdht.

¢ Erfolgen bei gleichbleibender Motorges-
chwindigkeit unter normaler Belastung
Fehlziindungen oder Detonationen, so ist eine
andere Benzinmarke zu wiahlen. Halten die
Fehlziindungen oder Detonationen an, setzen
Sie sich mit lhrem zugelassenen Honda-
Héndler in Verbindung. Andernfalls wird dies
als unsachgeméfe Behandlung betrachtet, und
hierdurch verursachte Schiaden werden nicht
durch die begrenzte Honda-Garantie abgedeckt.

(1) KraftstofftankverschluBdeckel
(2) Zundschliissel
19



/\ WARNUNG

Benzin ist duBerst leicht entflammbar
und unter bestimmten Umstanden
explosiv. Tanken Sie in gut beliiftetem
Raum mit abgeschaltetem Motor.
Nicht rauchen und Flammen oder
Funken dort vermeiden, wo getankt
oder Benzin gelagert wird.

Tank nicht iiberméaBig fallen (im
Einfiillstutzen (4) darf sich kein Benzin
befinden). Nach dem Tanken ist
sicherzustellen, da8 der Deckel fest
verschlossen ist.

Beim Tanken darauf achten, daB kein
Benzin verschiittet wird. Sowohl vers-
chiitteter Kraftstoff als auch dessen
Dampfe konnten sich entziinden.
Haben Sie Kraftstoff verschittet, so
warten Sie vor Starten des Motors bis
zum vélligen Auftrocknen.

Vermeiden Sie eine wiederholte oder
lingere Beriihrung mit der Haut oder
das Einatmen der Dampfe.
KRAFTSTOFF VON KINDERN FERN-
HALTEN.

20

(4) Einflllstutzen




\Ikoholhalter Kraftstoff

ollten  Sie alkoholhaltigen Kraftstoff
Gasohol) verwenden, muB der Oktanwert
umindest dem von Honda empfohlenen
ntsprechen. Es gibt 2 “Gasohol”-Typen:
nit Athanol bzw. mit Methanol. Verwenden
sie keinen Kraftstoff mit mehr als 10 %
\thanol. Benutzen Sie keinen Kraftstoff
nit Methanol (Methyl oder Holzalkohol),
ler nicht gleichzeitig Hilfsiésungsmittel
ind Korrosionsinhibitoren fir Methanol
nthalt, aber auch in diesem Fall darf der
Craftstoff nicht mehr als 5 % Methanol
nthalten.

HINWEIS:
* Schaden des Krafistoffsystems oder

Probleme der Motorleistung, die auf den
Einsatz alkoholhaltiger Kraftstoffe
zurlckzufliihren sind, werden von der
Garantie ausgeschlossen. Honda kann
den Einsatz methanolhaltiger Kraftstoffe
nicht billigen, da deren ZweckméaBigkeit
nicht vdllig erwiesen ist.

Bevor Sie eine unbekannte Tankstelle
aufsuchen, versuchen Sie herauszufinden,
ob der Kraftstoff Alkohol enthélt.
Gegebenenfalls sollten Sie sich Uber
den Alkoholtyp und -Pfozentsatz
informieren. Wenn Sie bei Einsatz von
alkoholhaltigem oder méglicherweise
alkoholhaltigem Kraftstoff unerwiinschte
Betriebssymptome bemerken, stellen
Sie auf einen Kraftstoff um, bei dem Sie
sicher sein kdnnen, daB er keinen
Alkohol enthalt.
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MOTOROL

Priifung des Motordistandes

Vor Fahrtantritt ist taglich der Olstand des
Motors zu prifen.

Das Niveau muB zwischen dem oberen (1)
und dem unteren (2) Pegel des OlmeBstabes

(3) liegen.

1.
2.

3.

22

Starten Sie den Motor und lassen ihn
einige Minuten leerlaufen.

Motor abschalten und Motorrad aufrecht
auf festem, ebenem Untergrund festhalten.
Nach einigen Minuten Olflistopfen
/OlmeBstab (3) herausnehmen, abwis-
chen und wieder einstecken, ohne ihn
einzuschrauben. OlmefBstab heraus-
nehmen. Der Olstand muB zwischen
dem oberen (1) und unteren (2) Pegel
des MeBstabes liegen.

. Erforderlichenfalls Ol der angegebenen

Marke (siehe Seite 53) bis zur oberen
Pegelmarke aufflillen. Nicht Gberfillen.

5. Offiilistopfen/MeBstab wieder einset
zen. Auf Olverluste priifen.

¢ Ein Betrieb mit unzureichende
Olmenge kann zu schwere

Motorschéaden fiihren.

(1) Oberer Pegel
(2) Unterer Pegel
(3) Olftllstopfen/OlmeBstab



EIFEN

Yer richtige Luftdruck garantiert optimale
tabilitdt, Fahrkomfort und Lebensdauer
ler Reifen.

leifendruck haufig prifen und gegebe-
ienfalls korrigieren.

IINWEIS:

Der Reifendruck ist vor Fahrtantritt zu
prifen, wenn die Reifen noch “kalt”
sind.

Dieses Modell ist als Standardausflihrung
mit Reifen fir StraBen- und Gelandefahrt
ausgerustet. Wahlen Sie die Ersatzreifen
geméB den Angaben der nachfolgenden
Tabelle.

Priifen Sie die Reifen auf Schnitte, einge-
fahrene N&gel oder andere scharfe
Gegenstande. Zum Ersatz beschéadigter
Reifen oder Schiduche wenden Sie sich
bitte an lhren zugelassenen Honda-
Héndler.

Vorn Hinten
ReifengroBe 90/90-19 52P 110/90-17 60P
Reifendruck kalt Nur Fahrer 175 (1,75) 175 (1,75)
kPa (kgt/cm’) Fahrer und Beifahrer 175 (1,75) 200 (2,00)
BRIDGESTONE TW 41 TW 42
Reifentyp
PIRELLI MT 60 MT 60

23



/\ WARNUNG

e Versuchen Sie nicht, beschéadigte
Reifen oder Schlauchreifen mit Flicken
zu reparieren. Die Radauswuchtung
und die Zuverlassigkeit des Reifens
kénnten beeintrichtigt werden.

¢ Falscher Reifendruck kann zu abnor-
malem Profilverschlei3 und
Beeintrachtigung Ilhrer eigenen
Sicherheit flihren. Zu geringer Druck
kann dazu fihren, daB der Reifen in
der Felge schleift oder aus dieser
herausgleitet, so daB der Reifen Luft
verliert und Sie die Kontrolle des
Motorrads verlieren.

¢ Das Fahren mit stark abgefahrenen
Reifen ist gefahrlich und beeintrach-
tigt sowohl den Antrieb als auch die
Handhabung.

¢ Der Einsatz nicht auf dem Reifenetikett
aufgefiihrter Reifentypen kann sich
ungiinstig auf das Fahrverhalten
auswirken.

24

/\ WARNUNG

¢ Die Einhaltung der Speichenspannun:
und Radauswuchtung ist auBers
wichtig fiir ein sicheres Fahren. Durcl
Anpassen der Teile wihrend de
ersten 1.000 km werden die Speichel
sehr schnell lose, was zu mangeinde
Stabilitit bei hoher Geschwindigke
sowie einem Verlust der Kontroll
fitlhren kann.

Reifen wechseln, bevor die Profiltiefe ir
Reifenmittelpunkt folgenden Grenzwel
erreicht:

Mindesttiefe der mittieren Spur

3 mm

HINWEIS: < Deutschland >

* In Deutschland sind Reifen mit eing
Profiltiefe von weniger als 1,6 mr
gesetzlich verboten.



VICHTIGE EINZELTEILE

UNDSCHALTER
er Zindschalter (1) befindet sich unterhalb
er Anzeigetafel.

) Zindschalter

Zusammen mit lhrem SchlUssel sollte
Ihnen eine SchlUsselnummerplakette (2}
ausgehandigt werden.

Sie bendtigen diese Schilisselnummer fiir
den eventuellen Ersatz eines verlorenen
Schlissels. Heben Sie die Plakette an siche-
rem Ort auf.

(2) Schllsselnummer

Schliisselstellung

Funktion

Abziehen des Schliissels

OCK Die Steuerung ist blockiert. Motor und
Steuerungsblockierung) | Leuchten sind nicht einsetzbar.

Der Schliissel kann
abgezogen werden

OFF Motor und Leuchten sind nicht einsetzbar

Der Schliissel kann
abgezogen werden

ON Motor und Leuchten kdnnen betétigt werden

Der Schlussel kann nicht
abgezogen werden

25



BEDIENUNGSELEMENTE DER
RECHTEN LENKERSEITE

Motorausschalter

Der Motorausschalter (1) befindet sich neben
dem Gasdrehgriff. Der Motor 1duft, wenn
dieser Schalter sich in Stellung () (RUN)
befindet, nicht aber in Stellung 1§ (OFF).
Dieser Schalter dient in erster Linie als
Sicherheits- und Notausschalter und muf
normalerweise in Stellung () (RUN) blei-
ben.

26

Anlasserknopf

Der Anlasserknopf (2) befindet sich unte
dem Motorausschalter (1).

Bei Driicken des Anlasserknopfes setzt de
Startermotor den Motor in Betrieb. Sieh
Seite 35 zum Inbetriebnahmeverfahren.

(1) Motorausschalter
(2) Starterknopf



EDIENUNGSELEMENTE DER LINKEN
ENKERSEITE

cheinwerferschalter (1)

er Scheinwerferschalter (1) hat drei
tellungen:-8-, =pgzund OFF, durch einen
eiBen Punkt unter dem :=pag:z markiert.

- : Scheinwerfer, Riicklicht, Standlicht
und Instrumentenbeleuchtung ein-
geschaltet.

ZDqQs ; Standiicht, Ricklicht und Instru-men-
tenbeleuchtung eingeschaltet.
DFF (Punkt) : Scheinwerfer, Ricklicht, Standlicht
und Instrumentenbeleuchtung aus-
geschaltet.

bblendschalter (2)
/ahlen Sie EO(HI) fur Fernlicht oder 2D (LO)
ir Abblendlicht.

linklichtschalter (3)

eim Abbiegen nach links ist auf < (L)yzu
chalten, beim Drehen nach rechts auf
> (R). Zum Abschalten wird der Schalter
edriickt.

Hupenknopf (4)
Zum Betétigen der Hupe wird dieser Knopf
gedriickt.

(1) Scheinwerferschalter
(2) Abblendschalter

(3) Blinklichtschalter

(4) Hupenknopf
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TECHNISCHE DATEN
(Nicht zur Bedienung erforderlich)

LENKERSCHLOSS

Zur Blockierung der Steuersicherung wird
der Lenker vdllig nach links oder rechts
gedreht und der Schiussel (1) in Stellung
LOCK gedreht, wobei er nach innen
gedriickt wird. Schllissel herausziehen.

/\ WARNUNG

e Wihrend der Fahrt darf der Schliissel
nicht in Stellung LOCK gedreht wer-
den, da Sie die Kontrolle iiber das
Motorrad verlieren.

28

(1) Zindschalter
(A} Driicken nach innen
(B) Schlissel in Blockierstellung drehen (LOCI



T2

um Ausbau des Sitzes (1) wird der
Undschlissel in die Sitzblockierung (2)
ingesteckt und im Uhrzeigersinn gedreht.
itz nach hinten und oben ziehen. Zum
insetzen des Sitzes wird die Klaue in die
lut unter dem Rahmenkreuzteil einges-
hoben, anschlieBend wird das hintere Teil
es Sitzes heruntergedriickt.

VORSICHT I

Vergewissern Sie sich, daB der Sitz
nach Wiedereinbau sicher blockiert
ist.

(1) Sitz
(2) Sitzblockierung
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SCHUTZHELMHALTERUNG

Die Halterung befindet sich unter dem
Sitz.

Zur Benutzung der Helmhalterung wird der
Sitz ausgebaut (Seite 29).

Helmhaltedraht (1) durch den D-Ring (2)
fuhren und Schlaufen des Haltedrahtes am
Helmhaiter (3) einhaken. Sitz wieder
einsetzen.

Wird der Helmhalter nicht benutzt, ist der
Haltedraht mit dem Gummiband (4) am // R
Dokumentenfach zu befestigen. -
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DOKUMENTENTASCHE

Die Dokumententasche (1) befindet sich
m Dokumentenfach (2) unter dem Sitz.
Nach der Aufbewahrung sicherstellen, daf3
Jer VerschluB fest mit dem Gummiband (3)
srefestigt wird.

Jieses Fahrerhandbuch und andere
Jnterlagen sollten in der Dokumententasche
wfbewahrt werden. Beim Waschen des
viotorrad ist darauf zu achten, daB diese
Zone nicht mit Wasser iberspult wird.

(1) Dokumententasche
(2) Dokumentenfach
(3) Gummiband
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AUFBEWAHRUNGSFACH FUR
U-FORMIGE BLOCKIERUNG ZUR
DIEBSTAHLSVERHINDERUNG
Der hintere Kotflligel besitzt ein Fach zur
Aufbewahrung der U-férmigen
Diebstahlschutzblockierung unter dem
Sitz. Nach dem Unterbringen ist sicher-
zustellen, daB der Diebstahlschutz gut mit
dem Gummiband (1) befestigt wird.

HINWEIS: .

¢ Einige U-férmige Diebstahlschutzbloc-
kierungen kdnnen ihrer GroBe oder
Ausfiihrung wegen nicht im Fach unter- :
gebracht werden. (1) Gummiband
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SCHEINWERFER-
VERTIKALEINSTELLUNG
=rforderlichenfalls wird die Vertikaleinste-
lung durch Bewegen des Scheinwerferge-
yauses (1) vorgenommen.

Zum Bewegen des Scheinwerfergehduses
1) werden die Schrauben (2) gel6st.
3chrauben (2) nach der Einstellung wieder
inziehen.

Jrtliche Gesetze und Vorschriften beachten.

m

A

(1) Scheinwerfergehduse
(2) Schrauben

(A) Nach oben

{B) Nach unten
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BEDIENUNG
PRUFUNG VOR FAHRTANTRITT

/\ WARNUNG

¢ Wird vor Fahrtantritt keine Priifung
durchgefiihrt, so kénnen Sie schwere
Gesundheitsschaden erleiden oder
Beschiadigungen des Fahrzeuges
verursachen.

Prifen Sie Ihr Motorrad jeden Tag vor

Fahrtantritt. Nachfolgende Punkte kénnen

in wenigen Minuten gepriift werden, was

lhnen auf die Dauer Zeit und Unkosten
erspart und lhnen unter Umsténden das

Leben retten kann.

1. Motordlstand — Erforderlichenfalls Ol
nachfilllen (Seite 22). Auf Olverluste priifen.

2. Kraftstoffstand — Erforderlichenfalls
den Tank flllen (Seite 18). Auf
Undichtigkeiten prifen.

3. Vorder- und Hinterradbremsen —
Arbeitsweise prifen; sicherstelien, daB
kein Bremsflissigkeitsverliust auftritt.
Erforderlichenfalls freies Spiel einstellen
(Seiten 12 - 15).
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4. Reifen — Zustand und Druck prifen
(Seiten 23 - 24).

5. Antriebskette —  Zustand unc
Durchhang prtifen (Seite 60). Falls erfor-
derlich einstellen und abschmieren.

6. Gasdrehgriff — Priifen, ob er leicht gehf
und in jeder Lenkerstellung schlieBt.

7. Beleuchtung und Hupe — Einwandfreies
Funktionieren von  Scheinwerfer
Rucklicht/Bremslicht,  Blinklichtern
Anzeigern und Hupe priifen.

8. Motorausschalter — Korrektes Funktio-
nieren Uberprifen (Seite 26).

9. Zindsystem-Unterbrechung flr der
Seitenstander — Einwandfreie
Arbeitsweise prifen (Seite 68).

Vor Fahrtantritt ist jegliche Anomalie zt

beseitigen. Kénnen Sie die Probleme

nicht selbst |6sen, setzen Sie sich mi

einem zugelassenen Honda-Héandler i

Verbindung.



NBETRIEBNAHME

3efolgen Sie stets das nachfolgend beschrie-
>ene Verfahren zur Inbetriebnahme.

dieses Motorrad ist mit einem
Zindausschaltsystem versehen. Ist der
eitenstander heruntergeklappt, kann der
votor nicht gestartet werden, es sei denn,
fie Gangschaltung befindet sich im
‘otpunkt. Ist der Seitenstdnder hochge-
dappt, kann der Motor im Totpunkt oder
nit ausgekuppelter Kupplung gestartet
verden. Befindet sich der Seitenstidnder
inten und es wird gestartet, so bleibt der
JAotor stehen, falls vor Anheben des
eitenstanders ein Gang eingelegt wird.

/\ WARNUNG

» Den Motor niemals in einem gesch-
lossenen Raum laufen lassen. Die
Auspuffgase enthalten giftiges
Kohlenstoffmonoxyd, das zur
BewuBtlosigkeit und sogar zum Tod
fithren kann. ’

HINWEIS:

» Elektrischen Startermotor nicht mehr als
5 Sekunden laufen lassen - Starterknopf
loslassen und ca. 10 Sekunden warten,
bevor erneut gestartet wird.

Vorbereitung

Vor Inbetriebnahme des Motors Ziind-

schllissel einstecken, Zindschalter auf

ON drehen und folgende Punkte priifen:

¢ Getriebe in TOTPUNKT (Lédmpchen fur
Totpunktanzeige leuchtet)

* Motorausschalter in Stellung () (RUN)

¢ Kraftstoffhahn in Stellung ON.
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Startverfahren

Um einen heiBBen Motor wieder in Betrieb
zu nehmen, gehen Sie nach dem Verfahren
“Hohe Lufttemperatur” vor.

Normale Lufttemperatur
10°-35°C

1. Chokehebel (1) ganz nach oben bis zu
vollig gedffneter Stellung ON (A) ziehen.

2. Bei leicht gedffnetem Gasdrehgtriff den
Anlasserknopf driicken.
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HINWEIS:

e Bei Starten des Motors mit Choke in
Stellung ON darf der Gasdrehgriff nicht
gedffnet werden, da sonst die
Kraftstoffmischung mager und das
Starten erschwert wird.

3. Motor durch leichtes Offnen und
SchlieBen des Gasdrehgriffs vorwar-
men.

4. Ca. 1/2 Minute nach Starten des
Motors den Chokehebel (1) ganz nacr
unten bis zu vbllig geschlossenel
Stellung OFF (B) driicken.

5. Ist der Leerlauf ungleichmaBig, wird del
Gasdrehgriff leicht gedffnet.

(1) Chokehebel
(A) Vollig getffnet ON
(B) Vollig geschlossen OFF



1ohe Lufttemperatur

1.
2.

35° C oder mehr
Keinesfalls den Chokehebel benutzen.
Motor gemaB Schritt 2 unter “Normale
Lufttemperatur” starten.

Niedrige Lufttemperatur

2

3.

10° C oder weniger
Schritte 1 - 2 unter “Normale
Lufttemperatur” befolgen.

. Motor durch leichtes Offnen und

SchiieBen des Gasdrehgriffs vorwdrmen.
Motor weiterhin vorwarmen, bis er ruhig
lauft und auf den Gasdrehgriff anspricht,
wenn der Chokehebel (1) sich vdllig in
Stellung OFF (B) befindet.
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Motor abgewiirgt

L&uft der Motor nach mehreren Versuchen
nicht an, kann er mit Kraftstoff lberfiutet
sein. Um den Motor in diesem Fall zu starten,
ist der Motorausschalter auf () (RUN) zu
belassen, wahrend der Chokehebel véllig
auf OFF (B) herabgedrickt wird.
Gasdrehgriff voll 6ffnen und Motor wéh-
rend 5 Sekunden starten. Springt der
Motor an, wird sofort der Gasdrehgriff
geschlossen - ist der Leerlauf
ungleichmaBig, wird der Gasdrehgriff
etwas gedffnet. Springt der Motor nicht
an, wird 10 Sekunden gewartet, dann
gemaf dem Startverfahren vorgegangen.
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EINFAHREN

Wahrend der ersten 500 km soliten Sie
besonders auf ihre Fahrweise achten, umr
so die kinftige Zuverldssigkeit unc
Leistung lhres Motorrades sicherzustellen
Wahrend des Einfahrens sind ein Start mi
vollig gedffnetem Gasdrehgriff und schnelles
Beschleunigen zu vermeiden.



"AHRWEISE

/\ WARNUNG

» Vor Fahrtantritt lesen Sie das Kapitel
“Sicherheit des Motorrades”
(Seiten 1 — 6).

1INWEIS:
Vergewissern Sie sich, daB Sie die
Arbeitsweise des Seitenstandermechanis-
mus (siehe WARTUNGSPLAN Seite 44 und
Erlduterungen (ber den SEITENSTANDER
auf Seite 68) verstehen.

. Nach Warmlaufen des Motors ist das
Motorrad betriebsbereit.

. Mit dem Motor im Leerlauf betétigen
Sie den Kupplungshebel und driicken
den Schalthebel zum Umschalten auf
den 1. Gang.

. Kupplungshebel langsam loslassen,
wéhrend nach und nach die
Motorgeschwindigkeit durch Offnen
des Gasdrehgriffs erhdéht wird. Die
Koordination von Gasdrehgriff und
Kupplungshebel sichert eine gute
Inbetriebnahme.

. Zum  sanften

4. Sobald das Motorrad eine gemaBigte

Geschwindigkeit erreicht hat wird der
Gasdrehgriff geschlossen, der
Kupplungshebel betétigt und durch
Anheben des Schalthebels auf den 2.
Gang umgeschaltet.

Dieses Verfahren wird wiederholt, um
nach und nach in den 3., 4. und 5. (sch-
nellsten) Gang umzuschalten.
Verlangsamen  sind
Gasdrehgriff und Bremsen zu koordinieren.

. Sowohl die Vorderrad- als auch die

Hinterradbremse sind gleichzeitig zu
betatigen, jedoch nicht so stark, dafB
ein Rad blockiert werden kénnte, da in
diesem Fall die Bremsleistung verrin-
gert und die Kontrolle Uber das
Motorrad erschwert wird.

0— O
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BREMSEN
. Beim normalen Bremsen wird gleichzeitig
nach und nach die Vorder- und
Hinterradbremse betétigt, wahrend auf
eine geeignete niedrigere Geschwin-
digkeit umgeschaltet wird.

2. For maximales Abbremser den
Gasdrehgriff zudrehen und beide
Bremsen fest betatigen. Vor Anhalten
des Motorrades ist auszukuppeln, um
ein Blockieren des Motors zu vermeiden.

/\ WARNUNG |

¢ Die separate Betdtigung von Vorder-
oder Hinterradbremse verringert die
Bremswirkung. Ein (ibermaBiges
Bremsen kann zum Blockieren eines
Rades fiihren und somit die Kontrolle
des Motorrades beeintrachtigen.

* Sofern moglich ist vor einer Kurve die
Geschwindigkeit zu verringern oder
zu bremsen; wenn Sie innerhalb der
Kurve Gas zuriicknehmen oder brem-
sen, kénnen die Rader weggleiten
und Sie verlieren die Kontrolle (iber
das Motorrad.
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/\ WARNUNG

¢ Beim Fahren auf feuchtem Untergrund, be

Regen oder auf weichem Boden werder
Handhabung und Bremsbarkeit beeintrachtigt
Unter diesen Umstanden ist besondere
Vorsicht geraten. Bei plotzlicher
Beschleunigen, Bremsen oder Wenden kénner
Sie die Kontrolle iiber das Fahrzeug verlieren
Zu lhrer eigenen Sicherheit sollten Sie bein
Bremsen, Beschleunigen und Abbiegen beson
ders vorsichtig sein.

Beim Herabfahren ianger, steiler Abhénge is
durch Motorkompression zu bremsen, inden
auf einen niedrigeren Gang umgeschaltet un
intermittierend beide Bremsen benutzt werder
Eine stindige Betétigung der Bremsen fiihi
zum Uberhitzen und verringert dere
Wirksamkeit.

Lassen Sie den FuB nicht auf dem Bremsped:
stehen oder die Hand auf dem Bremshebel, d
hierdurch das Bremslicht betitigt und bs
anderen Fahrern Verwirrung ausgeldst werde
kann. AuBerdem kann die Bremse Uberhiti
werden, wodurch die Bremswirkung verringe
wird.



'ARKEN

. Nach Anhalten des Motorrades ist das
Getriebe auf Totpunkt zu schalten, der
Kraftstoffhahn auf OFF zu stellen, der
Lenker véllig nach links zu drehen, der
Zlndschalter auf OFF zu stellen und
der Schilissel abzuziehen.

. Zum Parken ist das Motorrad auf dem
Seitenstdnder abzustellen.

VORSICHT I

Motorrad auf festem und ebenem
Untergrund abstellen, damit es nicht
umfailit.

Wird das Motorrad auf leichtem
Gefille abgestellt, ist das Vorderteil
zur hdheren Seite hin zu stellen, damit
sich der Seitensténder nicht bewegen
und das Motorrad umfallen kann.

. Lenkung zur Vermeidung von Diebstéhlen
(Seite 28) abschlieBen.
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VORSCHLAGE ZUR DIEBSTAHLS-

VERMEIDUNG

. Lenkung stets abschlieBen und
Zundschilssel nie im Kontakt stecken
lassen. Dies scheint einfach, wird aber

doch sehr oft vergessen.

2. Sicherstellen, daB die Information tGber
die Zulassung lhres Motorrades korrekt

und aktualisiert ist.

3. Sofern mdglich sollte das Motorrad in
einer geschiossenen Garage abgestellt

werden.

4. Zur Diebstahlsvermeidung zusétzlichen

Qualitats-Diebstahlschutz verwenden.

5. Tragen Sie in diesem Fahrerhandbuch
lhren Namen, Anschrift und
Telefonnummer ein und bewahren es

stets im Motorrad auf.

In vielen Fallen kann der Eigentimer
eines gestohlenen Motorrades durch
das im Motorrad aufbewahrte
Handbuch mit der darin eingetragenen
Information leicht ausfindig gemacht

werden.
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NAME:

ANSCHRIFT:

TELEFONNUMMER:




VARTUNG

Der Wartungsplan gibt die Haufigkeit der durchzuflihrenden Wartungsarbeiten an sowie
die zu wartenden Teile. Die regelmiBige Wartung lhres Motorrades ist duBerst wichtig,
um dessen hohen Sicherheitsgrad, Zuverldssigkeit und Abgaskontrolleigenschaften
beizubehaiten.

Diese Anweisungen basieren darauf, daB das Motorrad einzig und allein flr den vorgesehenen
Zweck verwendet wird. Ein langerer Betrieb bei hoher Geschwindigkeit oder unter extrem
feuchten und staubigen Verhaltnissen zwingt dazu, daB die Reparaturen haufiger als im
WARTUNGSPLAN angegeben durchzufihren sind. Setzen Sie sich mit ihrem zugelassenen
Honda-Héndler in Verbindung, damit er Sie fir Ihren individuellen Bedarf beraten und Sie
Uber den besten Einsatz lhres Motorrades informieren kann.
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WARTUNGSPLAN

Nachfolgende Arbeiten erfordern gewisse mechanische Vorkenntnisse. Bestimmte Wartungsarbeite
(speziell die * und ** markierten) kdnnen zusétziiche technische Information und Werkzeuge erfordern.
Setzen Sie sich mit lhrem zugelassenen Honda-Héndler in Verbindung.

In jeder programmierten Wartungsperiode ist die “Priifung vor Fahrtantritt” (Seite 34) durchzufiihren.

I: PRUFEN UND REINIGEN, EINSTELLEN, SCHMIEREN ODER ERFORDERLICHENFALLS AUSWECHSEL!
C: REINIGEN  R: AUSWECHSELN  A: EINSTELLEN L: ABSCHMIEREN

HAUFIGKEIT WAS i KILOMETERSTAND [ANMERKUNG (1)]
ZUERST
EINTRITT x 100 km 10 40 80 120 ]
¥ xi0m | 6 | 25 | 50 | 75 | aorc
GEGENSTAND ANMERKUNG | MONATE 6 12 18

* 1 KRAFTSTOFFSCHLAUCH | | 1 —

* | KRAFTSTOFFILTEREINSATZ C C C —

* | GASDREHGRIFFBETATIGUNG | | | 58
LUFTFILTER ANMERKUNG 2 R 51
KURBELGEHAUSEENTLUFTUNG | ANMERKUNG 3 c C c 52
ZUNDKERZE | R | 56-57

* { VENTILSPIEL | | | | —
MOTOROL R ALLE 2.000 km R 53-55
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HAUFIGKEIT WAS = | KILOMETERSTAND [ANMERKUNG (1)]
élﬁ% x100km | 10 | 40 | 80 | 120 Siehe
‘ x100mi | & 25 | 50 | 75 Seite

GEGENSTAND ANMERKUNG | MONATE 6 12 18

* | MOTOROLFILTEREINSATZ C 54-55

** [ MOTOROL-ZENTRIFUGALFILTER C —

* | MOTORLEERLAUF | | | 59
ANTRIEBSKETTE ANMERKUNG 4 ALLE 1,000 km |, L 60-66
ANTRIEBSKETTENSPANNER | | | 62
BREMSFLUSSIGKEIT ANMERKUNG 5 | | | 12-13
VERSCHLEISS BREMSBELAG/BREMSBACKEN | | | 74-75
BREMSSYSTEM | | | | 12-74

* | BREMSLICHTSCHALTER I | | 81

* | SCHEINWERFEREINSTELLUNG ] | I —
KUPPLUNGSSYSTEM | | | 16-17
SEITENSTANDER | | | 68

* | FEDERUNG | | | 67

* | MUTTERN, SCHRAUBEN, BEFESTIGUNGSELEMENTE | ANMERKUNG 4 | | —_

** | RADER/REIFEN ANMERKUNG 4 | } | | 23-24

STEUERKOPFLAGER
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* VOM ZUGELASSENEN HONDA-HANDLER AUSZUFUHREN, ES SE! DENN, DER EIGENTUMER
VERFUGE UBER DIE EINZELHEITEN DES WARTUNGSSERVICE UND GEEIGNETE WERKZEUGE
UND IST MECHANISCH QUALIFIZIERT - OFFIZIELLES SERVICEHANDBUCH VON HONDA ZU RATE
ZIEHEN.

** AUS SICHERHEITSGRUNDE.N EMPFEHLEN WIR, DIESE WARTUNGSARBEITEN NUR VON EINEM
ZUGELASSENEN HONDA-HANDLER DURCHFUHREN ZU LASSEN.

Honda empfiehit, daB thr zugelassenen Honda-Handler nach Durchflihrung jeder Wartung einer
StraBentest vornimmt.

ANMERKUNGEN: (1) Bei htherem Kilometerstand sind die Wartungsarbeiten nach Ablauf des

angegebenen Zwischenraums zu wiederholen.

(2) Haufiger warten, wenn oft durch sehr nasse oder staubige Gebiete gefahrer
wird.

(3) Haufiger warten, wenn bei Regen oder mit Hochstgeschwindigkeit gefahrer
wird.

(4) Haufiger warten, wenn GELANDEFAHRTEN durchgefiihrt werden.

(5) Alle 2 Jahre ersetzen. Der Ersatz erfordert Mechanikkenntnisse.
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NERKZEUGSATZ

der Werkzeugsatz (1) befindet sich im
Nerkzeugfach (2) links unter dem Sitz.
7um  Entriegeln und Offnen des
Nerkzeugfaches wird der Zlndschliissel
3) eingesteckt und entgegen dem
Jhrzeigersinn gedreht.

Vit den Werkzeugen dieses Satzes kénnen
Sie unterwegs Reparaturen, Kkleinere
sinstellungen und das Auswechseln von
[eilen vornehmen.

» Schraubenschlissel 10 x 12 mm
» Schraubenschilssel 14 x 17 mm
» Zange

» Philips-Schraubenzieher Nr. 2

» Philips-Schraubenzieher Nr. 3

» Schraubenzieher Nr. 2

» Schraubenziehergriff

» Steckschliissel 22 mm

» Steckschliissel 24 mm

» ZiindkerzenschlUssel

» Werkzeugtasche

(1) Werkzeugsatz
(2) Werkzeugfach
(3) Zuindschlissel
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SERIENNUMMERN

Die Seriennummern des Gestells und des
Motors sind bei der Zulassung lhres
Motorrads erforderlich. Auch Ihr Handler
kann Sie danach fragen, wenn Sie
Ersatzteile bestellen.

Schreiben Sie sich diese Nummern nachs-
tehend auf.

GESTELLNUMMER

(1) Gestellnummer
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Die Gestellnummer (1) ist auf der rechter
Seite des Steuerkopfes eingepragt.

Die Motornummer (2) ist auf der linker
Gehduseseite eingepragt.

MOTORNUMMER

(2) Motornummer



‘ARBETIKETTE

Jie Farbetikette (1) ist am Rahmen unter
lem Sitz (Seite 29) befestigt.

sie dient zur Bestellung von Ersatzteilen.
lotieren Sie nachstehend die Farbe und
len Kode auf.

‘ARBE

{ODE

1) Farbetikette
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VORSICHTSMASSNAHMEN BEI
DER WARTUNG

/\ WARNUNG

Ist das Motorrad hingefallen oder von
einem ZusammenstoB betroffen, so sind
Bedienungshebel, Kabel, Bremsschlauche,
Bremssattel, Zubehor und andere wich-
tige Teile auf Schiaden zu iiberpriifen.
Benutzen Sie das Motorrad nicht, wenn
die erlittenen Schaden ein sicheres
Fahren in Frage stellen. Bringen Sie das
Motorrad zu einem zugelassenen Honda-
Héndler, damit dieser die wichtigsten Teile
- einschliefSlich Rahmen, Federung und
Steuerungsteilen - auf  falsche
Ausrichtung oder Schidden priift, die Sie
selbst nicht feststellen kdnnen.

¢ Fiir Wartungs- und Reparaturarbeiten sind
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neue Original-Honda-Ersatzteile oder
gleichwertige Teile zu verwenden. Teile,
die qualitativ nicht gleichwertig sind, kdn-
nen die Sicherheit lhres Motorrades und
die einwandfreie Funktion der Emissions-
kontrolisysteme beeintrichtigen.

/\ WARNUNG

» Bevor Sie sich an eine Wartungsarbei
begeben, schalten Sie den Motor at
und stellen das Motorrad auf einer
festen und ebenen Untergrund.



LUFTFILTER

(Beachten Sie die bei der Wartung erfor-

derlichen VorsichtsmaBnahmen gemaB

Seite 50).

Der Luftfilter ist in regelméBigen

Abstédnden (Seite 44) zu warten. Wird in

auBerst feuchten oder staubigen Gebieten

gefahren, ist der Filter haufiger zu warten.

Ersatz des Luftfilters:

1. Sitz ausbauen (Seite 29).

2. Schraube A (1) entfernen.

3. Linke Seitenverkleidung (2) herausziehen.

4. Schrauben B (3) entfernen.

5. Luftfilter-Geh&usedeckel (4) abnehmen.

6. Schrauben (5) entfernen.

7. Luftfitter (6) herausnehmen und entsorgen.

8. Neuen Luftfilter einsetzen.
Original-Honda-Luftfilter oder gleich-
wertigen  Luftfiter gemaB den
Spezifikationen Inres Motorradtyps ver-
wenden. Bei Einsatz eines falschen
Honda-Luftfilters oder eines marken-
fremden Filters, der nicht gleichwertiger
Qualitat ist, kann es zu vorzeitigem
Motorverschieif3 oder
Leistungsproblemen kommen.

9. Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge des Ausbaus.

1) Schraube A

2) Linke Seitenverkleidung
3) Schrauben B

4) Luftfilter-Gehausedeckel
5) Schrauben

(6) Luftfilter
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GEHAUSE-LUFTUNGSOFFNUNG
(Beachten Sie die bei der Wartung erfor-
derlichen VorsichtsmaBnahmen gemaB
Selte 50).

1. Stopfen des Gehause-Entlliftungsrohres
(1) vom Rohr abnehmen und
Ablagerungen in einen geeigneten
Behalter ablassen.

2. Stopfen des Gehause-Entlliftungsrohres
wieder einsetzen.

HINWEIS:
¢ Beim Fahren bei Regen, mit
Hochstgeschwindigkeit oder nach (1) Gehause-Beliftungsrohrstopfen

Waschen oder Umfallen des Motorrades
ist eine haufigere Wartung erforderlich.
Wartung vornehmen, wenn im durch-
sichtigen  Teil des  AblaBrohrs
Ablagerungen sichtbar werden.
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MOTOROL

Beachten Sie die bei der Wartung erfor-
Jerlichen VorsichtsmaBnahmen gemaB
Seite 50).

Motordl

=in gutes Motordl bietet eine Reihe erfor-
Jerlicher Qualitaten. Verwenden Sie nur
jochreinigendes Motordl erstklassiger
Qualitdt, das laut Angaben auf dem
Sehélter die API-Qualitdtsanforderungen
SE, SF oder SG erflilit oder Ubertrifft.

Viskositat:

Der Viskositdtsgrad des Motordls hangt
von der mittleren Umgebungstemperatur
jes Gebietes ab, in dem das Motorrad
gefahren wird. Die Tabelle auf de rechten
Seite orientiert (ber die geeignete
/iskositdt des Ols bei verschiedenen
Umgebungstemperaturen.

20 30 40T

{1) Monograd

A 1 J .,
(1] L1} oo

(2) Multigrad
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Motorol/Offilterelement

Die Motordlqualitat ist der fur die

Lebensdauer des Motors wichtigste

Faktor. Fiihren Sie den Olwechsel geméaB

den Angaben des Wartungsplans (Seite

44) durch.

HINWEIS:

¢ Wechseln Sie das Motordl bei normaler
Betriebstemperatur des Motors und
dem Motorrad auf dem Seitensténder
abgestutzt, damit ein vélliges und sch-
nelles Ablassen gewéhrleistet ist.

(1) AblaBstopfen
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1. OlablaBstopfen vom rechten Gehéuse-
deckel abnehmen.

2. AblaBblech unter das Kurbelwellen-
gehause stellen und den OlablaBstopfen
(1) herausziehen.

HINWEIS:

¢ Bei Entfernen des AblaBstopfens 16sen
sich auch die Feder (2) und das Offiltere-
lement (3).

3. Filterelement reinigen. .

4. Einwandfreien Zustand von Offilterele-
ment, Dichtungsgummi (4) und O-Ring
(5) des AblaBstopfens prifen.

(4)\ ©)
NP
A 4

(2) Feder
(3) Offilterelement

{4) Dichtungsgummi
(5) O-Ring AblaBstopfen



el

. Olfilterelement, Feder und AblaBstopfen

wieder einsetzen.
Drehmoment OlablaBstopfen:
15 N-m (1,5 kgf-m)

. Kurbelwellengeh&use mit empfohlenem

Oltyp fllen; ca.
1,01

. Flllstopfen einsetzen.
. Motor starten und 2 - 3 Minuten im

Leerlauf belassen.

. Motor abschalten und priifen, daB sich

der Olstand bei aufrechtem Motorrad
auf festem und ebenem Untergrund an
der oberen  Standmarke des
OlmeBstabes befindet. Sicherstellen,
daB kein Olverlust auftritt.

HINWEIS:

Gebrauchtes Motordl stets in umwelt-
freundlicher Weise entsorgen. Wir schia-
gen vor, dafB Sie es in einem verschlos-
senen Behdlter zu lhrer O&rtlichen
Wiederaufbereitungsstelle oder
Tankstelle zur Reinigung bringen.
Niemals in den Abfall werfen oder auf
die Erde oder in einen Abflu gieBen.

¢ Gebrauchtes

Motorél kann zu
Hautkrebs fiihren, wenn es wiederholt
und iiber ldngere Zeitrdume mit der
Haut in Berilhrung kommt. Dies ist
zwar nicht wahrscheinlich - es sei
denn bei téglicher Handhabung des
Ols -, doch wird empfohlen, sich
sofort nach Beriihrung mit gebrauchtem
Ol die Hinde sorgfiltig mit Wasser
und Seife zu waschen.
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ZUNDKERZE

(Beachten Sie die bei der Wartung erfor-
derlichen VorsichtsmaBnahmen gemé&fB
Seite 50).

Empfohlene Ziindkerze:

DPR8EA-9 (NGK) oder

X24EPR-U9 (DENSO)
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1. Jeglichen Schmutz vom Zindkerzen-
sockel entfernen.

2. Zundkerzenstecker abklemmen und
Zindkerze mit dem Zindkerzensch-
lussel des Werkzeugsatzes ausbauen.

@

—-—T (1)

(1) Elektrodenabstand
(2) Seitenelektrode



. Sichtpriifung der Zindkerzenelektroden
auf VerschleiB vornehmen. Die mittiere
Elektrode muB quadratische Kanten
aufweisen, die Seitenelektrode darf
nicht erodiert sein.

Bei sichtbarem Verschiei3 oder wenn
das Isolierteil gerissen oder gesplittert
ist, muB die Zlindkerze ersetzt werden.

. Abstand zwischen den Ziindkerzen-
elektroden (1) mittels einer Drahtdi-
ckenlehre prifen. Sind Einstellungen
erforderlich, so wird die Seitenelektrode
(2) vorsichtig gebogen.

Der Abstand muB:

0,8 — 0,9 mm betragen.

Sicherstellen, daB sich der Dichtring der
Zindkerze in einwandfreiem Zustand
befindet.

. Mit aufgesetztem Dichtring wird die
Zindkerze von Hand eingeschraubt,
um eine Beschadigung des Gewindes
zu vermeiden.

6. Neue Zindkerze _ Drehung mit einem

Zindkerzenschllssel anziehen, um den
Dichtring zusammenzudriicken. Wird
die Zlndkerze wieder verwendet,
braucht sie nur 1/8 bis 1/2 Drehung
angezogen zu werden, nachdem sie
sich gesetzt hat.

Zindkerzenstecker wieder montieren.

e Die Zindkerze muB fest angezogen

werden. Eine lose Ziindkerze kann
sich stark erhitzen und unter
Umstanden den Motor beschéadigen.

¢ Nie eine Ziindkerze ungeeigneten

Wirmegrades einsetzen, da dies den
Motor schwer beschédigen kénnte.
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GASDREHGRIFFBETATIGUNG

(Beachten Sie die bei der Wartung erfor-

derlichen VorsichtsmaBnahmen gemaén

Seite 50).

1. Leichte Drehung des Gasdrehgriffs von
véllig gedffneter bis zu vollig geschlos-
sener Stellung in beiden maximalen
Steuerpositionen priifen.

2. Freies Spiel des Gasdrehgriffs am
Gaszugflansch prifen.

Das normale freie Spiel sollte ca.

2 -~ 6 mm betragen.

Zur Einstellung des freien Spiels wird
die Gegenmutter (1) geldst und der
Einstellgriff (2) gedreht.

(1) Gegenmutter
(2) Einstellgriff
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.EERLAUF

Beachten Sie die bei der Wartung erfor-

ferlichen VorsichtsmaBnahmen gemaéB

seite 50).

‘ur genauen Einstellung des Leerlaufs

nuf3 der Motor normale Betriebs-tempera-

ur aufweisen. Zehn Minuten Stillstand und

Jetrieb sind ausreichend.

1INWEIS:
Probleme anderer Systeme dirfen kei-
nesfalls  durch  Justierung der
Leerlaufgeschwindigkeit ausgeglichen
werden. Zur regelmaBigen Einstellung
des Vergasers wenden Sie sich an |lhren
zugelassenen Honda-Héandler.

. Motor warmlaufen lassen, auf Totpunkt
schalten und Motorrad auf dem
Seitenstander abstellen.

. Tachometer am Motor anschlief3en.

. Leerlauf mit der Anschlagschraube des
Gasschiebers (1) justieren.

Leerlauf (im Totpunkt):
1.400 + 100 min"' (UpM})

(1) Anschiagschraube des Gasschiebers
(A) Erhdhen
(B) Verringern
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ANTRIEBSKETTE

(Beachten Sie die bei der Wartung erfor-
derlichen VorsichtsmaBnahmen geméB
Seite 50).

Die Lebensdauer der Antriebskette hangt
von geeigneter Schmierung und
Einstellung ab. Eine unzureichende
Wartung kann zu vorzeitigem Verschlei3
oder Beschadigung der Antriebskette und
der Zahnrader flhren.

Vor Fahrtantritt (Seite 34) ist die
Antriebskette zu prifen und einzufetten.
Ist das Motorrad sehr strengen
Betriebsbedingungen unterworfen oder
wird in Gebieten mit viel Staub oder
Schlamm gefahren, muB die Wartung héu-
figer durchgefihrt werden.

Priifung:
1. Motor abschalten, Motorrad auf dem

Seitenstander abstellen und
Gangschaltung auf Totpunkt stellen.

2. Durchhang am unteren Teil der
Antriebskette im Mittelpunkt zwischen
den Zahnradern prifen.
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Der Durchhang der Antriebskette ist sc
zu justieren, daB sie sich mit der Hanc
vertikal zwischen

25 — 35 mm bewegen laBt.

3. Schieben Sie das Motorrad voran, hal
ten an und priifen das Durchhéngen de
Antriebskette. Dieses Verfahren is
mehrmals zu wiederholen. De
Durchhang der Antriebskette mul
gleichbleibend sein. Hangt die Ketts
nur an einigen Stellen durch, sind einigs
Kettenglieder verbogen oder festge
fressen. Beide Defekte kénnen in del
meisten Fallen durch Abschmierel
beseitigt werden.

M

(1) Antriebskette



4. Motorrad langsam vorwérts schieben,
anhalten und auf dem Seitenstander
abstellen. Antriebskette und Zahnrader
auf folgendes priifen:

ANTRIEBSKETTE

» Beschédigte Rollen

*» | ose Stifte

*» Trockene oder verrostete Kettenglieder

» Verbogene oder festgefressene
Kettenglieder

» UbermaBigen VerschleiB

» Falsche Einstellung

ZAHNRADER

» Zu stark verschlissene Zéhne

» Gebrochene oder beschadigte Zdhne

Zine Antriebskette mit beschadigten Rollen

>der losen Stiften muf3 ausgewechselt

verden. Bei trockener oder verrostet
wussehender Kette ist eine zusitzliche

Schmierung erforderlich. Verbogene oder

estgefressene Kettenglieder sind

yrindlich abzuschmieren und auszurichten.

(6nnen die Glieder nicht instand gesetzt

verden, ist die Kette zu ersetzen.

Beschéadigte Verschlissene
Zahne des Zahne des
Zahnrades Zahnrades
ERSETZEN ERSETZEN

Einwandfreie Zahne
KORREKT
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5. Betrégt der Verschieil des Kettenspanners
(1) 3 mm oder mehr, ist dieser zu ersetzen.
Zum Ersatz wenden Sie sich an fhren
zugelassenen Honda-Handler.

(1) Kettenspanner
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“instellung:
Jer Antriebskettendurchhang ist zu prifen

ind einzustellen, erforderlichenfalls alle
1.000 km. Wird lange Zeit mit hohen
seschwindigkeiten gefahren oder oft stark
reschieunigt, kann eine héaufigere
lustierung der Kette erforderlich werden.

@

} Wellenmutter
)) Ketten-Einstellvorrichtung
}) Bezugsmarke
Y) Anschlagstift

Zur Einsteliung der Antriebskette wird wie

folgt vorgegangen:

1. Hintere Wellenmutter (1) i6sen, wobei
die Welle festgehalten wird.

2. Linke und rechte Einstellvorrichtungen
(2) gleichmaBig drehen, um den
Kettendurchhang zu erhéhen oder
verringern.

Der Kettendurchhang soll:
25 — 35 mm betragen.

3. Nach der Einstellung ist sicherzustellen,
daB die gleichen Einstellbezugsmarken
(3) mit den Anschlagstiften (4) auf bei-
den Seiten der Schwinge fluchten.

4. Wellenmutter mit vorgeschriebenem
Drehmoment anziehen.

Drehmoment Wellenmutter:
93 N-m (9,5 kgf-m)

/\ WARNUNG

¢ Haben Sie fiir die Einstellung keinen
Drehmoment-Schraubenschliissel
verwendet, so setzen Sie sich sch-
nellstens mit lhrem zugelassenen
Honda-Héandler in Verbindung, damit
er die Richtigkeit der Montage priift.
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5. Kettendurchhang neuerlich prifen.

6. Bei Neueinstellung des Hinterrades zur
Justierung des Antriebskettendurch-
hanges wird das freie Spiel des
Hinterradbremspedals beeinfluBt.
Dieses ist daher zu priifen und erforder-
lichenfalls neu einzustellen (Seite 14).

¢ Bei iibermidBigem Antriebsketten-
durchhang von mehr als:
50 mm kann das untere Teil des
Gestells beschiadigt werden.
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ferschleiBprifung:

3ei Einsteliung der Kette ist die
ferschieiBetikette zu priifen. Wenn nach
“instellung des korrekten Kettendur-
shhangs der rote Bereich (6) der
(ettenjustieretikette mit dem Mittelpunkt
les Anschlagstiftes (7) fluchtet, ist die
Cette UberméBig verschlissen und muf
srsetzt werden. Der richtige Durchhang
Yetragt:

5 — 35 mm

srsatzkette:
EGINA 126 EB

(6) Roter Bereich
(7) Anschlagstift
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Schmierung und Reinigung:

Alle 1.000 km abschmieren oder friher,
wenn die Kette trocken aussieht.
Antriebskette in Losungsmittel mit hohem
Flammpunkt reinigen und gut trocknen
lassen.

Verwenden Sie Getriebetl SAE 80 oder 90,
oder handelslibliche Kettenschmiermittel,
nicht aber Motorél oder andere
Schmiermittel. Alle Kettenglieddichtungen
gut einfetten, so daB das Schmiermittel
zwischen die Gliedplatten, Stifte, Buchsen
und Rollen dringt.
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'RUFUNG VORDER- UND

{INTERRADFEDERUNG

3eachten Sie die bei der Wartung erfor-

erlichen VorsichtsmaBBnahmen gemés

eite 50).

. Gabeleinheit prifen, indem die
Vorderradbremse blockiert wird und die
Gabel kréaftig ab- und aufgepumpt wird.
Die Federwirkung muB weich sein,
wobei kein Olverlust auftreten darf.

. Die Schwingenlager werden gepriift,
indem kréftig gegen die Seite des
Hinterrades gedriickt wird, wéhrend
das Motorrad auf einer Stiitze abgestellt
ist. Ein freies Spiel zeigt verschlissene
Lager an.

. Alle Befestigungselemente der Vorder- und
Hinterradfederung genau auf Festigkeit
priifen.
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SEITENSTANDER

(Beachten Sie die bei der Wartung erfor-

derlichen VorsichtsmaBnahmen geméaB

Seite 50).

Einwandfreie Funktion des Seitenstander-

systems prifen:

¢ Die Feder (1) auf Beschadigung oder
Spannungsverlust und das Seitenstan-
dersystem auf Leichtgangigkeit prifen.

¢ Ziindausschaltungssystem des Seiten-
sténders prifen:

1. Setzen Sie sich rittlings auf das
Motorrad, stellen den Seitenstander
nach oben und die Gangschaltung auf
Totpunkt.

2. Motor starten und nach Kupplungs-
betdtigung einen Gang einlegen.

3. Seitensténder véllig nach unten stelien
- der Motor muB sofort stehenbleiben.

Funktioniert das System des

Seitensténders nicht in der beschriebenen

Weise, wenden Sie sich zur Reparatur an

ihren zugelassenen Honda-Handier.
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(1) Feder



!ADAUSBAU

3eachten Sie die bei der Wartung erfor-
erlichen VorsichtsmaBnahmen gemaB
eite 50).

IINWEIS:

Dieses Motorrad ist nur mit einem
Seitenstdander ausgestattet. MuBl das
Vorder- oder Hinterrad ausgebaut
werden ist es daher erfordetlich, das
Motorrad in der Mitte mit einem
Wagenheber oder anderer fester Stitze
vom Boden abzuheben. Verfigen Sie
nicht iber geeignete Mittel, lassen Sie
diese Arbeit von lhrem zugelassenen
Honda-Handler durchflhren.

Ausbau des Vorderrades
. Vorderrad vom Boden abheben und
eine Stitze unter den Motor stellen.
2. Kabel des Geschwindigkeitsmessers (2)
abklemmen, indem dessen Befestigung
sschraube (1) geldst wird.

1

o)

(1) Schraube

(2) Geschwindigkeitsmesserkabel
{3) Wellenhaltermuttern

(4) Wellenhalter

(5) Welle
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3. Vordere Wellenhaltermuttern (3) und
vorderen Wellenhalter (4) 16sen.

4. Welle (5) abschrauben und Rad abnehmen.

HINWEIS:

¢ st das Rad ausgebaut, darf der
Bremshebel nicht betédtigt werden, da
der Kolben des Bremssattels zwangs-
weise aus dem Zylinder austrdte und
entsprechend Bremsfllssigkeit verloren-
ginge. In diesem Fall miBte das
Bremssystem gewartet werden, wozu
Sie sich an lhren zugelassenen Honda-
Handler wenden sollten.
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lontagehinweise:
Gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge
wie beim Ausbau vor.
Welle zwischen Radnabe und linkem
GabelfuB einsetzen.
Sicherstellen, daB sich der Vorsprung (6}
des Geschwindigkeitsmessergehduses
hinter dem Vorsprung (7) des rechten
Gabelfusses (8) befindet.
Welle auf vorgeschriebenes Drehmoment
anziehen.
Vorderwellen-Drehmoment:
64 N-m (6,5 kgf-m)
Wellenhalter mit der UP-Markierung (9)
nach oben einsetzen und zuerst Muttern
des oberen Halters mit dem vorgesch-
riebenen Drehmoment anziehen, dann
die Muttern des unteren Halters mit glei-
chem Drehmoment.
Drehmoment Wellenhaltermuttern:
12 N-m (1,2 kgf-m)
Nach Einbau des Rades ist mehrfach zu
bremsen und zu priifen, ob sich das Rad
frei dreht. Wenn die Bremse rutscht oder
das Rad sich nicht frei dreht, ist die
Priifung zu wiederholen.

/\ WARNUNG

Haben Sie fiir den Einbau keinen
Drehmoment-Schraubenschliissel ver-
wendet, setzen Sie sich schnellstens mit
Ihrem zugelassenen Honda-Héndler in
Verbindung, damit er die Richtigkeit der
Montage priift. Eine failsche Montage
kann die Bremswirkung verringern.

(6) Vorsprung

(7) Vorsprung

(8) Rechter vorderer Gabelfu
(9) UP-Markierung
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Hinterradausbau

1. Hinterrad vom Boden abheben und
eine Stitze unter den Motor stelien.

2. Einstellmutter (1) der Hinterradbremse
entfernen, Bremsstange (2) durch
Herunterdriicken des Hinterradbrems-
pedals vom Bremsarm (3) abklemmen.

3. Bremsanschlagarm (4) von der Bremsplatte
abklemmen, indem Spannstift (5),
Anschlagarmmutter (6), Unterlegscheibe
und Gummidse entfernt werden.

@ I /

(5) Spannstift
(6) Anschlagarmmutter
(9) Achsenwelle

(1) Einstelimutter
(2) Bremsstange
(3) Bremsarm

(4) Anschlagarm
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4. Hintere Wellenmutter (7) I6sen.
5. Beide Einstellvorrichtungen (8) drehen

so daB das Hinterrad véllig nach vort
gedreht werden kann, um maximaler
Antriebskettendurchhang zu erzielen.
6. Hinterrad nach vorn bewegen
Antriebskette vom Abtriebszahnkran:
abziehen.
. Wellenmutter (7) entfernen.
. Achsenwelie (9), Seitenbund un:
Hinterrad von der Schwinge entfernen.

R~

8

(7) Wellenmutter
(8) Einstellvorrichtung



Aontagehinweise:
Zum Einbau des Hinterrades wird in
umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus
vorgegangen.
Folgende Muttern und Schrauben
befestigen und mit angegebenem
Drehmoment anziehen:
Wellenmutter-Drehmoment:
93 N'm (9,5 kgf-m)
Drehmoment Brems-Anschlagarmmutter:
26 N-m (2,7 kgf-m)
Bremsarm (3) korrekt ausrichten.
Hinterradbremse (Seite 14) und
Antriebskette (Seite 60) justieren.
Nach Einbau des Rades ist mehrfach die
Bremse zu betédtigen und zu prifen, ob
das Rad sich frei dreht. Schieift die
Bremse oder dreht sich das Rad nicht
frei, ist nochmals der Radeinbau zu
Uberprtfen.

/\ WARNUNG

¢ Haben Sie fiir den Einbau keinen

Drehmoment-Schraubenschliissel
verwendet, setzen Sie sich schnelis-
tens mit lhrem zugelassenen Honda-
Héandler in Verbindung, damit er die
Richtigkeit der Montage priift. Eine
falsche Montage kann die
Bremswirkung verringern.

¢ Bereits benutzte Spannstifte gewahr-

leisten keine einwandfreie Sicherung
der Befestigungselemente. Spannstifte
stets durch neue ersetzen.
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VERSCHLEISS DES BREMSBELAGES
(Beachten Sie die bei der Wartung erfor-
derlichen VorsichtsmaBnahmen gemas
Seite 50).

Der VerschieiB des Bremsbelages hingt
von der Harte des Einsatzes, der
Fahrweise und den StraBenbedingungen
ab. (Bei feuchter und schmuiziger
Fahrbahn verschleiBt der Bremsbelag im
allgemeinen schneller.)

Priifen Sie den Bremsbelag wéhrend der
regelmaBigen Wartungsperioden (Seite
45),

Vorderradbremse

Prifen Sie die Kerben (1) jeden
Bremsbelages.

Ist einer der Bremsbeldge bis zur Kerbe
verschlissen, sind beide Bremsbeldge
gemeinsam auszuwechseln, wozu Sie sich
mit Ihrem zugelassenen Honda-Handler in
Verbindung setzen sollten.
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<VORDERRADBREMSE>

(1) VerschleiBanzeige-Kerben

b



'ERSCHLEISS DER BREMSBACKEN
3eachten Sie die bei der Wartung erfor-
lerlichen VorsichtsmaBnahmen gemaB
ieite 50).

Jie Hinterradbremse ist mit einem
erschleiBanzeiger ausgerustet.

Vird die Bremse betétigt, bewegt sich ein
uf dem Bremsarm (2) befindlicher Pfeil (1)
u einer Bezugsmarke (3) auf der
iremsplatte (4). Ist der Pfeil bei vélliger
Jetdtigung der Bremse mit der
iezugsmarke gefluchtet, missen die
remsbacken ersetzt werden. Fir diese
Vartung setzen Sie sich mit Ihrem zuge-
1ssenen Honda-Handler in Verbindung.

IINWEIS:

MuB die Bremse gewartet werden,
suchen Sie Ihren zugelassenen Honda-
Hindler auf. Verwenden Sie nur
Original-Honda-Teile oder gleichwertige
Ersatzteile.

@)

(1) Pfeil

(2) Bremsarm

(3) Bezugsmarke
(4) Bremsplatte
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BATTERIE

(Beachten Sie die bei der Wartung erforderlichen
Vorsichtsmainahmen gemaB Seite 50).

Eine Priifung des Elekirolytstandes der Batterie
oder eine Zugabe von destilliertem Wasser sind
nicht erforderlich, da es sich um eine “wartungs-
freie” (versiegeite) Batterie handelt. Scheint die
Batterie entladen zu sein und/oder verliert
Elektrolyt (wodurch Schwierigkeiten bei der
Inbetriebnahme oder andere elektrische Defekte
auftreten), so wenden Sie sich an lhren zugelasse-
nen Honda-Héndler.

Versuchen Sie nicht, die Zellenkappen abzu-
nehmen, da Sie diese beschadigen und
Verluste verursachen oder unter Umsténden
die Batterie beschédigen kdnnten,

Wird das Motorrad ldngere Zeit nicht
benutzt, ist die Batterie herauszunehmen
und véllig aufzuladen. AnschlieBend ist sie
an einem kiihlen und trockenen Ort aufzube-
wahren. Wird die Batterie im Motorrad
belassen, muB das Kabel von der
Negativklemme der Batterie abgeklemmt
werden.
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/\ WARNUNG

¢ Die Batterie erzeugt explosive Gase, so dal
in deren Ndhe unbedingt Funken, Flammer
und angeziindete Zigaretten zu vermeider
sind. Beim Aufladen oder Benutzen de

Batterie in einem geschlossenen Raum is

fiir gute Beliiftung zu sorgen.

Die Batterie enthdlt Schwefelsdun

(Elektrolyt). Die Beriihrung von Haut ode

Augen mit dem Elektrolyten kann zu sch

weren Verbrennungen filhren. Tragen Si

Schutzkleidung und eine Maske.

~ Kommt der Elektrolyt mit der Haut i
Beriihrung, so waschen Sie die betroi
fene Zone mit reichlich Wasser.

- Kommt der Elektrolyt mit den Augen i
Beriihrung, so waschen Sie diese mir
destens 15 Minuten lang mit reichlic
Wasser und rufen sofort einen Arzt zu Hilfi

* Der Elektrolyt ist giftig.

- Verschlucken Sie Elektrolyt, so ist set
viel Wasser oder Milch zu trinkes
anschlieBend Magnesiamilch  ode
Pflanzendl und ein Arzt zu Hilfe zu rufer

* BATTERIE VON KINDERN FERNHALTEN.



atterieausbau:

. Sitz ausbauen (Seite 29).

. Zun&chst Negativklemme (-) (1) von der
Batterie abklemmen, dann die
Positivklemme (+) (2).

. Schraube (3) entfernen und Batteriehalter
(4) herausnehmen.

. Batterie (5) herausziehen.

(1) Negativklemme (-)
(2) Positivklemme (+)
(3) Schraube

(4) Batteriehalter

(5) Batterie
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AUSWECHSELN DER SICHERUNGEN
(Beachten Sie die bei der Wartung erfor-
deriichen VorsichtsmaBnahmen geman
Seite 50).

Haufiges Durchbrennen von Sicherungen
deutet gewdhnlich auf einen KurzschiuB
oder Uberlastung des Elektrosystems hin.
Wenden Sie sich fUr die erforderlichen
Reparaturen an lhren zugelassenen
Honda-Héndler.

¢ Vor Priifung oder Auswechseln von
Sicherungen ist der Ziindschalter auf
OFF zu stellen, um zufallige
Kurzschliisse zu vermeiden.
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/\ WARNUNG

¢ Verwenden Sie nie eine Sicherung
anderer als der angegebener
Stromstiérke, da Sie da:
Elektrosystem schwer geféhrder
oder einen Brand verursachen kdnn
ten, der zu einer gefihrlichel
Verringerung der Beleuchtungsstarki
oder Motorleistung fiihrt.

Durchgebrannte Sicherung

l

Y

J




icherungskasten:

)er Sicherungskasten befindet sich unter
em Sitz.

orgeschriebene Sicherungen:

0A, 15A

. Sitz ausbauen (Seite 29).

. Sicherungskastendeckel (1) abnehmen.

. Alte Sicherung herausnehmen und
durch neue ersetzen. Die
Ersatzsicherungen (2) befinden sich im
Sicherungskasten.

. Sicherungskastendeckel aufsetzen und
Sitz wieder einbauen.

(1) Sicherungskastendeckel
(2) Ersatzsicherungen
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Hauptsicherung:

Die Hauptsicherung (1) befindet sich unter
dem Sitz.

Vorgeschriebene Sicherung:

20A

1.
2.

3.

80

Sitz herausnehmen (Seite 29).
Steckverbindung (2) des Starter-
Magnetschalters abklemmen.

Alte Sicherung herausziehen und durch
neue ersetzen. Die Ersatzsicherung (3)
befindet sich neben dem Starter-
Magnetschalter.

. Steckverbindung wieder anschlieSen

und Sitz einbauen.

(1) Hauptsicherung
(2) Steckverbindung
(3) Ersatzsicherung




ZINSTELLUNG DES
3REMSLICHTSCHALTERS

Beachten Sie die bei der Wartung erfor-
lerlichen VorsichtsmmaBnahmen gemaB
seite 50).

>riifen Sie gelegentlich die Arbeitsweise
les Bremslichtschalters (1) auf der rechten
seite hinter dem Motor.

Jie Justierung erfolgt durch Drehen der
‘instellmutter (2). Reagiert der Schalter zu
angsam, wird die Mutter nach (A) gedreht,
sagiert er zu schnell, in Richtung (B).

(1) Bremslichtschalter
(2) Einstellmutter
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ERSATZ DER GLUHBIRNEN
({Beachten Sie die bei der Wartung erfor-
derlichen VorsichtsmaBnahmen geméaB
Seite 50).

/\ WARNUNG

¢ Ist die Beleuchtung eingeschaltet,
wird die Gliihbirne sehr hei3 und
bleibt noch einige Zeit nach
Umschalten auf OFF warm. Lassen
Sie sie daher vor der Wartung
zunachst abkiihlen.

¢ Hinterlassen Sie keine Fingera-
bdriicke auf der Glithbirne des
Scheinwerfers, da Sie heiBe Punkte
schaffen kdonnen, die zum Bruch fiihren.
Tragen Sie saubere Handschuhe zum
Auswechsein der Gliihbirnen.
Haben Sie die Glihbirne mit der
bloBen Hand angefaBt, sdubern Sie
sie mit einem mit Alkohol ange-
feuchteten Tuch, um einen vorzeiti-
gen Ausfall zu vermeiden.
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HINWEIS:

* Vergewissern Sie sich, vor Ersatz de
Glithbirnen den Zindschalter auf OFF
zu stellen.

e Verwenden Sie nur die angegebener
Gluhbirnen.

¢ Nach Auswechseln der Gllhbirne ist das
einwandfreie Funktionieren der Beleuch
tung zu prifen.



cheinwerfer-/Positionslicht-Gliihbirne

\usgenommen E})

. Scheinwerfer (1) abnehmen, indem die
drei Schrauben (2) entfernt werden.

. Sitzgummi (3) entfernen.

. Steckverbindung (4) abklemmen und
Fassung der Positionslichtglihbirne (5)
herausziehen.

. - Scheinwerfergliihbirne:
¢ Gliihbirnenanschlag (6) durch Drehen

entgegen dem Uhrzeigersinn entfernen
und Glihbirne (7) herausnehmen.

) Scheinwerfer {4) Steckverbindung
} Schrauben (5) Fassung
} Sitzgummi Positionslichtgltihbirne

— Positionslichtglihbirne:
* Positionslichtglihbirne (8) herausziehen.
5. Neue Glihbirne in umgekehrter
Reihenfolge des Ausbaus einsetzen.

(6) Glihbirnenanschlag
(7) Scheinwerfergilihbirne
(8) Positionslichtglihbirne
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Scheinwerfer-/Positionslicht-Gliihbirne
(VRE) o
1. Scheinwerfer (1) abnehmen, indem die drei
Schrauben (2) entfernt werden.
2. Sitzgummi (3) entfernen.
3. Steckverbindungen (4) abklemmen und
Fassung der Positionslichtglihbirne (5)
herausziehen.
4. - Scheinwerfergilihbirne:
¢ Fassung der Scheinwerferglihbirme (6) entfer-
nen, indem der Stift (7) heruntergedriickt wird.

¢ Zum Entfernen der Scheinwerfer-glihbirne
(8) aus deren Fassung (6) wird die Glihbirne
(8) leicht heruntergedriickt und entgegen
dem Uhrzeigersinn gedreht.

(1) Scheinwerfer
(2) Schrauben
(3) Sitzgummi
84

(4) Steckverbindungen
(5) Fassung
Positionslichtglihbirne

— PositionslichtglUhbirne:

¢ Positionslichtgltihbirne (9} herauszieher
5. Neue Glihbirne in umgekehrte

Reihenfolge des Ausbaus einsetzen.

)

(6) Fassung Scheinwerfergliihbirne
(7) Stift

(8) Scheinwerfergliihbirne

(9) Positionslichtglihbirne



topplicht-/Riicklicht-Gliihbirne
Ricklichtabdeckung (1) durch L&sen
der Schrauben (2) herausnehmen.
Glihbirne (3) leicht andriicken und
entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
Neue Glihbirne in umgekehrter
Reihenfolge des Ausbaus einsetzen.

@

(1) Rucklichtabdeckung
{2) Schrauben
(3) Gluhbirne
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Gliihbirne vorderes/hinteres Blinklicht

1.
2.
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Blinklichtabdeckung (2) durch Loésen
der Schraube (1) herausnehmen.

Glihbirne (3) herausnehmen, indem
diese nach unten gedrlickt und ent-
gegen dem Uhrzeigersinn gedreht wird.

. Neue Gliihbirne in umgekehrter

Reihenfolge des Ausbaus einsetzen.

(1) Schraube
(2) Blinklichtabdeckung
(3) Gliihbirne




EINIGUNG

einigen Sie lhr Motorrad regelmaBig, um
e bearbeiteten Oberflichen zu schlitzen
d prifen es dabei auf Beschédigungen,
arschleiB und Ol- oder Bremsfllssig-
sitsverlust.

fORSICHT |

Hochdruckwasser {oder Druckluft)
kénnen bestimmte Teile des
Motorrads beschédigen.

ermeiden Sie eine Bespriihung mit
ochdruckwasser (der mit Minzen funk-
onierenden Autowaschanlagen) an fol-
enden Teilen:

indschalter Anzeigeinstrumente
3rgaser Radnaben

ntriebskette Geréuschddmpferausgang
tzunterseite Kraftstofftank-Unterseite
snkerschalter

remshauptzylinder

. Nach Reinigung ist das Motorrad mit reich-
lich sauberem Wasser abzuspilen. Die
Riickstande konzentrierter Waschmittel
kdnnen die Legierungsteile korrodieren.

HINWEIS:

¢ Kunststoffteile sind mit einem mit einer
Ldsung aus leichtem Reinigungsmittel
und Wasser befeuchteten Tuch oder
Schwamm zu reinigen. Schmutzige Teile
vorsichtig abreiben und haufig mit sau-
berem Wasser nachspulen.

2. Motorrad trocknen, Motor starten und
mehrere Minuten laufen lassen.

3. Vor Fahrtantritt die Bremsen prifen; sie
milssen unter Umstdnden mehrmals
betatigt werden, um die normale
Bremsleistung wiederherzustellen.

4, Sofort nach dem Waschen und
Trocknen des Motorrades ist die
Antriebskette abzuschmieren.

/\ WARNUNG

e Nach dem Waschen des Motorrades
kann sich die Bremswirkung voriiber-
gehend verringern. Rechnen Sie mit
einem ldngeren Bremsweg, um so
einem eventuellen Unfall vorzubeugen.
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HINWEISE ZUR AUFBEWAHRUNG
DES MOTORRADES

Wird das Motorrad langfristig abgestellt,
zum Beispiel im Winter, so sind
VorsichtsmaBnahmen zu treffen, um die
Beeintrachtigung durch langen
Nichtgebrauch zu verringern. AuBerdem
sind erforderliche Reparaturen VOR
Abstellen des Motorrades durchzufiihren.
Andernfalls kdnnten Sie deren Ausfiihrung
vergessen haben, wenn Sie das Motorrad
wieder benutzen.

AUFBEWAHRUNG .

1. Motordl wechseln und Olfilter ersetzen.

2. Inhalt des Kraftstofftanks mit einem
handelsUlblichen Handsiphon oder &hnli-
chen Verfahren in einen zugelassenen
Benzinbehélter ablassen. Inneres des
Kraitstofftanks mit Ol aus einer Sprithdose
bespriihen, um ein Verrosten zu verhindern.
Deckel des Kraftstofftanks wieder
aufsetzen.
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HINWEIS:

e Wird das Motorrad langer als eine
Monat aufbewahrt, ist das Ablassen de
Vergasers sehr wichtig, um dessen eir
wandfreies Funktionieren bei erneuter
Einsatz sicherzustellen.

/\ WARNUNG

¢ Benzin ist duBerst leicht entflammbs
und unter bestimmten Umstinde
explosiv. Diese Wartung mit abge:s
chaltetem Motor in gut beliifteter
Raum vornehmen. Nicht rauchen un
Flammen oder Funken dort vermeidet
wo Kraftstoff abgelassen ode
gelagert wird sowie beim Auftanken



). Um eine Rostbildung in den Zylindern
zu verhindern, ist wie folgt vorzugehen:
¢ Z{ndkerzenstecker von der

Zindkerze abnehmen. Mit Band oder
Kordel ist der Stecker an einem
geeigneten Kunststoffteil zu befesti-
gen, um ihn von der Ziindkerze fern-
zuhalten.

» Zindkerze vom Motor entfernen und
an sicherem Platz aufbewahren.
Ziundkerze nicht am  Stecker
anschlieBen,

e Einen Loffel (15 - 20 cm?® sauberes
Motordl in jeden Zylinder gieBen und
Zindkerzendffnung mit  einem
Lappen abdecken.

* Motor mehrfach drehen lassen, um
das Ol zu verteilen.  *

¢ AnschlieBend wieder Zindkerze und
Zundkerzenstecker einsetzen.

. Batterie herausnehmen und an einem vor

Frost und direkter Sonneneinstrahlung
geschutzten Ort aufbewahren.

Batterie einmal monatlich langsam
aufladen.

. Motorrad waschen und trocknen.

Alie lackierten Flachen einwachsen.
Verchromte Flachen mit Korrosion-
sschutzdl versehen.

. Antriebskette abschmieren (Seite 66).
. Reifen mit empfohlenem Druck aufpum-

pen. Motorrad auf Kiétze stellen, um beide
Rader vom Boden abzuheben.

. Motorrad abdecken (weder Kunststoffe

noch andere beschichtete Materialien
verwenden) und an einem ungeheizten
trockenen Ort aufbewahren, wo die
taglichen Temperaturschwankungen
minimal sind. Das Motorrad nicht unter
direkter Sonneneinstrahlung aufbewahren.
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ERNEUTE INBETRIEBNAHME

1.
2.
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Motorrad abdecken und reinigen.

Sind seit der Einlagerung mehr als 4
Monate verstrichen, ist das Motordl zu
wechseln.

. Batterie erforderlichenfalls aufladen

und wieder einsetzen.

. UberschuB des Korrosionsschutzéls im

Kraftstofftank ablassen. Kraftstofftank
mit frischem Benzin flllen.

. Alle vor dem Fahrtantritt erforderlichen

Prifungen (Seite 34) vornehmen.

. Fiihren Sie eine Probefahrt an einem

sicheren, verkehrsfreien Ort bei niedriger
Geschwindigkeit durch.



[ECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN
Sesamtlange
aesamtbreite
3esamthéhe
\chsabstand
3odenfreiheit

SEWICHT
_eergewicht

-EISTUNG

Viotorél (Nach dem Ablassen)
(Nach der Demontage)

{raftstofftank

3elastung

Viax. zuldssiges Gewicht

2.070 mm
780 mm
1.135 mm
1.380 mm
260 mm

118 kg

1,01

1,2 1.

12,0 1.

Fahrer und ein Beifahrer
180 kg
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MOTOR
Durchmesser und Hub
Verdichtungsverhéltnis
Hubraum
Zindkerze

Standard

Elektrodenabstand der Ziindkerzen
Leerlauf

CHASSIS UND FEDERUNG
Vorlauf

Radspur

GréBe, Vorderreifen

GréBe, Hinterreifen

92

56,5 x 49,5 mm
9,2:1
124 cm?

DPR8EA — 9 (NGK) oder
X24EPR — U9 (DENSO)
0,8-0,9 mm

1.400 x 100 min™ (UpM)

26.5°

105 mm

90/90 - 1952 P
110/90-1760P



RAFTUBERTRAGUNG
riméruntersetzung
ietriebeverhditnis 1. Gang
2. Gang
3. Gang
4, Gang
5. Gang
ndantrieb

LEKTROSYSTEM
atterie
ichtmaschine

4,055
2,769
1,722
1,263
1,000
0,838
3,000

12V — 4 AH
0,188 kW/5.000 min™ (UpM)
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AVIS IMPORTANT

* CONDUCTEUR ET PASSAGER
Cette motocyclette est congue pour transporter le conducteur et un passager. Ne jamai
dépasser la capacité de poids maximum indiquée sur I'étiquette de charge et d’accessoires

* UTILISATION HORS/SUR ROUTE
Cette motocyclette a été congue pour un “double usage”.

¢ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL DU CONDUCTEUR
Préter une attention particuliére aux indications précédées par les mots suivants:

/\ AVERTISSEMENT

Indique une grande possibilité de dommage corporel grave ou méme de danger d
mort si on ne suit pas les instructions.

PRECAUTION

Indique une possibilité de blessure personnelle grave ou de dommages pour 'équipemer
de la moto si on ne suit pas les instructions.

NOTE: Donne une information utile.

Ce manuel doit étre considéré comme une partie intégrante de la motocyclette et doit étr
remis avec la motocyclette en cas de vente.



JONDA CLR 125
IANUEL DU CONDUCTEUR

oute I'information contenue dans cette publication a pour base I'information la plus récente
isponible sur le produit au moment ou I'impression a été approuvée. HONDA MOTOR CO.,
TD se réserve le droit de faire des changements a tout moment sans préavis et sans faillir
our cela a aucune obligation.

ucune partie de ce manuel ne peut étre reproduite sans son autorisation écrite.



BIENVENUE

Cette moto vous permet de relever le défi de dominer une machine, un défi a I'aventure. Vous conduis
dans le vent, relié & la route par un véhicule qui répond & vos ordres comme aucun autre, La moto n'est p
une voiture, elle n’a pas de caisse métallique qui vous protége. Comme pour un avion, il faut toujours fai
une inspection préalable avant de conduire et effectuer un entretien régulier pour votre sécurité. Vot
récompense sera la liberté.

Pour relever tous les défis en toute sécurité et profiter pleinement de I'aventure, vous devrez vous familiariser min
tieusement avec le contenu de ce manuel du conducteur AVANT DE CONDUIRE VOTRE MOTOCYCLETTE.

Pour les services d’entretien, nous vous rappelons qu’un Concessionnaire Honda connait mieux g
personne votre motocyclette. Si vous avez les connaissances mécaniques et les outils nécessaires,
Concessionnaire Honda pourra vous remettre le Manuel d’Atelier Honda officiel pour vous aider a faire un gra
nombre de services d'entretien et de réparation.

Nous vous souhaitons une conduite agréable et nous vous remercions d’avoir choisi une Hond

» Dans ce manuel, chacun des pays est indiqué par les codes suivants.

ED Espagne E Royaume-Uni
Portugal F France
ltalie IIG | Allemagne (Type If)
Allemagne
Autriche
Suisse

¢ Les spécifications peuvent varier selon le pays.
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a
1
1
2
3
4
3

7
J

2

ge N
SECURITE DE LA MOTOCYCLETTE
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Instruments et indicateurs
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(Information nécessaire pour utiliser
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ECURITE DE LA MOTOCYCLETTE

N\ AVERTISSEMENT

La conduite de la moto demande des
précautions particuliéeres de votre
part pour assurer votre sécurité.
Prenez connaissance de ces condi-
tions avant de conduire:

EGLES DE SECURITE POUR LA
ONDUITE
Toujours faire une inspection avant de
mettre en marche et de conduire la
moto (page 34). Vous pourrez ainsi éviter
un accident ou des dommages a la moto.
Beaucoup d’accidents sont dus a Iinex-
périence des conducteurs. La plupart
des pays obligent a avoir un permis de
conduire spécial pour les motos.
Assurez-vous que vous avez la qualifi-
cation necessaire avant de conduire.
NE PRETEZ JAMAIS votre moto a un
conducteur inexpérimenté.

3. Un grand nombre d’accidents entre

automobiles et motocyclettes sont dus

au fait que le conducteur de I'automo-

bile n’a pas vu le motard.

Faites en sorte d’étre bien visible pour

éviter un accident qui ne serait pas de

votre faute :

* Portez des vétements voyants ou
réfléchissants.

¢ Ne conduisez pas dans “I'angle mort”
d’autres conducteurs.

. Respectez toujours les lois et les régle-

ments de circulation locaux et nationaux.

» [’exces de vitesse est I'un des facteurs
d'un grand nombre d’accidents.
Respectez toujours les limites de
vitesse, et ne circulez JAMAIS plus vite
que les conditions ne le permettent.

¢ Indiquez toujours vos changements
de direction ou de voie avec les clig-
notants. La taille et la manceuvrabilité
de la moto pourraient surprendre les
autres conducteurs.



5. Ne vous laissez pas surprendre par les
autres conducteurs. Faites trés atten-
tion aux intersections, dans les entrées
et sorties de parking et des voies
d’acceés.

6. Conduisez toujours avec les deux
mains sur le guidon et les deux pieds
sur les repose-pieds. Le passager doit
bien se tenir & la moto ou au conduc-
teur avec les deux mains et doit mettre
les pieds sur les repose-pieds corres-
pondants.

EQUIPEMENTS DE PROTECTION
. La plupart des accidents mortels qu’o

les motards sont dus a des Iésions a
téte : PORTEZ TOUJOURS un casqu
de sécurité. Vous devez également port
une visiere ou des lunettes, des botte
des gants et des vétements de protectio
Le passager doit avoir la méme protectio

. Le systéme d’échappement chauf

pendant le fonctionnement et res
chaud pendant un certain temps apr
I'arrét du moteur. Evitez de toucher
systeme d’échappement tant qu’il ¢
chaud. Portez des vétements couvra
complétement les jambes.

. Ne portez pas des vétements lach:

qui pourraient s’enrouler dans |
leviers de contrdle, les repose-pieds,
chaine de transmission ou les roues.



ODIFICATIONS

\ AVERTISSEMENT

Toute modification ou démontage de
Péquipement d’origine de la motocy-
clette peut la rendre peu siire ou illé-
gale. Respectez toujours toutes les
réglementations locales et nationales
concernant les équipements.



CHARGES ET ACCESSOIRES

/\ AVERTISSEMENT

e Pour éviter les accidents, faites trés

Charge

Le poids combiné du conducteur, du passager, de
charge et des accessoires supplémentaires ne d
pas dépasser la capacité de poids maxirmum du véhict

attention en montant des accessoires 180 kg . )
et en conduisant avec une charge. Un Le poids de charge seule ne devrait pas dépasser
supplément d’accessoire et de 4,5 kg

charge peut réduire la stabilité, la
performance, la vitesse et la sécurité
de fonctionnement de la moto. Ne
jamais conduire une motocyclette
équipée avec des accessoires a des
vitesses supérieures a 130 km/h. Et
ne pas oublier que cette limite de 130
km/h se réduira si on installe des
accessoires qui ne sont pas de mar-
que Honda, si on distribue mal la
charge, si on conduit avec des pneus
usés, si la motocyclette est en mau-
vais état, si la route est en mauvaise
condition ou si le temps est mauvais.
Ces conseils généraux peuvent vous
aider a décider si vous allez équiper
votre moto, comment le faire et com-
ment la charger sans danger.

Ne pas dépasser la limite de poids suivante sur

porte-bagages arriére :

3kg

Le fait de surcharger le porte-bagages arriére pe

affecter la stabilité et la manceuvrabilité du véhicul

1. Porter le poids de Ia charge Ie plus bas et le p
prés possible du centre de ia moto. Distribi
uniformément le poids sur les deux cotés de
motocyclette pour réduire le déséquilibre. Plus
poids sera placé loin du centre de gravité de
moto, plus il sera difficile de la manceuvrer.

2. Toute la charge doit étre bien fixée pour assu
une conduite stable de la motocyclette. Véri
souvent la fixation de la charge.

3. Ne pas placer de grands objets ou d’objets lou
(par exemple des sacs de couchage ou ¢
tentes) sur le guidon, la fourche ou le garde-bo
Sinon, la moto ne serait pas stable et la répor
de la direction pourrait étre lente.



ccessoires

ous étes personnellement responsable

e la bonne sélection, installation et utili-

ation d’'accessoires qui ne sont pas de la

1arque Honda. Suivez toujours les indica-
ons de la section “Charge” et celles qui
ont indiquées ci-dessous :

. Vérifiez soigneusement les accessoires
pour vous assurer qu’ils ne cachent pas
les feux, ne réduisent pas la garde au
sol ou P'angle chasse, ni ne limitent la
course de la suspension, la course de la
direction ou les opérations de com-
mande.

. Les porte-bagages sont pour des articles
légers. Les objets volumineux pou-
rraient buter contre un arbre ou tout
autre objet proche, entrainant une perte
de contrdle.

3. Ne pas ajouter d’équipements électri-

ques dépassant la capacité du systeme
électrique de la motocyclette. Une
panne électrique pourrait provoquer
une dangereuse perte d'éclairage ou de
puissance du moteur pendant la nuit ou
loin d’un endroit ou vous pouvez trouver
de l'aide.



SECURITE HORS ROUTE

Apprenez a conduire dans une zone hors

route, peu fréquentée et sans obstacles

avant de conduire sur un terrain inconnu.

1. Respectez toujours les lois et les régle-
mentations de circulation locales pour
la conduite hors route.

2. Demandez l'autorisation pour conduire
dans les propriétés privées. Evitez les
zones avec des piquets et obéissez aux
panneaux “Défense d’entrer”.

3. Conduisez en compagnie d’un ami sur
une autre motocyclette, pour pouvoir
vous aider mutuellement en cas de
problémes.

4. Familiarisez-vous avec votre motocy-
clette, parce que cela sera trés impor-
tant si vous avez des probléemes dans
un endroit ou personne ne peut vous
aider.

5. N'allez pas au-dela de votre habileté et
expérience, ne conduisez pas plus vite
que ne le permettent les circonstances.

6. Si vous ne connaissez pas le terrain
conduisez avec précaution. Les
rochers, les trous ou les précipice:
cachés a la vue pourraient provoque
un grave accident.

7. Les pare-étincelles et les silencieu;
sont nécessaires dans la plupart de:
zones situées hors route. Ne modifie
pas votre systéme d’échappement
n'oubliez pas que le bruit excessi
dérange tout le monde et donne un
mauvaise image du motocyclisme.



ITUATION DES PIECES

Réservoir de liquide de frein avant
Compteur de vitesse

Interrupteur d’arrét du moteur

Interrupteur de code/phare Indicateurs

lanette
'embrayage

Manette de
frein avant
-~

iterrupteur d’appel

e phare Poignée d’accélérateur

interrupteur des

clignotants i
Bouton de démarrage
. Bouchon du réservoir Interrupteur d’allumage
Bouton de I'avertisseur g’essence
sonore



Boite a outile

Porte-casque

Béquille latérale

Pédale de changement

de vitesses

Robinet d’essence



Porte~c|iocuments

Serrure de selle

Pédale de frein

Bouchon de remplissage
d’huile / jauge d’huile



INSTRUMENTS ET INDICATEURS
Les instruments sont regroupés sur le
capotage du phare.

Leurs fonctions sont décrites sur le
tableau de la page suivante.

(1) Compteur de vitesse

(2) Plage de vitesse

(8) Compteur kilométrigue

(4) Voyant de clignotanis

(5) Voyant de phare

(6) Voyant de point mort

(7) Totaliseur partiel

(8) Bouton de remise a zéro du totaliseur
partiel
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Description

Foncticn

Compteur de vitesse

Indique la vitesse de conduite.

2 Plage de vitesse Indique la plage de vitesse correcte pour chaque vitesse.
3 Compteur kilométrique Indique le kilométrage accumulé.

4 Voyant de clignotants (orange) Clignote quand fonctionne {’un des clignotants.

5 Voyant de phare (bleu) S’allume quand le feu code/phare est sur phare.

6 Voyant de point mort (vert) S’allume quand la transmission est au point mort.

7 Totaliseur partiel Indique les kilométres de chague voyage.

8 Bouton de remise a zéro du Remet le totaliseur partiel a zéro (0). Faire tourner le

totaliseur partiel

bouton dans le sens indiqué.
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COMPOSANTS PRINCIPAUX

(Information nécessaire pour utiliser cette motocyclette)

/\ AVERTISSEMENT

¢ Si on n’effectue pas I'Inspection avant la con-
duite (page 34), il pourrait en résulter des dom-
mages corporels graves ou des pannes sur le
véhicule.

FREINS

Frein avant

Cette motocyclette a un frein avant hydraulique.

Au fur et 2 mesure de I'usure des plaquettes de frein,
le niveau du liquide de frein descend.

Il nest pas nécessaire d’effectuer de réglage, mais il
est indispensable de contriler réguliérement le
niveau du liquide de frein et I'usure des plaquettes.
Le systéme doit étre inspecté fréquemment afin de
s'assurer qu'il n'y a pas de fuites de liquide. Si le jeu
libre de la manette de frein devient excessif sans que
les plaquettes de frein ne soient usées au-dela de ia
limite recommandée (page 74), il y a sans doute de
I'air dans le systéme de frein et il faudra le purger.
Adressez-vous a un Concessionnaire agréé Honda
pour qu'il fasse ce service.

12

Niveau de liquide de frein:

" /\ AVERTISSEMENT

* Le liquide de frein peut causer irritatios
Evitez le contact avec la peau et les yeux. E
cas de contact, laver soigneusement
grande eau et appeler un médecin si le
yeux ont été touchés.

¢ GARDER LE LIQUIDE DE FREIN HORS D
PORTEE DES ENFANTS.

PRECAUTION

¢ Eviter de renverser le liquide de frein car
peut endommager les surfaces peintes et ¢
plastique.
En remplissant le réservoir du liquide ¢
frein, s’assurer que le réservoir est bien ¢
position horizontale avant d'enlever le co
vercle, car sinon le liquide de frein pourre
se répandre.
N'utiliser que du LIQUIDE DE FREIN DOT
provenant d’'un bidon hermétiquement scellé
¢ Eviter toujours que des polluants, tels que
saleté ou Veau, entrent dans le réservoir ¢
liquide de frein.



'érifier que le niveau du liquide est au-
lessus du repére de niveau inférieur
CWER (1) guand ia moto est en position
erticale.

faut ajouter du liquide de frein dans le
aservoir quand le niveau de liquide se
approche du repére de niveau inférieur
OWER (1). Enlever les vis (2), le couvercle
lu réservoir (3), 1a plague du diaphragme
1) et le diaphragme (5). Remplir le réser-
oir avec du LIQUIDE DE FREIN DOT 4
rovenant d’un bidon hermétiquement
cellé jusqu’au repére de niveau supérieur
IPPER (6). Remonter le diaphragme, la
laque du diaphragme et le couvercle.
nsuite, bien serrer les vis.

utres vérifications:

érifier s’il y a des fuites de liquide. Vérifier
1s éventuels dommages ou fissures sur
1s tuyaux et les composants.

(1) Repére de niveau (4) Plague du diaphragme
inférieur (LOWER) (5) Diaphragme
2) Vis {6) Repére de niveau

(3) Couvercle du réservoir supérieur (UPPER)

13



Frein arriére

Réglage de la hauteur de la pédale:
L’écrou de réglage (1) permet de régler la
hauteur de la pédale. Pour régler la hauteur
de la pédale, desserrer le contre-écrou (2)
et tourner 'écrou de réglage. Resserrer le
contre-écrou.

(1) Ecrou de réglage
(2) Contre-écrou
(3) Pédale du frein arriére

14

Réglage du frein:
1. Placer la motocyclette sur sa béquills

latérale.

2. Mesurer le jeu libre de la pédale de freil
arriere (3) avant que celui-ci ne com
mence a se serrer.

Le jeu libre devrait étre de :
20 - 30 mm

3. Si un réglage est nécessaire, tourne

’écrou d{e réglage (4) du frein arriére.

® @

{4) Ecrou de réglage
(5) Goupille de levier

{A) Diminution du jeu libre
(B} Augmentation du jeu lit



. Appuyer plusieurs fois sur le frein et
vérifier que la roue tourne librement
aprés avoir relaché la pédale de frein.

OTE:

Vérifier que I'évidement de I’écrou de
réglage s’appuie sur la goupille de levier
de frein (5) apres le réglage final du jeu
libre.

Si un réglage correct est impossible,
adressez-vous a un Concessionnaire
agréé Honda.

Jtres vérifications:

drifier que le levier de frein, la tige de
3in, le ressort et les fixations sont en bon
at.

15



EMBRAYAGE

Reéglage

)l faut régler 'embrayage si la motocyclette s’arréte

lentement en changeant de vitesse ou a tendance &

avancer lentement ; ou si 'embrayage patine, ce qui

provoque le retard de I'accélération par rapport & la

vitesse du moteur. On peut effectuer des réglages

mineurs & I'aide du régulateur du cable d’embrayage

(4) situé sur la manette (1).

Le jeu libre normal de la manette d’embrayage est de:

10-20 mm

1. Retirer vers I'arriére le cache-poussiére en caout-
chouc (2). Dévisser le contre-écrou (3} et faire
tourner le régulateur (4). Visser le contre-écrou (3)
et vérifier le réglage. N

Mm

. -

{1) Manette de I'’embrayage
16

(2) Cache-poussiére
(3) Contre-écrou
(4) Régulateur du céble d’embrayage

2. Si le régulateur du cable est vissé ver

I’extérieur, pres de la limite, ou sionn
peut pas obtenir le jeu libre correct

i’aide du régulateur de céble (4), il fat
faire un réglage plus importan
Dévisser le contre-écrou (3) et tourne
complétement vers l'intérieur le régule
teur du céble (4). Visser le contre-écro
(3) et installer le cache-poussiéere ¢
caoutchouc (2).

(A) Augmente le jeu libre
(B) Diminue le jeu libre



- Dévisser le contre-écrou (5) sur I'extré-

mité inférieure du cable. Faire tourner
I’écrou de réglage (6) pour obtenir le jeu
libre spécifié. Visser le contre-écrou (5)
et vérifier le réglage.
Faire démarrer le moteur, serrer la
manette d’embrayage et passer une
vitesse. s’assurer que le moteur ne cale
pas et que la moto n’avance pas lente-
ment. Lacher peu a peu la manette
d’embrayage et ouvrir I'accélérateur. La
motocyclette doit avancer doucement
et accélérer progressivement.

NOTE:

¢ Si vous ne pouvez pas parvenir a faire
un réglage correct ou si l'embrayage ne
fonctionne pas correctement, adressez-
vous & un Concessionnaire agréé Honda.

Autres vérifications:

Vérifiez le cible de 'embrayage pour voir
s’il n'est pas tordu ou usé, ce qui pourrait
provoquer un coincement ou d'autres
pannes. Lubrifier le céble d’embrayage
avec un lubrifiant de cables en vente dans
les commerces spécialisés, pour éviter
I'usure ou la corrosion prématurée.

(5) Contre-écrou

(6) Ecrou de réglage

(A) Augmente le jeu libre
(B) Diminue le jeu libre
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ESSENCE

OFF (FERME)

Avec le robinet d'essence (1) en position
OFF, I’essence ne peut pas s’écouler du
réservoir vers le carburateur. Placer le
robinet sur OFF chaque fois que la
motocyclette n’est pas utilisée.

ON (OUVERT)

Avec le robinet d’essence sur ON, I'essence
s'écoule du réservoir principal vers le
carburateur.

RES (RESERVE)

Avec le robinet d’essence sur RES, I'essence
s’écoule du réservoir supplémentaire de
réserve vers le carburateur. n'utiliser la
réserve que lorsque le réservoir principal
est vide. Faire a nouveau le plein le plus
vite possible aprés étre passé sur RES. Le
réservoir de réserve contient:

3,11
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/\ AVERTISSEMENT

* Pour éviter une panne d’essence e
marche, ce qui pourrait provoquer u
arrét soudain, apprenez a utiliser |
robinet de carburant tout en condu
sant la moto.

NOTE:

* N'oubliez pas de vérifier si le robinet de ca
burant est sur ON quand vous remplisse
le réservoir. Si le robinet est sur RES, vol
pourriez rester en panne d’essence, sa
en avoir non plus dans la réserve.

ON OFF RES

(1) Robinet de carburant



éservoir d’essence

1 capacité du réservoir d'essence, y
ympris la réserve, est de :

201,

our ouvrir le bouchon du réservoir (1),
ettre la clé de contact (2) et la tourner
s le sens des aiguilles d’'une montre.
n entend alors un clic et le bouchon du
servoir se souléve.

orés le remplissage, fermer le bouchon
1 réservoir en alignant la languette du
>uchon avec la rainure du col de I'orifice
2 remplissage. Enfoncer le bouchon de
mplissage dans le col de |'orifice de rem-
issage jusqu’a entendre un clic de
rrrouillage.

tiliser de I'essence sans plomb ou & fai-
e contenu de plomb, ayant un indice
octane de 91 ou plus. Nous recomman-
ns d’utiliser de 'essence sans plomb,
v elle encrasse moins le moteur et la
ugie, et prolonge la durée de vie des
ymposants du systéme d’échappement.

PRECAUTION

¢ S’il se produit “des ratés a I’allumage”

ou “des détonations” a des vitesses
stables du moteur dans des conditions
de charge normale, changer la marque
de Pessence. Si les ratés de I'allumage
ou les détonations persistent, adres-
sez-vous a un Concessionnaire agréé
Honda. Sinon, cela sera considéré
comme une Mmauvaise utilisation et
les dommages causés par une mau-
vaise utilisation ne sont pas couverts
par la Garantie Limitée Honda.

{1) Bouchon du réservoir d’essence
(2) Clé de contact
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/\ AVERTISSEMENT

L'essence est extrémement inflam-
mable et explosive sous certaines
conditions. Faire le plein dans un lieu
bien ventilé aprés avoir arrété le
moteur. Ne pas fumer et éviter les
flammes ou les étincelles dans Pendroit
de remplissage ou d’entreposage de
I'essence.

Ne pas trop remplir le réservoir
(Pessence ne doit pas dépasser le col
de Porifice de remplissage (4). Aprés
le remplissage de I'essence, bien
fermer le bouchon de réservoir.

Faire en sorte de ne pas renverser
d’essence en faisant le plein. 'essence
renversée ou la vapeur d’essence
pourrait prendre feu. Si vous avez
renversé de I’essence, séchez bien la
zone ou vous l'avez renversée avant
de démarrer.

Eviter le contact répété ou prolongé
avec la peau, ou de respirer la vapeur.
GARDER I'ESSENCE HORS DE
PORTEE DES ENFANTS.

20
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(4) Col de I'orifice de remplissage.



ssence avec de I'alcool

vous décidez d’utiliser de l'essence
rec alcool (gazool), vérifier que le degré
octane est celui recommandé par
onda. Il existe deux types de “gazool” ;
n contenant de I’éthanol et "autre con-
nant du méthanol. n'utilisez pas de
1zool contenant plus de 10 % d’éthanol.
utilisez pas non plus d’essence conte-
int du méthanol (alcool méthylique ou de
Jis) sans codissolvants et substances
tirouille. n’utilisez jamais d’essence
rant plus de 5 % de méthanol, méme si
le contient des codissolvants et des
ibstances anticorrosion.

NOTE:
¢ Les dommages dans le systéme de

carburant ou les problémes de perfor-
mance du moteur résultant de I'utilisation
de carburants contenant de lalcool ne
sont pas couverts par la garantie. Honda
ne peut pas approuver |'utilisation de
carburants contenant du méthanol, car
leur convenance n'a pas encore été
prouvée.

e Avant d’acheter de I’essence dans une

station-service inconnue, faites en sorte
de savoir si 'essence contient de 'alcool.
Si C’est le cas, demandez le type et le
pourcentage d’'alcool employé. Si vous
détectez des problémes de fonctionne-
ment en utilisant une essence contenant
de I'alcool, ou une essence qui a votre
avis en contient, changez-en pour une
sans alcool.
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HUILE DU MOTEUR

Vérification du niveau d’huile de moteur

Vérifier chague jour le niveau d’huile de

moteur avant de conduire la motocyclette.

Le niveau doit é&tre maintenu entre les

repéres de niveau supérieur (1) et inférieur

(2) da la jauge de niveau d’huile (3).

1. Mettez le moteur en marche et laissez-
le tourner au ralenti pendant quelques
minutes.

2. Arrétez le moteur et positionnez la
motocyclette sur une surface ferme et
nivelée.

3. Aprés quelques minutes, enlevez le
bouchon du réservoir d’huile/jauge de
niveau d’huile (3), essuyez la jauge et
remettez-la sans visser le bouchon.
Retirez la jauge de niveau d’huile. Le
niveau d’huile doit se trouver entre les
repéres supérieur (1) et inférieur (2) de la
jauge de niveau d’huile.

4. Si nécessaire, ajoutez de I'huile spéci-
fiée (voir page 53) jusqu’a ce qu’elle
atteigne le repére de niveau supérieur.
Ne pas trop remplir.

22

5. Remettez le bouchon du réservo
d’huile/jauge de niveau d’huile. Vérifie
s’il y a des fuites d’huile.

PRECAUTION

¢ Le fonctionnement du moteur ave
une quantité d’huile insuffisante pourra
causer de graves dommages au moteu

(1) Repére de niveau supérieur

(2) Repere de niveau inférieur

(3) Bouchon du réservoir d'huile/jauge de
niveau d’huile



NEUS

our une meilleure stabilité, confort de
>nduite et durée de vie du pneu, faire en
rte que la pression d’air correcte.

drifier la pression des pneus fréquem-
ent et la régler si nécessaire.

OTE:
Il faut éviter la pression des pneus avant
de conduire, avec les pneus “a froid”.

Les pneus utilisés sur/hord route sont
standard sur ce modéle. Choisir les pneus
de rechange corrects en fonction des
spécifications du tableau suivant.

Vérifier si les pneus présentent des coupures
ou des clous incrustés ou d’autres objets
pointus, Adressez-vous a un Concessionnaire
agréé Honda pour changer les pneus
endommagés ou les chambres a air crevées.

Avant Arriére
Dimension du pneu 90/20-19 52P 110/90-17 60P
>ression des pneus a froid Conducteur seulement 175 (1,75) 175 (1,75)
Pa (kg/cr’) Conducteur et passager 175 (1,75) 200 (2,00
BRIDGESTONE T™W 41 TW 42
farque du pneu
PIRELLI MT 60 MT 60
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/\ AVERTISSEMENT

* Ne pas essayer de metire de rustines
sur les pneus ou fes chambres a air
endommagées. Cela pourrait nuire a
I’équilibre des roues et la fiabilité du
pneu.

¢ Un gonflage incorrect du pneu provo-
quera l'usure anormale de son dessin
et sera dangereux pour la sécurité. Un
gonflage insuffisant pourra provoquer
le glissement du pneu dans la jante et
il pourrait en sortir et se dégonfler, ce
qui entrainerait une perte de contrdle
du véhicule.

¢ Le fonctionnement de la motocyclette
avec des pnheus trop usés est trés
dangereux et pourrait affecter grave-
ment la traction et la manceuvrabilité.

o L'utilisation de pneus différents de
ceux indigués sur la liste de I'étiquette
d’information de pneus peut affecter
gravement la manceuvrabilité.

24

/\ AVERTISSEMENT

¢ Le maintien de la tension des rayons
I'équilibrage des roues sont deux poin
trés importants pour la sécurité de fonctio
nement de la motocyclette. Pendant I
premiers 1.000 km, les rayons se dess
rreront plus rapidement, en raison de I'a
sise initiale des piéces. Les rayons tr«
desserrés peuvent provoquer de Pinstal
lité a grande vitesse et sans doute la per
du controle.

Changer le pneus avant que la profonde
du dessin au centre du pneu atteigne
limite suivante :

Profondeur minimum du dessin

3 mm

NOTE : <Pour I’Allemagne>

¢ La législation allemande interdit I'ut
sation de pneus dont la profondeur
dessin serait inférieure a 1,6 mm.



OMPOSANTS ESSENTIELS INDIVIDUELS

TERRUPTEUR D’ALLUMAGE
terrupteur d'allumage (1) est situé sous

tableau indicateur.

Interrupteur d’allumage

Vous devriez recevoir une plaque de
numeéro de clé (2) avec votre clé.

Vous aurez besoin de ce numéro de clé si
vous devez un jour remplacer une clé perdue.
Conservez cette plaque dans un endroit
sor.

(2) Plaque de numéro de clé

Position de la clé

Fonction

Extraction de la clé

)CK
locage de ia direction)

La direction est bloguée. Ni le moteur ni

les feux ne fonctionnent

On peut extraire la clé

FF

Ni le moteur ni les feux ne fonctionnent On peut extraire la clé

N

Le moteur et les feux fonctionnent

On ne peut pas extraire
la clé
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CONTROLES DE LA POIGNEE DROITE

Interrupteur d’arrét du moteur
Linterrupteur d’arrét du moteur (1) est situé
pres de la poignée d’accélérateur. Quand
Pinterrupteur est en position () (RUN), le
moteur fonctionne. Quand [I'interrupteur
est en position § (OFF), le moteur ne
fonctionne pas. Cet interrupteur sert prin-
cipalement d’interrupteur de sécurité ou
d’urgence_et doit rester normalement en
position () (RUN).
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Bouton de démarrage

Le bouton de démarrage (2} se trouy
sous l'interrupteur d’arrét du moteur (1).
En appuyant sur ce bouton, le démarre:
fait tourner le moteur. Voir page 35 pour
marche a suivre pour la mise en marche.

(1) Interrupteur d’arrét du moteur
(2) Bouton de démarrage



JONTROLES DE LA POIGNEE GAUCHE

nterrupteur du phare (1)
interrupteur du phare (1) dispose de trois
vositions : X%, =0aQz et “OFF”, marquées
vec un point sous DAz,

B¢ : Le phare, le feu stop, le feu de
position et les voyants des
compteurs sont allumés.

: Le feu de position, le feu stop et
les voyants des compteurs sont
allumes.

DFF (point) : Le phare, le feu stop, le feu de
position et les voyants des
compteurs sont éteints.

iterrupteur de code/phare (2)

ousser l'interrupteur code/phare sur la

osition EDgl) pour mettre le phare, et sur

_position Z0 (LO) pour mettre le code.

iterrupteur de clignotants (3)

lettre Vinterrupteur sur la position <a (L)

our indiquer que vous tournez a gauche,

(R) pour indiquer que vous tournez a
-oite. Appuyer pour éteindre les clignotants.

DQz

Bouton de Pavertisseur sonore (4)
Appuyez sur ce bouton pour klaxonner.

(1) Interrupteur du phare

(2) Interrupteur de code/phare

(3) Interrupteur de clignotants

(4) Bouton de I'avertisseur sonore
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CARACTERISTIQUES
(Elles ne sont pas nécessaires pour le
fonctionnement)

BLOCAGE DE LA DIRECTION

Pour bloguer la direction, tourner le guidon
complétement vers la gauche ou la droite
et pousser la clé (1) vers l'intérieur en la
tournant vers la position LOCK. Enlever la clé.

/\ AVERTISSEMENT

e Ne pas tourner la clé en position
LOCK en conduisant la motocyclette ;
cela pourrait provoquer une perte de
controle du véhicule.
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(1) Clé de contact
(A) Introduire
(B) Tourner vers la position LOCK



ELLE

'our démonter la selle (1), introduire la clé
e contact dans la serrure de selle (2) et
yurner dans le sens des aiguilles d’une
ontre. Tirer sur la selle vers I'arriére puis
ers le haut. Pour remonter la selle, intro-
uire le tenon dans le creux sous la tra-
arse de cadre, puis pousser vers le bas
Jr Parriére de la selle.

PRECAUTION l

Assurez-vous que la selle est bien
verrouillée en place aprés lavoir
remontée.

(1) Selle
(2) Serrure de selle
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PORTE-CASQUE

Le porte-casque est situé sous la selle.
Pour utiliser le porte-casques, retirer la
selle (page 29).

Faire passer le cable d’attache du casque
(1) dans Panneau pour casque (2) et accrocher
les boucles du cable d’attache au porte-
casque (3). Replacer ensuite la selle.

Lorsque le porte-casque n'est pas utilisé,

attacher le cable d’attache au caoutchouc
(4) avec la pochette porte-documents.

30

(1) Cable d’attache du casque
(2) Anneau

(3) Porte-casque

(4) Bande élastique

@)



PORTE-DOCUMENTS

.a pochette porte-documents (1) se
rouve dans le compartiment & documents
2) sous la selle.

\prés P'avoir rangée dans son comparti-
nent, ne pas oublier d’attacher la fixation
le la pochette avec la bande élastique (3).
>e manuel du conducteur et les autres
locuments devraient étre rangés dans la
ochette porte-documents.

.ors du lavage de votre moto, veillez a ne
/as inonder cet endroit.

(1) Pochette porte-documents
(2) Compartiment & documents
(3) Bande élastique
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COMPARTIMENT DE RANGEMENT
DE FANTIVOL EN U

Le garde-boue arriére dispose d'un com-
partiment de rangement pour P’antivol en
U. Aprés I'avoir rangé, vérifier que I'antivol
est bien fixé avec la bande élastique (1).

NOTE:

¢ Certains antivols en U ne peuvent pas
étre rangés dans ce compartiment en
raison de leur dimension ou de leur
forme.
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(1) Bande élastique



IEGLAGE VERTICAL DU PHARE

£ réglage vertical peut se faire en orientant
nanuellement le phare (1) selon ce qui est
iécessaire.

‘our régler le phare (1) verticalement,
lesserrer les boulons (2).

lesserrer les boulons (2) aprés le réglage.
lespecter les lois et les dispositions locales.

(1) Phare

(2) Boulons

(A) Vers le haut
(B) Vers le bas
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FONCTIONNEMENT
INSPECTION AVANT DE CONDUIRE

/\ AVERTISSEMENT

» Le fait de ne pas réaliser I'inspection

avant de conduire pourrait causer des
dommages personnels graves ou des
pannes sur le véhicule.

Chaque jour, avant de conduire, faire I'ins-
pection de la motocyclette. La vérification
des éléments détaillés ci-dessous peut se
faire en quelques minutes et, a la longue,
cela peut vous faire économiser du temps
et de largent et, éventuellement, vous
sauver la vie.

1.
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Niveau d’huile du moteur — ajouter de
’huile de moteur si cela est nécessaire
(page 22). Vérifier s’il y a des fuites.

. Niveau d’essence — remplir le réservoir

d’essence si cela est nécessaire (page
18). Vérifier s’il y a des fuites.

. Freins avant et arriecre — vérifier leur

fonctionnement ; vérifier s'il y a des fui-
tes de liquide de frein. Ajuster le jeu
libre si nécessaire (pages 12 - 15).

4.
5.

Pneus — vérifier I'état et la pressio
(pages 23 - 24).

Chaine de transmission — vérifier so
état et sa fleche (page 60). La régler ¢
la lubrifier si cela est nécessaire.

. Accélérateur — vérifier s’il s’ouvre et s

ferme doucement et complétemer
dans toutes les positions de la direction.

. Feux et avertisseur — vérifier le bo

fonctionnement des feux de phare
arriére/stop, clignotants, voyants, et d
"avertisseur.

. Interrupteur d’arrét du moteur — vérifie

s’il fonctionne correctement (page 26)

. Systéme de coupure de I'allumage st

la béquille latérale — vérifier son bc
fonctionnement (page 68).

Corrigez toute anomalie avant de conduir
Adressez-vous a un Concessionnaire agré
Honda pour gu’il vous aide si vous r
pouvez pas résoudre le probléme.



MSE EN MARCHE DU MOTEUR
oujours respecter la marche a suivre
orrecte indiquée ci-dessous.
ette motocyclette est équipée d’un
ystéme de coupure de l'allumage. Le
1oteur ne pourra pas se mettre en marche
la béquille latérale est baissée, & moins
ue la boite de vitesses soit au point mort.
i la béquille latérale est relevée, le moteur
aut &tre mis en marche au point mort ou
sec une vitesse en serrant la manette de
ambrayage vers Pintérieur. Aprés avoir
3marré avec la béqguille latérale baissée,
moteur s’arrétera si on passe une
tesse avant de relever la béquille latérale.

N\ AVERTISSEMENT

Ne jamais faire fonctionner le moteur
dans un endroit fermé. Le gaz d’é-
chappement contient du monoxyde
de carbonne qui est un poison et pou-
rrait provoquer la perte de connais-
sance et méme la mort.

NOTE:

¢ Ne pas employer le démarreur électrique
pendant plus de 5 secondes de suite.
Lacher le bouton de démarrage pendant
10 secondes environ avant de recom-
mencer a appuyer.

Préparation

Avant de mettre en marche le moteur,

introduire la clé de contact, tourner I'inte-

rrupteur d'allumage en position ON et

confirmer les points suivants :

¢ | a boite de vitesse est au POINT MORT
{voyant de point mort allumé).

o interrupteur d’arrét du moteur est en
position O (RUN).

+ | e robinet d’essence est sur ON.
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Procédure de démarrage

Pour démarrer un moteur déja chaud,
suivre les indications du paragraphe
“Haute température de I'air”.

Température normale de {'air

10°-35°

. Tirer a fond le bouton de starter (1) vers
le haut, jusqu’a la position d’activation
totale ON (A).

. Avec V'accélérateur légérement ouvert,
appuyer sur le bouton de starter.
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NOTE:

Ne pas ouvrir ['accélérateur quand le
moteur démarre avec le starter sur ON
Cela appauvrirait le mélange, ce qu
rendrait le démarrage difficile.

. Faire chauffer le moteur en ouvrant e

en fermant légérement I'accélérateur.

. Environ une demi-minute aprés voi

démarré le moteur, pousser le bouto
de starter (1) a fond vers le bas, jusqu’
la position de désactivation totale OFF (E

. Si le ralenti n'est pas stable, accélére

légerement.

(1) Bouton de starter
(2) Position d’activation totale (ON)
(3) Position de désactivation totale (OFF)



laute température de l'air
35° ou plus

. Ne pas utiliser le starter.
. Démarrer le moteur en suivant le point 2

du paragraphe “Température de I'air
normale”.

asse température de l'air
10° ou en dessous

Suivre les points 1 - 2 indiqués pour
“Température de I’air normale”.

Faire chauffer le moteur en ouvrant et
en fermant légérement I'accélérateur.
Continuer a faire chauffer le moteur jusqu’a
ce gque le ralenti soit plus doux et
réponde a I'accélérateur quand le bouton
de starter (1) est en position de désacti-
vation totale OFF (B).
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Moteur noyé

Si le moteur cale au démarrage aprés plu-
sieurs essais, il est peut-étre noyé par un
exces de carburant. Pour faire démarrer
un moteur noyé, laisser linterrupteur
d’arrét du moteur en position () (RUN) et
pousser a fond le bouton de starter vers le
bas, jusqu’a la position de désactivation
totale OFF (B). Ouvrir complétement 'ac-
célérateur et faire tourner le moteur pen-
dant 5 secondes. Si le moteur démarre,
fermer rapidement [’accélérateur puis
I"ouvrir iégérement si le ralenti n'est pas
stable. Si le moteur ne démarre pas, atten-
dre 10 secondes, puis recommencer la
Procédure de démarrage.
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RODAGE

Pour contribuer a garantir la fiabilité et le:
performances futures de la motocyclette
faire tout particulierement attention e
conduisant les premiers 500 km.

Pendant cette période, éviter les démarrage
a pleine puissance et les accélération
rapides.



*ONDUITE

/\ AVERTISSEMENT

Revoir la section “Sécurité de la
motocyclette” (pages 1 — 6) avant de
conduire.

IOTE:
S'assurer de bien comprendre le fonction-
nement du mécanisme de la béquille laté-
rale. (Voir le PROGRAMME D’ENTRETIEN
& la page 44 et 'explication concernant fa
BEQUILLE LATERALE a la page 68).

. Une fois le moteur chaud, la motocy-
clette est préte pour la conduite.

. Quand le moteur est au ralenti, serrer le
levier d’embrayage vers lintérieur et
appuyer sur fa pédale de changement
de vitesses pour passer en fére.
Lacher lentement le levier d’embrayage
tout en ouvrant peu a peu les gaz. La
coordination entre la poignée des gaz
et le levier d’embrayage garantira un
bon démarrage.

4. Quand la motocyclette a atteint une

vitesse madérée, lacher la poignée des
gaz, serrer le levier d’embrayage vers
Pintérieur et passer en 2éme en lachant
la pédale de changement de vitesses.

Il faut répéter cette opération pour passer
progressivement en 3éme, 4éme et 5eme.

. Il faut coordonner la poignée des gaz et

les freins pour ralentir uniformément.

. Il faut utiliser en méme temps les deux

freins, avant et arriére, et ne pas trop les
serrer pour éviter qu’ils ne bloquent les
roues, sinon cela réduira I'efficacité du
freinage et la motocyclette sera difficile
a controler.

0O— 0O
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FREINAGE

. Pour freiner normalement, freiner peu a

peu avec les freins avant et arriére en
méme temps, tout en passant la vitesse
inférieure appropriée.

. Pour freiner rapidement, lacher 'accé-

lérateur et freiner fermement avec les
freins avant et arriére. Serrer la manette
d'embrayage vers lintérieur avant
d’arréter la motocyclette pour éviter
que le moteur cale.

/\ AVERTISSEMENT

L'utilisation indépendante des freins
avant et arriére réduit les performan-
ces du freinage. Le serrage excessif
d’un frein peut provoquer le blocage
de l'une des roue et réduire le
controle de la motocyclette.

Dans la mesure du possible, ralentir
ou freiner avant de prendre un virage;
si on lache I’'accélérateur ou on freine
au milieu d’un virage, les roues peuvent
patiner. Si les roues patinent, cela
réduira le controle de la motocyclette.

40

/\ AVERTISSEMENT

e Le fait de conduire sur un terrail

mouillé, sous la pluie, sur des terrain:
mous, réduira la capacité d
manceuvrabilité et de freinage. Dan
ces conditions, il faut réaliser tous le:
mouvements en douceur. Une accélé
ration, un freinage ou un virage brus
ques pourraient provoquer la perte d
contrdle du véhicule. Pour votre sécu
rité, faites toujours trés attention e
freinant, accélérant ou en tournant.

* Quand vous descendez des pente

longues et prononcées, utilisez |
frein moteur en passant a des vites
ses inférieures et en utilisant pa
intermittence les deux freins. l'utili
sation continuelle des freins les sur
chauffera et réduira leur efficacité.

¢ Si vous conduisez avec le pie

appuyé sur la pédale de frein, ou ave
vos mains sur les manettes de freir
le feu de freinage peut s’allumer, don
nant de faux signaux aux autres con
ducteurs. Cela peut surchauffer le
freins et réduire leur efficacité.



STATIONNEMENT

. Aprés avoir arrété la motocyclette, mettre
la boite de vitesse au point mort, mettre
le robinet de carburant en position OFF,
tourner le guidon vers la gauche, mettre
interrupteur d’allumage en position
OFF et enlever la clé de contact.

. Utiliser la béquille latérale pour fixer la
motocyclette quand elle est garée.

PRECAUTION I

Garer la motocyclette sur un sol dur
et nivelé pour éviter qu’elle tombe.

Si vous garez la motocyclette sur un
sol légérement incliné, placez la par-
tie avant vers le haut pour éviter que
la béquille latérale puisse se déplacer
et que la motocyclette puisse tomber.

. Bloguer Ia direction pour éviter les vols
(page 28).
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SUGGESTIONS POUR EVITER LES

VOLS

1. Toujours bloguer la direction, et ne
jamais laisser la clé de contact sur
I'interrupteur d’allumage. Cela parait
simple, mais beaucoup de gens n’y
pensent pas.

2. S’assurer que l'information d’immatri-
culation de la motocyclette est correcte
et actualisée.

3. Garer la motocyclette dans un garage
fermé dans la mesure du possible.

4. Utiliser des dispositifs antivols supplé-
mentaires pour éviter le vol de la
motocyclette.

5. Ecrivez vos nom, adresse et numéro de

téléphone sur ce Manuel du
Conducteur et gardez-le toujours sur la
motocyclette.
Trés souvent, le propriétaire d’une
motocyclette volée peut facilement étre
localisé grace a l'information figurant
sur le Manuel du Propriétaire se trou-
vant sur la motocyclette.
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NOM:

ADRESSE:

N’ DE TELEPHONE:




INTRETIEN

- Le Programme d’Entretien Requis spécifie la périodicité avec laquelle il faut effectuer le
service d’entretien sur votre motocyclette et fait le détail des éléments qui doivent étre
contrdlés. 1l est essentiel d’effectuer ce service sur votre motocyclette en suivant le
programme pour gqu’elle conserve son haut niveau de sécurité, fiabilité et de contrble
d’émission de gaz.

Ces instructions sont pensées pour une utilisation normale de la motocyclette exclusivement
en fonction de sa conception. Le fonctionnement prolongé a grandes vitesses ou dans des
conditions exceptionnellement humides ou poussiéreuses obligera & augmenter la
fréquence des réparations a réaliser spécifiées dans le PROGRAMME d’ENTRETIEN.
Consultez un Concessionnaire agréé Honda pour les recommandations applicables a vos
besoins et utilisations particuliers.
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PROGRAMME D’ENTRETIEN

Les éléments suivants requiérent une certaine connaissance de la mécanique. Certains éléments (e
particulier ceux marqués * et **) peuvent requérir une plus grande connaissance technique et des outils
Consulter un Concessionnaire agréé Honda.

Effectuer 'inspection avant de conduire (page 34) a chaque période d’entretien programmeé.

[: VERIFIER ET NETTOYER, REGLER, LUBRIFIER OU CHANGER SI NECESSAIRE.

C: NETTOYER R: CHANGER A: REGLER L: LUBRIFIER
FREQUENCE CEQUI  =——p LECTURE DU COMPTEUR KILOMETRIQUE [NOTE (1]]
ARRIVE
D'ABORD x 100 km 10 40 80 120
Voi
¥ x100mi | 6 | 25 | 50 | 75 pag';s
ELEMENT NOTE MOIS 6 12 18

* | DURITE DE CARBURANT I | ] —

* | TAMIS DU FILTRE A ESSENCE c C C —

* | FONCTIONNEMENT DE L'ACCELERATEUR | | | 58
FILTRE A AR NOTE 2 R 51
RENIFLARD DU CARTER NOTE 3 C C C 52
BOUGIE I R I 56-57

* | JEU DES SOUPAPES | | I | —
HUILE DU MOTEUR R TOUS LES 2.000 km R 53-55
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FREQUENGE CEQUI e LECTURE DU COMPTEUR KILOMETRIQUE [NOTE (1)]
DA’\E&')VRED x100km| 10 | 40 | 80 | 120 ‘i
j'i x 100 mi 6 25 50 75 pages
ELEMENT NOTE | MONATE 8 12 18

* | FILTRE A HUILE DU MOTEUR C 54-55

** | FILTRE CENTRIFUGE A HUILE DU MOTEUR C —

* | VITESSE DE RALENTI DU MOTEUR | | [ | 59
CHAINE DE TRANSMISSION NOTE 4 TOUS LES 1.000 km I, L 60-66
GLISSIERE DE LA CHAINE | | | 62
LIQUIDE DE FREIN NOTE 5 i I I 12-13
USURE DES MACHOIRES/PLAQUETTES DE FREIN I ] | 74-75
SYSTEME DE FREINS | | | 12-74

« | INTERRUPTEUR DE FEU DE FREINAGE | | I 81

¢ | REGLAGE DU PHARE | | | —
SYSTEME D'EMBRAYAGE ] I ! | 16-17
BEQUILLE LATERALE ! ] ] 68

* | SUSPENSION | I i 67

= | ECROUS, BOULONS ET DISPOSITIFS DE FIXATION | NOTE 4 | ) _
*{ ROUES/PNEUS NOTE 4 ( | | | 23-24

*

COUSSINETS DE LA TETE DE DIRECTION
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* * CE SERVICE DOIT ETRE EFFECTUE PAR UN CONCESSIONNAIRE AQREE HONDA, A MOINS QUE
LE PROPRIETAIBE NWAIT LES OUTILS ET LES CONNAISSANCES NECESSAIRES ET Qu'lL SOIT
QUALIFIE EN MECANIQUE. VOIR LE MANUEL d’ATELIER HONDA OFFICIEL.

** POUR UNE PLUS GRANDE SECURITE, NOUS RECOMMANDONS QUE LE SERVICE d’ENTRETIEN
DE CES ELEMENTS SOIT EFFECTUE UNIQUEMENT PAR UN CONCESSIONNAIRE AGREE HONDA

Honda recommande qu’un Concessionnaire agréé Honda fasse un essai sur route avec votr
motocyclette aprés avoir effectué chacun des entretiens périodiques.

NOTES: (1) Quand la moto arrive a un kilométrage supérieur, répéter le service d’entretien avec |
fréquence indiguée ici.
(2) Effectuer le service plus fréquemment si vous conduisez dans des zones plus humides o
plus poussiéreuses que la normale.
(3) Effectuer le service plus fréquemment si vous conduisez sous la pluie ou a pleins gaz.
(4) Effectuer le service plus fréquemment si vous conduisez hors route.
(5) Changer tous les deux ans. Le remplacement demande des connaissances mécanique:
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JEU D’OUTILS

-e jeu d’outils (1) se trouve dans la boite a
wtils (2) sous la selle, du c6té gauche.
1sérer la clé de contact (3), la tourner
lans le sens contraire des aiguilles d’une
nontre pour déverrouiller et ouvrir la boite
. outils.

)n peut effectuer certaines réparations
rgentes sur route, de petits réglages et
smplacements de piéces avec les outils
e trouvant dans cette boite a outils.

Clé fixe de 10 x 12 mm
Clé fixe de 14 x 17 mm
Pince

Tournevis cruciforme n’ 2
Tournevis cruciforme n’ 3
Tournevis n’ 2

Manche de tournevis

Clé polygonale de 22 mm
Clé polygonale de 24 mm
Clé a bougies

Trousse a outils

@

(1) Jeu d’outils
(2) Boite a outils
(3) Clé de contact
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NUMEROS DE SERIE

Les numéros de série du cadre et du
moteur sont nécessaires pour immatricu-
ler la motocyclette. lls sont également
nécessaires pour demander des pieces de
rechange chez le Concessionnaire.
Inscrivez ici les numéros pour gu'ils vous
servent de référence.

N’ DU CADRE

(1) Numéro du cadre
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Le numéro du cadre (1) est gravé sur |
c6té droit de la téte de direction.

Le numéro du moteur (2) est gravé sur |
c6té gauche du carter.

N’ DU MOTEUR

(2) Numéro du moteur



‘TIQUETTE DE COULEUR

’étiquette de couleur (1) est collée au
adre sous la selle (page 29).

lle est sert a demander des piéces de
achange. Notez ici la couleur et le code
our gu’ils vous servent de référence.

‘OULEUR

‘ODE

) Etiquette de couleur
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PRECAUTIONS D’ENTRETIEN

/\ AVERTISSEMENT

e Sila motocyclette est tombée ou a

subi un choc, vérifier les leviers de
controle, les cables, les flexibles de
frein, les étriers, les accessoires et les
autres piéces importantes pour voir si
elles ont été endommagées. Ne pas
conduire [a motocyclette si les domma-
ges empéchent un fonctionnement sar.
Adressez-vous a un Concessionnaire
agréé Honda pour qu’il vérifie les com-
posants principaux, y compris le cadre,
la suspension et les piéces de la direction
pour voir si elles sont mal alignées ou s'il
existe des dommages que vous navez
pas pu détecter.

Pour Ventretien ou les réparations,
utiliser des pieces d’origine Honda
neuves ou leur équivalent. Les piéces
qui ne seraient pas d’une qualité équi-
valente pourraient compromettre la
sécurité de votre motocyclette.
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/\ AVERTISSEMENT

e Arréter le moteur et faire tenir I
motocyclette sur une surface nivelée
et ferme avant d’entreprendre touts
opération entretien.



ILTRE A AIR

foir les précautions d’entretien a la page 50).
faut effectuer un service d’entretien du

Itre a air a intervalles réguliers (page 44).
faut le faire plus fréeguemment si on

onduit dans des zones trés humides ou

oussiéreuses.

iemplacement du filire 3 air :

. Betirer la selle (page 29).

. Retirer le boulon A (1).

. Retirer le cache latéral gauche (2).

. Retirer les boulons B (3).

. Retirer le couvercie du logement du
filtre a air (4).

. Retirer les vis (5).

. Retirer le filtre a air (6) et le jeter.

. Instalier un nouveau filtre a air d’origine
Honda, ou son équivalent spécifié pour
votre modele. I'utilisation d’un filtre a air
Honda incorrect ou d’un filtre d’une
autre marque qui ne serait pas d’'une
qualité équivalente peut provoquer une
usure prématurée du moteur ou des
problémes de performance.

Installer les pieces dans 'ordre inverse
du démontage.

(1) Boulon A

(2) Cache latéral gauche

(3) Boulons B

(4) Couvercle du logement du filtre & air
(5) Vis

(6) Filtre & air

51



RENIFLARD DU CARTER

(Voir les précautions d’entretien a la page

50).

1. Enlever le bouchon du tube du reniflard
du carter (1) et vidanger dans un réci-
pient approprié les dépdts accumulés.

2. Remettre le bouchon du tube du reni-
flard du carter.

NOTE:

» Fffectuer le service d’entretien plus
fréquemment si vous conduisez sous la
pluie, a pleins gaz ou aprés avoir lavé la
motocyclette ou si elle est tombée.
Vidanger la saleté quand le niveau de
dépdts accumulés peut se voir sur la
section transparente du tube de
vidange.
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(1) Bouchon du tube du reniflard du carter



{UILE DU MOTEUR
Voir les précautions d’entretien a la page
50).

1uile du moteur

Jne bonne huile de moteur possede un
yrand nombre de qualités nécessaires.
V'utilisez que de I'huile de bonne qualité et
rautement détergente, dont le récipient
ertifie gu’elle respecte ou dépasse les
:onditions de Spécification de Service API
3E, SF ou SG.

fiscosité:

faut choisir le degré de viscosité de
huile de moteur en fonction de la tempé-
ature atmosphérique moyenne de la zone
U I'on conduit. Linformation suivante
ffre un tableau pour sélectionner le degré
w la viscosité de Phuile en fonction des
lifférentes températures atmosphériques.

20W40, 20W-50

U SN AN R
15W 40 15w 50

I N I

10W 40

L1 1 1 §
B (O T T R T ¢

F WOV | -
bi) 1] 1] 9% wer

(1) Monograde (2) Multigrade
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Filtre a huile du moteur

La qualité de 'huile du moteur est le fac-

teur principal qui affecte la durée de vie du

moteur. Faire la vidange de I'huile du
moteur selon ce qu’indigue le programme

d’entretien (page 44).

NOTE:

e Faire la vidange de VP’huile de moteur
quand le moteur est a la température
normale de fonctionnement et avec la
motocyclette appuyée sur la béquilie
latérale, pour garantir une vidange
complete et rapide.

(1) Boulon de vidange de I’huile
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1. Retirer le bouchon de remplissage
d’huile du couvercle du carter moteur.

2. Placer sous le carter un récipient pour
la vidange et retirer le bouchon de
vidange d’huile (1).

NOTE:

e Le ressort (2) et le filtre & huile (3) sorti-
ront quand le bouchon de vidange de
I'huile est retiré.

3. Nettoyer le filtre a huile.

4. Vérifier que le filtre a huile, la rondelie
d’étanchéité (4) et le joint torique du
bouchon de vidange (5) sont en bon état.

(2) Ressort
(3) Filtre & huile

(4) Joint d’étanchéité
(5) Joint torique



5. Installer le filtre a huile, le ressort et le
bouchon de vidange.
Couple de serrage du filtre a huile:
15 N-m (1,5 kg.m)

. Remplir le carter avec I'huile de qualité
recommandée ; environ:
1,01

. Remettre le bouchon de remplissage
d’huile.

). Mettre le moteur en marche et le laisser
tourner au ralenti pendant 2 ou 3 minutes.

. Arréter le moteur et s’assurer que I’huile
atteint le repere de niveau maximum sur
la jauge avec la moto verticale sur un
sol ferme et horizontal. s’assurer qu’il
n'y a pas de fuites d’huile.

IOTE:
Se débarrasser de I'huile moteur usée
sans dégrader Uenvironnement. |l est
recommandé de la porter a une déchet-
terie ou & un garage local dans un bidon
fermé pour son recyclage. Ne pas la
jeter aux ordures, sur le sol ou dans un
égout.

hakd

PRECAUTION

¢ L'huile usée du moteur peut provo-

quer un cancer de la peau si elle reste
longtemps en contact avec la peau.
Bien que le risque soit trés limité si
'on ne manipule pas d’huile quoti-
diennement, il est toutefois recom-
mandé de se laver les mains avec de
I’eau et du savon dés que possible
aprés un contact avec de huile usée.
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BOUGIE
(Voir les précautions d’entretien a la page
50).

Bougie recommandées :

DPR8EA-9 (NGK) ou
X24EPR-U9 (DENSO)
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1. Nettoyer la saleté accumulée autour de
la base de la bougie.

2. Débrancher le capuchon de la bougie

et sortir la bougie avec la clé a bougies
se trouvant dans la trousse a outils.

@

———T M

1) écartement des électrodes de la bougie
(2) Electrode latérale



. Examiner les électrodes pour voir si
elles sont usées. 'électrode centrale
doit avoir les bords carrés et Iélectrode
latérale ne doit pas étre corrodée.
Jeter la bougie si l'usure est évidente
ou si l'isolateur est fissuré ou piqueté.

. Vérifier I'écart entre les électrodes de la
bougie (1) avec un calibre d’épaisseur a
fil. s’il faut le régler, tordre soigneuse-
ment |'électrode latérale (2).
L’écartement doit étre de:
0,8-0,9 mm
Vérifier si la rondelle de la bougie est en
bon état.

. Mettre la rondelle et visser a la main la
bougie pour éviter d’endommager le
filetage. )

6. Serrer la nouvelle bougie d'un 1/2 tour

avec la clé a bougie, pour comprimer la
rondelle. Si vous remontez la méme
bougie, vous n’aurez qu’a la serrer
entre 1/8 et 1/4 de tour aprés que la
bougie se soit mise en place.

PRECAUTION

¢ La bougie doit étre bien serrée. Une

bougie mal serrée peut surchauffer et
endommager le moteur.

e Ne jamais utiliser une bougie d’un

indice thermique incorrect, car cela
pourrait endommager gravement le
moteur.
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FONCTIONNEMENT DE LA

POIGNEE DES GAZ

(Voir les précautions d’entretien a la page

50).

1. Vérifier si la poignée des gaz tourne
doucement de la position d’ouverture
compiéte a celle de fermeture compléte
dans toutes les positions de la direction.

2. Mesurer le jeu libre de la poignée des
gaz sur la bride de la poignée.

Le jeu libre standard devrait étre de:
2-6mm.

Pour régler ie jeu libre, dévisser le contre-
écrou (1) et tourner la vis de réglage (2).
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(1) Contre-écrou
(2) Vis de réglage



RALENTI

Voir les précautions d’entretien a la page

50).

-e moteur doit étre a la température nor-

nale de fonctionnement pour effectuer un

‘églage précis du ralenti. Dix minutes de

conduite alternant freinages et accéléra-

ions seront suffisantes.

NOTE:

» Ne pas essayer de compenser les pannes
d’autres systemes en réglant le ralenti.
s’adresser a un Concessionnaire agréé
Honda pour les réglages périodiques
prévus du carburateur.

. Faire chauffer le moteur, passer au
point mort et placer la motocyclette sur
sa béquille latérale.

. Connecter un compte-tours au moteur.

. Régler le ralenti avec la vis de butée de
I'accélérateur (1).

Vitesse de ralenti (au point mort):
1.400 = 100 tr./min

(1) Vis de butée de I'accélérateur
(2) Augmentation
{3) Réduction
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CHAINE DE TRANSMISSION

(Voir les précautions d’entretien & la page 50).
La durée de vie de la chaine de transmis-
sion (1) dépend d’une bonne lubrification
et d’un bon réglage. Un mauvais entretien
peut provoguer une usure prématurée ou
des dommages sur la chaine de transmis-
sion et sur les roues dentées.

I faut vérifier et lubrifier la chaine de trans-
mission lors de I'inspection avant de con-
duire (page 34). Si on utilise la motocy-
clette dans de mauvaises conditions de
fonctionnement ou dans des zones trés
poussiéreuses ou boueuses, il faudra
effectuer I'entretien plus fréquemment.

Inspection:

1. Arréter le moteur, placer la motocy-
clette sur la béquille latérale et passer
au point mort.

2. Vérifier la fleche sur la partie inférieure
de la chaine de transmission, sur le
point intermédiaire entre les deux roues
dentées.
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La fleche de la chaine de transmissior
doit étre réglée de maniere a ce qu’or
puisse la faire bouger verticalemen
avec la main de:

25 — 35 mm.

3. Tourner la roue vers l'avant. Arréter
Vérifier la fleche de la chaine de trans:
mission. Répéter cette opération a plu-
sieurs reprises. La fleche de la chaine
de transmission doit rester constante
Si la chaine n’est détendue que sur cer
taines sections, certains maillons son
tordus ou grippés. Le grippage et la tor
sion peuvent souvent étre éliminés pa
une lubrification.

(1) Chaine de transmission



. Faire tourner lentement la roue arriére Roue dentée Roue dentée

et vérifier la chaine de transmission et endommagée usée
fes roues dentées pour voir si I'un des
éléments suivants apparait: REMPLACER REMPLACER

CHAINE DE TRANSMISSION

Galets endommagés

Clips démontés

Maillons non lubrifiés ou rouillés
Maillons tordus ou grippés

Usure excessive

Réglage incorrect .

ROUES DENTEES

Dents excessivement usées

Dents cassées ou endommagées

faut remplacer une chaine de transmis-
ion ayant des galets endommagés ou
les clips démontés. Une chaine qui n’est
)as lubrifiée ou qui montre des taches de
cuille nécessite une lubrification supplé- Roue dentée normale
1entaire. Les maillons tordus ou grippés BIEN

loivent étre lubrifiés a fond et placés dans

sur position normale. Si on ne peut pas

létordre les maitlons, it faut remplacer la

haine.
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5.

62

La glissiére de la chaine (1) doit étre
remplacée si elle présente une usure de
3 mm ou plus. Pour son remplacement,
voir un Concessionnaire agréé Honda.

(1) Glissiere de chaine




téglage:

faut vérifier la fleche de la chaine de
-ansmission et la régler, si nécessaire,
us les 1.000 km. Si on conduit & grande
itesse pendant de longs parcours ou en
sisant des accélérations rapides et fré-
uentes, il faudra sans doute régler la
haine plus fréquemment.

) Ecrou de 'axe

') Régleur de chaine

}) Repére de référence
) Goupille d’arrét

Si la chaine de transmission doit étre

réglée, procéder comme suit :

1. Desserrer I’écrou de I'axe arriére (1) tout
en tenant 'axe.

2. Tourner les régleurs de chaine droit et
gauche (2) de fagon égale pour tendre
ou détendre la chaine.

La fleche de la chaine doit étre de:
25-35mm

3. Une fois le réglage effectué, s’assurer
gue les repéres de références (3) sont
alignés de maniere identique avec les
goupilles d’arrét (4) des deux co6tés du
bras oscillant.

4. Visser I'écrou de 'axe au couple de tor-
sion spécifie.

Couple de torsion de I’écrou de I'axe :
93 N-m (9,5 kg.m)

/\ AVERTISSEMENT

* Si vous n'avez pas utilisé de clé dyna-
mométrique pour réaliser Pinstallation,
adressez-vous a un Concessionnaire
agréé Honda dés que possible pour
vérifier si le montage est correct.
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. Vérifier a nouveau la fleche de la

chaine.

. Le jeu libre de la pédale de frein arriere

est modifié par le repositionnement de
la roue arriére résultant du réglage de la
fleche de la chaine. Vérifier le jeu libre
de la pédale de frein arriére et le régler
si nécessaire (page 14).

PRECAUTION

Des dommages a la partie inférieure
du cadre peuvent résulter d’une flé-
che de la chaine de transmission
supérieure a:

50 mm
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1spection de 'usure:

érifier I'étiquette d’usure de la chaine lors
u réglage de la fieche de la chaine. Si la
one rouge (6) de I'étiquette s’aligne avec
» centre de la goupille d’arrét (7) aprés le
sglage correct de la fleche de la chaine,
'est que l'usure de la chaine est trop
rande et que {a chaine doit étre changée.
a fleche correcte est de :

5—35mm

‘haine de rechange:
\IEGINA 126 EB

(6) Zone rouge
(7) Goupille d’arrét
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Lubrification et nettoyage:

Lubrifier la chaine tous les 1.000 km, ou
avant si la chaine manque de lubrifiant.
Nettoyer la chaine avec un solvant a point
d’inflammabilité élevé et laisser sécher.
Lubrifier avec de I’huile pour engrenages
SAE 80 ou 90 ou un lubrifiant commercial
de chaine de transmission plutét qu'avec
une huile de moteur ou tout autre type de
lubrifiant. Saturer chacun des maillons de
la chaine afin que le lubrifiant pénétre bien
entre les plaques, les clips, les bagues et
les rouleaux.
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NSPECTION DES SUSPENSIONS
ES ROUES AVANT ET ARRIERE
oir les précautions d’entretien a la page
)).
Vérifier le montage de la fourche en
bloquant le frein avant et en pompant
vigoureusement sur la fourche de haut
en bas. Les suspensions devraient agir
avec douceur et il ne doit pas y avoir de
fuite d’huile. )
Vérifier les roulements des bras osci-
llants en poussant fort sur le cété de la
roue arriere tout en maintenant la
motocyclette sur une cale de support.
Un jeu libre est signe d’une usure des
roulements.
Inspecter soigneusement la fermeté de
tous les éléments de fixation des sus-
pensions avant et arriére.
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BEQUILLE LATERALE

(Voir les précautions d’entretien a la page

50).

Vérifier si le systeme de la béquille latérale

fonctionne correctement.

o Vérifier le ressort (1) pour voir s'il est
endommagé ou s'il s’est détendu, et
I’ensemble de la béquille iatérale pour
voir si elle bouge librement.

¢ Vérifier le systéme de coupure de I'allu-
mage:

1. Enfourcher la motocyclette, placer la
béquille latérale vers le haut et mettre le
point mort.

2. Mettre en marche le moteur, serrer
'embrayage et passer une vitesse.

3. Baisser la béquille latérale. Le moteur
doit s’arréter guand on baisse la béquiile
latérale.

Si le systéme de la béquille latérale ne

fonctionne pas comme indiqué, s’adresser

a un Concessionnaire agréé Honda pour

gu’il fasse la réparation nécessaire.
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(1) Ressort



'JEMONTAGE DES ROUES

loir les précautions d’entretien a la page
0).

OTE:

Cette motocyclette n’est équipée que
d’une béquille latérale. Donc, pour
démonter la roue avant ou arriére, il faudra
soulever le centre de la motocyclette
avec un cric ou tout autre support
solide. Si vous n’avez aucun de ces élé-
ments, demandez a un Concessionnaire
agréé Honda de réaliser ce service.

Démontage de la roue avant

1. Soulever la roue avant du sol en plagant
une cale de support sous le moteur.

2. Dévisser la vis de fixation (1) du cable
du compteur de vitesse et débrancher
le cable du compteur de vitesse (2).

(1) Vis de fixation

(2) Cable du compteur de vitesse
(3) Ecrous du support de 'axe
(4) Support de V'axe

(5) Axe
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3. Enlever les écrous du support de 'axe
avant (3) et le support de I'axe avant (4).

4. Dévisser I'axe (5). Sortir la roue.

NOTE:

¢ Ne pas serrer la manette de frein quand
la roue n’est pas sur la motocyclette. Le
piston de la machoire serait expulsé du
cylindre, ce qui entrainerait une perte de
liquide de frein. Dans ce cas, il faudrait
faire un réparation du systéme de frein.
Adressez-vous a un Concessionnaire
agréé Honda pour effectuer ce service.
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Notes sur l'installation:
» Suivre en sens inverse la marche a
suivre de démontage.
» Introduire ’axe entre le moyeu de la roue
et le tube gauche de la fourche.
» Vérifier si la languette (6) du boitier d'en-
grenages du compteur de vitesse est
située derriere la languette (7) du tube
droit de la fourche (8).
Serrer 'axe au couple de torsion spécifié.
Couple de torsion de I'axe avant:

84 N-m (6,5 kg.m)

Installer le support de ['axe avec le
repére UP (9) vers le haut et serrer d’a-
bord les écrous supérieurs du support
au couple de torsion spécifié. Ensuite
serrer les écrous inférieurs du support
au méme couple de torsion.

Couple de torsion des écrous du support
de l'axe :

12 N-m (1,2 kg.m)
Aprés avoir installé la roue, utiliser & plu-
sieurs reprises les freins et vérifier si la
roue tourne librement. Vérifier & nouveau
si le frein frotte ou si la roue ne tourne
pas librement.

/\ AVERTISSEMENT

¢ Si vous nWavez pas utilisé de clé dyna-
momeétrique pour réaliser Finstallation,
adressez-vous a un Concessionnaire
agréé Honda dés que possible pour
vérifier si le montage est correct.
Un montage incorrect peut provoquer
la perte de capacité de freinage.

(6) Languette
(7) Languette
(8) Tube droit de la fourche avant
(9) Repere UP
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Démontage de la roue arriére

1.

M
@
3)
@
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Soulever la roue arriere du sol en
placant une cale de support sous le
moteur.

. Dévisser l'écrou de réglage du frein

arriere (1), déconnecter Ia tige de frein
(2) du levier de frein (3) en appuyant
vers le bas sur la pédale de frein.

. Déconnecter le levier d’arrét du frein (4)

du capot de frein en retirant la goupille
{5), I'écrou du levier d’arrét (6), la rondelle
et la erse en caoutchouc.

Ecrou de réglage
Tige de frein
Levier de frein
Levier d’arrét

(5) Goupille
(6) Ecrou du levier d’arrét
(9) Axe arriere

4. Desserrer I’écrou de I'axe arriere (7).

5. Faire tourner les deux régleurs (8) dt
facon a pouvoir avancer la roue arrién
jusqu’au maximum de la fleche de
chaine.

6. Faire avancer la roue arriere. Sortir |
chaine de transmission de la roue denté
menée.

7. Retirer ’écrou de 'axe (7).

8. Retirer I'axe arriere (9), le collier latér:
et la roue arriére du bras oscillant.

(7) Ecrou de I'axe
(8) Régleur



Notes sur l'installation:

» Pour installer la roue arriére, procéder a
inverse du démontage.

» Visser et serrer les écrous et les boulons
suivants :
Couple de I'écrou de I'axe:
93 N-m (9,5 kg.m)
Couple de I'écrou du levier de frein:
26 N-m (2,7 kg.m)
Placer correctement le levier de frein (3).
Régler le frein arriére (page 14) et la
chaine de transmission (page 60).
Apres avoir installé la roue, utiliser &
plusieurs reprises les freins et vérifier si
la roue tourne librement. Vérifier & nouveau
si le frein frotte ou si la roue ne tourne
pas librement.

/\ AVERTISSEMENT

¢ Si vous wavez pas utilisé de clé dyna-

mométrique pour réaliser Pinstallation,
adressez-vous a un Concessionnaire
agréé Honda dés que possible pour
vérifier si le montage est correct.
Un montage incorrect peut provoquer
la perte de capacité de freinage.

PRECAUTION

¢ Des goupilles usées peuvent ne pas

assurer efficacement le serrage des
éléments de fixation. Toujours rem-
placer des goupilles usées par des
neuves.
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USURE DES PLAQUETTES DE FREIN
(Voir les précautions d’entretien a la page
50).

L'usure des plaguettes de frein dépend de
leur fréquence d’utilisation, du type de
conduite et des conditions de la route.
(Généralement, les plaquettes s’useront
plus vite sur des routes mouillées ou pous-
siéreuses).

Vérifier les plaquettes a chague période
d’entretien programmé (page 45).

Frein avant

Vérifier la rainure (1) de chaque plaquette.
Si 'une des plaquettes est usée jusqu'a la
rainure, il faudra remplacer les deux
plaquettes comme un ensemble.
Adressez-vous a un Concessionnaire
agréé Honda pour effectuer ce service.
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<FREIN AVANT>

(1) Rainures indiquant 'usure
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JSURE DES MACHOIRES DE FREIN
Voir les précautions d’entretien a la page
i0).

e frein arriere dispose d’un indicateur
I'usure de frein.

‘n actionnant le frein, une fleche (1) sur le
wier de frein (2) bouge vers un repére de
$férence (3) sur la plaque du frein (4). Si la
eche s’aligne sur le repere de référence
n actionnant a fond le frein, il faudra
hanger les machoires. Adressez-vous a
n Concessionnaire agréé Honda pour
stte réparation.

OTE:

Pour toute réparation sur les freins, con-
sultez un Concessionnaire agréé honda.
n‘utiisez que des piéces d’origine
Honda ou leurs équivalents.

(1) Fieche

(2) Levier du frein

(3) Repére de référence
(4) Plaque de frein

75



BATTERIE

(Voir les précautions d’entretien & la page 50).
Il n'est pas nécessaire de vérifier le niveau
d’électrolyte de la batterie ni d'y ajouter de
'eau distillée, car c’est une batterie du type
“sans entretien” (scellée). Si la batterie parait
déchargée et/ou s'll y a des fuites d’élec-
trolyte (provoquant des démarrages difficiles
ou d’autres problémes électriques), adres-
sez-vous & un Concessionnaire agréé
Honda.

PRECAUTION

* Ne pas essayer d’enlever les bou-
chons de la batterie, car cela pourrait
les endommager et provoquer des
fuites et de possibles dommages sur
la batterie.

e Si vous voulez entreposer la motocy-
clette pendant une période prolongée,
enlevez la batterie de la moto et char-
gez-la complétement. Ensuite, gardez-
la dans un endroit frais et sec. Si vous
laissez la batterie sur la moto, débran-
chez la borne négative de la batterie.
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/\ AVERTISSEMENT

¢ La batterie émet des gaz explosifs: ni
pas approcher d’étincelles, de flamme:
ou de cigarettes. La charger dans ui
endroit bien ventilé et ne pas utiliser |
batterie dans un endroit fermé.

¢ La batterie contient de I’acide sulfuriqu
(électrolyte). Le contact avec la peau o
les yeux pourrait provoquer des brilu
res graves. Porter des vétements d
protection et un masque sur le visage.

- Si Pélectrolyte entre en contas
avec la peau, laver la zone affecté
a grande eau.

- Si P’électrolyte entre dans les yeu
les laver a grande eau et consult
immédiatement un médecin.

¢ L'électrolyte est un poison.

- §’il se produit une ingestion, boi
de grandes quantités d’eau ou ¢
lait, ensuite du fait de magnésiu
ou de Phuile végétale et consuit
un médecin.

* GARDER LA BATTERIE HORS [

PORTEE DES ENFANTS.



Démontage de la batterie:
1. Démonter la selle (page 29).

2. Débrancher d’abord le céble (1) de la
borne négative (-) de la batterie, puis
débrancher le cable (2) de la borne
positive (+).

3. Retirer le boulon (3) et enlever I'élément
de support de la batterie (4).

l. Sortir la batterie du porte-batterie (5).

(1) Cable de Ia borne négative (-)

(2) Cable de la borne positive (+)

(3) Bouion

(4) Elément de support de Ia batterie
(5) Batterie
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CHANGEMENT DES FUSIBLES

(Voir les précautions d’entretien a la page 50).

Quand des pannes fréquentes de fusibles * Ne jamais utiliser de fusible d'ur

se produisent, cela indique qu'il existe un autre ampérage que celui qui est spé

court-circuit ou une autre surcharge dans cifié. Cela pourrait endommager gra

le systéme électrique. Adressez-vous & un vement le systéme électrique ou pro

Concessionnaire agréé Honda pour faire voquer un incendie tout en entrainan

les réparations nécessaires. une perte d’éclairage ou de puissanc
du moteur.

PRECAUTION

¢ Mettre linterrupteur d’allumage en
position OFF avant de vérifier ou de
changer les fusibles, pour éviter des |
courts-circuits accidentels. ¥

i

Fusible fondu

78



olte & fusibles:

a boite a fusibles se trouve sous la selle.
es fusibles spécifiés sont de :

DA 15A

. Démonter la selle (page 29)
Enlever le couvercle de la boite a fusi-
bles (1)
Extraire le vieux fusible et en installer un
nouveau. Les fusibles de rechange (2)
se trouvent dans la boite a fusibles.
Replacer le couvercle de la boite a fusi-
bles et la selle.

(1) Couvercle de la boite a fusibles
(2) Fusibles de rechange
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Fusible principal:

Le fusible principal (1) se trouve sous la

selle.

Le fusible spécifié est de :

20 A

1. Démonter la selle (page 29).

2. Débrancher le connecteur de cables (2)
de V'interrupteur magnétique du déma-
rreutr.

3. Enlever le fusible fondu et installer un
nouveau fusible. Le fusible de rechange
(3) se trouve sur le cb6té de I'interrupteur
magnétique du démarreur.

4. Rebrancher le connecteur et installer la
selle.
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(1) Fusible principal
(2) Connecteur de cébles
(8) Fusible de rechange



REGLAGE DU CONTACTEUR DE
‘EU STOP

Voir les précautions d’entretien a la page
30).

férifier de temps en temps le fonctionne-
nent du contacteur du feu stop (1) situé
ur le cété droit, derriére le moteur.

€ réglage se fait en tournant I'écrou de
sglage (2). Tourner ’écrou dans le sens
\) si le contacteur fonctionne trop tard, et

ans le sens (B) si le contacteur fonctionne
‘op tot.

(1) Contacteur de feu stop
(2) Ecrou de réglage
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CHANGEMENT DES AMPOULES
(Voir les précautions d’entretien page 50).

/\ AVERTISSEMENT

Les ampoules chauffent beaucoup
quand Péclairage est sur ON, et elles
restent chaudes durant un moment
aprés avoir mis celui-ci sur OFF.
Prendre soin de les laisser refroidir
avant de réaliser le service d’entretien.

PRECAUTION

Ne pas laisser d’empreintes digitales
sur 'ampoule du phare, car cela pou-
rrait créer des points chauds sur
Pampoule et la casser.

Pour changer 'ampoule, mettre des
gants propres.

Si on touche l'ampoule avec les
mains, sans utiliser de gants, la netto-
yer avec un chiffon humidifié avec de
I'alcool pour éviter qu’elle se grille
prématurément.
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NOTE:

¢ Bien mettre l'interrupteur d’allumage e
position OFF pour changer "'ampoule.

¢ Ne pas utiliser d’ampoules différentes d
celles spécifiées.

* Aprés avoir installé une nouvell
ampoule, vérifier si le feu fonctionn
correctement.



mpoules du phare/feu de position

sauf type E)

. Enlever le phare (1) aprées avoir retiré les

trois vis (2).

. Enlever la portée en caoutchouc (3).

. Débrancher le connecteur (4), retirer la

douilie du feu de position (5).

Ampoule du phare:

e Enlever la butée d’ampoule (6) en le
faisant tourner dans le sens contraire
des aiguilles d'une montre, et retirer
'ampoule du phare (7).

Phare (4) Connecteurs
Vis (5) Douille du feu

Portée en caoutchouc  de paosition

— Ampoule du feu de position

 Retirer Fampoule du feu de position (8).
5. Installer une ampoule neuve en procé-

dant 3 I'inverse du démontage.

(6) Butée d’ampoule
(7) Ampoule du phare
(8) Ampoule du feu de position
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Ampoules du phare/feu de position
g ype E)

wnN

i

Enlever le phare (1) aprés avoir retiré les
trois vis (2).

. Enlever fa portée en caoutchouc (3).
. Débrancher le connecteur (4), retirer la

douille du feu de position (5).

. Ampoule du phare :

e Sortir la douille du phare (6) tout en
appuyant vers le bas sur la fiche (7).

e Pour retirer 'ampoule du phare (8) de
la douille du phare (6), appuyer légé-
rement sur 'ampoule du phare (8) et
la faire tourner dans e sens contraire
des aiguilles d’une montre.

(1) Phare
(2) Vis
(3) Portée en caoutchouc
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(4) Connecteur
(5) Douille du feu
de position

— Ampoule du feu de position:

¢ Sortir 'ampoule du feu de position (9)
5. Installer une ampoule neuve en procé

dant a I'inverse du démontage.

(6) Douille du phare

(7) Fiche

(8) Ampoule du phare

(9) Ampoule du feu de position



mpoule du feu stop

. Démonter le protecteur en plastique du
feu stop (1) en dévissant les deux vis
2).
Appuyer légérement sur 'ampoule (3) et
la faire tourner dans le sens contraire
des aiguilles d’'une montre.
Installer une ampoule neuve en procé-
dant & I'inverse du démontage.

(1) Protecteur en plastique du feu stop
(2) Vis
(3) Ampoule
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Ampoules des clignotants avant/arriére

1.

2.
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Dévisser la vis (1) et retirer le protecteur
en plastique du clignotant (2).

Appuyer légérement sur I'ampoule (3) et
la faire tourner dans le sens contraire
des aiguilles d’une montre.

. Installer une ampouie neuve en procé-

dant a l'inverse du démontage.

(1) Vis
(2) Protecteur en plastique du clignotant
{3) Ampoule



IETTOYAGE

lettoyer la motocyciette fréquemment
our protéger les finitions des surfaces, et
érifier s’il y a des dommages, usures ou
iites d’huile ou de liquide de freins.

PRECAUTION ]

L'eau (ou I'air) sous haute pression
peut endommager certaines parties
de la motocyclette.
viter de pulvériser de I'’eau sous haute
‘ession (généralement dans les tunnels
3 lavage de voitures en self-service) sur
$ zones suivantes:
errupteur d'allumage
wburateur
1aine de transmission
1ssous de la selle
errupteurs du guidon Sous le réservoir
lindre principal de frein d’essence
Aprés le nettoyage, rincer compléte-
ment la motocyclette avec beaucoup
d’eau propre. Les restes de détergent
pourraient corroder les piéce en alliage.

Instruments
Moyeux de roues
Sortie du silencieux
d’échappement

N
[

OTE:

Nettoyer les parties en plastique avec un
chiffon ou une éponge trempé dans une
solution de détergent doux et d'eau.
Frotter soigneusement la partie sale, en
ringant frégquemment avec de I’eau propre.

. Bien sécher toute la motocyclette, faire

démarrer le moteur et le laisser fonc-
tionner pendant quelques minutes.
Essayer les freins avant de conduire la
moto. !l faudra sans doute plusieurs
essais pour rétablir le fonctionnement
normal des freins.

. Lubrifier la chalne de transmission

immédiatement aprés avoir lavé et
séché la motocyclette.

/\ AVERTISSEMENT

Les performances de freinage de la
motocycletie peuvent étre temporaire-
ment affectées juste aprés le lavage.
Pour éviter tout accident, respecter de
plus grandes distances de freinage.
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GUIDE POUR 'ENTREPOSAGE DE
LA MOTOCYCLETTE

L’entreposage prolongé, par exemple pen-
dant I’hiver, demande certaines mesures
pour réduire les effets de la détérioration
due a la non-utilisation de la moto. En
outre, il faudra effectuer les réparations
nécessaires AVANT d’entreposer la
motocyclette, car sinon on pourrait oublier
ces réparations quand on se servira a nou-
veau de ia moto.

ENTREPOSAGE

1. Vidanger V’huile du moteur et changer le
filtre a huile.

2. Vidanger le réservoir d’essence dans un
récipient d’essence homologué, en uti-
lisant un siphon a main, en vente dans
les commerces spécialisés, ou une
méthode équivalente. Pulvériser I'inté-
rieur du réservoir avec une huile antico-
rrosion en aérosol.

Reboucher le réservoir d’essence avec
son bouchon.
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NOTE:

¢ Sj I'entreposage dure plus d’un mois,
est trés important de vidanger le carbt
rateur pour garantir son bon fonctionne
ment quand on {'utilisera a nouveau.

/\ AVERTISSEMENT

* L’essence est extrémement infian
mable et explosive sous certaine
conditions. Faire cette opération dar
un endroit bien ventilé avec le mote!
arrété. Ne pas fumer ni ne permett
de flammes ou d’étincelles dans
zone ou on fait la vidange, dans I'e
droit ou est entreposée I'essence,
dans celui ou on remplit le réservc
d’essence.



. Pour éviter I'oxydation du cylindre,
procéder comme suit:
* Enlever le capuchon de bougie.

Utiliser une bande adhésive ou une
ficelle pour fixer le capuchon sur une
piece en plastique de la carrosserie

pour le tenir éloigné de la bougie.

¢ Enlever la bougie du moteur et la
garder dans un endroit sdr. Ne pas

brancher la bougie sur son capuchon.
e Verser une cuillerée (15 - 20 cm?)

d’huile de moteur propre sur le cylindre
et boucher le trou de la bougie avec

un morceau de tissu.

« Faire tourner le moteur plusieurs fois

pour distribuer Phuile.
* Remonter la bougie et le capuchon.

. Enlever la batterie. La garder dans un

endroit & I'abri des températures de
congélation et de la lumiére solaire
directe.

Charger lentement la batterie une fois
par mois.

. Laver et sécher la motocyclette. Cirer

toutes les surfaces peintes. Couvrir le
chromage avec de I’huile anticorrosion.

. Lubrifier la chaine de transmission

(page 66).

. Gonfler les pneus aux pressions recom-

mandées. Placer la motocyclette sur
des cales pour surélever les deux roues
du sol.

. Couvrir la motocyclette (sans utiliser de

plastiqgue ou un autre matériel non
transpirable) et la garder dans un
endroit non chauffé, sec, avec une
variation de température quotidienne
minimum. Ne pas entreposer la
motocyclette sous la lumiére directe du
soleil.
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REMISE EN SERVICE
. Découvrir et nettoyer la motocyclette

2.

90

Changer Phuile du moteur si la motocy-
clette est entreposée depuis plus de 4
mois.

. Charger la batterie si nécessaire.

Installer la batterie.

. Vidanger I'excés d’huile anticorrosion

en aérosol du réservoir d’essence. Faire
un nouveau plein d’essence.

. Faire toutes les vérifications de I'ins-

pection avant de conduire (page 34).

. Faire un essai de conduite de la

motocyclette & vitesse réduite dans un
endroit sOr et éloigné du trafic.



SPECIFICATIONS

JIMENSIONS
.ongueur hors tout
argeur hors tout
{auteur totale
‘mpattement

jarde au sol

'OIDS
'oids a vide

'APACITES

luile du moteur (aprés la vidange)
(apres le démontage)

apacité du réservoir a essence

apacité pour passagers

apacité de poids maximum

2070 mm
780 mm
1135 mm
1380 mm
260 mm

118 kg

1,0 1.

1,21

12 L

Conducteur et un passager
180 kg
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MOTEUR
Alésage x course
Taux de compression
Cylindrée
Bougie

Standard

Ecartement entre électrodes de la bougie
Vitesse de ralenti

CADRE ET SUSPENSIONS
Lancement

Avance

Dimension du pneu avant
Dimension du pneu arriére

92

56,5 x 49,5 mm
9,2:1
124 cm?

DPR8EA — 9 (NGK) ou
X24EPR — U9 (DENSOQ)
0,8-0,9 mm

1.400 = 100 tr./min

26,5°

105 mm

90/90 - 1952 P
110/90 - 1760 P



TRANSMISSION DE PUISSANCE

Rapport de démuiltiplication 4,055
Rapports internes, 1e 2,769
2e 1,722
3e 1,263
4e 1,000
5e 0,838
éduction finale 3,000
YSTEME ELECTRIQUE
atterie 12V —4 AH
Iternateur 0,188 kW / 5.000 tr./min
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FEUX

Phares 12 V - 60/55 W ...Sauf type E
12V -35/35 W .. Type E

Feu arriére/stop 12v-21/5W

Feu de clignotants

Avant 12VioOwW

Arriére 12V1I0W

Voyants des instruments 12V1,7W

Voyant de point mort 12V 3,4 W

Voyant des clignotants 12V34W

Voyant de phare 12V1,7W

FUSIBLE

Fusible principal 20A

Autre fusible 15A,10A
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HONDA
CLR 125

USO E MANUTENZIONE

MMONTESA HONDA, S.A.




AVVISO IMPORTANTE

¢ CONDUCENTE E PASSEGGERO
Questa motocicletta & stata progettata e costruita per trasportare it conducente e ur
passeggero. Non superare la capacita massima di carico indicata nell’etichetta informative
del pneumatico.

e USO SU STRADA / FUORI STRADA
Questa motocicletta & stata progettata per “duplice uso”.

¢ LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI
Prestare particolare attenzione ai paragrafi preceduti dalle seguenti parole:

/\ ATTENZIONE

Indica la presenza di un pericolo che potrebbe causare gravi lesioni personali
addirittura la morte in caso di mancato rispetto delle istruzioni.

AVVERTENZA

Indica la presenza di un pericolo che potrebbe causare lesioni alle persone o danni
veicolo in caso di mancato rispetto delle istruzioni.

NOTA: Fornisce un’informazione utile.

Il presente manuale dev’essere considerato parte integrante della motocicletta e dovra rimane
con quest’ultimo se rivenduto.



1ONDA CLR 125
JSO E MANUTENZIONE

itte le informazioni contenute nel presente manuale si basano sui dati piu recenti disponibili al
omento della stampa. HONDA MOTOR CQO., LTD. si riserva il diritto di apportare modifiche
qualsiasi momento e senza preavviso, € non assume responsabilita in merito.

vietata la riproduzione totale o parziale del presente manuale senza previa autorizzazione
ritta.



BENVENUTI

Questa motocicletta Vi offre la possibilita di dominare una macchina, di vivere un’avventura
Guiderete nel vento, uniti alla strada da un veicolo che obbedisce ai vostri ordini come nessur
altro. A differenza di un’automobile, & privo di abitacolo metallico. Come per gli aerei, ¢
essenziale ai fini della sicurezza eseguire un controllo previo alla guida e una corrett:
manutenzione. La ricompensa per queste precauzioni & la fiberta.

Per una guida piacevole e sicura, leggere attentamente questo Manuale di Istruzioni PRIM/
D! METTERSI ALLA GUIDA.

Quando & necessario realizzare interventi di manutenzione, ricordate che if Vostro concessionari
Honda & la persona che meglio conosce la motocicletta. Se possedete le nozioni sufficienti e ¢
utensili necessari, il Vostro Concessionario potra consegnarvi il Manuale ufficiale di Servizi
Honda, che Vi aiutera a realizzare molti interventi di riparazione e di manutenzione.

Vi auguriamo una guida piacevole e Vi ringraziamo di aver scelto Hond

* | seguenti codici si riferiscono ai rispettivi paesi.

ED Spagna E Regno Unito
Portogallo F Francia
ltalia WG | Germania (Tipo Ii
Germania (Tipo 1)
Austria
Svizzera

* | dati di servizio possono variare secondo il paese.
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ICUREZZA DELLA MOTOCICLETTA

(\ ATTENZIONE

Per garantire la Vostra sicurezza,
occorre prendere particolari precau-
zioni durante la guida della motoci-
cletta. Tenere in considerazione queste
norme prima di mettersi alla guida:

ORME PER UNA GUIDA SICURA

Eseguite sempre un controllo previo alla
guida (pagina 34) prima di avviare il
motore. Si eviteranno cosi incidenti o
danni al veicolo.
In molti incidenti, ad essere coinvolti
sono i conducenti inesperti. Nella
maggior parte dei paesi si richiede di
superare un esame speciale o di conse-
guire una patente di guida per motoci-
clette. Controllate di essere in possesso
dei requisiti necessari prima di mettervi
alla guida. NON PRESTATE MAI la
Vostra motocicletta a un conducente
inesperto.

3. Molti incidenti tra automobili e motoci-

cli avvengono perché ['automobilista

non vede il motociclista.

Fate in modo di essere ben visibili agl

altri conducenti per evitare incidenti che

non dipendono da Voi:

¢ Indossate indumenti dai colori vistosi
o riflettenti.

¢ Non guidate nel “punto cieco”
dell’automobilista.

4, Rispettate sempre le norme del traffico, V

sia locali che nazionali.

¢ |’eccessiva velocita & una delle
principali cause di incidenti.
Rispettate i limiti di velocita e non
guidate MAI a velocita proibitive ris-
petto alle condizioni del traffico e
della strada.

e Segnalate sempre con gli indicatori di
direzione l'intenzione di svoltare o
di cambiare corsia. Le dimensioni e
'agilita di manovra della Vostra
motocicletta possono cogliere alla
sprovvista gli altri conducenti.



5. Non permettete che gli altri conducenti

Vi prendano alla sprovvista. Prestate
molta attenzione negli incroci, in corris-
pondenza delle entrate e delle uscite
dei parcheggi e delle strade laterali.

. Durante la guida, mantenete entrambe
le mani sul manubrio ed entrambi i piedi
sui pedali appoggiapiedi.

ELEMENTI DI PROTEZIONE
. La maggior parte degli incidenti morta

subiti dai motociclisti sono dovuti
lesioni alla testa: indossare SEMPRE
casco di sicurezza. Munirsi anche ¢
visiera o di occhiali di protezione, di stiva
di guanti e di indumenti di protezione.
passeggero dovra indossare gli stes:
elementi di protezione.

. I sistema di scarico si riscalda durani

'uso e rimane caldo per un cerl
periodo dopo lo spegnimento d
motore. Evitare di toccare il sistema
scarico finché & caldo. Indossare indi
menti che coprano completamente
gambe.

. Non indossare indumenti che possar

restare impigliati nelle leve di comand
negli appoggiapiedi, nella catena
trasmissione o nelle ruote.



AODIFICHE

/\ ATTENZIONE

Eventuali modifiche apportate al veicolo
o la rimozione dei pezzi originali pos-
sono rendere la motocicletta insicura
o non conforme al codice della
strada. Rispettare tutte le norme
nazionali e locali che disciplinano
I’assetto del veicolo.




CAPACITA DI CARICO E ACCESSORI Carico
Il peso combinato di conducente, passeggero, cari

e tutti gli accessori non deve eccedere la capaci
¢ Per evitare incidenti, prestare molta massima di carico:

attenzione quando si aggiungono 180Kg ) )

pesi e accessori e quando si conduce Il solo carico non deve eccedere il peso di:

il veicolo in tali condizioni. Una cattiva 4,5 Kg , o

distribuzione del carico e il montaggio Non superate il seguente limite del portapacc
di accessori possono peggiorare la poKstenore:

stabilita, il rendimento e la sicurezza 3Kg

di guida della motocicletta. Non gui-
dare mai una motocicletta munita di
accessori a velocita superiori ai 130
Km/h. Ricordare che questo limite di
130 Km/h puo risultare eccessivo se
si montano accessori non originali
Honda, se si distribuisce male il carico,
se i pneumatici sono consumati, se la
motocicletta & in cattivo stato o se le
condizioni del fondo stradale o del
tempo sono sfavorevoli. Questi consi-
gli generali possono essere utili per
decidere se e come equipaggiare {a
Vostra motocicletta, e come caricarlo
in modo sicuro.

Il sovraccarico de! portapacchi posteriore pud cz

sare perdita di stabilita e di maneggevoiezza.

1. Mantenere il peso del carico verso il bassc
vicino al centro della motocicletta. Distribuir
pesi in modo uniforme su entrambi i lati de
motocicletta contribuisce a ridurre lo squilib
Piti il peso & collocato lontano dal centro di g
vita, piu diventa difficile manovrare il mezzo.

2. Uintero carico deve essere ben sistemato e fiss
per potere guidare la motocicletta con stabi
Verificare frequentemente se il carico & fissato be

3. Non collocare oggetti grandi o pesanti (come,
esempio, sacchi a pelo o tende da campeg
sul manubrio, sulla forcella o sul parafango
caso contrario, fa maneggevolezza potrel
risultare difficoltosa, e la risposta det manul
piu lenta,



\ccessori

a selezione, l'installazione e l'uso di

ccessori non originali Honda sono di

ostra responsabilita. Seguire sempre le

idicazioni della sezione “Carico” e quelle
portate qui di seguito:

. Controliare attentamente gli accessori
per verificare che non coprano i fanali,
che non riducano I'altezza rispetto al
terreno o I'angolo trasversale, che non
limitino il percorso degli ammortizzatori,
guello del manubrio o le operazioni di
comando.
| portapacchi servono per oggetti di
peso ridotto. Gli oggetti voluminosi
potrebbero urtare contro alberi o altri
oggetti vicini, causando la perdita di
controllo del mezzo.

3. Non aggiungere accessori elettrici

che superino le capacita dell’im-
pianto elettrico della motocicletta. Un
guasto elettrico potrebbe causare una
perdita pericolosa di illuminazione o di
potenza del motore nelie ore notturne, o
in un luogo lontano da centri abitati.



SICUREZZA FUORISTRADA
Imparate a guidare in una zona fuoristrada,
con poco traffico e priva di ostacoli, prima
di circolare in zone sconosciute.

1.

Rispettare sempre le leggi e le norme
locali di circolazione quando si guida
fuoristrada.

. Richiedere il permesso di guidare in

proprieta private. Evitare le zone delimi-
tate e rispettare i segnali che proibis-
cono lingresso.

. Guidare in compagnia di un amico con

un’altra moto, per potersi aiutare
reciprocamente in caso di eventuali
problemi.

. Prendere familiarita con il mezzo: e

estremamente importante se si hanno
problemi lontano dai centri abitati.

. Non guidare oltre le proprie capacita e

la propria esperienza e non superare la
velocita che le situazioni permettono.

6. Se non conoscete il terreno, guidat
con precauzione. Le pietre, le buche o
precipizi non visibili potrebbero causar
un disastro.

7.1 parascintille e i silenziatori sor
necessari nella maggior parte dell
zone fuori strada. Non modificare
sistema di scarico. Ricordate che
rumori troppo forti sono fastidiosi pe
chiunque e creano una cattiva imme
gine dei motociclisti.



IBICAZIONE DEI COMPONENTI

Serbatoio liquido freno anteriore
Tachimetro

Commutatore luci

Interruttore spegnimento motore
abbaglianti/anabbaglianti

va della
zione

Leva freno
anteriore
-~

terruttore luci

Manopola

Interruttore frecce dell’acceleratore

Puisante motorino di
avviamento

Tappo riempimento Interruttore di accensione

Pulsante clacson carburante



) ) Fusibile Batteria
Filtro dell’aria N /
\ [

Valvola del carburante

Vano utensi

Cavalletto laterale

Pedale del cambio



Borsa Portadocumenti
1

arratura del
lino

Pedale freno posteriore

Tappo del serbatoio
dell’olio / asta di livello




STRUMENTI E INDICATORI
Il gruppo degli indicatori si trova sulla
scatola del fanale. Le loro funzioni sono
descritte nelle pagine seguenti.

(1) Tachimetro

(2) Scala di velocita delle marce

(8) Contachilometri

(4) Spia degli indicatori di direzicne
() Spia luci abbaglianti

(6) Spia della folle

(7) Contachilometri parziale

(8) Bottone di azzeramento del

contachilometri parziale
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N.° Rif.

Descrizione

Funzione

Tachimetro

Indica la velocita di guida

2 Scala di velocita delle marce Indica la velocita appropriata per ogni marcia

3 Contachilometri Indica i chilometri percorsi

4 Spia degli indicatori di Lampeggia qgango si attiva uno qualsiasi degli
direzione (Arancione) indicatori di direzione

5 Spia luci abbaglianti (Blu) Si accende con la luce abbagliante

6 Spia della folle (Verde) Si accende quando il cambio & in folle

7 Contachilometri parziale Indica i chilometri percorsi in ciascun viaggio

8 Bottone di azzeramentio del Azzera il contachilometri parziale (0). Girare il bottone

contachilometri parziale

nella direzione indicata.
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COMPONENTI PRINCIPALI

(Infformazioni necessarie per utilizzare di questa motocicletta)

/\ ATTENZIONE

» Se non si esegue il controlio previo alla
guida (vedere a pagina 34) si possono cau-
sare gravi lesioni alle persone o danni al
veicolo.

Freni

Freno anteriore

Questa motocicletta & dotata di un freno ante-
riore a disco.

Via via che le pastiglie del freno del freno si
consumano, il fiveflo del fiquido cala.

Non accorre effettuare alcuna regolazione, tuttavia
& necessario controllare periodicamente il livello
del liquido del freno e I'usura delle pastiglie. Le
ispezioni devono essere frequenti, per contro-
llare che non vi siano perdite ne! circuito. Se il
gioco della leva di comando o del pedale del
freno & eccessivo ¢ le pastiglie non sono usu-
rate oftre il limite raccomandato (pag. 74), pro-
babilmente c’é aria nel circuito del freno, e
dovra essere effettuato lo spurgo. Consultare il
Vostro Concessionario autorizzato Honda per
eseguire questo intervento.
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Livello del liquido del freno:

/\ ATTENZIONE

¢ |l liquido dei freni pud causare irritazioni
Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. I
caso di contatto, sciacquare abbondantement
con acqua e chiamare un medico se il liquido
entrato a contatto con gli occhi.

* TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBIN

AVVERTENZA

* Maneggiare con precauzione il liquido dei fren

perché pud danneggiare le parti in plastica e |

superfici verniciate.

Quando si aggiunge liquido dei freni, contr(

llare, prima di togliere il tappo, che il serbato

si trovi in posizione orizzontale, altrimenti

liquido potrebbe fuoriuscire.

¢ Usare unicamente liquido per freni DOT 4, pr
levato da un contenitore sigillato.

¢ Evitare assolutamente che sostanze estrane
come acqua o sporcizia, penetrino nel serb
toio del liquido del freno.



controllare che il livello del liquido del
reno si trovi al di sopra del segno inferiore
OWER (1), con la motocicletta in posi-
iione diritta.

liquido dei freni deve essere aggiunto al
erbatoio non appena il liquido si avvicina
1 segno LOWER (1). Estrarre le viti (2), il
operchio del serbatoio (3), il coperchio
'el diaframma {4) e il diaframma (5).
liempire il serbatoio con LIQUIDO PER
RENI DOT 4, prelevato da un contenitore
igillato, fino al segno di livello superiore
JPPER) (6). Rimettere il diaframma, il
operchio del diaframma e il coperchio del
erbatoio. Quindi, serrare bene le viti.

lteriori controlli:

ontrollare che non vi siano fughe di
ido. Controliare che i tubi fiessibili e i
iccordi non siano rotti o deteriorati.

{1) Segno di livello inferiore  (4) Coperchio del

(LOWER) diaframma
(2) Viti (5) Diaframma
(3) Coperchio del serbatoio  (6) Segno di livello
superiore {(UPPER)

13



Freno posteriore
Regolazione dell’altezza del pedale:
Il bullone d’arresto (1) serve per effettuare

la regolazione dell’altezza del pedale. Per

regolare l'altezza del pedale, allentare il
controdado (2) e girare il perno d’arresto.
Serrare il controdado.

(1) Bullone d’arresto
(2) Controdado
(3) Pedale del freno posteriore

14

Registrazione del freno:

1. Mettere la motocicletta sul cavallettc
laterale.

2. Misurare la distanza percorsa da
pedale del freno prima di cominciare :
bloccare la ruota (3).

It gioco dovrebbe essere il seguente:
20-30 mm

3. Se & necessario effettuare una registra
zione, girare il dado di regolazione de¢
freno posteriore (4).

B @
(4) Dado di registrazione
(5) Perno del braccetto

{A) Riduce il gioco
(B} Aumenta il gioco



. Schiacciare piu volte il freno e contro-
llare che la ruota giri liberamente con il
pedale rilasciato.

OTA:

Verificare che il taglio del dado di regis-
trazione poggi sul perno del braccetto
del freno (5) dopo aver registrato il
gioco.

Se non si riesce a registrare corretta-
mente il freno in questo modo, rivolgersi
al concessionario Honda.

lteriori controlli:

>certarsi che il braccetto del freno, I'asta
3| freno, la molla e i dispositivi di fissaggio
ano in buone condizioni.

15



FRIZIONE

Registrazione:

L a frizione va registrata se la motocicletta si ferma

quando si cambia marcia oppure avanza lenta-

mente, 0 ancora se la frizione slitta, e quindi l'ac-

celerazione non va di pari passo con la velocita

del motore. Si possono eseguire registrazioni di

minore entita con il regolatore del cavo della fri-

zione (4) situato sulla leva (1).

Il gioco normale della leva della frizione é:

10-20 mm

1. Tirare al’indietro il parapolvere di gomma (2).
Allentare il controdado (3) e girare il regolatore
(4). Serrare il controdado (3) e verificare la
regolazione.

(1) Leva della frizione
16

2. Se il regolatore del cavo e con la filetta-
tura fuori, al limite, o se non si puo otte-
nere il gioco corretto agendo sul regola:
fore del cavo (4), & necessario eseguire
una regolazione maggiore. Allentare i
controdado (3} e girare completamente
all’indentro il regolatore del cavo (4)
Serrare il controdado (3) e montare |
parapolvere di gomma (2).

(2) Parapolvere
(3) Controdado
(4) Regolatore del cavo della frizione

(A) Aumenta il gioco
(B) Riduce il gioco



. Allentare il controdado (5) all’estremita
inferiore del cavo. Girare il dado di
regolazione (6) fino ad ottenere il gioco
specificato. Serrare il controdado (5) e
verificare la regolazione.

. Avviare il motore, tirare la leva della
frizione e cambiare marcia. Verificare
che il motore non si fermi e che la
motocicletta non avanzi lentamente.
Rilasciare a poco a poco la leva della fri-
zione e aprire I'acceleratore. La motoci-
cletta dovra avanzare senza strappi e fac-
celerazione dovra essere progressiva.

NOTA:

¢ Se non si riesce ad ottenere la registra-
zione appropriata o se la frizione non
funziona correttamente, rivolgersi al
Concessionario autorizzato Honda.

Ulteriori controlli:

Verificare che il cavo della frizione non pre-
senti attorcigliamenti né segni di usura,
poiché potrebbe incepparsi o funzionare
male. Lubrificare il cavo della frizione con
un lubrificante per cavi, disponibile nei
negozi specializzati, allo scopo di evitare
che si consumi o si corroda prematura-
mente.

(5) Controdado

(6) Dado di registrazione
(A) Aumenta il gioco

(B) Riduce il gioco

17



CARBURANTE

OFF

Con la valvola del carburante (1) in posi-
zione OFF, il carburante non pud giungere
dal serbatoio al carburatore. Girare la
valvola in posizione OFF quando non si
adopera la motocicletta.

ON

Con la valvola del carburante in posizione
ON il carburante passa dal serbatoio prin-
cipale al carburatore.

RES

Con la valvola del carburante in posizione
RES il carburante passa dal serbatoio
della riserva al carburatore. Usare il carbu-
rante di riserva solo se quello del serbatoio
principale & esaurito. Riempire il serbatoio
il piu presto possibile dopo aver girato la
valvola su RES.

La capacita del serbatoio della riserva & di:
3,11

18

/\ ATTENZIONE

¢ Per evitare che si interrompa ’alimen
tazione di carburante, cosa che puc
provocare un arresto improvviso de
mezzo, imparare a usare la valvol:
durante la guida.

NOTA:

* Ricordare di controllare che la valvol:
del carburante sia in posizione ON tutts
le volite che si riempie il serbatoio. Se |
valvola rimane in posizione RES, c’e
rischio di restare senza carburante n
riserva.

ON OFF RES

(1) Valvola del carburante



Serbatoio del Carburante

.a capacita del serbatoio del carburante,
sompresa la riserva, € di:

2,01

>er aprire il tappo di riempimento del
:arburante (1), inserire la chiave di avvia-
nento (2) girandola in senso orario. in
juesto modo il tappo del serbatoio
cattera all'inst e potra essere tolto.

Jopo aver fatto rifornimento di carburante,
er chiudere il tappo del serbatoio occorre
lineare la linguetta del tappo con la sca-
alatura del collo del foro di riempimento.
spingere il tappo nel coilo del serbatoio
nché non scatta e rimane bloccato.
ogliere la chiave.

Isare benzina senza piombo 0 a basso
:nore di piombo, con un numero di ottani
ari a 91 o superiore.

accomandiamo di utilizzare benzina
anza piombo in quanto produce meno
crostazioni nel moftore e nella candela, e
lunga fa durata dei componenti del
stema di scarico.

AVVERTENZA

¢ Se il motore “batte in testa” o se pro-
duce “detonazioni” a un regime di giri
stabile e in normali condizioni di carico,
conviene cambiare marca di carbu-
rante. Se ciononostante questi feno-
meni si ripetono, rivolgetevi al vostro
Concessionario autorizzato Honda. In
caso contrario, ci0 sara considerato
uso improprio e i danni causati da
quest’uitimo non sono coperti dalla
Garanzia Limitata Honda.

(1) Tappo del serbatoio del carburante

(2) Chiave di avviamento 19



/\ ATTENZIONE

La benzina & altamente infiammabile,
e in certi casi detonante.

Riempire il serbatoio in una zona ben
ventilata e a motore fermo. Non
fumare né provocare fiamme o scintille
nel luogo dove si riempie il serbatoio
o dove si conserva il carburante.

Non riempire eccessivamente il ser-
batoio (non deve esserci presenza di
carburante nel collo di riempimento
{4) del serbatoio). Dopo avere riem-
pito il serbatoio del carburante,
accertarsi di aver chiuso bene il tappo.
Fare attenzione a non versare il car-
burante durante il rifornimento. il car-
burante fuoriuscito o i suoi vapori
possono incendiarsi. Se si versa del
carburante, accertarsi che la zona sia
perfettamente asciutta prima di
avviare nuovamente il motore.

Evitare il contatto prolungato della
benzina con la pelle e P’inalazione dei
vapori.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI
BAMBINL.

20

(4) Collo del foro di riempimento



3enzina con Alcool

¢ si decide di utilizzare benzina con
lcool (gasohol), controllare che il numero
li ottani sia almeno pari a quello racco-
nandato da Honda. Esistono due tipi di
gasohol”: uno contenente etanolo, I'altro
ontenente metanolo. Non usare gasohol
ontenente piu del 10% di etanolo. Non
sare benzina contenente metanolo
lcool metilico) priva di solventi e di sos-
inze anticorrosive. Non usare mai ben-
ina contenente piu del 5% di metanolo,
emmeno se contiene solventi e sostanze
nticorrosive.

NOTA:
¢ | danni al circuito del carburante o | pro-

blemi di funzionamento del motore
dovuti all'uso di carburanti contenenti
alcool non sono coperti dalla garanzia.
Honda non pu¢ garantire I'uso di carbu-
ranti contenenti metanolo poiché non ne
¢ stata ancora provata la convenienza.
Prima di acquistare carburante in una
stazione di servizio sconosciuta, accer-
tarsi che il carburante non contenga
alcool. Se lo contiene, verificare il tipo e
la percentuale di alcool utilizzato. Se
doveste notare dei sintomi di cattivo
funzionamento con l'uso di carburanti
contenenti alcool, o di un carburante
che ritenete possa contenere alcool,
aggiungete benzina di cui siate certi che
non contiene alcool.

21



OLIO MOTORE
Controllo del livello dell’olio motore

Controllare quotidianamente il livello
dell’olio motore, prima di mettersi alla
guida.

ll livello deve essere compreso tra i due
segni di livello superiore (1) e inferiore (2)
dell’asta di livello (3).

1. Avviare il motore e lasciarlo al minimo
per qualche minuto.

2. Spegnere il motore e tenere la motoci-
cletta in posizione diritta su una super-
ficie piana e stabile.

3. Dopo qualche minuto, togliere il tappo
del serbatoio dell’olio / asta di livelio (3),
pulire 'asta con uno straccio e rimet-
terla dentro senza avvitare il tappo.
Estrarla nuovamente. |l livello dell’olio
deve essere compreso tra i due segni di
livello superiore (1) e inferiore (2)
dell’asta di livello.

4. Se necessario, rabboccare con l'olio
specificato (vedere a pagina 53) fino a
raggiungere if segno di livello superiore.
Non riempire oltre tale segno.

22

5. Rimettere il tappo del serbatoio dell’olic
/ asta di livello. Controllare che non vi
siano perdite d’olio.

AVVERTENZA

¢ Far funzionare il motore con unz
quantita d’olio insufficiente pué cau-
sare gravi danni.

(1) Segno di livello superiore
{2) Segno di livello inferiore
(3) Tappo del serbatoio dell’olio / asta di livellc



PNEUMATICI

Una corretta pressione delWaria dard la
massima stabilita, un buon comfort di
guida e aumentera la durata dei pneumatici.
Controllare frequentemente la pressione
Jei pneumatici e regolarla se necessario.

NOTA:

» La pressione dei pneumatici deve
essere controllata prima di mettersi alla
guida, mentre i pneumatici sono ancora
“freddi”.

| pneumatici impiegati su strada o fuori
strada sono standard in questo modello.
Selezionare i pneumatici di ricambio
adeguati in base alle specifiche della
fabelia seguente.

Controllare che sul battistrada non vi siano
tagli né chiodi, pietre o altri oggetti
appuntiti. Controllare che i cerchi non
siano tacche o ammaccature. Rivolgersi al
Concessionario autorizzato Honda per
sostituire i pneumatici danneggiati o le
camere d’aria forate.

Anteriore Posteriore
Dimensioni del pneumatico 90/90-19 52P 110/90-17 60P
Pressione pneumatici a freddo | Solo conducente 175 (1,75) 175 (1,75)
kPa (kgf/em?) Conducente e passeggero 175 (1,75) 200 (2,00)
Marca del pneuma- BRIDGESTONE TW 41 TW 42
tico PIRELLI MT 60 MT 60

23



/\ ATTENZIONE

* Non cercare di riparare con toppe le
camere d’aria o i pneumatici danneg-
giati. Cid0 potrebbe compromettere
Pequilibratura delle ruote e Yaffidabi-
lita del pneumatico.

¢ Una pressione inadeguata potrebbe
causare un’usura anormale del battis-
trada e compromettere la sicurezza di
guida. Una pressione insufficiente
pud causare slittamenti o addirittura
far uscire dal cerchio il pneumatico,
che in questo modo si sgonfiera e
fara perdere il controlio del mezzo.

¢ Guidare la motocicletta con pneuma-
tici eccessivamente consumati € moito
pericoloso, e le conseguenze sulla
tenuta di strada e sulla maneggevo-
lezza del mezzo saranno negative.

* L'uso di pneumatici diversi da quelli
indicati nell’elenco relativo pud avere
conseguenze negative sulla maneg-
gevolezza del mezzo.

24

| /\ ATTENZIONE

» Perché la motocicletta funzioni con
sicurezza, & importantissimo mante-
nere la tensione dei raggi e al centra-
tura delle ruote. Durante i primi 1.000
Km, i raggi si allenteranno piu rapida-
mente a causa dell’'assestamento ini-
ziale dei componenti. | raggi troppc
allentati possono provocare instabi-
lita alle alte velocita e addirittura Iz
perdita di controllo del mezzo.

Cambiare i pneumatici prima che i
profondita del battistrada raggiunga !
limite seguente:

Profondita minima del battistrada

3 mm

NOTA <Per la Germania>

¢ La legislazione tedesca proibisce 'us
di pneumatici il cui battistrada preser
una profondita inferiore a 1,6 mm.



‘OMPONENTI PRINCIPALI ESSENZIALI

ITERRUTTORE DI AVWIAMENTO Con la chiave riceverete una piastrina (2)
interruttore di avviamento (1) si trova con il numero della chiave.
>tto il quadro strumenti. Questo numero potrebbe servire per avere

una nuova chiave in caso di perdita.
Conservate la piastrina in un luogo sicuro.

I Interruttore di avviamento (2) Piastrina con il numero della chiave
osizione della chiave Funzione Estrazione della chiave
OCK Lo sterzo & bloccato. Il motore e le luci Lo .
) Si puo estrarre la chiave.

Yloccasterzo) non possono funzionare.
FF il motore e le luci non possono funzionare. Si puo estrarre la chiave.

. ) Non si puo estrarre la
N Il motore e le luci funzionano. .

chiave.

25



COMANDI DELLA MANOPOLA
DESTRA

Interruttore di Spegnimento del Motore
Linterruttore di spegnimento del motore
(1) si trova sotto la manopola dell’accele-
ratore: Quando linterruttore si trova in
posizione O {(RUN), il motore funziona.
Quando l'interruttore & in posizione
15 (OFF), il motore non funziona. Tale inte-
rruttore serve prevalentemente come inte-
rruttore di sicurezza o di emergenza, e
deve rimanere in posizione O (RUN).

26

Pulsante del Motorino di Avviamento
Il pulsante del motorino di avviamento (
si trova sotto l'interruttore di spegniment
del motore (1).

Quando si preme il pulsante di avvi
mento, il motorino di avviamento avvia
motore. Vedere “Avviamento del Motore”
pagina 35.

(1) Interruttore di spegnimento del motore
(2) Pulsante del motorino di avviamento



‘OMANDI DELLA MANOPOLA SINISTRA

iterruttore Luci (1)

interruttore delle luci (1) ha tre posizioni:
¥ , =oaz e OFF, indicata da un punto
lanco sotto Doz .

6~ : Proiettore, fanalino poste-
riore, luci di posizione e luci
strumenti accesi.
=0z : luci di posizione, fanalino
posteriore e luci strumenti
accesi.

)EF (point) : Proiettore, fanalino poste-
riore, luci di posizione e luci
strumenti spenti.

smmutatore Luci Abbaglianti/

1abbaglianti (2)

emere il commutatore della luce del

nale verso la posizione £ (HI) per sele-

»nare le luci abbaglianti, o verso la posi-

me 2D (LO) per selezionare le luci anab-

iglianti.

terruttore Indicatori di direzione (3)

jostare su <& (L) per segnalare I'inten-

ne di svoltare a sinistra, e su > (R) per
gnalare 'intenzione di svoltare a destra.

r spegnere le frecce, premere llinterruttore.

Pulsante Clacson (4)
Quando viene premuto, il clacson suona.

(1) Interruttore luci

(2) Commutatore Luci Abbaglianti/
Anabbaglianti

(3) Interruttore frecce

(4) Pulsante clacson
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CARATTERISTICHE
{Non sono necessarie per la guida)

BLOCCASTERZO

Per bloccare lo sterzo, girare il manubrio
tutto a sinistra, o tutto a destra, girare fa
chiave (1) nella posizione LOCK e nello
stesso tempo premere. Togliere la chiave.

/\ ATTENZIONE

¢ Non girare la chiave su LOCK mentre
si guida: si perderebbe il controlio del
veicolo.

28

(1) Chiave di avviamento
(A) Premere
(B) Girare su LOCK



SELLINO

Yer smontare il sellino (1), inserire la chiave
ella serratura del sellino (2) e girarla in
enso orario. Tirare il sellino al’indietro e
Winsu. Per montare il sellino, inserire il
erno nell’incavatura situata sotto la tra-

ersa del telaio e spingere all'ingiu la parte
osteriore del sellino

AVVERTENZA I

Dopo aver rimontato il sellino, accer-
tarsi che sia saldamente bloccato.

(1) Sellino
(2) Serratura del sellino
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PORTACASCO

Il portacasco ¢ situato sotto il sellino.

Per usare il portacasco, togliere il sellino
(pagina 29).

Far passare it cavo del portacasco (1)
attraverso Panello a D del casco (2) e
agganciare i ganci del cavo nel portacasco
(3). Rimettere il sellino.

Quando non si adopera il portacasco, fis-

sare il cavo con il nastro di gomma (4)
insieme afla borsa portadocumenti.

30

(1} Cavo del portacasco
(2) Anelloa D

(3) Portacasco

(4) Nastro di gomma



ORTADOCUMENTI

a borsa portadocumenti (1) si trova nel
ano portadocumenti (2) sotto il sellino.
Jopo averla riposta, accertarsi di averla
ssata saldamente con il nastro di gomma (3).
presente Manuale di uso e manutenzione
gli altri documenti devono essere riposti
el portadocumenti.

uando si lava la motocicletta, prestare
tenzione a non dirigere getti d’acqua in
Jesta zona.

(1) Borsa portadocumenti
(2) Vano portadocumenti
(3) Nastro di gomma
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VANO ALLOGGIAMENTO PER
L'ANTIFURTO AU

Il parafango posteriore & dotato di un vano
per alloggiare I'antifurto a U sotto il sellino.
Dopo averlo conservato, controllare di
averlo assicurato bene con il nastro di
gomma (1).

NOTA:

¢ Alcuni antifurto a U non possono essere
riposti nel vano a causa delle loro
dimensioni o della loro forma.
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(1) Nastro di gomma



'EGOLAZIONE VERTICALE
'ELL’ORIENTAMENTO DEL FANALE
a regolazione verticale puo essere rea-
zzata girando la scatola del fanale (1)
zlla misura necessaria.

er muovere la scatola del fanale (1), allen-
ire i bulloni (2).

opo la regolazione, serrare i bulloni (2).
ispettare le leggi e le normative vigenti.

(1) Scatola del fanale
(2) Bulloni

(A) Sopra

(B) Sotto
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FUNZIONAMENTO
CONTROLLO PRIMA DELLA GUIDA

/\ ATTENZIONE

* Se non si esegue il controllo previo alla

guida, si possono causare gravi lesioni
alle persone o seri danni al veicolo.

Controllate tutti i giorni, prima di mettervi
alla guida, la Vostra motocicletta. Le ope-
razioni elencate qui di seguito richiedono
solo pochi minuti e a lungo termine pos-
sono farvi risparmiare tempo e denaro, o
addirittura salvarvi la vita.

1.
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Livello dell’olio: controllare il livello
dell’olio motore: aggiungere olio se
necessario (pagina 22). Controllare la
presenza di eventuali perdite.

. Livello del carburante: riempire il serba-

toio della benzina quando & necessario
(pagina 18). Controllare [I'eventuale
esistenza di perdite.

. Freni anteriore e posteriore: contro-

flarne il funzionamento e assicurarsi che
non vi siano perdite di liquido dei freni.

Registrare il gioco se necessari
(pagine 12-15).

4. Pneumatici: controllarne lo stato e |
pressione (pagine 23-24).

5. Catena di trasmissione: controllarne |
stato e la tensione (pagina 60
Regolarla e lubrificarla se necessario.

6. Acceleratore: controllare che si apr
dolcemente e che si chiuda complet:
mente in tutte le posizioni del manubric

7. Luci e clacson: controllare che il proie
tore anteriore, il fanalino posteriore e
luci di stop, gli indicatori di direzione,
quadro strumenti e il clacson funzionir
correttamente.

8. Interruttore di spegnimento del motor
controllare che funzioni correttamen
(pagina 26).

9. Sistema che impedisce ['accensior
sul cavalletto laterale: verificarne
corretto funzionamento (pagina 68).

Correggere tutti gli eventuali difetti prin

di mettersi alla guida. Rivolgersi

Concessionario autorizzato Honda se n¢

si riesce a porre rimedio agli inconvenier



VVIAMENTO DEL MOTORE
)Isservare scrupolosamente le procedure
er "avviamento indicate qui di seguito.
luesta motocicletta & dotata di un sis-
'ma che impedisce I'accensione in deter-
linati casi. Il motore non potra essere
wviato se il cavalletto laterale & abbas-
1to, a meno che il cambio non sia in folle.
e il cavalletto laterale & sollevato, il
‘otore pud essere avviato in folle 0, se c’e
1a marcia innestata, con la leva della fri-
one premuta. Dopo aver avviato il
otore con il cavalletto laterale abbas-
ito, il motore si spegne se viene
nestata una marcia prima di sollevare il
walletto laterale.

\ ATTENZIONE

Non avviare mai il motore in un locale
chiuso. | gas di scarico contengono
monossido di carbonio, velenoso, che
puo causare la perdita di conoscenza
e perfino la morte.

NOTA:

* Non usare I'avviamento elettrico per piu
di cinque secondi di seguito. Attendere
almeno 10 secondi prima di azionarlo
nuovamente.

Preparazione

Prima di avviare il motore, inserire la

chiave di avviamento, girare linterruttore

di accensione in posizione ON e contro-

llare i seguenti punti:

¢ |l cambio deve essere in FOLLE (la spia
che lo indica deve essere accesa).

¢ interruttore di spegnimento del motore
deve essere in posizione (()RUN.

* | a valvola del carburante deve essere in
posizione ON.
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Procedure d’Avviamento

Per riavviare un motore caldo, seguire le
istruzioni del punto “Temperatura Alta
deli’Aria”.

Temperatura Normale dell’Aria.
10°-35°

1. Sollevare completamente la leva dello
starter (1) fino alla posizione “tutto
aperto” ON (A).

2. Con la manopola leggermente aperta,
premere il pulsante di avviamento.

NOTA:
e Non aprire l'acceleratore quando ¢

avvia il motore con lo starter in posizion:
ON. La miscela risulterebbe impoverite
rendendo I'avviamento difficoltoso.

. Scaldare il motore accelerando legget

mente e decelerando.

. Circa mezzo minuto dopo aver avviato

motore, abbassare la leva dello starte
(1) finché raggiunge la posizione “tutt
chiuso” OFF (B).

. Se il minimo non & costante, acceleral

leggermente.

(1) Leva delio starter
(A) Posizione tutto aperto (ON)
(B) Posizione tutto chiuso (OFF)



emperatura Alta dell’Aria:
35° g pit

. Non usare lo starter.
. Avviare il motore seguendo il punto 2 di
“Temperatura Normale dell’Aria”.

smperatura Bassa dell’Aria:
10° C o0 meno

Seguire i punti 1-2 di “Temperatura
Normale dell’Aria”.

Scaldare il motore accelerando legger-
mente e decelerando.

Continuare a scaldare il motore finché
comincia a girare bene e a rispondere
all’acceleratore con lo starter (1) in
posizione “tutto chiuso” OFF (B).
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Motore Ingolfato

Se il motore non si avvia dopo vari tenta-
tivi, & possibile che sia ingolfato a causa di
una eccessiva quantita di carburante. Per
avviare un motore ingolfato, lasciare l'inte-
rruttore di spegnimento del motore in
posizione (7) (RUN) e abbassare la leva
dello starter in posizione “tutto chiuso”
OFF (B). Quindi, aprire completamente
'acceleratore e far girare il motorino di
avviamento per circa 5 secondi. Se il
motore si avvia, chiudere immediatamente
I'acceleratore e poi riaprirlo leggermente
se non tiene il minimo. Se il motore non si
awvia, attendere 10 secondi, quindi seguire
la Procedura d’Avviamento.
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RODAGGIO

Per ottenere il miglior rendimento futuro
la massima affidabilitd dalla Vostra motc
cicletta, durante i primi 500 Km prestat
molta attenzione al modo di guidare.

In questa fase, evitate di aprire completz
mente la manopola dell’acceleratore e no
accelerate bruscamente.



GUIDA 4. Quando la motocicletta raggiunge una

velocita moderata, chiudere 'accelera-
N\ ATTENZIONE

tore, premere la leva della frizione e
' Rileggere la sezione “Sicurezza della

innestare la seconda, sollevando il
Motocicletta” (pagine 1 — 6) prima di
mettersi alla guida.

JNOTA:

» Controllare di aver capito il meccanismo
del cavalletto laterale (Consultare il
PROGRAMMA Di MANUTENZIONE, a
pagina 44, e la spiegazione del CAVA-
LLETTO LATERALE a pagina 68).

. Dopo aver scaldato il motore, ci si pud
mettere alla guida.

. Con il motore al minimo, premere la
leva della frizione e premere il pedale
del cambio per innestare la prima (mar-
cia lenta).

. Rilasciare lentamente la leva della fri-
zione e contemporaneamente aumen-
tare a poco a poco la velocita del
motore aprendo gradualmente 'accele-
ratore. La coordinazione dell’aziona-
mento dell’'acceleratore e della leva
della frizione & indispensabile per una
corretta partenza.

pedale del cambio.

Questa operazione va ripetuta per cam-
biare progressivamente in terza, quarta
e quinta.

5. Coordinare I’azionamento dell’accelera-

tore e dei freni per ridurre doicemente la
velocita.

. | freni anteriore e posteriore devono

essere azionati contemporaneamente,
e non troppo forte per evitare che le
ruote si blocchino, altrimenti I’efficacia
frenante diminuira e sara difficile man-
tenere il controllo del mezzo.

e—o
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FRENATURA

1.

Per frenare in condizioni normali, azio-
nare gradualmente i freni anteriore e
posteriore, contemporaneamente, sca-
lando marcia.

. Per ottenere la massima decelerazione,

chiudere V'acceleratore e azionare deci-
samente i freni anteriore e posteriore.
Azionare la leva della frizione prima che
la motocicletta si fermi completamente,
per evitare che il motore si spenga.

/\ ATTENZIONE

L'uso indipendente dei freni anteriore
e posteriore fa diminuire Pefficacia
della frenata. Una frenata eccessiva
pud provocare il blocco di una delle
ruote e ridurre il controllo della moto-
cicletta.

Quando é possibile, ridurre la velocita
o frenare prima di affrontare una
curva; se si chiude I'acceleratore o si
frena a meta di una curva, le ruote
possono slittare. Se cido accade, si
riduce il controllo della motocicletta.
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/\ ATTENZIONE

¢ Quando si guida su fondo bagnato
quando piove o su un fondo stradale
irregolare, si riducono le capacita d
frenata e di manovra del veicolo. It
queste condizioni, occorre eseguir:
dolcemente qualsiasi movimento. Si
si accelera, si frena o si sterza brus
camente, si potrebbe perdere il con
trollo del mezzo. Per la Vostra sicu
rezza, prestate la massima attenzion
quando frenate, accelerate o svoltate

¢ Quando si guida a lungo su strade i
discesa con forte pendenza, usare
freno motore, scalando a marc
inferiori € usando alternativamente
due freni. L'azionamento continuo d
freni ne provocherebbe il surriscald:
mento, riducendone cosi Pefficacia.

¢ Quando si guida con il piede appos
giato sul pedale del freno, o con
mano sulla leva del freno, &€ possibi
che si attivi la luce di stop, il ct
potrebbe trarre in inganno gli al
conducenti. Oppure si possol
surriscaldare i freni, riducendone cc
Pefficacia.



' TAZIONAMENTO

. Dopo avere fermato la motocicletta,
mettere il cambio in folle, chiudere la
valvola del carburante mettendola in
posizione OFF, girare il manubrio com-
pletamente a sinistra, mettere I'interrut-
tore di accensione in posizione OFF e
chiudere la chiave di avviamento.

. Usare it cavalletto laterale per mante-
nere la motocicletta diritta mentre &
posteggiata.

\WVERTENZA I

Parcheggiate la motocicletta su una
superficie sicura e pianeggiante per
evitare che possa cadere.

Se posteggiate la motocicletta su un
terreno leggermente inclinato, met-
tere la parte anteriore in salita, per
evitare che il cavalletto laterale si
muova, facendo cadere il mezzo.

Bloccare lo sterzo per prevenire i furti
(vedere a pag. 28).
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CONSIGLI PER EVITARE | FURTI

1. Bloccate sempre lo sterzo e non lasciate
mai la chiave di avviamento inserita.
Questo consiglio pud sembrare owvio,
ma €& una dimenticanza abbastanza

comune.

2. Verificate che i dati relativi alla Vostra
motocicletta siano corretti e aggiornati.
3. Tutte le volte che & possibile, parcheg-
giate la motocicletta in un garage

chiuso.

4. Usate un ulteriore dispositivo antifurto

per evitare il furto della motocicletta.

5. Mettete il Vostro nome, indirizzo e
numero di telefono nel presente
Manuale del Proprietario e tenetelo

sempre a bordo della motocicletta.

Spesso le motociclette rubate vengono
identificate grazie al Manuale di

Istruzioni rimasto a bordo del mezzo.
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NOME:

INDIRIZZO:

TELEFONO:




VIANUTENZIONE

» Il Programma di Manutenzione indica gli intervalli ai quali bisogna eseguire gli interventi
necessari sulla motocicletta, e i punti che richiedono una maggiore attenzione. Per
mantenere un alto livello di sicurezza e di affidabilita del mezzo e rispettare le norme
relative ai fumi di scarico, & necessario eseguire le operazioni previste dal tagliando.

Queste istruzioni si basano sul presupposto che la motocicletta venga utilizzata esclusi-
vamente per i fini per i quali & stata progettata. L'utilizzo continuo ad alte velocita, in climi
eccessivamente umidi o in ambienti molto polverosi richiedera interventi di manutenzione
pit frequenti di quelli specificati nel PROGRAMMA DI MANUTENZIONE. Consultate il
Vostro Concessionario autorizzato Honda per ricevere le informazioni piu appropriate alle
Vostre esigenze e all'uso che fate della motocicletta.
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Il seguente programma di manutenzione richiede un certo livello di nozioni di meccanica. Aleuni componenti (i
particolare quelli segnalati con * e **) potrebbero richiedere maggiori conoscenze tecniche e utensili speciali.
Eseguire it Controllo Prima delia Guida (pagina 34} alla scadenza di ogni periodo di manutenzione programmata.

I: CONTROLLARE E PULIRE, REGISTRARE, LUBRIFICARE O SOSTITUIRE SE NECESSARIO
C:PULIRE R:SOSTITUIRE  A: REGISTRARE  L: LUBRIFICARE

COMPONENTE | L CASO CHE e LETTURA DEL CONTACHILOMETRI [NOTA (1)
SI VERIFICA
PER PRIMO x 100 km 10 40 80 120
Vi
¥ x10m | 6 | 25 | 50 | 75 | sgg::e
FREQUENZA NOTA MESE 6 12 18

* | CIRCUITO DEL CARBURANTE | | | -—

* | GRIGLIA DEL DEPURATORE DEL CARBURANTE C C C —

* | FUNZIONAMENTO DELI’ACCELERATORE | { I 58
FILTRO DELL'ARIA NOTA 2 R 51
SFIATO DEL CARTER NOTA 3 C C (o] 52
CANDELA { R { 56-57

* | GIOCO DELLE VALVOLE | | | | —
OLIO MOTORE R OGNI 2.000 km R 53-55
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COMPONENTE | iL CASO CHE =—» LETTURA DEL CONTACHILOMETRI [NOTA (1]
oh e | x 100 kn.1 10 | 40 | 80 | 120 Vodere
' x 100 mi 6 25 50 5 i, pagina
FREQUENZA NOTA MESE 6 12 18

GRIGLIA DEL DEPURATORE DELI’OLIO MOTORE C 54-55

*| FILTRO CENTRIFUGO DELL'OLIO MOTORE C —

VELOCITA DEL MINIMO DEL MOTORE | | | 59
CATENA Di TRASMISSIONE NOTA 4 OGNI 1,000 km I, L 60-66

GUIDA DELLA CATENA DI TRASMISSIONE | | | 62
LIQUIDO FRENC NOTA 5 | | | 12-13
USURA GUARNIZIONI/PASTIGLIE DEI FRENI | | | 74-75
SISTEMA FRENANTE | | | | 12-74

INTERRUTTORE LUCE STOP | | { 81

QORIENTAMENTOQ DEL FANALE | } i —
FRIZIONE i | | | 16-17

CAVALLETTO LATERALE ] i i 68

SOSPENSIONE 1 1 i 67

DADI, BULLONI, DISPOSITIVI Di FISSAGGIO NOTA 4 ) 1 —
RUOTE/PNEUMATICI NOTA 4 | | | | 23-24

GUSCINETTI TESTA STERZO | | —
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*

QUESTO SERVIZIO Di MANUTENZIONE DOVRA ESSERE EFFETTUATO DAL VOSTRO CONCESSIONARI
AUTORIZZATO HONDA, A MENO CHE IL PROPRIETARIO DISPONGA DE! DATI D! SERVIZIO L
MANUTENZIONE E DEGLI UTENSILI ADEGUATI, E SIA SUFFICIENTEMENTE ESPERTO; CONSULTARI
1L MANUALE UFFICIALE DI SERVIZIO HONDA.

** PER UNA MAGGIORE SICUREZZA, RACCOMANDIAMO CHE QUESTE OPERAZIONI SIAN(
ESEGUITE UNICAMENTE DA UN CONCESSIONARIO AUTORIZZATO HONDA.

Dopo ogni intervento di manutenzione periodica, Honda raccomanda di fare provare su strada
motocicletta al Concessionario autorizzato Honda.

NOTAS: (1) Se il numero di chilometri percorsi & superiore, ripetere le operazioni di manutenzione ag

intervalli qui indicati.

(2) Eseguire queste operazioni con maggiore frequenza se la motocicletta viene guidata
zone con molta polvere o con un clima molto umido.

(3) Effettuare la manutenzione con maggiore frequenza se si guida sotto la pioggia o a
massima potenza.

(4) Effettuare la manutenzione con maggiore frequenza se si guida fuoristrada.

(5) Sostituire ogni 2 anni. L'operazione richiede una certa esperienza di meccanica.
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JT DI UTENSILI

kit di utensili (1) si trova nel vano degli
tensili (2), sotto il sellino, a sinistra.
iserire la chiave d’avviamento (3), girarla
senso antiorario per sbloccare la serra-
ra e aprire il vano degli utensili.

on gli utensili del kit possono essere ese-
lite alcune riparazioni di emergenza su

rada, piccole regolazioni e sostituzioni di
32z,

Chiave fissa da 10 x 12 mm
Chiave fissa da 14 x 17 mm
Qdinze

2 cacciaviti a stella

3 cacciaviti a stella

2 cacciaviti

vianico per cacciaviti

shiave a stelia da 22 mm
Shiave a stella da 24 mm
shiave per la candela

Jorsa dei ferri

@

3

(1) Kit di utensili
(2) Vano utensili
(3) Chiave d’avviamento
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NUMERI DI SERIE

| numeri di serie del telaio e del motore
servono per immatricolare la Vostra moto-
cicletta. Possono servire anche per ordi-
nare i pezzi di ricambio al Vostro
Concessionario.

Annotate i numeri di serie in questa pagina
per Vostro riscontro.

NUMERO DI TELAIO

(1) Numero del telaio

48

Il numero del telaio (1) & stampigliato sull:
parte destra della iesta di sterzo.

Il numero def motore (2) &€ stampigliato su
lato sinistro del carter.

NUMERO DEL MOTORE

e~
%

(2) Numero del motore

@



TICHETTA COLORE

etichetta del colore (1) & attaccata al
)arafango, sotto il sellino (pag. 29).

" utile per i richiedere pezzi di ricambio.
nnotare qui il colore e il codice per Vostro
scontro.

OLORE

ODICE

Etichetta colore
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PRECAUZIONI PER LA MANUTENZIONE

/\ ATTENZIONE

¢ Se la Vostra motocicletta cade o &
coinvolta in una collisione, controllare
che le leve, i cavetti, i tubi flessibili del
freno, le pinze del freno, gli accessori
ed altre parti vitali non abbiano subito
danni. Non guidate la motocicletta se
i danni ne compromettono la sicu-
rezza. Fate controllare dal Vostro
Concessionario autorizzato Honda le
parti pi0 importanti, compreso il
telaio, le sospensioni e i componenti
dello sterzo, per rilevare eventuali alli-
neamenti difettosi € danni che forse
potreste non essere in grado di rile-
vare.

¢ Per effettuare la manutenzione e le
riparazioni, utilizzate componenti ori-
ginali Honda nuovi, o loro equivalenti.
I ricambi di qualita inferiore possono
compromettere la sicurezza della
Vostra motocicletta e Vefficienza dei
sistemi di controllo dei gas di scarico.
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/\ ATTENZIONE

¢ Prima di iniziare la manutenzione,
spegnete il motore e appoggiate Iz
motocicletta su una superficie stabile
e pianeggiante.






