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IMPORTANT NOTICE

* OPERATOR AND PASSENGER

This motorcycle is designed to carry the operator and one passenger. Never exceed the vehicle
capacity load as shown on the loading and accessories warning label.

¢ ON-ROAD USE
This motorcycle is designed to be used only on the road.

® READ THIS OWNER’S MANUAL CAREFULLY
Pay special attention to statements preceded by the following words:

AWARNING

Indicates a strong possibility of severe personal injury or death if instructions are
not followed.

CAUTION:
Indicates a possibility of personal injury or equipment damage if instructions are
not followed.

NOTE: Gives helpful information.

This manual should be considered a permanent part of the motorcycle and should remain with the
motorcycle when resold.



HONDA CN250
OWNER’S MANUAL

All information in this publication is based on the latest production information available at the time of
approval for printing. HONDA MOTOR CO., LTD. reserves the right to make changes at any time
without notice and without incurring any obligation.

No part of this publication may be reproduced without written permission.



WELCOME

Thank you for purchasing this Honda motorcycle and welcome to the family of Honda motorcycle
riders. To enjoy safer and more pleasant riding, become thoroughly familiar with this owner’s manual
BEFORE YOU RIDE MOTORCYCLE. Your safety depends not only on your own alertness and
familiarity with the motorcycle, but also the motorcycle’s mechanical condition. A pre-ride inspection
before every outing and regular maintenance are essential.

When regular maintenance or repairs are required, remember that your authorized Honda dealer
knows what it takes to keep your Honda going strong. If you have the required mechanical ‘‘know-
how’’ and tools, your Honda dealer can supply you with an official Honda Service Manual to help you
perform many maintenance and repair tasks.

Pleasant riding, and thank you for choosing a Honda.

® Following codes in this manual indicate each country.

SW | Switzerland
IT | Italy
F France
E | UK.

® The specifications may vary with destinations.
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MOTORCYCLE SAFETY

AWARNING

* Motorcycle riding requires special ef-

forts on your part to ensure your safe-
ty. Know these requirements before
you ride:

SAFE RIDING RULES
1. Always make a pre-ride inspection (page 43)

and perform any needed adjustments or
repairs before you start the engine. You may
prevent an accident or equipment damage.

. Many accidents involve inexperienced
riders. Most countries require a special
motorcycle riding test or licence. Make sure
you are qualified before you ride. NEVER
lend your motorcycle to an inexperienced
rider.

3. Many automobile/motorcycle accidents hap-

pen because the automobile driver does not

“see”” the motorcyclist.

Make yourself conspicuous to help avoid the

accident that wasn’t your fault:

® Wear bright or reflective clothing.

® Don’t ride in another motorist’s “blind
spot.”

. Obey all national and local laws and

regulations.

® Excessive speed is a factor in many ac-
cidents. Obey the speed limits, and
NEVER travel faster than conditions
warrant.

® Signal before you make a turn or lane
change. Your size and maneuverability
can surprise other motorists.




. Don’t let other motorists surprise you. Use
extra caution at intersections, parking lot en-
trances and exits, and driveways.

. Keep both hands on the handlebars and both
feet on the floor boards while riding. A
passenger should hold onto the motorcycle or
the operator with both hands and keep both
feet on the passenger footrests.

. Never leave your motorcycle unattended
with the engine running.

. Moderate your speed when riding over bum-
py roads. Avoid hitting road hazards, such as
sharp bumps and holes in the road surface.
These hazards can cause loss of control or
structural damage to the vehicle.



PROTECTIVE APPAREL

Clothes should be close-fitting.
ALWAYS wear a helmet.

You should also wear a face shield or goggles.

Wear gloves.

Shoes should be close fitting,
have low heels and offer
ankle protection.



MODIFICATIONS

A WARNING

* Modification of the motorcycle, or
removal of original equipment, may
render the vehicle unsafe or illegal.
Obey all national and local equipment
regulations.



LOADING AND ACCESSORIES

* A motorcycle is sensitive to changes
in weight distribution. Improper
loading of cargo and mounting of ac-
cessories can impair the motorcycle’s
stability and performance. To prevent
an accident, use extreme care when
riding with cargo.

These general guidelines may help you decide

whether or how to equip your motorcycle, and

how to load it safely.

1. The combined weight of the rider, cargo, and
all accessories must not exceed the max-
imum weight capacity:

161 kg (355 lbs)
Do not exceed these following weight limits
for the glove box and rear compartment.

Glove box Rear compartment
1 kg (2 lbs) 10 kg (22 1bs)

Overloading the glove box and rear compart-
ment will adversely affect stability and
handling.

Do not install another fairing or modify the
existing one.

Do not carry items that protrude through the
rack or block the taillight.

Do not carry children or pets in the rear
compartment.

Keep cargo weight low and close to the
center of the motorcycle. As weight is
located further from the center of gravity,
handling is proportionally affected. Load
weight equally to minimize imbalance.

CAUTION:

*

Use of any radio or other electrical ac-
cessory which is not a genuine Honda
approved product may damage the
electrical circuits and/or the battery.



Overloading the motorcycle will adversely affect stability and handling.

Glove box;
never exceed the maximum
weight limit of 1 kg (2 lbs)

Rear compartment;
never exceed the maximum
weight limit of 10 kg (22 lbs)




PARTS LOCATION

Speedometer and clock

Fuel gauge

Left turn signal indicator

High beam indicator lamp

Left rearview
mirror

Coolant temperature gauge

Right turn signal indicator

Side stand indicator
Right rearview mirror
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Headlight dimmer
switch

Turn signal switch A

&

AN

N

Engine stop switch

Headlight switch
Starter button

Ignition switch




~ = S ——
r @000 D@D Ho

edal
t Passenger footrest Rear brake p
Rear compartmen






INSTRUMENTS AND INDICATORS

The indicators are grouped in front of the
handlebars. Their functions are described in the
tables on the following pages.

(1) Left turn signal indicator
(2) High beam indicator
(3) Fuel gauge
(4) Digital clock
(5) Speedometer
(6) Tripmeter
(7) Coolant temperature gauge
(8) Right turn signal indicator
(9) Side stand indicator
(10) Digital clock adjusting buttons
(11) Tripmeter reset button
(12) Speedometer select button
(MPH <> km/h) [E only]
(13) Maintenance indicator
(14) Odometer
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Ref. No.

Description

Function

Left turn signal in-

1 dicator (amber) Flashes when the left turn signal operates.
2 a{)ﬁg)beam indicator Lights when the headlight is on high beam.
3 Fuel gauge Shows approximate fuel supply available (see page 13).
4 Digital clock Shows the time (see page 17).
5 Speedometer Shows riding speed (see page 14).
6 Tripmeter Shows mileage per trip (see page 18).
7 Coolant temperature Shows coolant temperature (see page 15).
gauge
8 Right turn signal in- Flashes when the right turn signal operates
dicator (amber) :
Lights when the side stand is put down.
9 Side stand indicator Before parking, check that the side stand is fully down; the
(amber) light only indicates the side stand ignition cut-off system
(page 44) is activated.
10 Digital clock adjust- Adjust the clock (see page 17).

ing buttons

11



Ref. No. Description Function

Tripmeter reset :

11 button Resets tripmeter to zero (0).
Speedometer select .

12 button (MPH km/h) iﬂects speedometer readout in MPH or km/h (see page
[E only] ’

13 Maintenance indicator Shoyvs qpproachmg specified maintenance interval for

engine oil change (see page 16).
14 Odometer Shows accumulated mileage.

12




Fuel Gauge

The fuel gauge liquid crystal display (1) shows
the approximate fuel supply available in a
graduated display. When the segment F goes on,
there are 12 liters (3.2 US gal, 2.6 Imp gal). If on-
ly the segment E (red) lights, there are about 2.5
liters (0.66 US gal, 0.55 Imp gal) left in tank. If
the segment E (red) flashes, this indicates that
there are about 1.5 liters (0.40 US gal, 0.33 Imp
gal) left in the tank. Refill the tank as soon as
possible. Refer to page 25 for the fuel
recommendation.

(1) Fuel gauge L.C. display

13



Speedometer (SW, IT, F)

The speedometer liquid crystal display (1) shows
riding speed.

When the ignition switch is turned ON, the
display changes from 100 to 199 in increments of
11111, 122, 133, 144, ...) until it shows Zero (0).

(1) Speedometer L.C. display

14

Speedometer(E)

The speedometer liquid crystal display (1) shows
riding speed.

When the ignition switch is turned ON, the
display changes from 100 to 199 in increments of
11 (111, 122, 133, 144, ...) until it shows Zero (0).
The speedometer readout can be changed to
show either MPH or km/h by pressing the
speedometer select button (2). The mode chosen
will be displayed in the MPH km/h display.
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(1) Speedometer L.C. display
(2) Speedometer select button




Coolant Temperature Gauge
When the coolant temperature gauge liquid
crystal display (1) exceeds the first segment, the
engine is warm enough for the motorcycle to be
ridden. Normal operating temperature is bet-
ween the second and seventh segments. If the
gauge displays the eight segments, stop the
engine and check the reserve tank coolant level.
Read pages 23—24- and do not ride the motorcy-
cle unitl the problem has been corrected.
CAUTION:
* Exceeding maximum running temper-
ature may cause serious engine
damage.

(1) Coolant temperature gauge

15



Maintenance Indicator

When the mileage on your motorcyle approaches
the specified maintenance interval to change the
engine oil, the maintenance indicator (1) will
change from green to red. After replacing the
engine oil, reset the indicator by inserting the
key (2) in the slot (3) below the indicator.

(1) Maintenance indicator (3) Slot
(2) Key

16

NOTE:

*

The indicator changes from green to red
after the motorcycle has been ridden about
3,000 km (1,860 miles). Therefore, after the
initial oil change (1,000 km, 600 miles) has
been made, be sure to reset the indicator so
the next specified maintenance will be in-
dicated at the proper mileage.



Digital Clock

The digital clock displayes the time.

To adjust time, proceed as follows:

Turn the ignition switch to the ON position.

Hour ........ Press the Hour button (1) until the
correct hour is displayed.

Minute........ Press the Min button (2) until the
correct minute is displayed. The
clock is now set.

NOTE:

* The clock will display 1:00 if the battery is

reconnected.

(1) Hour button

(2) Min button

17



Tripmeter

The tripmeter (1) shows accumulated mileage,

and can be reset to 0.0 by pressing the tripmeter

reset button (2).

NOTE:

* If the ignition switch is turned from ON to
any other position, the display will be
memorized. However, if the battery is
disconnected, the display memory will be
cleared and the tripmeter will display 0.0
(zero) after reconnecting the battery.

(1) Tripmeter (2) Tripmeter reset button
18



MAJOR COMPONENTS (Information you need to operate this
motorcycle)

AWARNING

*

If the pre-ride inspection (page 43) is
not performed, severe personal injury
or vehicle damage may result.

BRAKES

Front Brake

This motorcycle has hydraulic disc front brake.
As the brake pads wear, brake fluid level drops,
automatically compensating for wear.

There are no adjustments to perform, but fluid
level and pad wear must be inspected periodical-
ly. The system must be inspected frequently to
ensure there are no fluid leaks. If the control
lever free travel becomes excessive and the
brake pads are not worn beyond the recommend-
ed limit (page 76), there is probably air in the
brake system and it must be bled. See your
authorized Honda dealer for this service.

19



Brake Fiuid Level:

AWARNING

* Brake fluid may cause irritation.
Avoid contact with skin or eyes. In
case of contact, flush thoroughly with
water and call a doctor if your eyes
were exposed.

* KEEP OUT OF REACH OF
CHILDREN.

Check that the fluid level is above the LOWER

level mark (3) with the motorcycle in an upright

position.

Brake fluid must be added to the reservoir (1) Screws (3) LOWER level mark

whenever the fluid level begins to reach the (2) Resevoir cover (4) UPPER level mark

LOWER level mark (3). Remove the screws (1),

reservoir cover (2), and diaphragm. Fill the

reservoir with DOT 3 or DOT 4 BRAKE FLUID

from a sealed container up to the upper level

mark (4). Reinstall the diaphragm and cover.

Tighten the screws securely.

20



CAUTION:

* Handle brake fluid with care because
it can damage plastic and painted
surfaces.

* When adding brake fluid, be sure the
reservoir is horizontal before the cap
is removed or brake fluid may spill
out.

* Use DOT 3 or DOT 4 brake fluid from
a sealed container.

* Never allow contaminants such as dirt
or water to enter the brake fluid
reservoir.

Other Checks:

Make sure there are no fluid leaks. Check for
deterioration or cracks in the hoses and fittings.

Rear Brake

Adjustment:

1. Measure the distance the rear brake pedal (1)
moves before the brake starts to take hold.
Free play at the tips of the brake pedal
should be:

20—30 mm (3/4—1-1/4 in)

_—
—~—

(1) Rear brake pedal
(2) Adjusting nut
(3) Arm pin

(A) Increase free play
(B) Decrease free play

21



2. Make free play adjustments by turning the
adjusting nut (2) at the brake arm.
Make sure the cut-out on the adjusting nut (2)
is seated on the brake arm pin (3) after mak-
ing final free play adjustment.

3. Apply the brake several times and check for
free wheel rotation when released.

CUT-OUT
CORRECTLY
SEATED

(2) Adjusting nut (3) Arm pin

22

NOTE:

*  Always confirm operation of brake light
switch after this adjustment.

* If proper adjustment cannot be obtained by
this method, see your authorized Honda
dealer.

Other checks:

Make sure the brake cable, brake arm, spring
and fasteners are in good condition.



COOLANT

Coolant Recommendation

The owner must properly maintain the coolant to
prevent freezing, overheating, and corrosion.
Use only high quality ethylene glycol antifreeze
containing corrosion protection inhibitors
specifically recommended for use in aluminum
engines. (SEE ANTIFREEZE CONTAINER
LABEL).

CAUTION:

* Use only low-mineral drinking water
or distilled water as a part of the an-
tifreeze solution. Water that is high in
mineral content or salt may be harm-
ful to the aluminum engine.

The factory provides a 50/50 solution of an-
tifreeze and water in this motorcycle. This
coolant solution is recommended for most
operating temperatures and provides good corro-
sion protection. A higher concentration of an-
tifreeze decreases the cooling system perfor-
mance and is recommended only when addi-
tional protection against freezing is needed. A
concentration of less than 40/60 (40% antifreeze)
will not provide proper corrosion protection.
During freezing temperatures, check the cooling
system frequently and add higher concentrations
of antifreeze (up to a maximum of 60% an-
tifreeze) if required.

23




Inspection AWARNING

ﬁzﬁxtozsvg:e reserve tank cover (1). Raise the * Do not remove the radiator cap when
Check the coolant level in the reserve tank (2) the engine 1sdhot. ﬁ‘ihe C(l)((i)lant is under
while the engine is at the normal operating * ;I){t'essu; b i:in CO; lsf;:. you. £
temperature with the motorcycle in an upright heep aln S ::;n clothing away irom
position. If the coolant level is low, remove the the cooling fan, as it starts auto-
reserve tank cap (3) and add coolant mixture un- matically.

til it reaches the UPPER level mark (4). Do not If the reserve tank is empty, or if coolant loss is
remove the radiator cap. excessive, check for leaks and see your authoriz-

ed Honda dealer for repair.
M

(1) Reserve tank cover

(2) Reserve tank (4) UPPER level mark
24 (3) Reserve tank cap



FUEL
Fuel Tank
The fuel tank is located under the step board.
Unlock and lift up the fuel filler door (1), then
remove the fuel fill cap (2) by turning it counter-
clockwise. Fuel tank capacity is:

12 ¢ (3.2 US gal, 2.6 Imp gal)
Install the fuel fill cap by turning it clockwise.
Use unleaded or low-lead petrol with a research
octane number of 91 or higher.
We recommend that you use unleaded petrol be-
cause it produces fewer engine and spark plug

(1) Fuel filler door

deposits and extends the life of exhaust system

components.

CAUTION:

* If “spark knoek” or ““‘pinking”’ occurs
at a steady engine speed under normal
load, change brands of petrol. If spark
knock or pinking persists, consult
your authorized Honda dealer.
Failure to do so is considered misuse,
and damage caused by misuse is not
covered by Honda’s Limited war-
ranty.

(2) Fuel fill cap

25




AWARNING

*

26

Petrol is extremely flammable and is
explosive under certain conditions.
Refuel in a well-ventilated area with
the engine stopped. Do not smoke or
allow flames or sparks in the area
where petrol is stored or where the
fuel tank is refueled.

Do not overfill the tank (there should
be no fuel in the filler neck (3)). After
refueling, make sure the fuel fill cap is
closed securely.

Be careful not to spill fuel when
refueling. Spilled fuel or fuel vapor
may ignite. If any fuel is spilled, make
sure the area is dry before starting the
engine.

Avoid repeated or prolonged contact
with skin or breathing of vapor. KEEP
OUT OF REACH OF CHILDREN.

(3) Filler neck




Petrol Containing Alcohol
If you decide to use a petrol containing alcohol
(gasohol), be sure it’s octane rating is at least as
high as that recommended by Honda. There are
two types of ‘‘gasohol’’: one containing ethanol,
and the other containing methanol. Do not use
petrol that contains more than 10% ethanol. Do
not use petrol containing methanol (methyl or
wood alcohol) that does not also contain
cosolvents and corrosion inhibitors for methanol.
Never use petrol containing more than 5%
methanol, even if it has cosolvents and corrosion
inhibitors.
NOTE:
*  Fuel system damage or engine performance
problem resulting from the use of fuels that
contain alcohol is not covered under the war-
ranty. Honda cannot endorse the use of fuels
containing methanol since evidence of their
suitability is as yet incomplete.

NOTE:

*

Before buying fuel from an unfamiliar sta-
tion, try to find out the fuel contains alcohol,
if it does, confirm the type and percentage of
alcohol used. If you notice any undesirable
operating symptoms while using a petrol that
contains alcohol, or one that you think con-
tains alcohol, switch to a petrol that you
know does not contain alcohol.

27




ENGINE OIL

Engine Oil Level Check

Check the engine oil level each day before riding
the motorcycle.

The level must be maintained between the upper
(2) and lower (3) level marks on the dipstick (1).

1.
2.
3.

28

Start the engine and let it idle for a few
minutes.

Stop the engine and put the motorcycle on its
center stand on firm, level ground.

After a few minutes, remove the oil filler
cap/dipstick (1), wipe it clean, and reinsert
the dipstick without screwing it in. The oil
level should be between the upper (2) and
lower (3) marks on the dipstick.

If required, add the specified oil up to the up-
per level mark (See page 68). Do not overfill.
Reinstall the oil filler cap/dipstick. Check for
oil leaks.

CAUTION:
* Running the engine with insufficient
oil can cause serious engine damage.

(1) Filler cap/dipstick (3) Lower level mark
(2) Upper level mark



TUBELESS TYRES

This motorcycle is equipped with tubeless tyre,
valves, and wheel rims. Use only tyres marked
“TUBELESS” and tubeless valves on rims
marked ‘“TUBELESS TYRE APPLICABLE.”
Proper air pressure will provide maximum
stability, riding comfort and tyre life.

Check tyre pressure frequently and adjust if
necessary.

NOTE:

*  Tyre pressure should be checked before you
ride while the tyres are “cold”.

Tubeless tyres have some degree of selfseal-
ing ability if they are punctured, and leakage
is often very slow. Inspect very closely for
punctures, especially if the tyre is not fully
inflated.

Front Rear

Cold tyre Driver only 175 (1.75, 25) | 200 (2.00, 29)
pressures | Driver and
kPa (kg/em?, | one 175 (1.75, 25) | 225 (2.25, 33)
psi) passenger N
Tyre brand )
TUBELESS ONLY

DUNLOP K488F K488

BRIDGESTONE ML17 ML16

AWARNING

* . Improper tyre inflation will cause ab-
normal tread wear and create a safety
hazard. Underinflation may result in
the tyre slipping on, or coming off of
the rim causing tyre deflation that
may result in a loss of vehicle control.

29




Cracks and Damage Abnormal Wear

Check the tyre tread and sidewalls for con- Check for abnormal wear (1) of the tyre tread.

spicuous cracks (1) or other damage (2). NOTE:

* Abnormal_wear will adversely affect traction
and handling.

* Tyres that are cracked or damaged
are a safety hazard. They may lose
pressure rapidly, and a loss of vehicle
control could result.

(1) Abnormal wear

(1) Crack (2) Damage

30



Nails, Rocks and Other Sharp Objects Tread Depth

Check the tyre tread and sidewalls for nails, Measure the tread depth at the center of the
rocks, or other sharp objects (1). tyre. When the tread depth is less than recom-

mended, the tyre should be replaced.
* Nails, rocks or other sharp objects

may cause a puncture that could * Operation with excessively worn tyre
result in a loss of vehicle control. is hazardous and will adversely affect
traction and handling.

Minimum recommend tread depth
Front 1.5 mm (0.06 in)
Rear 2.0 mm (0.08 in)

NOTE: <For Germany >
* German law prohibits use of tyres whose tread
depth is less than 1.6 mm.

(1) Nails, rocks or other sharp objects

31



Tyre Repair/Replacement:
See your authorized Honda Dealer.

A WARNING

*
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The use of tyres other than those
listed on the tyre information label
may adversely affect handling.

Do not install tube-type tyres on
tubeless rims. The beads may not seat
and the tyres could slip on the rims,
causing tyre deflation that may result
in a loss of vehicle control.

Do not install a tube inside a tubeless
tyre. Excessive heat build-up may
cause the tube to burst resulting in
rapid tyre deflation that may result in
a loss of vehicle control.

If nails or rocks are allowed to remain
stuck in the tyre’s tread surface, per-
formance will be reduced and later
repair may not fully restore the tyre’s
design safety level.

A WARNING

* Replace the tyre if the sidewall is

punctured or damaged. Sidewall flex-
ing may cause repair failure and tyre
deflation that may result in a loss of
vehicle control.

CAUTION:

Do not try to remove tubeless tyres
without special tools and rim protec-
tors. You may damage the rim sealing
surface or disfigure the rim.



ESSENTIAL INDIVIDUAL

COMPONENTS

IGNITION SWITCH
The ignition switch (1) is below the steering stem.

(1) Ignition switch

~OFF—ON—

Key Position

Function

Key Removal

LOCK . . . Key can be
(steering lock) Steering is locked. Engine and lights cannot be operated. removed.

. . Key can be
OFF Engine and lights cannot be operated. removed.

ON

Engine and lights can be operated.

Key cannot be
removed.

33



RIGHT HANDLEBAR CONTROLS

Engine Stop Switch

The engine stop switch (1) is next to the throttle
grip. When the switch is in the RUN position,
the engine will operate. When the switch is in
the OFF position, the engine will not operate.
This switch is intended primarily as a safety or
emergency switch and should normally remain
in the RUN position.

34

Starter Button

The starter button (2) is below the engine stop
switch (1).

When the starter button is pressed while
operating the rear brake pedal, the starter motor
cranks the engine. See pages 44—48 for the star-
ting procedure.

NOTE:
The electric starter will work only when the
brake pedal is operated.

*

(1) Engine stop switch
(2) Starter button



Headlight Switch
The headlight switch (3) has three positions,
“H”, “P” and ““OFF"’ marked by a red dot to the
right of “P”".
H: Headlight, taillight, position light
and meter lights on.
P: Position light, taillight and meter
lights on.
OFF (dot): Headlight, taillight, position light
and meter lights off.

(3) Headlight switch

35



LEFT HANDLEBAR CONTROLS

The three controls next to the left handlebar grip
are:

Headlight Dimmer Switch (1)

Select HI for high beam, LO for low beam.
Turn Signal Switch (2)

Move to L to signal a left turn, R to signal a right
turn. Press to turn signal off.

Horn Button (3)

Press the button to sound the horn.

36

(1) Headlight dimmer switch
(2) Turn signal switch
(3) Horn button



REAR BRAKE LOCK

Be sure the rear brake lock is applied while star-

ting and warming up the engine.

To apply the brake lock:

1. Depress the rear brake pedal.

2. While holding the rear brake pedal down,
pull the rear brake lock knob (1).

NOTE:

* The rear brake lock will not be applied if the
rear brake is not adjusted properly (page 21).

To release the brake lock:

1. Depress and hold the rear brake pedal.

2. Press the release button (2) in the center of
the lock knob and push in the knob.

CAUTION:

* Before riding, make sure that the rear

brake is released fully and does not
drag.

<Release>

(1) Rear brake lock knob
(2) Release button

37



FEATURES
(Not required for operation)

STEERING LOCK

To lock the steering, turn the handlebars all the
way to the left or right, turn the key (1) to LOCK
while pushing in. Remove the key.

AWARNING

* Do not turn the key to LOCK while
riding the motorcycle; loss of vehicle
control may result.

(1) Ignition key (A) Push in
(B) Turn to LOCK
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HELMET HOLDER

The helmet holder (1) is located below the
passenger’s left handrail. It allows you to lock
your helmet, and your passenger’s helmet, to the
motorcycle after you've parked.

To secure a helmet, or helmets, insert the igni-
tion key (2) into the lock and turn it
counterclockwise to release the holder pin (3).
Route either end of the helmet holder wire (4)
through the helmet’s D-rings (5).

(1) Helmet holder
(2) Ignition key

(3) Holder pin
(4) Holder wire

NOTE:

* The helmet holder wire is included in the tool
kit which is located in the rear compartment.
Hook the loops of the holder wire onto the
holder pin and then push in the holder pin

(5) Helmet D-rings (A) Two helmets secured
(B) One helmet secured

39



AWARNING

*

40

The helmet holder is designed for
helmet security while the motorcycle
is parked. Do not operate the motor-
cycle with a helmet attached to the
holder; the helmet may interfere with
the safe operation of the motorcycle.



GLOVE BOX
Opening
To open the glove box (1), insert the ignition key
(2) and turn it clockwise.
Closing
To close the glove box, insert the ignition key
and turn it clockwise and close the glove box
cover. Turn the key back to lock the glove box.
Remove the key, making sure the cover is
securely closed.
MAXIMUM WEIGHT LIMIT:

1 kg (2 1bs)

AWARNING

* Do not operate the motorcycle with
the glove box door open. Always keep
both hands on the handlebars.

* Never exceed the maximum weight

limit; handling and stability may be

severely affected.

Failure to secure cargo or overloading

the glove box will adversely affect

stability and handling of motorcycle.

NOTE:

* Do not direct water under pressure against
the glove box as water will be forced into the
glove box compartment.

(1) Glove box (2) Ignition key
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REAR COMPARTMENT

Opening

To open the rear compartment (1), insert the ig-
nition Key (2) into the lock and turn the key
clockwise.

Closing

To close the compartment, turn the ignition key
clockwise and close the cover; turn the key back
to lock it and remove the key. Make sure the
cover is securely closed before riding.

(1) Rear compartment (2) Ignition key
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MAXIMUM WEIGHT LIMIT:

10 kg (22 Ibs)

AWARNING

*

Never exceed the maximum weight
limit; handling and stability may be
severely affected.

Failure to secure cargo or overloading
rear compartment will adversely af-
fect stability and handling of motor-
cycle.

Do not stow unsecured articles in rear
compartment.

NOTE:

*

Do not direct water under pressure against
the side compartment as water will be forced
into the compartment.

Items placed in the rear compartment may be
subjected to high temperatures under certain
conditions.



OPERATION
PRE-RIDE INSPECTION

AWARNING

*

If the Pre-ride Inspection is not per-
formed, severe personal injury or
vehicle damage may result.

Inspect your motorcycle every day before you
start the engine. The items listed here will only
take a few minutes to inspect, and in the long run
they can save time, expense, and possibly your
life.

1.
2.
3.

Engine oil level—add engine oil if required
(page 28). Check for leaks.

Fuel level—fill fuel tank when necessary
(page 25). Check for leaks.

Coolant level—add coolant if required. Check
for leaks (pages 24).

. Front and rear brakes—check operation;

make sure there is no brake fluid leakage.
Adjust rear brake free play if necessary
(pages 19—22).

8.
9.

Tyres—check condition and pressure {pages
29—32).

Throttle—check for smooth opening and full
closing in all steering positions.

Lights and horn—check that headlight,
tail/brake light, turn signals, indicators and
horn function properly.

Engine stop switch—check for proper func-
tion (page 34).

Side stand ignition cut-off system—check for
proper function (page 75).

Correct any discrepancy before you ride. Con-
tact your authorized Honda dealer for assistance
if you cannot correct the problem.

43



STARTING THE ENGINE NOTE:

This motorcycle is equipped with a side stand ig- If the motorcycle has been left standing for a

Py ] long time or when the fuel tank has just been
%1;12 :ncguitngfiasrﬁg?gé started if the side stand is refilled, operate the starter button for slightly
down. After starting the engine with the side longer than usual without opening the
stand up, if you put the side stand down, the throttle.
engine will shut off. 1. Place the motorcycle on its center stand.
This motorcycle has an automatic fuel valve and 2. Lock the rear wheel by depressing the rear
starting enrichment thermal valve; there is no brake pedal (1) and pulling the brake lock
manual operation. knob (2) out.

(1) Rear brake pedal
(2) Brake lock knob

a4



AWARNING

* The rear wheel will spin if not

restrained by the brake or contact
with the ground. Accidental contact
with a spinning rear wheel could
cause personal injury.

TE:

The electric starter will only work when the
brake pedal is operated.

. Make sure that the engine stop switch is at
RUN.

. Turn the ignition switch (3) to ON.

(3) Ignition switch

AWARNING

Never run the engine in an enclosed
area. The exhaust contains poisonous
carbon monoxide gas that can cause
loss of consciousness and lead to
death.

NOTE:

Each time the ignition switch is turned on,
the L.C. speedometer display will begin a
series of numeric changes as a test function.
A display reading from 100 to 199 in in-
crements of 11 (100, 111, 122, 133, 144..)
before it shows ““0” confirms that the L.C.
unit is displaying all numbers fully. Have it
inspected and repaired by your authorized
Honda Dealer if it does not show as such.
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5. With the throttle closed, push the starter but-
ton (4). Release the starter button as soon as
the engine starts.

(4) Starter button
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NOTE:

* Do not use the electric starter for more than 5
seconds at a time. Release the starter button

for approximately 10 seconds before pressing
it again.



6. Be sure to keep the throttle closed and the

rear brake (5) locked while starting and war-
ming up the engine. * Do not “BLIP” the throttle (open and
7. Allow the engine to warm up before riding close rapidly) as the motorcycle will
(See “RIDING,” page 49). move forward suddenly, causing
possible loss of control.
* Do not leave the motorcycle unattend-

ed while the engine is warming up.

\ /
P

, """‘
(5) Throttle

47



If you cannot restart a warm engine:

1. Place the motorcycle on its center stand and
set the parking brake.

2. Open the throttle (1) 1/8—1/4 turn while star-
ting the engine.

(1) Throttle
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RUNNING-IN

During the first 1,000 km (600 miles), do not
operate the motorcycle at more than 80% of the
maximum speed. Avoid fuil throttle operation,
and do not operate for a long time at one speed.
During initial running in, newly machined sur-
faces will wear in quickly. Running-in
Maintenance at 1,000 km (600 miles) is designed
to compensate for this initial minor wear. Timely
performance of the running-in maintenance will
ensure optimum service life and performance
from the engine.



RIDING 2. Stand on the left side of the motorcycle and

1. Make sure the throttle is closed and the rear push it forward and off the center stand.
brake is locked (page 37) before moving the
motorcycle off the center stand.

AWARNING

* Review Motorcycle Safety (page 1—6)
before you ride.

* The rear wheel must be locked when
moving the motorcycle off the center
stand or loss of control may result.

(1) Rear brake pedal  (2) Lock knob
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3. Mount the motorcycle from the left side 4. To unlock the rear wheel, push and hold the

keeping at least one foot on the ground to brake pedal, push the release button (2) in the
steady the motorcycle. center of the brake lock knob (3) and push in
the knob.

(1) Rear brake pedal (3) Brake lock knob
(2) Release button

50



5. Before starting off, indicate your direc-
tion with the turn signals, and check for safe
traffic conditions.

Grasp the handlebars firmly with both hands.

A WARNING

* Never attempt one-handed operation;
loss of vehicle control could result.

6. To accelerate, open the throttle (1)
gradually; the motorcycle will move forward.

AWARNING

* Do not “BLIP”’ the throttle (open and
close rapidly) as the motorcycle will
move forward suddenly, causing
possible loss of control.

7. To decelerate, close throttle.

(1) Throttle
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8. When slowing down the motorcycle,
coordination of the throttle (1) and front and

rear brakes (2) is most important.

* Both front and rear brakes should be
applied together. Independent use of
only the front or rear brake reduces
stopping performance.

Excessive brake application may
cause either wheel to lock, reducing
control of the motorcycle.

(1) Throttle

(2) Front and rear brakes
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9. When approaching a corner or turn, 10. After completing the turn, open the throttle

close the throttle (1) fully, and slow the gradually to accelerate the motorcycle.
motorcycle down by applying both front (2)
and rear (3) brakes at the same time.

(1) Throttle (2) Front brake (3) Rear brake
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11. When descending a steep grade, close CAUTION:
the throttle (1) fully and apply both brakes (2) * Avoid continuous use of the brakes,
to slow the motorcycle down. which may result in overheating and
reduction of braking efficiency.

(1) Throttle (2) Front brake (3) Rear brake
54



12. When riding on wet or loose surfaces, be
especially cautious.

AWARNING

* When riding in wet or rainy condi-
tions or on loose surfaces, the ability
to maneuver and stop will be reduced.
For your safety:
¢ Exercise extreme caution when
braking, accelerating or turning.

® Ride at slower speeds and allow for
extra stopping distance.

® Keep the motorcycle as upright as
possible.

® Use extreme caution when riding
over slippery surfaces such as
railroad tracks, iron plates,
manhole covers, painted lines, etc.
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PARKING

1. After stopping the motorcycle, turn the igni-
tion switch to the “OFF” position and
remove the key.

2. Use the side or center stand to support the
motorcycle while parked.

CAUTION:

*

56

Park the motorcycle on firm, level
ground to prevent it from falling over.

3. Lock the steering to help prevent theft (page
38).

AWARNING

* The exhaust pipe and muffler become
very hot during operation and remain
sufficiently hot to inflict burns if
touched, even after shutting off the
engine.

USE CENTER STAND
< Y U . 4
el

oy
: [
4

- i}

i

(ReL21444
?}‘(‘(“(“




ANTI-THEFT TIPS

1.

NAME:
ADDRESS:

Always lock the steering and never leave the
key in the ignition switch. This sounds sim-
ple but people do forget.

Be sure the registration information for your
motorcycle is accurate and current.

Park your motorcycle in a locked garage
whenever possible.

Use an additional anti-theft device of good
quality.

Put your name, address, and phone number
in this Owner’s Manual and keep it on your
motorcycle at all times.

Many times stolen motorcycles are identified
by information in the Owner’s Manuals that
are still with them.

PHONE NO.:

LOCK STEERING

(1) Ignition key

(A) Push in
(B) Turn to Lock




MAINTENANCE

® When service is required, remember that your authorized Honda dealer knows your motorcycle
best and is fully equipped to maintain and repair it. The scheduled maintenance may also be per-
formed by a qualified service facility that normally does this kind of work; or you may perform most
of the work yourself if you are mechanically qualified.

® The maintenance intervals shown in the following schedule are based upon average riding condi-
tions. Motorcycles subjected to severe use, or ridden in unusually muddy or dusty areas, require
more frequent servicing.

® (Consult your authorized Honda dealer for recommendations applicable to your individual needs and
use.

MAINTENANCE SCHEDULE

Perform the Pre-ride Inspection (page 43) at each scheduled maintenance period.

I: INSPECT AND CLEAN, ADJUST, LUBRICATE OR REPLACE IF NECESSARY

C: CLEAN R: REPLACE A: ADJUST L: LUBRICATE

The following Maintenance Schedule specifies all maintenance required to keep your motorcycle in
peak operating condition. Maintenance work should be performed in accordance with standards and
specifications of Honda by properly trained and equipped technicians. Your authorized Honda dealer
meets all of these requirements.
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FREQUENCY | WHICHEVER = ODOMETER READING [NOTE (0]
gg{n&s XLO0En [ 1 [ 6 (2] 18 [24 [30 (%]
§  [x100mi|06] 4 | B [ 12| 16|20 | 2| iRy
ITEM NOTE | MONTH 6 |12 | 18 | 24 | 30| 36
+ 1 FUEL LINE i T ——
* | THROTTLE OPERATION I T —
AR CLEANER NOTE 2) X R | 665
CRANKCASE BREATHER (NOTE 3) cfciclclcic 67
SPARK PLUG ITTRIT|R|TI|R| 727
* | VALVE CLEARANCE T I T T —
ENGINE OIL R | EVERY 3,000 kmm 2,000 m) R | 68—70
* | ENGINE OIL STRAINER SCREEN C C T | -1
" | CARBURETOR IDLE SPEED T T T T 111 7
RADIATOR COOLANT NOTE 4) I I R | 2324
* | COOLING SYSTEM 1 T T —
* | DRIVE BELT IJR|T|T]R J—
BELT CASE AIR CLEANER clclclcliclc 3
* | FINAL DRIVE OIL NOTE 5) —
| BRAKE FLUD ®OTE 9 T{I(RITI R 20
| BRAKE SHOE/PADS WEAR TTT T[Tt 1| %7
BRAKE SYSTEM i T T T 1922
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FREQUENCY | WHICHEVER = ODOMETER READING [NOTE (]
g&l\gs xL0vkn| 15 [T A w0 %] o
¥ [xT000mi|06] 4 [ 8 [ 12|16 20 |24 | foing
ITEM NOTE | MONTH 6 |12 | 18| 24 (30|36
*" [ BRAKE LIGHT SWITCH I I T —
* | STARTER LIMIT SWITCH TIT (11|11 —
* | BRAKE LOCK LEVER T 1 1|1 1]1] —
* [ HEADLIGHT AIM I I T —
** | CLUTCH SHOE WEAR T 1 T T 111 =—
SIDE STAND I I i 75
| SUSPENSION I I T —
* | NUTS, BOLTS, FASTENERS I I I T —
=+ | WHEELS/TYRES I I T [ 29-32
** | STEERING HEAD BEARINGS i I T T —

*  SHOULD BE SERVICED BY AN AUTHORIZED HONDA DEALER, UNLESS THE OWNER HAS PROPER TOOLS AND
SERVICE DATA AND IS MECHANICALLY QUALIFIED. REFER TO THE OFFICIAL HONDA SHOP MANUAL.
** IN THE INTEREST OF SAFETY, WE RECOMMEND THESE ITEMS BE SERVICED ONLY BY AN AUTHORIZED HONDA

DEALER.

Honda recommends that your authorized Honda dealer should road test your motorcycle after each periodic maintenance is carried out.

NOTES:

1. At higher odometer reading, repeat at the frequency interval established here.

2. Service more frequently when riding in unusually wet or dusty areas.
3. Service more frequently when riding in rain or at full throttle.

4. Replace every 2 years, or at indicated odometer interval, whichever comes first. Replacement requires mechanical skill.
5. Replace every 2 years. Replacement requires mechanical skill.
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TOOL KIT

The tool kit (1) is in the rear compartment under
the inner mat (2). Some roadside repairs, minor
adjustments and parts replacement can be per-
formed with the tools contained in the kit.

® Spark plug wrench

10 x 12 mm open end wrench
No. 2 screwdriver

No. 2 Phillips screwdriver
No. 3 Phillips screwdriver
Screwdriver handle

Tool bag

Fuse remover

Spare fuse
(5A,10A,20A)

Helmet holder wire

(1) Tool kit

(2) Inner mat
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SERIAL NUMBERS The frame number (1) is stamped on the right
side of the frame.

The engine number (2) is stamped on the back of
the crankcase near the rear wheel.

The frame and engine serial numbers are re-
quired when registering your motorcycle. They
may also be required by your dealer when order-
ing replacement parts.

Record the numbers here for your reference. ENGINE NO.

FRAME NO.

(2) Engine number

(1) Frame number
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COLOUR LABEL

The colour label (1) is inside the glove box. It is
helpful when ordering replacement parts.
Record the colour and code here for your
reference.

COLOUR

CODE

(1) Colour label

MAINTENANCE PRECAUTIONS

A WARNING

*

If your motorcycle is overturned or in-
volved in a collision, inspect control
levers and cables, switches and other
vital parts for damage. Do not ride the
motorcycle if damage impairs safe
operation. Have your authorized Hon-
da dealer inspect the major com-
ponents including frame, suspension,
and steering parts for misalignment
and damage that you may not be able
to detect.

Before performing any maintenance,
stop the engine and support the
motorcycle on a firm, level surface.
Use new, genuine Honda parts or their
equivalent for maintenance and
repair.

Parts which are not of equivalent
quality may impair the safety of your
motorcycle.
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AIR CLEANER

(Refer to the maintenance precautions on page
63).

The air cleaner should be serviced at regular in-
tervals (page 59). Service more frequently when
riding in unusually wet or dusty areas.

1. Remove the four screws (1) attaching the left
rear side cover (2).
2. Pull out tab (A) from behind the rear fender.

Push down

(1) Screws (2) Left rear side cover
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3. Gently pull the side cover down to release tab
(B).

4. Push down on the floor plate and lift out tab
(C), then pull out the front end of the cover
D).




5. Remove the air cleaner housing cover (3) by
removing the five screws (4) and retainer
clip (5).

6. Remove the air cleaner (6) by removing the
screw (7) and replace it with a new one.
Use the Honda genuine air cleaner or an
equivalent air cleaner specified for your model.
Using the wrong Honda air cleaner or a non-
Honda air cleaner which is not of equivalent
quality may cause premature engine wear or
performance problems.

7. Reinstall the removed parts in the reverse
order of removal.

(6) Air cleaner (7) Screw

(3) Air cleaner housing cover (5) Retainer clip
(4) Screws 65



BELT CASE AIR CLEANER

(Refer to the maintenance precautions on page
63).

1.

2.

3.

Remove the left rear side cover from the
frame (see page 64).

Remove the element cover (1) by removing
the two screws (2).

Remove the element (3).

.. Clean the element in non-flammable or high
flash point solvent and allow to dry.

(1) Element cover
(2) Screws
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AWARNING

*

CA
*

*

Never use petrol or low flash point
solvents for cleaning the belt case air
cleaner element. A fire or explosion
could result.

UTION:

Allow the element to dry thoroughly
before installation.

Do not apply oil to the element;
damage to the drive belt will occur.
Reinstall the removed parts in the reverse
order of removal.

(3) Element



CRANKCASE BREATHER

(Refer to the maintenance precaution on page

63).

1. Remove the crankcase breather tube plug (1)
from the tube and drain deposits.

2. Reinstall the crankcase breather tube plug.

NOTE:

*  Service more frequently when ridden in rain,
at full throttle, or after the motorcycle is
washed or overturned.

(1) Crankcase breather tube
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ENGINE OIL

(Refer to the maintenance precautions on page
63).

Engine Oil

Good engine oil has many desirable qualities. Use
only high detergent, quality motor oil certified on
the container to meet or exceed requirements for
API Service Classification SE, SF or SG.
Viscosity:

Viscosity grade of engine oil should be based on
average atmospheric temperature in your riding
area. The following provides a guide to the selec-
tion of the proper grade or viscosity of oil to be
used at various atmospheric temperatures.
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15W 40 15W 50
L ra——
10W 40
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(1) Single grade

o} 10 20 30 40°C

40 60 80 100°F

(2) Multigrade



Engine Oil

Engine oil quality is the chief factor affecting
engine service life. Change the engine oil as
specified in the maintenance schedule (page 59).
NOTE:

*

Change engine oil with the engine at normal
operating temperature and the motorcycle on
its center stand to assure complete and rapid
draining.

. Remove the oil filler cap/dipstick (1) and

drain plug (2) to drain the oil.

LY Y

(1) Oil filler cap/dipstick

(3) Sealing washer

(2) Oil drain bolt

AWARNING

*

5.

A warmed-up engine and the oil in it
are hot; be careful not to burn
yourself.
Check that the sealing washer on the drain
plug is in good condition and install the plug.
Replace the sealing washer every other time
the oil is changed, or each time if necessary.
Oil Drain Plug Torque:

25 N-m (2.5 kg-m, 18 ft-1b)
Fill the crankcase with the recommended
grade oil; approximately:

08¢ (084USqt 0.70 Imp qt)
Install the oil filler cap/dipstick.
Start the engine and let it idle for a 2—3
minuts,

AWARNING

*

The rear wheel will spin if not restain-
ed by the brake or contact with the
ground. Accidental contact with a
spinning rear wheel could cause per-
sonal injury.
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6. Stop the engine and check that the oil level
is at the upper level mark on the dipstick with
the motorcycle on its center stand. Make sure
there are no oil leaks.

NOTE:

* Please dispose of used engine oil in a manner
that is compatible with the environment. We
suggest you take it in a sealed container to
your local service station for reclamation. Do
not throw it in the rubbish or pour it on the
ground.
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Engine Qil Filter Screen

1. Remove the oil filler cap/dipstick (1) from the
right crankcase cover.

2. Place an oil drain pan under the crankcase
and remove the oil plug (2).

NOTE:

* The oil filter screen (3) and spring (4) will
come out when the oil plug is removed.

UL LY

(1) Oil filler cap/dipstick
(2) Oil plug



(3) Oil filter screen

. Clean the oil filter screen (3).
. Check that the oil filter screen, sealing rub-
ber and oil plug O-ring are in good condition.
. Install the oil filter screen, spring and oil
plug.
Torque:

20 N-m (2.0 kg-m, 14 ft-lb)

(4) Spring

7.
8.

*

Fill the crankcase with the recommended
grade oil; approximately:

0.8 £ (0.84 US qt, 0.70 Imp qt)
Install the oil filler cap/dipstick.
Start the engine and let it idle for a 2—3
minuts.

A WARNING

The rear wheel will spin if not
restrained by the brake or contact
with the ground. Accidental contact
with a spinning rear wheel could
cause personal injury.

Stop the engine and check that the oil level is
at the upper level mark on the dipstick with
the motorcycle on its center stand. Make
sure there are no oil leaks.
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SPARK PLUG

(Refer to the maintenance precautions on page
63).
Recommended plug:
Standard:
DPR6EA-9 (NGK) or
X20EPR-U9 (NIPPONDENSO)
For cold climate (Below 5°C, 41°F):
DPR5EA-9 (NGK) or
X16EPR-U9 (NIPPONDENSO)
For extended high speed riding:
DPR7EA-9 (NGK) or
X22EPR-U9 (NIPPONDENSO)

(1) Seat (2) Bolt

1. Remove the seat (1) by removing the bolt (2)
and lifting up and forward.

2. Disconnect the spark plug cap from the spark
plug.

3. Clean any dirt from around the spark plug
base. Remove the spark plug using the plug
wrench furnished in the tool kit.

(3) Spark plug gap (4) Side electrode



. Inspect the electrodes and center porcelain
for deposits, erosion or cabon fouling. If the
erosion or deposit is heavy, replace the plug.
Clean a carbon or wet-fouled plug with a plug
cleaner, otherwise use a wire brush.
. Check the spark plug gap (3) using a wire-
type feeler gauge. If adjustment is necessary,
bend the side electrode (4) carefully.
The gap should be:

0.8—0.9 mm (0.031—0.035 in)
Make sure the plug washer is in good
condition.
. With the plug washer attached, thread the
spark plug in by hand to prevent cross-
threading.
. Tighten a new spark plug 1/2 turn with a
spark plug wrench to compress the washer.
If you are reusing a plug, it should only take
1/8—1/4 turn after the plug seats.
. Reinstall the spark plug cap and seat in the
reverse order of removal.

CAUTION:

*

Never leave shop towels in the engine
area after cleaning the spark plug
base. They may cause the engine to
overheat and become damaged.

The spark plug must be securely
tightened. An improperly tightened
plug can become very hot and possibly
damage the engine.

Never use a spark plug with an im-
proper heat range. Severe engine
damage could result.
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IDLE SPEED

(Refer to the maintenance precautions on page
63).

The engine must be at normal operating
temperature for accurate idle speed adjustment.
Ten minutes of stop-and-go riding is sufficient.

1.
2.

Remove the seat (page 72).
Warm up the engine and place the motorcy-
cle on its center stand.

AWARNING

*
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The rear wheel will spin if not
restrained by the brake. Accidental
contact with the spinning rear wheel
could cause personal injury.

Connect a tachometer to the engine.

Adjust the idle speed with the throttle stop
screw (1).

IDLE SPEED:

IT, F, E: 1,500 = 100 min~! (rpm) (In neutral)
SW: 1,500 = 50 min~! (rpm) (In neutral)

AWARNING

*

The rear wheel will spin if not
restrained by the brake or contact
with the ground. Accidental contact
with a spinning rear wheel could
cause personal injury.

(1) Throttle stop screw



SIDE STAND

(Refer to the maintenance precautions on page
63).

Perform the following maintenance in accor-
dance with the maintenance schedule.

Functional Check:

® Check the spring (2) for damage or loss of
tension and the side stand assembly (1) for
freedom of movement.

® (Check the side stand ignition cut-off system:

A
+ d L i
T ——
2
\ 1
(1) Side stand (2) Spring

Place the motorcycle on its center stand.
Put the side stand up and start the engine.
Move the side stand fully down.

The engine should stop as you put the side
stand down.

If the side stand system does not operate as
described, see your authorized Honda dealer for
service.

Bt
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BRAKE PAD WEAR

(Refer to the maintenance precautions on page
63).

The front brake pad wear will depend upon the
severity of usage, type of riding, and condition of
the roads. The pads will wear faster on dirty and
wet roads. Inspect the pads visually from under
the caliper (1) during all regular service intervals
to determine the pad wear. If either pad wears to
the wear line (2), both pads must be replaced as a
set.

(1) Caliper

(2) Wear line
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Other Checks:

Make sure there are no fluid leaks. Check for
deterioration or cracks’in the hose and fittings.
NOTE:

* Use only genuine Honda replacement friction
pads offered by authorized Honda dealers.
When brake service is necessary consult
your Honda dealer.



BRAKE SHOE WEAR

(é%;:fer to the maintenance precautions on page
Wear Indicator

When the brake is applied, an arrow (1) attached
to the brake arm (21)) moves toward a reference
mark (3) on the brake panel (4). .

If the arrow aligns with the reference mark on
full application of the brake, the brake shoes
must be replaced.

/ O

)

’\ ] II{{(
{5 ’

(3) Reference mark
(4) Brake panel

(1) Arrow
(2) Brake arm

NOTE:

* When the brake service is necessary, see
your authorized Honda dealer, who has been
properly trained to perform such service. Use
only genuine Honda parts or its equivalent.

Other Checks

Check the brake cable for kinks or signs of wear

that could cause sticking or failure.

Lubricate the brake cable with a commercially

available cable lubricant to prevent premature

wear and corrosion.

Make sure the brake arm, spring and fasteners

are in good condition.
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BATTERY

(Refer to the maintenance precautions on page
63).

It is not necessary to check the battery elec-
trolyte level or add distilled water as the battery
is a maintenance-free (sealed) type. If your bat-
tery seems weak and/or is leaking electrolyte

(causing hard starting or other

electrical

troubles), contact your authorized Honda dealer.

AWARNING

*
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The battery gives off explosive gases;
keep sparks, flames, and cigarettes
away. Provide adequate ventilation
when charging or using the battery in
an enclosed space.

The battery contains sulfuric acid

(electrolyte). Contact with skin or

eyes may cause severe burns. Wear

protective clothing and a face shield.

— If electrolyte gets on your skin,
flush with water.

— If electrolyte gets in your eyes,
flush with water for at least 15
minutes and call a physician im-
mediately.

AWARNING

*

*

Electrolyte is poisonous.

— If swallowed, drink large quan-
tities of water or milk and follow
with milk of magnesia or vegetable
oil and call a physician.

KEEP OUT OF REACH OF CHIL-

DREN.

CAUTION:

*

Removing the battery caps can
damage the caps and result in leaks
and eventual battery damage.

When the motorcycle is to be stored
for an extended period of time,
remove the battery from the motorcy-
cle and charge it fully.

Then store it in a cool, dry place. If the
battery is to be left in the motorcycle,
disconnect the negative cable from
the battery terminal.



FUSE REPLACEMENT

(Refer to the maintenance precautions on page
63).

The main fuse (1), located near the battery, is
20A. The spare main fuse is located within the
tool kit in the rear compartment. The fuse box
(3) is inside the glove box. The specified fuses
are 10A and 15A.

When frequent fuse failure occurs, it usually in-
dicates a short circuit or an overload in the elec-
trical system. See your authorized Honda dealer
for repair.

AWARNING

* Never use a fuse with a different
rating from that specified. Serious
damage to the electrical system or a
fire may result, causing a dangerous
loss of lights or engine power.

CAUTION:

* Turn the ignition switch OFF before
checking or replacing fuses to prevent
accidental short-circuiting.

To replace the main fuse (1), remove the seat

(page 72), disconnect the wire connector (2) and

remove the old fuse. Install the new fuse, recon-

nect the wire connector and install the seat.

(1) Main fuse

(2) Wire connector
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To replace fuses in the fuse box (3), open the
glove box and remove the fuse box cover (4).
The spare fuses are furnished into the tool kit in
the rear compartment.

Pull the old fuse out of the clips with the fuse
remover (5) furnished into the tool box. Push a
new fuse into the clips and install the fuse box
cover.

(3) Fuse box (4) Fuse box cover
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(6) Blown fuse



TRANSPORTING

A WARNING

*

To prevent the possibility of a fire or

explosion when transporting the

motorcycle, always:

— Drain the fuel tank and carburetor.

— Carry the motorcycle upright in its
normal riding position to prevent
oil and battery electrolyte from
leaking.

— Tie down the motorcycle at the
wheels.

(1) Drain screw

Draining Fuel
Perform this operation only in a well-ventilated
area,

AWARNING

*

—

Petrol is extremely flammable and is
explosive under certain conditions.
Perform this operation in a well-
ventilated area with the engine
stopped. Do not smoke or allow flames
or sparks in the area where petrol is
drained or stored and where the fuel
tank is refueled.

Stop the engine.

Empty the fuel tank using a commercially
available hand siphon or other equivalent
way.

Place the free end of the carburetor drain
tube in a suitable container.

Open the carburetor drain by turning the
drain screw (1) counterclockwise. When all
the fuel has drained, turn the screw
clockwise until tight.
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CLEANING

Cle

an your motorcycle regularly to protect the

surface finishes and inspect for damage, wear and

oil
CA
*

NO

*
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or brake fluid leakage.

UTION:

Avoid spraying high pressure water
(typical in coil-operated car washes)
at the following areas:

Wheel Hubs Ignition Switch
Muffler Outlet Handlebar
Under Seat Switches
Meter buttons Glove Box

Rear compartment

TE:

Clean windshield with soft cloth or sponge
and plenty of water. Dry with soft clean
cloth. Remove minor scratches with com-
mercially available plastic polishing com-
pound. Replace windshield if scratches can-
not be removed and they obstruct clear
vision.

1.

NO
*

After cleaning, rinse the motorcycle
thoroughly with plenty of clean water. Strong
detergent residue can corrode alloy parts.

TE:

Clean the fairing and other plastic parts us-
ing a cloth or sponge dampened with a solu-
tion of mild detergent and water. Rub the
soiled area gently rinsing it frequently with
fresh water.




2. Dry the motorcycle, start the engine, and let
it run for several minutes.

3. Test the brakes before riding the motorcycle
in traffic. Several applications may be neces-
sary to restore normal braking performance.

AWARNING

* Braking performance may be im-
paired immediately after washing the
motorcycle.




STORAGE GUIDE

STORAGE

Extended storage, such as for winter, requires

that you take certain steps to reduce the effects

of deterioration from non-use of the motorcycle.

In addition, necessary repairs should be made

BEFORE storing the motorcycle; - otherwise,

these repairs may be forgotten by the time the

motorcycle is removed from storage.

1. Change the engine oil and clean the filter
screen.

2. Make sure the cooling system is filled with a
50/50% antifreeze solution.

3. Drain the fuel tank and caburetor into an ap-
proved petrol container. Spray the inside of
the tank with an aerosol rust-inhibiting oil.
Reinstall the fuel cap on the tank.

NOTE:

* If storage will last more than one month, car-
buretor draining is very important, to assure
proper performance after storage.
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AWARNING

* Petrol is extremely flammable and is
explosive under certain conditions.
Perform this operation in a well-
ventilated area with the engine
stopped. Do not smoke or allow flames
or sparks in the area where petrol is
drained or stored and where the fuel
tank is refueled.

4. Remove the spark plug and pour a tables-
poon (15—20 cm?) of clean engine oil into the
cylinder. Crank the engine several times to
distribute the oil, then reinstall the spark
plug.

NOTE:

* When turning the engine over, the Engine
Stop Switch should be OFF and the spark
plug placed in its cable cap and grounded to
prevent damage to the ignition system.



. Remove the battery. Store in an area pro-
tected from freezing temperatures and direct
sunlight.

. Wash and dry the motorcycle. Wax all
painted surfaces. Coat chrome with rust-
inhibiting oil.

. Inflate the tyres to their recommended
pressures. Place the motorcycle on blocks to
raise both tyres off the ground.

. Cover the motorcycle (don’t use plastic or
other coated materials) and store in an
unheated area, free of dampness with a
minimum of daily temperature variation. Do
not store the motorcycle in direct sunlight.

REMOVAL FROM STORAGE

1.

Uncover and clean the motorcycle. Change
the engine oil if more than 4 months have
passed since the start of storage.

. Charge the battery as required. Install the

battery.

Drain any excess aerosol rust-inhibiting oil
from the fuel tank. Fill the fuel tank with
fresh petrol.

. Perform all Pre-ride Inspection checks (page

43). Test ride the motorcycle at low speeds in
a safe riding area away from traffic.
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SPECIFICATIONS

DIMENSIONS

Overall length
Overall width
Overall height
Wheelbase
Ground clearance

WEIGHT
Dry weight
CAPACITIES

Engine oil

Fuel tank

Cooling system capacity
Passenger capacity
Maximum weight capacity

86

2,265 mm (89.2 in)
745 mm (29.3 in)

1,355 mm (53.3 in)

1,625 mm (64.0 in)
145 mm (5.7 in)

156 kg (344 lbs)

1.0 ¢ (1.1 US qt, 0.9 Imp qt) After disassembly
12 £ (3.2 US gal, 2.6 Imp gal)

1.42 ¢ (1.50 US qt, 1.25 Imp qt)

Operator and one passenger

161 kg (355 1b)



ENGINE

Bore and stroke
Compression ratio
Displacement
Spark plug
Standard

For cold climate
(Below 5°C, 41°F)
For extended high speed riding

Spark plug gap
Idle speed

CHASSIS AND SUSPENSION
Caster
Trail
Tyre size, front
Tyre size, rear

72 x 60 mm (2.83 x 2.36 in)
10.0:1
244 c¢cm3 (14.9 cu.in)

DPR6EA-9 (NGK) or
X20EPR-U9 (NIPPONDENSO)
DPR5EA-9 (NGK) or
X16EPR-U9 (NIPPONDENSO)
DPR7EA-9 (NGK) or
X22EPR-U9 (NIPPONDENSO)
0.8—0.9 mm (0.031—0.035 in)
IT, F, E: 1,500 = 100 min~! (rpm)
SW: 1,500 + 50 min~! (rpm)

28°

90 mm (3.5 in)
110/100-12 67}
120/90-10 65]

87



POWER TRANSMISSION

Primary reduction
Final reduction

ELECTRICAL

Battery
Generator

LIGHTS

Headlight (HIGH/LOW)

Tail/brake light

Turn signal light Front
Rear

Instrument lights

Turn signal indicator light

High beam indicator light

Side stand indicator light

FUSE

Main fuse
Other fuses
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1.000
6.607

12V-10AH
A.C. Generator

12V—60/55W

12V—5/21W

12V-21W x 2

12V—-21W x 2

12V—34W x 2, 12V-1.7W x 2
12V—-34W x 2

12V-3.4W

12V—-34W

20 A
5A,10A
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AVIS IMPORTANT

¢ CONDUITE EN DUO

Cette moto a été concue pour une utilisation en duo (un pilote et un passager). Ne jamais dépasser
le poids total autorisé figurant sur |'étiquette de mise en garde de chargement et accessoires.

¢ UTILISATION SUR ROUTE EXCLUSIVEMENT
Cette moto n’est destinée qu’a une utilisation routiére.

¢ LIRE CE MANUEL TRES ATTENTIVEMENT
Accorder une attention particuliére aux indications signalées comme suit:

AATTENTION

Signale un risque important de blessures corporelles graves ou d’accident mortel si les
instructions ne sont pas suivies.

PRECAUTION:

Signale la possibilité de blessures corporelles ou de dommages pour la moto si les
instructions ne sont pas suivies.

NOTE: Fournit des renseignements utiles.

Ce manuel doit étre considéré comme faisant partie de la moto. Il doit ’'accompagner en cas de revente.



HONDA CN250
MANUEL DU CONDUCTEUR

Toutes les informations de cette publication sont basées sur les derniéres données disponibles
concernant le produit au moment de la mise sous presse. HONDA MOTOR CO., LTD. se réserve le droit
d’effectuer des modifications & tout moment sans préavis et sans aucune obligation de sa part.
Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite sans autorisation écrite.



BIENVENUE

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur cette moto Honda et vous souhaitons la bienvenue
dans la famille des pilotes de Honda. Pour une conduite plus s(ire et plus agréable, vous devrez vous
familiariser avec le contenu de ce manuel AVANT DE PILOTER VOTRE MOTO. Votre sécurité dépend
non seulement de votre prudence et de votre pratique de la moto, mais également de I'état mécanigue
de votre moto. Les contréles avant chaque utilisation et les opérations réguliéres d'entretien en sont les
éléments essentiels.

Lorsque des opérations d’entretien périodiques ou des réparations sont nécessaires, n'oubliez pas que
c’est votre concessionnaire Honda qui saura le mieux comment les effectuer. Si vous étes
mécaniguement compétent et disposez de I'outillage nécessaire, votre concessionnaire pourra vous
fournir le Manuel d’Entretien Honda officiel qui vous permettra d’effectuer de nombreux travaux
d’entretien et de réparation.

Nous vous souhaitons bonne route et vous remercions d’avoir choisi Honda.

® Les codes suivants sont utilisés dans ce manuel pour indiquer les pays:

SW | Suisse
IT ltalie
F France

E Royaume-Uni

* Lles spécifications peuvent varier selon les pays.
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LA SECURITE DU PILOTAGE

*

Le pilotage d’une moto demande de la
part du pilote un effort particulier pour
assurer sa sécurité. Avant de prendre la
route, bien assimiler les régles sui-
vantes:

REGLES DE SECURITE POUR LE PILO-
TAGE

1.

Avant de mettre le moteur en marche,
toujours effectuer les “contrbles avant
I'utilisation” (page 43) et les réglages et
réparations nécessaires. Ceci permettra
d’éviter des accidents ou d'endommager la
moto.

De nombreux accidents ont pour victimes
des pilotes inexpérimentés. La plupart des
pays exigent un examen de conduite ou un
permis spécial moto. Avant de prendre la
route, s’assurer que l'on est en régle. NE
JAMAIS préter sa moto a un pilote
inexpérimenté.

3. De nombreux accidents entre moto et

voiture viennent du fait gue Vautomobiliste

n‘a pas vu le motocycliste.

Veiller 3 bien étre visible pour ne pas étre la

victime non responsable d’un accident. Pour

cela:

® Porter des vétements clairs ou réflé-
chissants.

® Eviter de se trouver dans lI'angle mort de
vision d'un automobiliste.

Respecter toutes les lois et réglementations

nationales et locales.

® |'exces de vitesse est responsable de
nombreux accidents. Ne pas dépasser les
limites de vitesse et ne JAMAIS rouler
plus vite que les conditions ne
I"autorisent.

¢ Signaler son intention de tourner ou de
changer de voie aux autres usagers. La
taille et la maniabilité de la moto peuvent
les surprendre.



. Ne pas se laisser surprendre par les autres
automobilistes. Redoubler de prudence aux
intersections, aux sorties et entrées de par-
king et sur les routes.

Garder les deux mains sur le guidon et les
deux pieds sur les marchepied pendant la
conduite. Le passager doit se tenir & la moto
ou au pilote avec les deux mains et garder les
deux pieds sur ses repose-pied.

Ne jamais laisser la moto sans surveillance
quand le moteur tourne.

Réduire I'allure sur les routes défoncées.
Eviter de heurter les endroits dangereux de la
route, tels que grosses bosses et grands
trous. Ces endroits peuvent faire perdre le
contrble de la moto et peuvent également
endommager le véhicule.



VETEMENTS DE PROTECTION

Les habits ne doivent pas étre laches.
TOUJOURS porter un casque.

Porter également un écran devant
le visage ou des lunettes.

Porter des habits avec des

L L Porter des gants.
couleurs vives ou réfléchissantes.

Les chaussures doivent bien tenir,
avoir des talons plats et protéger les chevilles.



MODIFICATIONS

AATTENTION

* Toute modification de la moto ou tout
retrait de lI'équipement monté d’ori-
gine peuvent affecter la sécurité et
contrevenir a {a réglementation. Res-
pecter toutes les réglementations
nationales et locales concernant I'é-
quipement.



CHARGEMENT ET ACCESSOIRES

AATTENTION

* Une moto est sensible aux change-
ments dans la répartition du poids. Un
chargement incorrect et le montage
d’accessoires peuvent affecter la
stabilité et les performances de la
moto. Pour ne pas risquer un accident,
étre extrémement prudent lorsqu’on
roule avec un chargement.

Ces régles générales aideront le pilote 3 décider

de l'opportunité d'équiper sa moto et de la

maniére dont il doit la charger pour assurer sa
sécurité.

1. Le poids cumulé du pilote, du chargement et
de tous les accessoires ne doit pas dépasser
la charge totale autorisée:

161 kg

Ne pas dépasser les limites de charges suivantes
pour la boite & gants et le compartiment arriére.

Boite a gants Compartiment arriére
1 kg 10 kg

Si la boite a gants ou le compartiment arriére
sont trop chargés, la stabilité et la tenue de route
seront affectés.

2. Ne pas poser d'autre carénage et ne pas
modifier celui monté d’origine.

3. Ne pas transporter d'objets dépassant du
porte-bagages ou masquant le feu arriére.

4. Ne pas transporter d’enfants ou d’animaux
dans le compartiment arriére.

5. Maintenir le poids du chargement et des
accessoires aussi bas et prés du centre de la
moto que possible. Plus le poids se trouve
loin du centre de gravité de la moto, moins
bonne est la tenue de route. Répartir le poids
uniformément des deux c6tés pour mini-
miser le déséquilibre.

PRECAUTION:

* L'utilisation d’une radio ou de tout
autre accessoire électrique qui n’est
pas garanti Honda d‘origine peut
endommager les circuits électriques
et/ou la batterie.



Un chargement excessif de la moto affecte la stabilité et la tenue de route.

Compartiment arriére;
ne jamais dépasser une limite
de poids maximum de 10 kg.

Boite a gants;
ne jamais dépasser une limite
de poids maximum de 1 kg.




EMPLACEMENT DES PIECES

Compteur de vitesse et montre

Jauge de carburant Indicateur de température

Témoin de clignotant gauche du liquide de refroidissement

Témoin de feu d " Témoin de clignotant droit
emoin de Teu de route Témoin de béquille latérale

Rétroviseur gauche Rétroviseur droit

.~ N =y
4 i
4>, VA — — = )

Inverseur code/phare 0 Bouton darrét du moteur

2
/4PN Bouton de démarrage

e B Contacteur d'allumage

/‘5\, Contacteur de phare
c de cli Ny 3 //;
ontacteur de clignotant X Ay, e

)
) 1,

4
Bouton d’avertisseur sonore ’ \ @ /

Bouton de verrouillage \
de frein arriére \ m

N




Compartiment arriére Repose-pied du passager Pédale de frein arriére



Bofite a gants Repose-pied du passager Porte-casque



INSTRUMENTS DE BORD ET TEMOINS

Les compteurs et témoins se trouvent en face
des guidons. Leurs fonctions sont expliquées
dans les tableaux des pages suivantes.

(1) Témoin de clignotant gauche

(2) Témoin de feu de route

(3) Jauge de carburant

(4) Montre digitale

(5) Compteur de vitesse

(6) Totalisateur journalier

(7) Indicateur de température du liquide de
refroidissement

(8) Témoin de clignotant droit

(9) Témoin de béquille latérale

(10) Boutons de réglage de la montre digitale

(11) Bouton de remise a zéro du totalisateur
journalier

(12) Touche de sélection de compteur de
vitesse (MPH <« km/h) [E seulement]

(13) Indicateur d’entretien

(14) Compteur kilométrique
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N° de

Désignation

Fonction

réf.

Témoin de clignotant . . . .

1 gauche (ambre) Clignote lorsque le clignotant gauche est actionné.

2 I&rzs;n de feu de route S’allume pour signaler que le phare est en position feu de route.

3 Jauge de carburant Indique approximativement la quantité de carburant disponible (voir

page 13).

4 Montre digitale Indique V"heure (voir page 17).

5 Compteur de vitesse Indique la vitesse de la moto (voir page 14).

6 Totalisateur journalier Indigue le kilométrage parcouru par voyage (voir page 18).
Indicateur de température

7 du tiquide de Indique la température du liquide de refroidissement (voir page 15).

refroidissement

1




N° de . " .
ref. Désignation Fonction
8 Témoin de clignotant droit Clignote lorsque le clignotant droit est actionné.
(ambre)
S'allume lorsque la béquille latérale est complétement abaissée.
9 Témoin de béquilie latérale Avant de stationner, s'assurer que la béquille latérale est
(ambre) complétement abaissée; le témoin se borne 3 indiquer que le
systéme de coupure de I'allumage (page 44) est en action.
Boutons de réglage de la .
10 montre digitale Réglage de la montre (voir page 17).
Bouton de remise a zéro . . . .
11 du totalisateur journalier Remet ie totalisateur journalier & zéro (0).
Touche de sélection de iy ' .
12 compteur de vitesse (MPH fjéwetadz (‘:Ifz‘t?s" entre un affichage en milles/heure ou en km/h
«~~km/h) [E seulement) pag .
13 Indicateur d'entretien Indique I'approche d lfn |_nterva|le perlo_dlque spécifié d’'entretien
avec changement de I'huile moteur (voir page 16).
14 Compteur kilométrique Indique le kilométrage total parcouru.

12




Jauge de carburant

L'affichage a cristaux liquides (CL) (1) indigue
approximativement sur une échelle graduée, la
quantité de carburant disponible. Quand la lettre
F apparait, il reste 12 litres. Si la [ettre E apparait
il ne reste plus que 2,5 litres environ dans le
réservoir. Si la lettre E (rouge) clignote, ceci
indigue qu'il ne reste plus que 1,5 litres environ
dans le réservoir. Faire le plein dés que possible.
Se reporter a la page 25 pour les recommanda-
tions concernant le carburant.

(1) Affichage en C.L. de la jauge de carburant

13



Compteur de vitesse (SW, IT, F)

L'affichage a cristaux liquides du compteur de
vitesse (1) indigue la vitesse a laguelle roule la
moto.

Quand le contact est mis, le compteur affiche de
100 & 199 par paliers de 11 (111, 122, 133,
144,.....) jusqu’a ce qu’apparaisse zéro (0).

(1) Affichage en C.L. du compteur de vitesse

14

Compteur de vitesse (E)

L'affichage a cristaux liquides du compteur de
vitesse (1) indique la vitesse a laquelle roule la
moto.

Quand le contact est mis, le compteur affiche de
100 & 199 paliers de 11 (111, 122, 133, 144,
..... } jusqu'd ce qu'apparaisse zéro (0).
L'affichage du compteur de vitesse peut étre
commuté pour une indication en miles/heure on
en km/h par une pression sur la touche de
sélection de compteur de vitesse (2). Le mode
choisi apparait alors sur ['affichage MPH <
km/h.

(1) Affichage en C.L. du compteur du vitesse
(2) Touche de sélection de compteur de
vitesse



Indicateur de température du liquide de
refroidissement

Quand I'affichage & cristaux liquides de Iindi-
cateur de température du liquide de refroidis-
sement (1) dépasse le premier segment, le
maoteur est suffisamment chaud pour démarrer.
La température normale de fonctionnement cor-
respond & la zone entre le deuxiéme et le
septiéme segment. Si lindicateur atteint le
huitiéme segment, arréter le moteur et vérifier le
niveau du liquide de refroidissement dans le
vase d’expansion. Lire les pages 23—24 et ne

pas conduire la moto tant que le probléme n’a

pas été corrigé.

PRECAUTION:

* Le moteur peut étre trés endommagé si
ia moto roule alors que la température
dépasse la température maximum de
conduite.

(1) Indicateur de température du liquide de
refroidissement

15



Indicateur d’entretien

Quand le nombre de kilométres parcourus
atteint Vintervalle d’entretien spécifié pour
changer I'huile moteur, l'indicateur d'entretien
(1), passe du vert au rouge. Une fois que I'huile
a été changée, remettre l'indicateur a zéro en
introduisant la clé (2) dans la fente (3) sous
I'indicateur.

(1) Indicateur d’entretien
(2) Cié (3) Fente

16

NOTE:

*

L'indicateur passe du vert au rouge quand la
moto a parcouru 3 000 km. Une fois que le
premier changement de l"huile a été effectué
(1 000 km), veiller & régler 'indicateur de
maniére a ce que la période suivante d'en-
tretien indiquée soit au bon kilométrage.



Montre digitale

La montre digitale indique 'heure.

Pour régler I'heure, opérer de la maniére
suivante:

Tourner la clé de contact sur la position ON.

Heure............ Appuyer sur le bouton Heure (1)
jusgu’a ce que la bonne heure soit
affichée.

Minute.......... Appuyer sur le bouton Minute (2)

jusqu’a ce que les bonnes minutes
soient affichées. La montre est
alors mise a 'heure.

NOTE:
* La montre indique 1:00 si la batterie est
reconnectée,

(1) Bouton des heures
{2) Bouton des minutes

17



Totalisateur journalier

Le totalisateur journalier (1) indique le kilomé-
trage parcouru et il peut étre remis a 0,0 en
appuyant sur le bouton de remise a zéro (2).

NOTE:

* Sila clé de contact est tournée de la position
ON a une autre position, I'affichage est mis
en mémoire. Par contre si la batterie est
débranchée, le kilométrage mis en mémoire
est effacé et le totalisateur affiche 0,0 (zéro),
une fois gue la batterie est rebrancheée.

(1) Totalisateur journalier )
(2) Bouton de remise & zéro du totalisateur
journalier

18



ELEMENTS PRINCIPAUX

(Points a connaitre pour le pilotage)

AATTENTION

*

En n'effectuant pas les contréles avant
I'utilisation (page 43), on risque de
graves blessures corporelles ou des
dommages importants du véhicule.

FREINS

Frein avant

Cette moto est équipée d’un frein hydraulique &
disque a I'avant. Lorsque les plaquettes de frein
s'usent, le niveau de liguide de frein descend,
compensant ainsi automatiquement l'usure.
Aucun réglage n’'est nécessaire, mais il faut
vérifier périodiquement le niveau de liquide et
I'usure des plaguettes. Le circuit doit étre
contrélé fréquemment pour s'assurer qu’il n'y a
pas de fuites de liquide. Si la garde au levier de
frein est excessive bien que les garnitures ne
soient pas usées au-dela de la limite
recommandée (page 76), il est probable qu’il y
a de l'air dans le circuit et il convient de le
purger. Pour cette opération, s’adresser & un
concessionnaire Honda.
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Niveau de liquide de frein:

AATTENTION

*  Le liquide de frein peut provoquer des
irritations. Eviter qu’il ne vienne en
contact avec la peau ou les yeux. En cas
de contact, rincer abondamment a
I'eau la partie touchée et, si les yeux
ont été atteints, appeler un médecin.

* TENIR LE LIQUIDE HORS DE PORTEE DES
ENFANTS.

S'assurer que le liquide se trouve au-dessus du

repére de niveau minimum (LOWER) (3) avec

la moto a la verticale.

Lorsque le niveau est sur le point d'atteindre le

repére de niveau minimum (LOWER) (3),

ajouter du liquide de frein dans le réservoir.

Retirer alors les vis (1), le couvercle du réservoir

(2) et la membrane. Remplir le réservoir

jusqu’au repére de niveau maximum (UPPER)

(4) avec DU LIQUIDE DE FREIN DOT 3 ou

DOT 4 provenant d'un bidon fermé. Reposer la

membrane et le couvercle. Serrer les vis a fond.
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(1) Vis
(2) Couvercle
du réservoir

(3) Repére du niveau
minimum
(LOWER)

(4) Repére du niveau
maximum
(UPPER)



PRECAUTION Frein arriére
Manipuler le liguide de frein avec Réglage:
précautions car il attaque le plastique 17 Mesur

. . Mesurer la distance dont la pédale de frein
et les surfaces peintes.

s A T i arriére (1) doit étre déplacée pour que le
Lors de l'appoint de liguide de fr'em, frein commence 3 étre actionné. La garde 3
veiller a ce que le réservoir soit 4 I'ho- I'extrémité de la pédale de frein doit étre de:
rizontale avant de retirer le bouchon. 20—30 mm

Sinon, le liquide de frein pourrait se

renverser \
* N‘utiliser que du liquide de frein DOT 3 -
ou DOT 4 provenant d’un bidon fermé.

Veiller a ce qu‘aucune substance
étrangeére telle que saleté ou eau ne =

pénétre dans le réservoir de liquide de ™
frein.
Autres contrdles: —
S’assurer qu'il n'y a pas de fuites de liquide.
Vérifier si les flexibles et raccords ne sont pas
détériorés ou fissurés. (1) Pédale de frein (A) Augmentation de
arriére la garde
(2) Ecrou de réglage (B) Diminution de la
(3) Axe de biellette garde
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(2) Ecrou de réglage

22

Régler la garde en tournant l'écrou de
réglage (2) du bras de frein.

Apreés le réglage final de la garde, s’assurer
que V'évidement de I'écrou de réglage (2)
repose contre I'axe de la biellette de frein
3).

Serrer [e frein & plusieurs reprises et s’assurer
que la roue tourne librement lorsqu’on le
relache.

DECOUPE BIEN
ASSISE

DECOUPE PAS
ASSISE

(3) Axe de biellette

N

OTE:
Une fois que ce réglage est terminé, bien
veiller a vérifier le fonctionnement du

contacteur de lumiére de frein.

Si cette méthode ne permet pas d’obtenir un
réglage correct, s'adresser @ un concession-
naire Honda.

Autres vérifications:

Vérifier que le cable de frein, le bras de frein, le
ressort et les fixations sont en bon état.



LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
Liquide de refroidissement préconisé

Il convient de surveiller attentivement le liquide
de refroidissement pour empécher le gel, la
surchauffe et la corrosion. N'utiliser que de
I'antigel a V'éthyléne-glycol de qualité supé-
rieure contenant des inhibiteurs de corrosion
expressément recommandés pour les moteurs
en aluminium. (VOIR L'ETIQUETTE DU BIDON
D’ANTIGEL.)

PRECAUTION:

* Pour la solution d’antigel, n’utiliser
que de I’eau potable a faible minéralité
ou de I'eau distillée. Une eau a forte
teneur en minéraux ou en sel peut étre
nocive pour le moteur en aluminium.

A sa sortie d’'usine, la moto contient une solu-
tion composée & 50% d'antigel et a 50% d’eau.
Cette solution de refroidissement est conseillée
pour la plupart des températures de fonctionne-
ment et assure une bonne protection contre la
corrosion. Une concentration plus forte d'anti-
gel diminue ['efficacité du circuit de refroidisse-
ment et n'est recommandée que pour une pro-
tection renforcée contre le gel. Une
concentration de moins de 40% d’antigel ne
protége pas suffisamment contre la corrosion.
Par temps de gel, contrdler fréquemment le
circuit de refroidissement et, si nécessaire,
augmenter la concentration d'antigel (sans
toutefois dépasser 60% d’antigel).
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Contréle

Enlever le couvercle du vase d’expansion (1).
Soulever le cache avant.

Vérifier le niveau de liquide de refroidissement
dans le vase d'expansion (2) alors que le moteur
se trouve A sa température normale de
fonctionnement avec la moto a {a verticale. Si le
niveau de liquide de refroidissement est bas,
retirer e bouchon du vase d’expansion (3) et
faire I'appoint de mélange de refroidissement
jusgu’au repére de niveau maximum (UPPER)
(4). Ne pas retirer le bouchon du radiateur.

'\ %
(1) Couvercle du vase d'expansion

AATTENTION

* Ne pas retirer le bouchon du radiateur
lorsque le moteur est chaud. Le liquide

24

de refroidissement se trouve sous
pression et il pourrait provoquer de
graves brilures.

Ne pas approcher mains et vétements
du ventilateur de refroidissement car il
se met en marche automatiquement.

Si le vase d'expansion est vide ou si les pertes de
liquide de refroidissement sont excessives,
vérifier s'il n’y a pas de fuites et, le cas échéant,
s'adresser a un concessionnaire Honda pour la
réparation.

(2) Vase d’expansion
(3) Bouchon du vase d’expansion
(4) Marque de niveau maximum (UPPER)



ESSENCE
Réservoir d’essence

Le réservoir d'essence se trouve sous la plaque
du marchepied. Déverrouiller et soulever le volet
de remplissage du carburant (1), puis retirer ie
bouchon de remplissage d’essence (2) en le
tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre. La capacité du réservoir d’essence est
de:
12¢

Remettre le bouchon de remplissage d’essence
en place en le tournant dans le sens des aiguil-
les d’une montre.

Utiliser de I’essence sans plomb ou a faible
teneur en plomb avec un indice d’octane
recherche de 91 ou plus. Nous vous recom-
mandons d’utiliser de I’essence sans plomb car
elle produit moins de dépébts dans le moteur et

/
, N\
|

e

{1) Volet de remplissage d’essence

sur les bougies d’allumage et prolonge la durée
de vie des composants du systéme
d’échappement.

PRECAUTION:

* 8i un ““cognement’”’ ou un “‘cliquetis’’
se produit alors que le régime moteur
est stable sous une charge normale,
changer de marque d’essence. Si le
cognement ou le cliquetis persiste,
s'adresser a@ un concessionnaire
Honda. A défaut, ceci serait considéré
comme un cas de mauvaise utilisation
et les dommages causés par une
mauvaise utilisation ne sont pas
couverts par la Garantie limitée Honda.

{2) Bouchon de remplissage d’essence
25



AATTENTION

*
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L'essence est une substance extréme-
ment inflammable pouvant exploser
dans certaines conditions. Refaire le
plein dans un endroit bien aéré aprés
avoir arrété le moteur. Ne pas fumer ni
autoriser de flammes ou d’étincelles a
proximité de l'endroit ou le plein est
effectué et ol l'essence est stockée.
Ne pas trop remplir le réservoir (I'es-
sence ne doit pas atteindre e goulot de
remplissage (3)). Aprés avoir refait le
plein s’assurer que ie bouchon de remplis-
sage d’essence est bien refermé.

Prendre garde de ne pas renverser de
I'essence lorsqu'on fait le plein.
L'essence renversée ou les vapeurs
d’essence risquent de s'enflammer. Si
de l'essence a été renversée, I'essuyer
avant de mettre le moteur en marche.
Eviter un contact répété ou proiongé
de lI'essence avec la peau et ne pas
respirer les vapeurs d’essence. TENIR
L’ESSENCE HORS DE PORTEE DES
ENFANTS.

(3) Goulot de remplissage



Essence contenant de 1 aicool

Si l'on décide d'utiliser une essence contenant
de l'alcool (“essence-alcool”), s'assurer que
son indice d’octane est au moins égal a I'indice
recommandé par Honda. Il existe deux types
d“‘essence-alcool”: le premier contient de
I"éthanol, le second du méthanol. Ne pas utiliser
une essence-alcool contenant plus de 10%
d’éthanol. Ne pas utiliser une essence contenant
du méthanol (alcool méthylique ou alcoo! de
bois) sans cossolvants et inhibiteurs de corro-
sion pour méthanol. Ne jamais utiliser une es-
sence contenant plus de 5% de méthanol, ceci
méme si elle contient des cossolvants et des
inhibiteurs de corrosion.

NOTE:

*  Les dommages du circuit d’alimentation ou
les problémes de performances du moteur
résultant de ['utilisation de carburants
contenant de I'alcool ne sont pas couverts
par la garantie. Honda n’est pas en mesure
d’approuver I'utilisation de carburants con-
tenant du méthanol car la preuve n’'est pas
encore pleinement faite qu’ils sont bien
adaptés.

NOTE:

*

Avant de se ravitailler dans une station-
service que l'on connaft mal, essayer de
savoir si I'essence contient de l'alcool, quel
est le type d'alcool utilisé et dans quel
pourcentage. Si Y'on constate une anomalie
de fonctionnement aprés avoir utilisé une
essence contenant de l'alcool — ou une
essence que lI'on suspecte d’en contenir —,
revenir & une essence que I'on sait ne pas
contenir d'alcool.
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HUILE MOTEUR PRECAUTION:

Contréle du niveau d’huile moteur * Si l'on fait tourner le moteur avec une
Vérifier le niveau d’huile moteur avant la guz:’nt'l‘hé (rinrr:rl\j:ee:'nsz:iﬁzzntr:’ ::‘ risque
premiére utilisation de la journée. e 'enco ger serieusement.

L'huile doit étre maintenue entre les repéres de

niveau maximum (2) et minimum (3) de la

jauge (1).

1. Mettre le moteur en marche et le laisser
tourner au ralenti pendant quelques minutes.

2. Arréter le moteur et placer la moto sur sa
béquille centrale, sur un sol horizontal et
ferme.

3. Attendre quelques minutes, puis retirer le
bouchon de remplissage/jauge d'huile (1).
Essuyer la jauge et la réintroduire sans la

visser. Le niveau d'huile doit se trouver entre (1) Bouchon de remplissage/jauge dhuile
les reperes maximum (2) et minimum (3) de (2) Repére de niveau maximum
la jauge. (3) Repére de niveau minimum

4. Si nécessaire, faire I'appoint d’'huile préco-
nisée jusqu'au repére de niveau maximum
(voir page 68). Ne pas trop remplir.

5. Remetire le bouchon de remplissage/jauge
d’huile en place. Vérifier sil n'y a pas de fui-
tes d’huiie.
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PNEUS TUBELESS

Cette moto est équipée de pneus, valves et
jantes tubeless. N'utiliser que des pneus portant
la mention “TUBELESS" et des valves tubeless
sur des jantes marquées “TUBELESS TIRE AP-
PLICABLE".

Une pression correcte procure une stabilité
maximale, assure le meilleur confort de pilotage
et prolonge la durée de service des pneus.
Vérifier fréquemment la pression des pneus et, si
nécessaire, la régler.

NOTE:

* La pression des pneus doit étre contrblée
lorsque les pneus sont froids, avant de
piloter.

Les pneus tubeless possédent une certaine
propriété d'auto-obturation en cas de
crevaison et leur dégonflement est souvent
trés lent. Vérifier soigneusement s’il n'y a pas
de fuites, tout particuliérement si le pneu
n’est pas entiérement gonflé.

Avant Arriére
Pressions 175 200
des En solo (1.75) (2.00)
e b 175 225
froid kPa
(kg/cm?) | M dve (1.78) | (225)
Marque de pneu
TUBELESS ONLY
DUNLOP K488F K488
BRIDGESTONE ML17 ML16

AATTENTION

*

Un gonflage incorrect des pneus
entraine une usure anormale de la
bande de roulement et affecte la
sécurité. Un gonflage insuffisant peut
conduire a un glissement du pneu sur la
jante ou a un déjantement, ce qui peut
provoquer ie dégonflement du pneu et
faire perdre le contrdle du véhicule.
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Craquelures et dommages

Vérifier si la bande de roulement et les flancs du
pneu ne présentent pas de craquelures apparen-
tes (1) ou d’'autres dommages (2).

AATTENTION

* Des pneus craquelés ou endommagés
affectent la sécurité. lls peuvent se
dégonfler rapidement et faire perdre le
contréle du véhicule.

(1) Craquelure (2) Dommage
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Usure anormale
Vérifier si la bande de roulement du pneu (1) ne
présente pas une usure anormale.

NOTE:
* Une usure anormale des pneus peut affecter
la traction et la tenue de route.

(1) Usure anormale



Clous, pierres et autres objets pointus

Vérifier si la bande de roulement et les flancs du
pneu ne portent pas de clous, pierres ou autres
objets pointus (1).

AATTENTION

* Les clous, pilerres ou autres objets
pointus peuvent provoquer une crevai-
son pouvant faire perdre le contrdle du
véhicule.

(1) Clous, pierres ou autres objets pointus

Profondeur de sculpture

Mesurer la profondeur de scuplture au centre du
pneu. Si la profondeur de sculpture est
inférieure & la valeur recommandée, remplacer le
pneu.

AATTENTION

* Une utilisation avec des pneus exces-
sivement usés est dangereuse et af-
fecte la traction et la tenue de route.

Profondeur de sculpture minimale
recommandée

Avant 1,5 mm

Arriére 2,0 mm
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Réparation/remplacement des pneus:
S’adresser @ un concessionnaire Honda.

AATTENTION

*
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L’'utilisation de pneus autres que ceux
figurant sur I'étiquette d’indications
des pneus peut affecter la tenue de
route.

Ne pas poser des pneus a chambre a air
sur des jantes tubeless. Les talons
peuvent ne pas trouver assise et les
pneus glisser sur les jantes, pro-
voquant ainsi un dégonflement du
pneu pouvant faire perdre le contrdle
du véhicule.

Ne pas poser une chambre a air dans un
pneu tubeless. Un échauffement ex-
cessif peut provoquer un éclatement et
un dégonflement rapide du pneu
pouvant faire perdre le contréle du
véhicule.

Si des clous ou des cailloux sont laissés
dans les sculptures des pneus, les per-
formances sont réduites et la répara-
tion ultérieure peut ne pas ramener ie
pneu a son niveau de sécurité original.

AATTENTION

Remplacer le pneu si son flanc est
crevé ou endommagé. Une flexion du
flanc du pneu peut faire ‘‘sauter” la
réparation et provoquer un dégonfle-
ment du pneu pouvant faire perdre le
contréle du véhicule.

PRECAUTION:

Ne pas essayer de démonter les pneus
tubeless sans outils spéciaux et protec-
teurs de jante. On risquerait d’endom-
mager la surface d’étanchéité de la
jante ou de déformer la jante.



COMMANDES

CONTACTEUR D'ALLUMAGE
Le contacteur d’allumage (1) se trouve sous la

colonne de direction.

PRINCIPALES

(1) Contacteur d'allumage

Position de la
clé

Fonction

Retrait de la
clé

LOCK
(antivo! de direction)

La direction est bloquée. Le moteur ne peut pas étre mis en
marche et les feux ne peuvent pas étre allumés.

La cié peut étre
retirée.

Le moteur ne peut pas étre mis en marche et les feux ne peuvent

La clé peut étre

allumés.

OFF N " -
pas étre allumés. retirée.
ON Le moteur peut étre mis en marche et les feux peuvent étre La clé ne peut pas
étre retirée.
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COMMANDES AU BRAS DROIT DU
GUIDON

Bouton d’arrét du moteur

Le bouton d'arrét du moteur (1) se trouve prés
de la poignée des gaz. Lorsgue le bouton est sur
la position RUN, le moteur fonctionne. Lorsqu’il
est sur la position OFF, le moteur ne fonctionne
pas. Ce bouton est destiné principalement aux
cas d'urgence et doit normalement rester sur
RUN.
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Bouton de démarrage

Le bouton de démarrage (2) se trouve sous le
bouton d’arrét du moteur (1).

Quand le bouton de démarrage est poussé alors
que la pédale de frein arriére est appuyée, le
démarreur électrique lance le moteur. Se re-
porter aux pages 44—48 pour les opérations de
démarrage.

NOTE:
*  Le démarreur électrique fonctionne seule-
ment si la pédale de frein est appuyée.

(1) Bouton d’arrét du moteur
(2) Bouton de démarrage



Contacteur de phare

Le contacteur du phare (3) comporte trois po-
sitions: “H"”, “P” et “OFF"" marqgué par un point
rouge a droite de “P”.

H: Le phare, le feu arriére, le feu de
position et l'éclairage du tableau
de bord sont allumés.

P: Le feu de position, le feu arriére et
I"'éclairage du tableau de bord sont
allumés.

OFF (point): Le phare, le feu arriere, le feu de
position et I'éclairage du tableau
de bord sont éteints.

(3) Contacteur de phare
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COMMANDES AU BRAS GAUCHE DU
GUIDON

Les trois commandes au bras gauche du guidon
sont les suivantes:

Inverseur code-phare (1)

Le placer sur Hl pour le feu de route et sur L.O
pour le code.

Inverseur de clignotant (2)

Placer I'inverseur sur L pour signaler une inten-
tion de tourner a gauche. Le placer sur R pour
signaler une intention de tourner 2 droite.
Appuyer sur I'inverseur pour I’éteindre.
Bouton d’avertisseur sonore (3)

Appuyer sur ce bouton pour faire fonctionner
"avertisseur sonore.
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(1) Inverseur code-phare
(2) Inverseur de clignotant
(3) Bouton d'avertisseur sonore



VERROU DE FREIN ARRIERE

S’assurer que le verrou de frein arriére est bien
mis quand le moteur est démarré et chauffé.

Pour enclencher le verrou de frein:

1. Appuyer sur la pédale de frein arriére.

2. Tout en appuyant sur la pédale de frein
arriére, tirer le bouton de verrouillage de frein
arriere (1).

NOTE:

*  Le verrou de frein arriére ne s'enclenche pas
si la pédale de frein arriere n’'est pas
correctement réglée (page 21).

Pour libérer le verrou de frein arriére:

1. Apuyer sur la pédale de frein arriére et la
maintenir dans cette position.

2. Appuyer sur le bouton de déverrouillage (2)
au centre du bouton de verrouillage et
appuyer sur le bouton.

PRECAUTION:

* Avant de prendre la route, s'assurer
que la pédale de frein arriére est
entiérement libérée et ne frotte pas.

< Déverrouillage >

(1) Bouton de verrouillage de frein arriére
(2) Bouton de déverrouiliage
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ELEMENTS ACCESSOIRES
(Non nécessaires pour le pilotage)

ANTIVOL DE DIRECTION

Pour verrouiller la direction, tourner fe guidon a
fond vers la gauche ou vers la droite, puis
tourner la ¢lé (1) sur LOCK tout en |’'enfoncgant.
Retirer la clé.

AATTENTION

* Ne pas tourner la clé sur LOCK pendant
la marche au risque de perdre le
contrdle du véhicule.
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(1) Clé de contact

(A) Enfoncer
(B) Tourner sur
LOCK



PORTE-CASQUE

Le porte-casque (1) se trouve sous la lisse
gauche du passager. |l permet de verrouiller
votre casque et celui de votre passager sur la
moto lorsque celle-ci est stationnée.

Pour verrouiller un ou deux casques, introduire
la clé de contact (2) dans la serrure et la tourner
dans le sens contraire des aiguilles d’'une montre
de maniére a libérer le tenon du support (3).
Faire cheminer I'une des extrémités du cable du
support (4) dans les anneaux en D du casque
(5).

(1) Porte-casque (3) Tenon du sup-

(2) Clé de contact port
(4) Céble du support

NOTE:

* Le céble du porte-casque est dans la boite a
outils qui se trouve dans le compartiment
arriére.

Accrocher les anneaux du cédble de support
sur le tenon du support puis le pousser.

(5) Anneaux en D de (A) Deux casgues
casque fixés
(B) Un seul casque
fixé
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AATTENTION

*
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Le porte-casque est exclusivement
destiné a étre utilisé lorsque la moto
est en stationnement. Ne pas rouler
avec un casque accroché au porte-cas-
que. Ceci pourrait affecter la sécurité
de lamoto et en faire perdre le contréle.



BOITE A GANTS
Ouverture
Pour ouvrir la boite a gants (1), introduire la clé
de contact (2) et la tourner dans le sens des
aiguilies d'une montre.
Fermeture
Pour fermer la boite & gants, introduire la clé de
contact et la tourner dans le sens des aiguilles
d’'une montre puis fermer le couvercle de la
boite @ gants. Tourner la clé en arriére pour
verrouiller 1a boite & gants. Retirer la clé et
s‘assurer que le couvercle est bien fermé.
CHARGE MAXIMUM ADMISSIBLE:

1 kg

AATTENTION

* Ne pas conduire la moto en laissant la
boite a gants ouverte. Toujours main-
tenir les deux mains sur les poignées du
guidon.

Ne jamais dépasser la charge maximale
admissible; ceci pourrait affecter la
maniabilité et la stabilité.

Si les bagages sont mal fixés ou si la
boite a gants est trop chargée, la

stabilité de la moto et sa tenue de
route seront trés affectées.

NOTE: . ]
* Ne pas diriger de |'eau sous pression contre

la bofte & gants car l'eau s'insinuerait a
I'intérieur.

(1) Boite a gants (2) Cié de contact
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COMPARTIMENT ARRIERE
Quverture

Pour ouvrir le compartiment arriére (1),
introduire la clé de contact (2) dans la serrure et
tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une
montre.

Fermeture

Pour fermer le compartiment, tourner la clé dans
le sens des aiguilles d'une montre et fermer le
couvercle. Tourner la clé vers l'arriére pour
verrouiller le couvercle, puis la retirer. S'assurer
_que le couvercle est bien fermé avant de piloter.

) Compartiment (2) Clé de contact
arriére
42

CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE:

10 kg

AATTENTION

Ne jamais dépasser la charge maximale
admissible; ceci pourrait affecter la
maniabilité et la stabilité.

Si les bagages sont mal fixés ou si le
compartiment arriére est trop chargé,
la stabilité de la moto et sa tenue de
route seront trés affectées.

Ne pas mettre de bagages dans le
compartiment arriére sans les fixer.

NOTE:

Ne pas diriger un jet d'eau contre le
compartiment arriére car I’'eau s’insinuerait a
I'intérieur.

Les objets placés dans le compartiment

arriére peuvent étre soumis & de hautes
températures dans certaines conditions.



UTILISATION

CONTROLES AVANT L'UTILISATION

AATTENTION

* La négligence des ‘“‘contrboles avant
I'utilisation’’ risque d’entrainer de gra-
ves blessures ou une détérioration du
véhicule.

Controler la moto chaque jour avant de démarrer
le moteur. Les contrdles indiqués ci-dessous ne
demandent que quelques minutes. A long
terme, non seuiement ils se traduiront par des
économies de temps et de colts, mais ils
sauveront peut-étre aussi la vie du pilote.

1. Niveau d’huile moteur — faire Vappoint
d’huile moteur si nécessaire (page 28).
Vérifier s'il n'y a pas de fuites.

2. Niveau d'essence — faire le plein si
nécessaire (page 25). Vérifier s’il n'y a pas de
fuites.

3. Niveau du liquide de refroidissement —
ajouter du liquide si nécessaire. Vérifier s'il
n'y a pas de fuites (page 24).

4. Freins avant et arriere — vérifier leur fonc-
tionnement; s’assurer qu’il N’y a pas de fuites

de liquide de frein. Régler la garde du frein
arriére si nécessaire (pages 19—22).

5. Pneus — vérifier leur état et la pression
(pages 29—32).

6. Poignée des gaz — s’assurer qu'elle s’cuvre
en douceur et se ferme & fond dans toutes
les positions du guidon.

7. Feux et avertisseur sonore — s’assurer que le
phare, le feu arriere/stop, les clignotants, les
témoins et "avertisseur sonore fonctionnent
correctement.

8. Bouton d’arrét du moteur — s’assurer qu'il
fonctionne correctement (page 34).

9. Systeme de coupure d'allumage par la
béquille latérale — s’assurer qu’il fonctionne
correctement (page 75).

Avant de piloter, corriger tous les points

incorrects. Si un probléme ne peut étre résolu,

consulter un concessionnaire Honda.
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MISE EN MARCHE DU MOTEUR

Cette moto est équipée d'un systéme d’arrét
de I'allumage de béquille latérale.

Le moteur ne peut étre mis en marche avec la
béquille latérale abaissée. Une fois que le
moteur a démarré avec la béquille latérale levée,
si elle est abaissée, le moteur s’arréte.

Cette moto est équipée d’un robinet d’'essence
et d’'une soupape thermique d’enrichissement
au démarrage; llIs ne fonctionnent pas manuel-
lement.

(1) Pédale de frein arriére
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NOTE:

* Quand la moto n'a pas fonctionné pendant
un temps prolongé ou lorsque le réservoir de
carburant vient tout juste d'étre rempli,
actionner le bouton de démarrage un peu
plus longtemps que d'habitude sans ouvrir
les gaz.

. Placer la moto sur sa béquille centrale.

2. Verrouiller la roue arriére en appuyant sur la

pédale de frein arriére (1) et en tirant sur le
bouton de verrouillage de frein (2).

-

(2) Bouton de verrouillage de frein



AATTENTION

*

N

==

La roue arriére tourne si elle n’est pas
retenue par le frein ou si elle n'est pas
sur le sol. Le contact accidentel d'une
roue en rotation peut causer des
blessures corporelles.

OTE:
Le démarreur électrique fonctionne seule-
ment quand la pédale de frein est actionnée.
Veiller a bien placer le contacteur d'arrét du
moteur sur RUN.
Amener le contacteur d’allumage (3) sur
ON.

(3) Contacteur d'allumage

AATTENTION

*

Ne jamais faire tourner le moteur dans
un endroit clos. Les gaz d'échappe-
ment contiennent du monoxyde de
carbone qui est un gaz toxique pouvant
provoquer des évanouissements et étre
mortel.

NOTE:

*

Toutes les fois que le contacteur d’'allumage
est sur la position ON, {'affichage du
compteur de vitesses a cristaux liquides,
commence a indiquer une série de chiffres
qui est une fonction d’essai. Un affichage de
100 & 199 par paliers de 11 (100, 111, 122,
133, 144...)) avant de voir apparaitre “0”,
confirme que I'affichage a cristaux liquides
indique bien tous les nombres. Faire vérifier
et réparer par le concessionnaire Honda si le
compteur n’affiche pas ces chiffres.
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5. Avec la poignée des gaz fermée, enfoncer le
bouton de démarrage (4). Relacher le
bouton de démarrage dés que le moteur
démarre.

(4) Bouton de démarrage
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NOTE:

* Ne pas solliciter le démarreur électrique pen-
dant plus de 5 secondes d’affilée. Relacher le
bouton de démarrage pendant environ 10
secondes avant de i'enfoncer a nouveau.



6. Pendant la mise en marche du moteutr, AATTENTION

garder la poignée des gaz fermée et le levier * Ne pas ouvrir et fermer rapidement la
de frein arriére (5) verrouillé. poignée des gaz car la moto pourrait

7. Attendre que le moteur soit chaud avant de faire un bond en avant en entrainant
piloter {voir “‘PILOTAGE"’, page 49). une perte de contrble.

* Ne pas laisser la moto sans surveillance
pendant la mise en température du
moteur.

N

: ) /
N -
NV,
(5) Commande des gaz
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Si le moteur ne redémarre pas a chaud:

1. Placer la moto sur sa béquille centrale et
engager le frein de stationnement.

2. Ouvrir la poignée des gaz (1) de 1/8 4 1/4
de tour pendant que I'on met le moteur en
marche.

(1) Poignée des gaz
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RODAGE

Durant les 1 000 premiers kilomeétres, ne pas
pousser le moteur & plus de 80% du régime
maximum. Eviter de rouler a pleins gaz et ne pas
rester longtemps sur une méme vitesse. Durant
le rodage initial, les surfaces nouvellement
usinées de la moto s'usent rapidement. La
révision de rodage aux 1 000 km a pour objet de
corriger cette petite usure initiale. L'exécution
en temps utile de cette révision permettra
d'obtenir du moteur une durée de service
maximale et ies meilleures performances.



PILOTAGE 2. Se tenir sur le c6té gauche de la moto et la
1. Avant de descendre la moto de sa béquille pousser en avant pour la descendre de sa
centrale, s'assurer que la poignée des gaz est béquille centrale.
fermée et que le frein arriére est verrouillé
(page 37).

AATTENTION

* Veérifier la sécurité de la moto (pages
1—6) avant de prendre la route.

* La roue arriére doit étre bloquée
lorsqu'on descend la moto de sa
béquille centraie faute de quoi on
risquerait d’en perdre le contrdle.

(1) Pédale de frein (2) Bouton de
arriére verrouillage
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3. Monter sur la moto par le cé6té gauche en 4. Pour déverrouiller 1a roue arriére, appuyer sur
gardant au moins un pied au sol pour garder la pédale de frein et la maintenir dans cette
I"équilibre. position, pousser le bouton de déver-

rouillage (2) au centre du bouton de

verrouillage du frein (3) puis pousser ce
bouton.

(1) Pédale de frein (3) Bouton de
arriére verrouillage
(2) Bouton de du frein

déverrouillage
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5. Avant de déboiter, utiliser le clignotant et 6. Pour accélérer, ouvrir progressivement la

vérifier si la sécurité le permet. poignée des gaz (1); la moto avancera.
Tenir fermement le guidon des deux mains.
* Ne pas ouvrir et fermer rapidement la
* Ne jamais essayer de tenir le guidon poignée des gaz car la moto pourrait
d’une seule main; une perte de contréle faire un bond en avant entrainant une
du véhicule pourrait en résulter. perte de contréle.

7. Pour décélérer, fermer la poignée des gaz.

OUVERTURE

FERMETURE

(1) Poignée des gaz
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8. Pour le ralentissement, une bonne coor- AATTENTION

dination des mouvements dé la poignée des * Les freins avant et arriére doivent étre
gaz (1) et des freins avant et arriére (2) est actionnés ensemble. L'utilisation du
essentielle. seul frein avant ou du seul frein arriére

affecte I'efficacité du freinage.

Un freinage trop brutal peut entrainer
un blocage des roues ce qui risque de
faire perdre le contrdle de la moto.

ARRIERE AVANT

(1) Poignée des gaz

(2) Freins avant et arriére
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9. Avant d’aborder un virage, fermer entié-
rement la poignée des gaz (1) et ralentir en
actionnant simultanément les freins avant
(2) et arriere (3).

10.Aprés le virage, ouvrir progressivement la
poignée des gaz pour accélérer.

(1) Poignée des gaz (2) Frein avant (3) Frein arriére
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11.Dans les descentes raides, fermer PRECAUTION: . )
entiérement la poignée des gaz (1) et serrer * Eviter d‘utiliser continuellement les

les deux freins (2) pour ralentir. freins. Ceci peut entrainer leur sur-
chauffe et affecter I‘efficacité du
freinage.

ARRIERE

(1) Poignée des gaz (2} Frein avant (3} Frein arriére:
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12.Redoubler de prudence sur les surfaces
détrempées ou meubles.

AATTENTION

*

Sur des chaussées détrempées, sous la

pluie ou sur des sols meubles, la
maniabilité et I'efficacité de freinage
sont réduites.

Pour la sécurité:

Etre extrémement prudent en frei-
nant, en accélérant ou en tournant.
Rouler plus lentement et prévoir
une distance supplémentaire pour le
freinage.

Maintenir la moto aussi verticale
que possible.

Redoubler de prudence lors du pas-
sage sur des surfaces glissantes
telles que rails de chemin de fer,
plaques métalliques, couvercles de
bouches d‘égout, lignes peintes de
matérialisation de la chaussée etc.

55



STATIONNEMENT

1. Aprés avoir arrété la moto, placer le
contacteur d'allumage sur OFF et retirer la
clé.

2. Utiliser la béquille latérale ou la béquille cen-
trale pour soutenir la moto au stationnement.

PRECAUTION:

* Garer la moto sur un terrain ferme et
horizontal pour qu’elfe ne risque pas de
se renverser.

3. Verrouiller la direction pour empécher le vol
(page 38).

AATTENTION

Le tuyau d’'échappement et le silen-
cieux deviennent trés chauds pendant
I"utilisation et restent suffisamment
chauds pour provoquer des brilures si
on les touche méme lorsque fe moteur
a été arrété.

UTILISER LA BEQUILLE CENTRALE
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CONSEILS CONTRE LE VOL

1.

NOM:
ADRESSE:

Toujours verrouiller la direction et ne jamais
laisser la clé sur le contacteur d'allumage.
Cette régle pourtant simple est souvent
oubliée.

. S'assurer que les renseignements sur

I'immatriculation de la moto sont exacts et a
jour.

Ranger autant que possible la moto dans un
garage fermant a clé.

Utiliser un antivol supplémentaire de bonne
qualité.

Inscrire ses nom, adresse et numéro de
téléphone dans ce manuel et garder toujours
celui-ci sur la moto.

Le propriétaire d’'une moto volée est souvent
identifié par les renseignements qui figurent
sur le manuel du conducteur.

N° DE TELEPHONE:

BLOCAGE DE DIRECTION

(1) Clé d’allumage (A) Enfoncer
(B) Tourner pour
verrouiller
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ENTRETIEN

Lorsqu’un entretien est nécessaire, ne pas oublier que c’est le concessionnaire Honda qui connait
le mieux cette moto. |l est, d’autre part, parfaitement outillé pour I'entretenir et la réparer. L'entretien
périodique peut également étre confié & un atelier d’entretien qualifié familiarisé avec ce type
d'opérations. Le pilote peut effectuer lui-méme la plupart des opérations s'il est mécaniquement
compétent.

Les intervalles d’entretien indiqués dans le tableau suivant sont basés sur des conditions moyennes
de pilotage. Pour les motos soumises a une utilisation sévére ou conduites dans des endroits
anormalement boueux ou poussiéreux, un entretien plus fréquent est nécessaire.

Le concessionnaire Honda est 8 méme de fournir des recommandations pour I'usage particulier qui
doit étre fait de cette moto.

PROGRAMME D'ENTRETIEN

A chaque révision, effectuer les ‘“Controles avant l'utilisation’’ {page 43).
): CONTROLER ET NETTOYER, REGLER, GRAISSER OU, REMPLACER, S| NECESSAIRE.
C: NETTOYER R: REMPLACER A: REGLER L: GRAISSER

Le programme d’entretien suivant décrit toutes les procédures d’entretien requises pour maintenir
votre motocyclette en état parfait.

L’entretien sera effectué conformément aux normes et spécifications de Honda, par des mécani-
ciens expérimentés et avec le matériel adéquat. Votre concessionnaire Honda répond a toutes ces
exigences.
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FREQUENCE | DELAILEPLUS = INDICATION DU TOTALISATEUR
COURT KILOMETRIQUE [NOTE (1)]
¥ KToookm| 16 [12]18[24]30[36] vor
POINT DE CONTROLE NOTE MOIS 6 [ 12718 |24 |30 |36 PAGE
* | CANALISATION D'ESSENCE [ [ T —
|+ | FONCTIONNEMENT DE LA | | L
COMMANDE DES GAZ
FILTRE A AR INOTE 2) R R | 64-65
RENIFLARD DE CARTER-MOTEUR (NOTE 3) clfclcjclc]c 67
BOUGIE D’ALLUMAGE I RT T TR TR 72-73
* | JEU DES SOUPAPES [ [ [ | —
HUILE MOTEUR R Tous les 3 000 km R 68—70
* | TAMIS DE CREPINE A HUILE MOTEUR C C c | 70-71
* | "REGIME DE RALENTI DU CARBURATEUR IR ERE 74
LQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU 1" o | | R | 23-24
* | CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT i i i
* | COURROIE D’ENTRAINEMENT TR T[T R —
FILTRE A AIR DU BOITIER DE COURROIE clc]c]c]c]c 66
* | HUILE DE CARTER DE PONT ARRIERE | (NOTE &) —
LIQUIDE DE FREIN (NOTE 4) BRI 20
USURE DES MACHOIRES/PLAQUETTES B
SYSTEME DE FREINAGE [ I ! I 19-22
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POINT DE CONTROLE

FREQUENCE

DELAI LE PLUS =

COURT
i

INDICATION DU TOTALISATEUR

KILOMETRIQUE [NOTE (1}

x 1000 km

6 (12

18

24

30

36

NOTE

MOIS

6 |12

18

24

30

36

VOIR
PAGE

*

CONTACTEUR DE FEU-STOP

*

CONTACTEUR LIMITE DE DEMARREUR

*

LEVIER DE VEROUILLAGE DE FREIN

*

ORIENTATION DE PHARE

%

USURE DES MACHOIRES D'

EMBRAYAGE

BEQUILLE LATERALE

SUSPENSION

ECROUS, BOULONS, FIXATIONS

%

ROUES/PNEUS

29-32

%

ROULEMENTS DE TETE DE DIRECTION

1
{
|
1
1 !
I
!
|
|
|

* %

CET ENTRETIEN DOIT ETRE EFFECTUE PAR UN CONCESSIONNAIRE HONDA A MOINS QUE L'UTILISA-
TEUR NE DISPOSE DES OUTILS APPROPRIES ET NE SOIT MECANlOUEMENT QUALIFIE. IL SE REPORTERA
DANS CE CAS AU MANUEL D’ENTRETIEN HONDA OFFICIEL
PAR MESURE DE SECURITE, IL EST RECOMMANDE DE NE CONFIER L’ENTRETIEN DE CES POINTS QU’A

UN CONCESSIONNAIRE

HONDA.

Honda recommande de demander & votre concessionnaire Honda de faire un essai sur route de la motocyclette
aprés chaque entretien périodique.
NOTE:
1. Au-dela du kilométrage indiqué, effectuer I'entretien en respectant les intervalles indiqués ci-dessus.

. Augmenter la fréquence d’entretien en cas d’utilisation dans des conditions anormalement humides ou pous-
siéreuses.

2
3. Augmenter la fréquence d’entretien en cas d’utilisation sous la pluie ou 4 pleins gaz.

4. Remplacer tous les 2 ans ou selon les indications du totalisateur kilométrique, selon ce qui vient en premier.
Les remplacements nécessitent des compétences techniques. i

5. Remplacer tous les 2 ans. Le remplacement nécessite des compétences techniques.
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TROUSSE A OUTILS

La trousse & outils (1) se trouve dans le
compartiment arriére sous le matelas interne (2).
Les outils qu’elle contient permettent de faire
quelques réparations de premiére urgence, des
petits réglages et des remplacements de piéces.

Clé a bougie

Clé plate de 10 x 12 mm

Tournevis n° 2

Tournevis Phillips n® 2

Tournevis Phillips n°®3

Manche de tournevis

Sacoche a outils

Extracteur de fusibles

Fusibles de rechange (5 A, 10 A, 20 A)
Cable de porte-casque

(1) Trousse a outils

(2) Matelas interne
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NUMEROS DE SERIE

Les numéros de série du cadre et du moteur sont
nécessaires lors de I'immatriculation de la moto.
lls peuvent également étre demandés par le
concessionnaire lors d'une commande de pié-

ces.
Les noter ci-dessous pour pouvoir les retrouver
facilement.

N° DE CADRE

(1) Numéro de cadre
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Le numéro de cadre (1) est estampé sur le coté
droit du cadre.

Le numéro de moteur (2) est estampé au dos du
carter moteur, prés de la roue arriére.

N° DE MOTEUR

(2) Numéro de moteur



ETIQUETTE DE COLORIS

L'étiquette de coloris (1) se trouve dans la bofte
a gants. Elle est utile lors de la commande de
piéces de rechange. Noter le coloris et le code
ci-dessous pour pouvoir les retrouver
facilement.

COLORIS

CODE

(1) Etiquette de coloris

PRECAUTIONS D’'ENTRETIEN

AATTENTION

*

Si la moto a été renversée ou
accidentée, vérifier si les leviers de
commande, les cables, les flexibles de
frein, I'étrier, les accessoires et les
autres piéces essentielles n'ont pas été
endommagés. Ne pas rouler si les
dommages rendent I'utilisation hasar-
deuse. Faire vérifier par un conces-
sionnaire Honda si les éléments
principaux, et en particulier le cadre, la
suspension et les piéces de la direction,
ne présentent pas un désalignement ou
un dommage que l'on n‘a pas pu
détecter soi-méme.

Avant toute intervention, arréter le
moteur et soutenir solidement la moto
sur une surface ferme et horizontale.
Pour l'entretien ou les réparations,
utiliser des piéces d’origine Honda
neuves ou leur équivalent.

Des piéces de qualité inférieure
peuvent affecter la sécurité de la moto.
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FILTRE A AIR

(Se reporter aux précautions d'entretien a la
page 63.)

Le filtre a air doit étre nettoyé a intervalles
réguliers (page 59). En cas d'utilisation dans
des endroits anormalement humides ou pous-
siéreux, augmenter la fréquence de nettoyage.
1. Déposer les quatre vis (1) qui fixent l¢ cache

lateral arriére gauche (2).

Pousser vers le bas

(1) Vis (2) Cache latéral arriere gauche
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P

Tirer la languette (A) de derriére le pare-
choc arriére.

Tirer doucement le cache latéral vers bas
pour libérer la languette (B).

Pousser vers le bas sur le tapis de sol et
soulever la languette (C), puis soulever
'extrémité avant du cache (D).




5. Enlever le cache du boftier du filtre a air {3)
en dévissant les cing vis (4) et le clip de rete-
nue (5).

6. Déposer le filtre a air {6) en enlevant les vis

(7) et le remplacer par un neuf.
Utiliser le filtre a air Honda d’origine ou un
filtre a air équivalent spécifié pour le modele.
L’utilisation d’un filtre & air Honda incorrect
ou d’un filtre a air d’une autre marque dont
la qualité n’est pas équivalente peut entrai-
ner une usure prématurée du moteur ou des
probléemes de performances.

7. Reposer les piéces qui ont été déposées en
suivant I'ordre inverse de leur dépose.

3) Cache du boitier de filtre
4) Vis (5) Clip de retenue
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FILTRE A AIR DU BOITIER DE
COURROIE

(Consulter les précautions pour I'entretien, a la
page 63).

1. Déposer du cadre, le cache latéral arriére

N

W

. Déposer le cache de

gauche (voir page 64).
I'élément (1) en
enlevant les deux vis (2).

. Enlever 'élément (3).
. Nettoyer I'élément dans un solvant non in-

flammable ou a point flash élevé puis le
laisser sécher.

N 2

(1) Cache de {'élément
(2) Vis
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AATTENTION

*

Ne jamais utiliser d’essence ou de
solvant a faible point d’éclair pour nettoyer
I’élément du filtre a air du boitier de courroie.
Il pourrait se produire un incendie ou une
explosion.

PRECAUTION:

*

Bien faire sécher I'élément avant de le

reposer.
Ne pas mettre d’huile sur I'élément: la
courroie d’entrainement serait endom-
magée.

Reposer les piéces qui ont été enlevées en
suivant I'ordre inverse de leur dépose.

(3) Elément



RENIFLARD DE CARTER MOTEUR

(Se reporter aux précautions d’entretien 3 la

page 63.)

1. Retirer le bouchon de tube de reniflard de car-
ter moteur {1} du tuyau et évacuer les
dépbts.

2. Remettre le bouchon de tube de reniflard de
carter moteur en place.

NOTE:

*  Augmenter la fréquence d’entretien en cas
d’utilisation sous la pluie ou & pleins gaz, ou
encore si la moto a été lavée ou renversée.

(1) Bouchon de tube de reniflard de carter
moteur
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HUILE MOTEUR

(Se reporter aux précautions d’entretien a la
page 63.)

Huile moteur

Une bonne huile moteur est déterminante pour
le fonctionnement et I'état du moteur. N'utiliser
qgu’une huile moteur hautement détergente de
qualité supérieure, répondant aux prescriptions
pour la classification de service APl SE, SF ou
SG, ou les dépassant.

Viscosité:

La viscosité de I'huile doit é&tre basée sur la
température atmosphérique moyenne du lieu
d'utilisation. On trouvera ci-dessous un guide
pour le choix du grade ou de la viscosité de
'huile a utiliser selon les différentes tempéra-
tures atmosphériques.
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Huile moteur

La qualit¢ de I'huile moteur est un facteur
déterminant pour la durée de service du moteur.
Renouveler lhuile moteur aux intervalles
prescrits dans le tableau d’entretien (page 59).

NOTE:

* Renouveler I'huile moteur avec le moteur a la
température normale de fonctionnement et
avec ta moto sur sa béquille centrale. Ceci
permet une vidange plus rapide et plus
compléte.

1. Pour vidanger I'huile, retirer le bouchon de
remplissage/jauge d’huile (1) et le bouchon
de vidange (2).

(1) Capuchon de remplissage/jauge d’huile
(2) Boulon de vidange d’huile
{3) Rondelle d'étanchéité

AATTENTION

*

4.
5.

Le moteur et I'huile a I'intérieur sont
chauds: prendre garde de ne pas se
briler.
S’assurer que la rondelle d'étanchéité sur te
bouchon de vidange est en bon état, puis
reposer le bouchon. Remplacer la rondelle
d’étanchéité tous les deux renouvellements
d’huile ou & chaque renouvellement si
nécessaire.
Couple de serrage du bouchon de vidange
d’huile:
25 N'm (2,5 kg-m)
Remplir le carter moteur avec [huile
préconisée: la capacité est d"environ:
08¢
Remettre le bouchon de remplissage/jauge
d’huile en place.
Mettre le moteur en marche et le laisser
tourner au ralenti pendant 2 ou 3 minutes.

AATTENTION

»

La roue arriére tourne si elle n‘est pas
retenue par le frein ou le sol. Le con-
tact accidentei avec une roue en rota-
tion peut causer des blessures corpo-
relles.
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6. Arréter le moteur et s'assurer que l'huile
atteint le repére de niveau maximum de la
jauge avec la moto sur sa béquille centrale.
S’assurer qu’il n’y a pas de fuites d’huile.

NOTE:
* Se débarrasser de |'huile moteur sans
dégrader I'environnement. I est recom-

mandé de la porter au garage local dans un
bidon fermé. Ne pas la jeter aux ordures ni la
déverser dans la terre.
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Crépine du filtre de |'huile moteur

1. Enlever le capuchon de remplissage/jauge
d’huile (1} du cache de carter droit.

2. Placer un bac de vidange sous le carter
moteur et enlever le bouchon d’huile (2).

NOTE:
La crépine du filtre a huile (3) et le ressort
(4) s’en vont quand le bouchon d'huile est
enlevé.

FEY LYy

(1) Capuchon de remplissage/jauge d’huile
(2) Bouchon d’huile



3.
4.

Nettoyer la crépine du filtre a huite (3).
Vérifier I'état général de la crépine du filtre a
huile, des caoutchoucs d’étanchéité et du
joint torique du bouchon d'huile.
Reposer la crépine du filtre a huile, le ressort
et le bouchon d'huile.
Couple de serrage:

20 N'm (2,0 kg-m)

(3) Crepine du filtre a huile
(4) Ressort

Remplir le carter moteur avec Ihuile
préconisée; la capacité est d’environ:
0.8¢

. Remettre le capuchon de remplissage/jauge

d’huile en place.
Mettre le moteur en marche et le laisser
tourner au ralenti pendant 2 ou 3 minutes.

AATTENTION

*

La roue arriére tourne si elle n‘est pas
retenue par le frein ou le sol. Le con-
tact accidentel avec une roue en rota-
tion peut causer des blessures corpo-
relles.

. Arréter le moteur et s'assurer que ['huile

atteint le repére de niveau maximum de la
jauge avec la moto sur sa béquille centrale.
S’assurer qu'il n'y a pas de fuites d'huile.
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BOUGIE D'ALLUMAGE

(Se reporter aux précautions d’entretien a la

page 63.)
Bougie recommandée:

Standard:
DPRBEA-9 (NGK) ou
X20EPR-U9 (NIPPONDENSO)

Pour les climats froids (En dessous de 5°Cj:

DPRBEA-9 (NGK) ou
X16EPR-US (NIPPONDENSO)

Pour conduite prolongée & grande vitesse:

DPR7EA-9 (NGK) ou
X22EPR-U9 (NIPPONDENSO}

(1) Selle
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(2) Boulon

(3) Ecartement des

. Enlever la selle (1) en déposant le boulon

(2) et en soulevant vers {"avant.

2. Débrancher le capuchon de la bougie.
. Décrasser la partie autour de la base de la

bougie. Déposer la bougie d'allumage a
'aide de la clé & bougie fournie dans la
trousse & outils.

(4) Electrode latérale
électrodes



. Vérifier si les électrodes et la porcelaine
centrale ne sont pas encrassées, abimées ou
calaminées. Si la détérioration ou les dépots
de calamines sont importants, remplacer la
bougie. Décalaminer ou décrasser la bougie
avec un nettoyeur de bougies ou une brosse
métallique.
. Vérifier I'écartement des électrodes (3) de la
bougie & l'aide d'un jeu de cales. Si un
réglage est nécessaire, plier avec soin
I'électrode latérale (4).
L'écartement des électrodes doit étre de:
0,8—0,9 mm.
S’assurer que la rondelle de la bougie est en
bon état.
. Avec la rondelie de bougie en place, visser la
bougie a la main pour ne pas risquer de foirer
son filetage.
. Si la bougie est neuve, la serrer d'un demi-
tour avec une clé a bougie pour comprimer la
rondelle. Si la bougie est réutilisée, il suffit
de la serrer de 1/8 a 1/4 de tour aprés que la
bougie vient en butée.
Reposer le capuchon de la bougie d'allu-
mage et la selle dans ['ordre inverse de leur
dépose.

PRECAUTION:

*

Ne jamais laisser de chiffons d‘atelier
prés du moteur aprés avoir nettoyé la
base de la bougie. Le moteur pourrait
surchauffer et étre endommagé.

La bougie d’allumage doit étre cor-
rectement serrée. Une bougie d'allu-
mage mal serrée peut devenir treés
chaude et endommager le moteur.

Ne pas utiliser une bougie d’alilumage
de degré thermique incorrect. Le
moteur pourrait étre sérieusement
endommagé.
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REGIME DE RALENTI

(Se reporter aux précautions d’'entretien 3 la
page 63.)

Pour gue le réglage du régime de ralenti puisse
étre précis, le moteur doit étre a la température
normale de fonctionnement. Dix minutes de
conduite avec des arréts et marches répétés
suffisent.

1. Enlever la selle (page 72).

2. Faire chauffer le moteur et placer la moto sur

sa béquille centrale.

AATTENTION

* La roue arriére tourne si elle n'est pas
retenue par le frein. Le contact
accidentel d’une roue en rotation peut
causer des blessures corporelles.

3. Brancher un compte-tours au moteur.

4. Régler le régime de ralenti avec la vis butée
des gaz {1).

REGIME DE RALENTI:
IT, F, E: 1500 + 100 min™" (tr/mn)
(au point-mort)
SW: 1 500 + 50 min~' (tr/min)
(au point-mort)
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AATTENTION

* La roue arriere tourne si elle n'est pas
retenue par le frein ou si elle n'est pas
sur le sol. Le contact accidentel d’une
roue en rotation peut causer des
blessures corporelles.

(1) Vis butée des gaz



BEQUILLE LATERALE

(Se reporter aux précautions d’entretien a la

page 63.)

Effectuer les opérations suivantes comme il est

indiqué dans le tableau d’entretien.

Contréle de fonctionnement:

®  Veérifier si le ressort (2) de la béquille latérale
n’est pas endommagé et s'il n'a pas perdu de
sa tension. S'assurer de la liberté de
mouvement de l'ensemble de la béquille
latérale (1).

® Vérifier le systeme d’arrét de I'allumage
de béquille latérale:

(1) Béquille latérale
(2) Ressort

N =

3.
4,

Placer la moto sur sa béquille centrale.
Mettre la béquille latérale vers le haut et
démarrer le moteur.

Abaisser entiérement la béquille latérale.

Le moteur doit s'arréter lorsqu’on abaisse la
béquille latérale.

Si le systéme de béquille latérale ne fonctionne
pas de la maniére décrite, le faire réparer par un
concessionnaire Honda.
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USURE DES PLAQUETTES DE FREIN

(Se reporter aux précautions d’entretien 3 la
page 63.)

L'usure des plaquettes de frein avant
dépend de la sévérité d’utilisation, du type
de pilotage et de I’état des routes. Les pla-
quettes s’usent plus facilement sur des
routes sales et détrempées. Contrbler les
plaquettes visuellement par le dessous de
I"étrier (1) lors des contrbles périodiques
pour en déterminer le degré d'usure. Si
I'usure de I'une des plaquettes atteint le trait
(2), remplacer les deux plaguettes ensem-

ble.
@ @

(1) Etrier

(2} Ligne d’usure
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Autres contrdles:

S'assurer qu’ll n'y a pas de fuites de liquide.
Vérifier si les tuyaux et raccords ne sont pas
détériorés ou fissurés.

NOTE:

* Nutiliser que les plaquettes de friction
d'origine Honda en vente chez les
concessionnaires Honda. Lorsqu’une inter-
vention sur les freins est nécessaire,
s'adresser a un concessionnaire Honda.



USURE DES MACHOIRES DE FREIN

(Se reporter aux précautions d’entretien a la
page 63.)

Indicateur d’usure

Lorsque le frein est actionné, la fleche (1)
solidaire de la biellette de frein (2) se déplace en
direction du repére de référence (3) situé sur le
flasque de frein (4).

Si la fleche vient en regard du repére de
référence lorsque le frein est actionné a fond, les
machoires de frein doivent étre remplacées.

(1) Fiéche
(2) Biellette de frein

{3) Marque de
référence
(4) Flasque de frein

NOTE:

*  Pour les interventions sur le frein, s'adresser
a un concessionnaire Honda qui a été formé
pour les effectuer. N'utiliser que des piéces
Honda d’origine ou leur équivalent.

Autres controles

Vérifier si le cable de décompression n’est pas
vrillé et s'il ne présente pas des signes d'usure
susceptibles de provoquer un grippage ou une
rupture.

Pour éviter I'usure prématurée et la corrosion du
cédble de décompression, le graisser avec un
lubrifiant pour cable en vente dans le commerce.
S’assurer que la biellette de frein, le ressort et les
fixations sont en bon état.
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BATTERIE

(Se reporter aux précautions d’entretien a la
page 63).

Il n’est pas nécessaire de vérifier le niveau
d’électrolyte de la batterie ou de faire |'ap-
point d'eau distillée car la batterie est de
type sans entretien (scellée). Si la batterie
semble faible et/ou si I'on constate des
pertes d’électrolyte (provoquant des dif-
ficultés au démarrage ou d'autres probléemes
électriques), s'adresser @ un concession-
naire Honda.

AATTENTION

* La batterie dégage des gaz explosifs. Ne
pas autoriser d’étincelles, flammes ou
cigarettes a proximité. Lors de la
recharge ou de l'utilisation de la batterie
dans un endroit clos, s'assurer que |'aéra-
tion est suffisante.

* La batterie contient de |’acide sulfurique
(électrolyte). Un contact avec la peau ou
les yeux peut provoquer de graves
brilures. Porter des vétements pro-
tecteurs et un masque.
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AATTENTION

— En cas de contact de I'électrolyte ave
la peau, rincer a I'eau.

— En cas de contact avec les yew
rincer a I'eau pendant au moins 1
minutes et appeler un médecin.

* L’electrolyte est un poison.

— En cas d'absorption, boire de grande
quantités d'eau ou de lait. Absorbe¢
ensuite du lait de magnésie ou d
I'huile végétale et appeler un médeci

* TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANT!

PRECAUTION:

* Ne pas retirer les bouchons de la batter
car ceci les détériorerait, entrainerait d.
fuites et endommaggerait la batterie.

* Si la moto doit rester longtemps i
utilisée, déposer la batterie de la moto
la charger entlérement. La ranger ensui
dans un endroit frais et sec. Si la batte
doit rester sur la moto, débrancher
céble négatif a la borne de la batterie.



REMPLACEMENT DES FUSIBLES

(Se reporter aux précautions d’entretien a la
page 63.)

Le fusible principal (1) de 20 A se trouve prés
de la batterie. Le fusible principal de rechange
se trouve dans la trousse doutils du
compartiment arriére. La boite a fusibles (3) se
trouve dans la bofte & gants. Le calibre des
fusibles est de 10 A et 15 A.

Si les fusibles sautent fréquemment, c’est
généralement le signe d'un court-circuit ou
d’'une surcharge dans le circuit électrique.
Confier dans ce cas la réparation 3 un
concessionnaire Honda.

AATTENTION

* Ne jamais utiliser un fusible de calibre
différent de celui qui est prescrit. Ceci
pourrait endommager sérieusement le
circuit électrique ou provoquer un
incendie, avec une perte dangereuse
des feux ou de la puissance du moteur.

PRECAUTION:

*  Avant de contrdler ou de remplacer les
fusibles, placer le contacteur d’allu-
mage sur OFF pour empécher un court-
circuit accidentel.

Pour remplacer le fusible principal (1) enlever la

selle (page 72), débrancher le connecteur de fils

(2) et enlever le vieux fusible. Poser le fusible

neuf, rebrancher le connecteur et remettre la

selle.

(1) Fusible principal (2) Connecteur de fils
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Pour remplacer les fusibles de la bofte a fusibles
(3), ouvrir la boite & gants et enlever le
couvercle de boite a fusibles (4).

Les fusibles de rechange se trouvent dans la
trousse a outils du compartiment arriére.
Tirer le vieux fusible hors du support a I'aide de
I'extracteur de fusible {5) fourni dans la trousse
3 outils. Enfoncer le nouveau fusible dans le sup-
port et reposer le couvercle de la boite a fusibles.

(3) Bofte a fusibles
(4) Cache de boite a fusibles

(6) Fusible grillé
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TRANSPORT

Pour ne pas risquer un incendie ou une
explosion lors du transport de la moto,
toujours:

— vidanger le réservoir d’essence et le
carburateur;

— transporter la moto a la verticale
pour empécher des fuites d'huile et
d’électrolyte de ia batterie.

— Lier la moto au niveau des roues.

#;4

(1) Vis de vidange

Vidange de |'essence

N'effectuer cette opération que dans un endroit
bien aéré.

AATTENTION

-

L'essence est extrémement inflammable et
peut exploser dans certaines conditions.
Effectuer cette opération dans un endroit
bien ventilé avec le moteur arrété. Ne pas
fumer ni permettre de flammes ou d’étincel-
les a I'endroit ou I'essence est vidangée ou
stockée et la ol le plein du réservoir est fait.

. Arréter te moteur.

Vider le réservoir d'essence & Vaide d'un
siphon en vente dans le commerce ou d'une
autre maniére équivalente.

Placer I'extrémité libre du tuyau de vidange
du carburateur dans un récipient approprié.
Quvrir I'orifice de vidange du carburateur en
tournant la vis de vidange (1) dans le sens
inverse des aiguilles d’'une montre. Lorsque
toute I'essence a été vidangée, tourner ia vis
dans le sens des aiguilles d'une montre
jusqu’a ce qu’'elle soit bien serrée.
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NETTOYAGE

Nettoyer réguliérement la moto pour en protéger
le fini des surfaces. Vérifier également si elle
n‘est pas endommagée ou usée et si elle ne
présente pas de fuites d’huile ou de liquide de
frein.

PRECAUTION:

* Eviter de vaporiser de I'eau sous haute
pression (cas type: dispositif de lavage
automatique des voitures) sur les par-
ties suivantes:

Moyeux de roue

Sortie de silencieux
Dessous de selle
Boutons des compteurs
Contacteur d'allumage
Contacteurs de guidons
Boite a gants
Compartiment arriére

NOTE:

*  Nettoyer le pare-brise 3 I'aide d'un chiffon
doux ou d'une éponge et d'une grande
quantité d'eau. Faire sécher avec un chiffon
doux. Enlever les petites rayures avec un
produit de polissage plastique. Remplacer le
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NO
*

pare-brise si les rayures ne peuvent pas étre
enlevées et qu'elles génent la vue.

. Une fois que la moto a été nettoyée, bien la

rincer avec une grande quantité d’eau
propre. Les résidus de détergents aggressifs
peuvent corroder les piéces en alliage.

TE:

Nettoyer le carénage, et autres piéces en
plastique, a I’aide d’une éponge ou d’un chif-
fon humecté avec une solution d’eau et de
détergent neutre. Nettoyer la surface sale en
la frottant trés iégérement et en la rincant fré-
quemment a I’eau claire.




2. Faire sécher la moto, démarrer le moteur et le
laisser tourner pendant plusieurs minutes.

3. Avant de piloter, tester les freins. || pourra
étre nécessaire d'actionner plusieurs fois les
freins pour qu’ils retrouvent leur efficacité
normale.

AATTENTION

* Juste aprés le lavage de la moto, le
freinage peut perdre temporairement
de son efficacité.

ESSAYER LES
FREINS
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GUIDE DE REMISAGE

REMISAGE

Avant un remisage prolongé, pour I'hiver par
exemple, il est nécessaire de prendre certaines
précautions pour éviter que la moto ne se
détériore pas, suite a son inutilisation. Si des
réparations sont nécessaires, elles doivent étre
effectuées AVANT le remisage de la moto : elles
risqueraient autrement d’étre oubliées lors de la
remise en service.

1. Renouveler l'huile moteur et nettoyer la
crépine du filtre.

2. S’assurer que le circuit de refroidissement est
rempli d'une solution antigel a8 50%.

3. Vidanger le réservoir d’essence et le
carburateur dans un récipient pour d'essence
agréé. Vaporiser l'intérieur du réservoir avec
une huile antirouille en aérosol.

Reposer le bouchon d’essence sur le
réservoir.

NOTE:
* La vidange du carburateur est trés

importante si le remisage doit durer plus d'un
mois; elle assure des performances normales
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lors de la remise en service.

AATTENTION

* L'essence est extrémement inflammable et
peut exploser dans certaines conditions.
Effectuer cette opération dans un endroit
bien ventilé avec le moteur arrété. Ne pas
fumer ni permettre de flammes ou d’étincel-
les a I’endroit ou I’essence est vidangée ou
stockée et la ol le plein du réservoir est fait.

4, Retirer la bougie d'allumage et verser une
cuillerée (15—20 cm3®) d’huile moteur
propre dans le cylindre. Lancer le moteur a
plusieurs reprises pour permettre une bonne
répartition de I'huile, puis reposer la bougie
d’allumage.

NOTE:

* Lors du lancement du moteur, le bouton
d’arrét du moteur doit étre sur OFF et chaque
bougie d’'allumage doit se trouver dans son
capuchon et mise 3 la masse pour ne pas
risquer d’'endommager le circuit d'allumage.



Déposer la batterie. La ranger dans un
endroit a I'abri du gel et des rayons directs
du soleil.

Laver la moto et la sécher. Cirer toutes les
surfaces peintes. Enduire les parties
chromées avec de I'huile antirouille.

. Gonfler les pneus aux pressions préconisées.
Placer la moto sur cales pour que ses roues
ne touchent pas le sol.

Recouvrir la moto d'une béache (ne pas
utiliser de baches en matiére plastique) et la
ranger dans un endroit non chauffé, a I'abri
de V'humidité et dont les variations de
températures journaliéres sont minimum.
Veiller a ce que la moto ne soit pas exposée
aux rayons directs du soleil.

FIN DU REMISAGE

1.

Retirer la bache et nettoyer la moto.
Renouveler I'huile du moteur si plus de 4
mois se sont écoulés depuis le début du
remisage.

Recharger la batterie si nécessaire. Reposer
la batterie.

Vidanger l'excés d’huile antirouille en
aérosol du réservoir d'essence. Faire le plein
avec de |'essence fraiche.

Effectuer tous les “Controles avant
I'utilisation” (page 43). Tester la moto en
roulant a faible allure dans un endroit siir a
V'écart de ta circulation.
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CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS
Longueur hors-tout
Largeur hors-tout
Hauteur hors-tout
Empattement
Garde au sol

POIDS
Poids a sec

CAPACITES
Huile moteur
Réservoir d’'essence
Capacité du circuit de refroidissement
Nombre de passagers
Capacité de charge maximum
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2 265 mm
745 mm
1 355 mm
1625 mm
145 mm

156 kg

1,0 £ apres le démontage
12 ¢

1,42 ¢

Le pilote et un passager
161 kg



MOTEUR

Alésage et course 72 x 60 mm
Taux de compression 10,0 : 1
Cylindrée 244 cm?®
Bougie d'allumage
Standard DPR6EA-9 (NGK) ou
X20EPR-U9 (NIPPONDENSO}
Pour climats froids (moins de 5°C) DPR5EA-9 (NGK) ou

X16EPR-U9 (NIPPONDENSO)
Pour conduite prolongée a grande vitesse DPR7EA-9 (NGK) ou
X22EPR-U9 (NIPPONDENSO)

Ecartement des électrodes 0,8—0.9 mm
Régime de ralenti IT, F, E: 1 500 = 100 min~? {tr/mn)
SW: 1 500 * 50 min—" {tr/mn)

CADRE ET SUSPENSION

Angle de chasse 28

Longueur de chasse 90 mm

Dimensions de pneu avant 110/100-12 67J

Dimensions de pneu arriére 120/90-10 65J
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TRANSMISSION
Démultiplication primaire
Démultiplication finale

ELECTRICITE
Batterie
Alternateur

FEUX ET TEMOINS

Phare (feu de route/code)

Feu arriére/stop

Clignotant Avant
Avrriere

Eclairage des instruments de bord

Témoin de clignotant

Témoin de feu de route

Témoin de béquille latérale

FUSIBLE
Fusible principal
Autres fusibles
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1,000
6,607

12 V-10 AH
Générateur de C.A.

12 v—860/55 W

12vV—-5/21 W

12V—21 Wx 2

12V—21 Wx 2

12V—34Wx2 12V—-1,7TWx?2
12V—34Wx2

12v—-34W

12V—-34W

20 A
5A, 10A
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WICHTIGER HINWEIS

* FAHRER UND BEIFAHRER

Dieses Motorrad ist fiir den Betrieb mit Fahrer und Beifahrer konstruiert. Uberschreiten Sie niemals
das auf der Zuladungs- und Zubehor-Warnplakette angegebene zulassige Zuladungsgewicht des
Fahrzeugs.

* STRASSENBETRIEB
Dieses Motorrad ist nur fir StraBenbetrieb konstruiert.

® [ESEN SIE DIESES FAHRERHANDBUCH AUFMERKSAM DURCH
Widmen Sie Ihre besondere Aufmerksamkeit denjenigen Hinweisen und Anweisungen, die wie
folgt gekennzeichnet sind:

AWARNUNG

Dort finden Sie besonders wichtige Hinweise und Anweisungen, deren MiBachtung
Verletzungs- und Unfallgefahr fiir Leib und Leben bedeutet.

VORSICHT:
Dort finden Sie wichtige Informationen GUber ungeeignete oder riskante Handhabun-

gen lhres Motorrads, die sowohl Sachbeschadigungen als auch Korperverletzungen
verursachen kénnen.

ZUR BEACHTUNG: Dort finden Sie niitzliche Hinweise und Empfehiungen fir eine problemiose
Bedienung und Unterhaltung thres Motorrads.

Diese Betriebsanieitung ist ein wichtiger Bestandteil der Fahrzeugausriistung und solite im Falle eines
Weiterverkaufs lhres Motorrads unbedingt bei dem Motorrad verbleiben.



HONDA CN250
FAHRERHANDBUCH

Alle Informationen in dieser Veroffentlichung beruhen auf der neuesten Produktinformation, die zum
Zeitpunkt der Druckgenehmigung verfiigbar war. Die Firma HONDA MOTOR CO., LTD., behait sich
das Recht vor, Anderungen jederzeit und ohne Vorankiindigung vorzunehmen, ohne irgendwelche
Verpflichtungen einzugehen.

Kein Teil dieser Verdffentlichung darf ohne schriftliche Genehmigung reproduziert werden.



WILLKOMMEN

Wir danken thnen fiir den Kauf dieses HONDA-Motorrads und heiffen Sie in der Familie der
HONDA-Motorradfahrer willkommen. Damit Sie beim Fahren mehr Sicherheit und Freude haben, raten
wir Ihnen dringend, dieses Fahrerhandbuch aufmerksam durchzulesen, BEVOR SIE MIT DEM
MOTORRAD FAHREN. lhre Sicherheit hangt nicht allein von Ihrer Wachsamkeit und Vertrautheit mit
dem Motorrad, sondern auch vom Betriebszustand des Motorrads ab. Eine Uberpriifung vor jeder Fahrt
und regelmaBige Wartung sind wesentlich fir sicheren Fahrbetrieb.

Wenn Wartungs- oder Reparaturarbeiten anfallen, denken Sie daran, daR Ihr HONDA-Vertragshandler
am besten weil, was zu tun ist, um thre Maschine topfit zu halten. Falls Sie liber das erforderliche
technische “Know-how" und die richtigen Werkzeuge verfigen, konnen Sie bei Ihrem Héndler das
offizielle HONDA-Werkstatt-Handbuch erhalten, das thnen bei der Durchfihrung vieler Wartungs-
und Reparaturarbeiten behilflich sein wird.

Gute Fahrt und vielen Dank fur die Wahl einer HONDA.

® Die nachstehenden Abkirzungen in diesem Handbuch beziehen sich auf folgende Lander:

SW | Schweiz
IT ltalien
F Frankreich
E U.K.

® Die technischen Daten kénnen von Land zu Land verschieden sein.
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MOTORRAD-SICHERHEIT

*

Motorradfahren erfordert vom Fahrer
besondere VorsichtsmaBnahmen, um
die personliche Sicherheit zu gewahr-
leisten. Machen Sie sich mit diesen
VorsichtsmaRnahmen vertraut, bevor
Sie fahren.

REGELN FUR SICHERES FAHREN

1.

Machen Sie stets eine “Uberpriifung vor
dem Fahren” (Seite 43) und fiihren Sie
gegebenenfalls notwendige Einstellungen
oder Reparaturen aus, bevor Sie den Motor
starten. Dies dient der Unfallverhiitung und
schutzt die Maschine vor Schaden.

Viele Unfalle werden von unerfahrenen
Fahrern verursacht. Fir dieses Motorrad ist
der Besitz eines Motorrad-Fihrerscheins
nach erfolgreicher Absolvierung einer
Fahrprifung unerlaBlich. Vergewissern Sie
sich, daf Sie im Besitz der vorgeschriebenen
Fahrerlaubnis sind, bevor Sie losfahren.
Lassen Sie NIEMALS eine unerfahrene Per-
son mit lhrem Motorrad fahren.

3. Viele

Unfélle zwischen Autos und

Motorradern ereignen sich deshalb, weil der

Autofahrer den  Motorradfahrer  nicht

rechtzeitig “'sieht”".

Machen Sie sich gut bemerkbar, um

unverschuldete Unfédlle zu vermeiden:

®* Tragen Sie auffallig helle oder
reflektierende Kleidung.

® Fahren Sie nicht im “toten Winkel”
anderer Verkehrsteilnehmer.

. Befolgen Sie die regionalen Gesetze und

Bestimmungen.

* Uberhdhte Geschwindigkeit ist ein
Faktor bei vielen Unfalien. Befolgen Sie
Geschwindigkeitsbegrenzungen und
fahren Sie NIEMALS schneller, als es die
Umstande zulassen.

® Zeigen Sie Abbiegen oder Spurwechsel
rechtzeitig an. lhre GroRe und
Wendigkeit kann andere Verkehrsteilneh-
mer Uberraschen.



. Lassen Sie sich nicht von anderen Verkehrs-
teilnehmern Uberraschen. Seien Sie duerst
wachsam an Kreuzungen, Aus- und
Einfahrten von Parkplatzen und an Einmin-
dungen von Seitenstralen.

. Haiten Sie wahrend der Fahrt den Lenker mit

beiden Handen fest und fassen Sie beide
F(iBe auf den Trittbrettern ruhen. Der
Beifahrer solite sich mit beiden Handen am
Motorrad oder Fahrer festhaiten und beide
FliRe auf den FuBrasten ruhen lassen.

. Lassen sie ihr Motorrad bei laufendem Mo-

tor niemals unbeaufsichtigt stehen.

. Reduzieren Sie ifhre Geschwindigkeit auf
holprigen StraBen. Vermeiden Sie harte
StoBe gegen Buckel und Schiaglécher.
Solche Hindernisse koénnen Verlust der
Kontrolle oder strukturelle Beschadigung
des Fahrzeugs verursachen.



SCHUTZKLEIDUNG

Tragen Sie enganliegende

Tragen Sie IMMER einen Helm. Kleidung.

Auflerdem sollen Sie einen Gesichtsschutz
oder eine Schuizbrille tragen.

Tragen Sie helle oder
reflektierende Kleidung.

Tragen Sie gut sitzende Schuhe
oder Stiefel mit niderigen Absatzen und Kndchelschutz.



ABANDERUNGEN

AWARNUNG

* Abénderungen am Motorrad oder das
Entfernen von Original-Teilen konnen
das Fahrzeug unsicher oder gesetz-
widrig machen. Beachten Sie alle Be-
stimmungen der StVZO.



ZULADUNG UND ZUBEHOR

AWARNUNG

* Ein Motorrad reagiert empfindlich auf
Veranderungen der Gewichtsvertei-
lung. Das Anbringen von Zubehorteilen
und Gepack kann die Fahrstabilitat, die
Fahrleistungen und das sichere Fahr-
verhalten eines Motorrades erheblich
beeintrachtigen. Um Unfille zu ver-
meiden, lassen Sie beim Fahren mit
Gepack auBBerste Vorsicht walten.

Diese allgemeinen Richtlinien sollen lhnen bei

der Entscheidung helfen, ob und wie Sie lhr

Motorrad zusatzlich ausristen und wie Sie es

sicher beladen.

1. Die Summe des Gewichtes von Fahrer,
Gepack und samtlichen Zubehorteilen darf
das zulassige Zuladungsgewicht nicht
Uberschreiten:

161 kg

Die folgenden Gewichisgrenzen fir Hand-

schuhfach und Heckfach dirfen nicht Gber-

schritten werden.

Handschuhfach Heckfach
1 kg 10 kg

Uberladen des Handschuhfachs und des
Heckfachs wirkt sich ungtinstig auf Fahrstabili-
tat und Handling aus.

2. Montieren Sie keine andere Verkleidung,
und nehmen Sie keine Anderungen an der
vorhandenen Verkleidung vor.

3. Transportieren Sie keine Gegenstande, die
Uber den Gepécktrager herausragen oder das
SchluBticht verdecken.

4. Transportieren Sie keine Kinder oder Tiere im
Heckfach.

5. Hailten Sie das Gewicht von Zubehorteilen
und Gepack moglichst gering, und bringen
Sie inshesondere Gepack maglichst nahe am
Fahrzeugschwerpunkt unter. Je weiter der
Schwerpunkt der Zuladung vom Fahrzeug-
schwerpunkt entfernt ist, desto mehr werden
die Fahrstabilitat und die sichere Handha-
bung des Motorrades beeintrachtigt. Ver-
teilen Sie das Gewicht gleichmalig auf
beide Seiten, um ein Ungleichgewicht zu
vermeiden.

VORSICHT:

* Durch den AnschiuB eines Radios oder
anderer elektrischer Zubehorteile, die
nicht ausdrlicklich von HONDA zuge-
lassen sind, konnen die elektrischen
Schaltkreise und/oder die Batterie be-
schadigt werden.



Uberladen des Motorrads beeintriachtigt das Fahrverhalten und die Fahrsicherheit.

Handschuhfach:

Heckfach:
Niemals die Zuladungsgrenze N Niemals die Zuladungsgrenze von 1 kg
von 10 kg uberschreiten. tiberschreiten.




ANORDNUNG DER BEDIENUNGSELEMENTE

Tachometer und Uhr

Kraftstoffvorratsanzeiger
Linke Blinker-Anzeigeteuchte

Fernlicht- Anzeigeleuchte
Linker Ruckspiegel

D
)

,"‘,,_ " w—

)

Abblendschalter | (>

_ &2
Blinkerschalter ; \‘yo

Kihlmittel-Temperaturanzeige

Rechte Blinker-Anzeigeleuchte
- Seitenstander-Anzeigeleuchte
Rechter Riickspiegel

E

Motorabstellschalter
Scheinwerferschalter
Anlasserknopf

Q ) \\\ >
< ] o

= (@ Al Ziindschalter
Signalhornknopf "

Hinterrad-
Bremsfeststellknopf



Heckstaufach Sozius-FuBraste Hinterrad-Bremspedat



Helmhalter

Sozius-Fuliraste

Handschuhfach



INSTRUMENTE UND ANZEIGEN

Die Anzeigengruppe befindet sich vor dem
Lenker. ihre Funktionen sind in den Tabeilen auf
den folgenden Seiten beschrieben.

(1) Linke Blinker-Anzeigeleuchte
(2) Fernlicht-Anzeigeleuchte
(3) Kraftstoffvorratsanzeiger
(4) Digitatuhr
(5) Tachometer
(6) Tageskilometerzihier
(7) Kuhimittel- Temperaturanzeiger
(8) Rechte Blinker-Anzeigeleuchte
(9) Seitenstander-Anzeigeleuchte
(10) Digitaluhr-Einstelitasten
(11) Tageskilometerzahier-Riicksteliknopf
(12) Tachometer-Wahitaste

(MPH <> km/h) [nur E]
(13) Wartungsanzeige
(14) Kilometerzahler

10




Bez.-Nr. Bezeichnung Funktion
Linke
1 Blinker-Anzeigeleuchte Blinkt bei Betatigung der linken Blinkleuchte.
(bernstein)
2 (Fglr:lljl)cht—Anzelgeleuchte Leuchtet bei eingeschaltetem Fernlicht auf.
3 Kraftstoffvorratsanzeiger Zeigt den ungefdhren Kraftstoffvorrat an (siehe Seite 13).
4 Digitaluhr Zeigt die Zeit an (siehe Seite 17).
5 Tachometer Zeigt die Fahrgeschwindigkeit an (siehe Seite 14).
6 Tageskilometerzahler 1th)gt die pro Fahrt zuriickgelegten Kilometer an (siehe Seite
7 Kihlmittel- Temperaturanzeiger; Zeigt die Kihlmitteltemperatur an (siehe Seite 18).

"




Bez.-Nr. Bezeichnung Funktion
Rechte
8 Blinker-Anzeigeleuchte Blinkt bei Betatigung der rechten Blinkleuchte.
(bernstein)
Leuchtet bei ausgeklapptem Seitenstander auf.
9 Seitenstander-Anzeigeleuchte | Vor dem Parken prifen, ob der Seitenstander vollstandig
(bernstein} ausgeklappt ist; die Leuchte zeigt nur an, ob die Seiten-
stander-Zlindstromunterbrechung {Seite 44} aktiviert ist.
10 Digitaluhr-Einstelltasten Dienen zum Einstellen der Uhr (siehe Seite 17).
Tageskilometerzahler- . . .
11 Riickstellknopf Stellt den Tageskilometerzahler auf Null (0) zuriick.
12 Tachometer-Wabhltaste Schaltet die Tachometeranzeige zwischen MPH oder km/h
(MPH ~—km/h) [nur E] um (siehe Seite 14).
. Zeigt das herannahende vorgeschriebene Wartungsintervall
13 Wartungsanzeige fiir den Motorélwechsel an (siehe Seite 16).
14 Kilometerzahler Zeigt den Gesamtkilometerstand an.

12




Kraftstoffvorratsanzeiger

Die Flissigkristallanzeige (1) des Kraftstoffvor-
ratsanzeigers zeigt durch aufleuchtende Seg-
mente den ungefdhren noch zur Verfigung
stehenden Kraftstoffvorrat an. Wenn das Seg-
ment F aufleuchtet, befinden sich ca. 12 Liter im
Tank. Wenn nur das Segment E (rot)
aufleuchtet, befinden sich noch ca. 2,5 Liter im
Tank. Wenn das Segment E (rot) blinkt,
bedeutet dies, daR nur noch ca. 1,5 Liter im
Tank verbleiben. Sie sollten dann méglichst
bald auftanken. Lesen Sie die Kraftstoffempfeh-
lung auf Seite 25 durch.

E e U

(1) Flussigkristallanzeige des
Kraftstoffvorratsanzeigers

13



Tachometer (SW, IT, F) Tachometer (E)

Die Flissigkristallanzeige (1) des Tachometers Die Flissigkristallanzeige (1) des Tachometers
zeigt die Fahrgeschwindigkeit an. zeigt die Fahrgeschwindigkeit an.

Wenn der Zindschalter auf ON gedreht wird, Wenn der Zindschalter auf ON gedreht wird,
durchlauft die Anzeige den Bereich von 100 bis durchlauft die Anzeige den Bereich von 100 bis
199 in Schritten zu jeweils 11 Einheiten (111, 199 in Schritten zu jeweils 11 Einheiten (111,
122,133, 144, ...), bis sie Nuil (0) anzeigt. 122,133, 144, ...), bis sie Nuil (0) anzeigt. Die

Tachometeranzeige kann durch Dricken der
Tachometer-Wahltaste (2) entweder auf MPH
oder km/h umgeschaltet werden. Die gewahlte
Betriebsart wird in der MPH-km/h-Anzeige
angezeigt.

4“—‘ i © g o,
\ g
e F\\ K\-* ¢ ey 9:206=rE O ) s
P TI T Er . S

(1) Fliissigkristallanzeige des Tachometers —]

(1) Flussigkristallanzeige des Tachometers
(2) Tachometer-Wahltaste
14



Kiithimittel-Temperaturanzeiger

Wenn die Flissigkristallanzeige (1) des Kiihi-
mittel-Temperaturanzeigers das erste Segment
liberschreitet, ist der Motor zum Betrieb
ausreichend warm. Der normale Betriebstem-
peraturbereich liegt zwischen dem zweiten und
dem siebten Segment. Falls das achte Segment
aufleuchtet, den Motor abstellen und den
Kihlmittelstand im Ausgleichsbehdlter (berpri-
fen. Lesen Sie die Anweisungen auf den Seiten
23—24 durch und fahren Sie das Motorrad
nicht eher, bis die Storung behoben worden ist.

VORSICHT:

* Ein Uberschreiten der maximalen
Betriebstemperatur kann schwerwie-
gende Motorschiaden zur Folge haben.

(1) Kuhimittel-Temperaturanzeiger

15



Wartungsanzeige

Wenn sich der Kilometerstand lhres Motorrads
dem Wartungsintervall fiir den nachsten falligen
Motorolwechsel nahert, wechselt die Farbe der
Wartungsanzeige (1) von grin auf rot. Stellen
Sie die Anzeige nach dem Olwechsel wieder
zurick, indem Sie den Ziindschiussel (2) in den
Schlitz (3) unter der Anzeige stecken.

(1) Wartungsanzeige (3) Schlitz
(2) Schliissel

16

ZUR BEACHTUNG:

*

Die Anzeige wechselt von grin auf rot,
nachdem das Motorrad etwa 3000 km
gefahren worden ist. Vergessen Sie daher
nach dem ersten Olwechsel (1 000 km)
nicht, die Anzeige zuriickzustellen, so daf}
der ndchste fallige Olwechsel beim richtigen
Kilometerstand angezeigt wird.



Digitaluhr

Die Digitaluhr zeigt die Zeit an. Zum Einstellen
der Zeit folgendermalRen vorgehen:

Den Ziindschalter auf ON drehen.

Stunde.......... Dricken Sie die Stundentaste (1),
bis die korrekte Stunde angezeigt
wird.

Minute.......... Dricken Sie die Minutentaste (2),

bis die korrekte Minute angezeigt
wird. Damit ist die Uhr gestelit.

ZUR BEACHTUNG:

*  Die Uhr zeigt 1:00 an, falls die Batterie ab-
und wieder angeklemmt wird.

PSS e S

X
A = D frm
g =
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/ <] “3 T
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(1) Stundentaste

(2) Minutentaste
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Tageskilometerzahler

Der Tageskilometerzéhler (1) zeigt die pro Fahrt
zuriickgelegte Strecke an und kann durch
Driicken des Ruckstellknopfes (2) auf 0,0
zuriickgestellt werden.

ZUR BEACHTUNG:

*  Wird der Zindschalter von ON auf eine
andere Position gedreht, wird die Anzeige
gespeichert. Durch Abklemmen der Batterie
wird der Anzeigenspeicher jedoch geloscht,
und der Tageskilometerzahler zeigt nach
dem erneuten Anklemmen der Batterie 0,0
(Null) an.

(1) Tageskilometerzahier
(2) Tageskilometerzahier- Rickstellknopf

18



HAUPTTEILE
(Wichtige Information zum Betrieb dieses Motorrads)

AWARNUNG

*

Eine MiRachtung der "Uberpriifung
vor dem Fahren”” (Seite 43) kann
schwere Korperverletzung oder Be-
schadigung des Fahrzeugs zur Folge
haben.

BREMSEN
Vorderradbremse

Das Vorderrad dieses Motorrads ist mit hydrau-
lischen Scheibenbremsen bestickt. Mit zuneh-
mendem Verschiei® der Bremsbelédge sinkt der
Bremsflussigkeitsstand, um so den Verschiei
automatisch auszugleichen.

Einstellungen erubrigen sich, nur Bremsflissig-
keitsstand und BremsbelagverschleiR mussen
regelmaBig Gberpriift werden. Das System muB
haufig inspiziert werden, um sicherzustellen,
dalt keine Bremsfliissigkeit auslauft. Falls das
Spie! des Bremshebels tibermaRig grof wird, die
Bremsbeldge aber noch nicht Gber die emp-
fohlene VerschleiBgrenze (Seite 76) hinaus ab-
genutzt sind, befindet sich wahrscheinlich Luft
im Bremssystem, die herausgelassen werden
mufl. Lassen Sie das Entliften von |hrem
HONDA-Vertragshandler ausfihren.

19



Bremsflussigkeitsstand:

AWARNUNG

* Bremsflissigkeit kann Hautreizung
verursachen. Nicht mit Haut oder Au-
gen in BerlGhrung bringen. Im Falle
einer Beriihrung mit Bremsflissigkeit
griindlich mit Wasser abwaschen und
einen Arzt rufen, falis die Augen be-
troffen sind.

*  AUSSER REICHWEITE VON KINDERN AUF-
BEWAHREN

Das Motorrad aufrecht halten und prifen, ob

der Flussigkeitsstand oberhalb der unteren

Pegelmarke (3) liegt .

Sobald der Flussigkeitsstand die untere Pegel-

marke (3) erreicht, mull Bremsfliissigkeit nach-

gefiilit werden. Die Schrauben (1) herausdre-
hen, dann den Behalterdeckel (2) und die

Membran entfernen. Den Behdlter bis zur

oberen Pegelmarke (4) mit BREMSFLUSSIG-

KEIT DOT 3 oder DOT 4 aus einem verschlos-

senen Behalter fillen. Membran und Deckel

wieder anbringen. Die Schrauben fest anziehen.

20

(1) Schrauben
(2) Behalterdeckel

(3) Untere Pegel-
marke (LOWER)

(4) Obere
Pegelmarke



VORSICHT:

Bremsfliissigkeit mit Vorsicht behan-
dein, weil sie Kunststoff und Lack
angreift.

Beim Nachfiillen von Bremsfliissigkeit

Hinterradbremse
Einstellung:

1. Das Spiel des Bremspedals (1) bis zum

Ansprechen der Bremse messen. Das am
Ende des Pedals zu messende Spiel solite 20

ist darauf zu achten, daf sich der Be-
halter in waagerechter Lage befindet,
bevor der Deckel entfernt wird, weil
sonst Bremsflissigkeit ausiduft.

* Nur Bremsfiiissigkeit DOT 3 oder DOT

4 aus einem verschlossenen Behilter
verwenden.
Sorgfaltig darauf achten, daRl keine
Verunreinigungen wie Schmutz oder
Wasser in den Bremsfliissigkeitsbehal-
ter gelangen.

Sonstige Uberprifungen:

Sichergehen, dal® keine Bremsflissigkeit aus-

lauft. Die Schlauche und Anschiisse auf Ab-

nutzung oder Risse untersuchen.

bis 30 mm betragen.

7/

(1) Hinterrad-Bremspedal (A) Spiel vergroern

(2) Einstellmutter

(B) Spiel verringern

(3) Radbremshebelbolzen

21



. Zum Einsteifen des Spiels die Einstellmutter
(2) am Radbremshebel drehen.

Nach der Einstellung des Spiels sicherstel-
len, daf} der Ausschnitt der Einstellmutter {2)
auf dem Hebelbolzen (3) sitzt.

. Die Bremse mehrmals betdtigen und nach
dem Loslassen priifen, ob sich das Rad
unbehindert dreht.

A e Q%%ST%E%',E-P ER
RICHTIG

frmmr AUSSCHNITT DER
WL \MUTTER siTzT
FALSCH

(2) Einstellmutter (3) Hebelbolzen

ZUR BEACHTUNG:

*  Uberpriifen Sie nach dieser Einstellung stets
die Funktion des Bremslichtschalters.

Falls mit dieser Methode keine korrekte
Einstellung moglich ist, wenden Sie sich an
Ihren HONDA-Vertragshandler.

Sonstige Uberpriifungen:

*

Sicherstellen, dal Bremszug, Radbremshebel,
Feder und Befestigungsteile in gutem Zustand
sind.



KUOHLMITTEL
Kiihimittelempfehlung

Der Besitzer mu3 die richtige Kiihimittelmi-
schung aufrechterhalten, um Gefrieren, Uberhit-
zung und Korrosion zu vermeiden. Verwenden
Sie nur hochwertiges Athylen-Glykol-Frost-
schutzmittel mit korrosionshemmenden Stoffen,
das ausdricklich fur die Verwendung in
Aluminiummotoren empfohlen wird (SIEHE
AUFSCHRIFT AUF FROSTSCHUTZMITTEL-
BEHALTER).

VORSICHT:

* Verwenden Sie nur mineralarmes
Trinkwasser oder destilliertes Wasser
fir das Kahlmittel. Wasser mit hahem
Mineral- oder Salzgehait kann dem
Aluminiummotor Schaden zufiigen.

Dieses Motorrad wird im Werk mit einer
Mischung von 50% Frostschutzmittel und 50%
Wasser versehen. Dieses Mischungsverhaltnis
ist fir die meisten Betriebstemperaturen zu
empfehlen und bietet guten Korrosionsschutz.
Eine hohere Konzentration von Frostschutzmit-
tel setzt den Wirkungsgrad des Kihlsystems
herab, und ist nur dann zu empfehlen, wenn
zusétzlicher Frostschutz benétigt wird. Eine
Mischung mit weniger als 40% Frostschutzmit-
telanteil bietet keinen ausreichenden Korrosions-
schutz. Uberpriifen Sie das Kihisystem bei
Frostwetter haufig und erhéhen Sie gegebenen-
falls die Frostschutzmittelkonzentration (bis
maximal 60%).
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Inspektion

Den Deckel (1) des Ausgleichsbehalters entfer-
nen. Die Frontabdeckung anheben.
Kontrollieren Sie den Kihimitteistand im Aus-
gleichsbehaiter (2) bei normaler Betriebstempe-
ratur des Motors und aufrecht stehendem
Motorrad. Bei niedrigem Kihimitteistand den
Decke!l (3) des Ausgleichsbehdlters abschrau-
ben und Kihlmittelgemisch bis zur oberen
Pegelmarke UPPER (4) nachfillen. Nicht den
KihlerverschiuRdeckel entfernen.

iy

(1) Ausgleichsbehalterabdeckung

AWARNUNG

* Entfernen Sie den KihlerverschluB-
deckel nicht bei heiBem Motor. Das
Kiihimittel steht unter Druck, und es
kann zu schweren Verbrithungen
kommen.

24
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Halten Sie lhre Hande und Kleidungs-
stiicke vom Liifter fern, da er automa-
tisch anlauft.

Falls der Ausgieichsbehalter leer ist oder tber-
maRiger Kihimittelveriust festgestellt wird,
untersuchen Sie das Kihlsystem auf Undichtig-
keit und lassen Sie es von lhrem Honda-Ver-
tragshandler reparieren.

(2) Ausgleichsbehalter
(3) Ausgleichsbehalterdeckel
(4) Obere Pegelmarke UPPER



KRAFTSTOFF
Kraftstofftank

Der Kraftstofftank befindet sich unter dem
Trittbrett. Die Kraftstoffeinfillklappe (1) auf-
schlieBen und hochkiappen, dann den
Kraftstoffeinfilldeckel {2) entgegen dem Uhrzei-
gersinn abschrauben. Der Tank hat ein
Fassungsvermégen von 12 ¢£.

Nach dem Auftanken den Kraftstoffeinfilldeckel
durch Drehen im Uhrzeigersinn fest ver-
schliellen.

Bleifreies oder bleiarmes Benzin mit einer
Forschungsoktanzahl von 91 oder héher
verwenden. Honda empfiehit den Gebrauch
bleifreien Benzins, da es im Vergleich zu
verbleitem Benzin weniger Verbrennungsraum-
und Zindkerzenablagerungen verursacht und

1) Kraftstoifeinfulikiappe

die Lebensdauer von Auspuffanlagenbauteilen
verléngert.

VORSICHT:
* Falls der Motor bei normaler Belastung
und gleichbleibender Drehzahl

“klopft’” oder “’klingelt”, wechseln Sie
die Benzinmarke. Falls das Klopfen
oder Klingeln nicht verschwindet,
wenden Sie sich an einen HONDA-Ver-
tragshandler. Nichtbeachtung wird als
Fehlgebrauch angesehen, und durch
Fehlgebrauch verursachte Schéaden
sind nicht von der HONDA-Garantie
gedeckt.

{2) Kraftstoffeinfulideckel

25



AWARNUNG

*

26

Benzin ist duBerst feuergefihrlich und unter
gewissen Bedingungen explosiv. Das Nach-
fiillen des Kraftstoffs muB in einem gut be-
liifteten Raum sowie bei abgestelltem Motor
erfolgen. Beim Auftanken bzw. im Kraftstoff-
Aufbewahrungsbereich nicht rauchen; offe-
ne Flammen und Funken sind fernzuhalten.
Den Kraftstofftank nicht {berfiillen
(es darf kein Benzin im Einfiillstutzen
(3) stehen). Nach dem Auftanken
sicherstelien, daf’ der Tankdeckel fest
verschlossen ist.

Beim Auftanken keinen Kraftstoff ver-
schitten. Verschiitteter Kraftstoff
oder Kraftstoffdimpfe konnen sich
entziinden. Falls Kraftstoff verschiit-
tet wird, vergewissern Sie sich vor
dem Anlassen des Motors, dal die
Stelle trocken ist.

Wiederholten oder langeren Hautkon-
takt und Einatmen von Benzindampfen
vermeiden. AUSSER REICHWEITE
VON KINDERN AUFBEWAHREN.

(3) Einfollstutzen



Alkoholhaltiges Benzin

Falls Sie sich fur die Verwendung von atkohol-
haltigem Benzin (Gasohol) entscheiden, verge-
wissern Sie sich, daB seine Oktanzahl minde-
stens so hoch ist wie die fur bleifreies Benzin
empfohlene. Es gibt zwei Arten von “Gasohol”:
die eine enthalt Athanol, und die andere Metha-
nol. Verwenden Sie kein Gasohol, das mehr als
10% Athanol enthalt. Verwenden Sie kein
Benzin mit beigemischtem Methanol (Methyl-
oder Holzalkohol), das nicht auch Ldésungs-
und Rostschutzmittel fir Methano! enthait.
Verwenden Sie auf keinen Fall Benzin mit mehr
als 5% Methanolanteil, selbst wenn es Losungs-
und Rostschutzmittel enthalt.

ZUR BEACHTUNG:
Beschadigungen des Kraftstoffsystems oder
Betriebsstorungen des Motors, die auf die
Verwendung solcher Kraftstoffe zurick-
zuftbren sind, sind nicht durch die HONDA-
Garantie gedeckt. HONDA kann die
Verwendung von Kraftstoffen mit Methanol-
anteil nicht empfehlen, da die Gutachten
tber ihre Eignung noch unvolistandig sind.

ZUR BEACHTUNG:

Bevor Sie Kraftstoff von einer unbekannten
Tankstelle kaufen, versuchen Sie heraus-
zufinden, ob der Kraftstoff Alkohol enthalt,
und wenn ja, von welcher Art und wieviel.
Falls Sie nach dem Gebrauch von
alkoholhaitigem Benzin irgendwelche uner-
wiinschten Begleiterscheinungen feststel-
len, verwenden Sie Benzin, von dem Sie
wissen, dal’ es keinen Alkohol enthalt.
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MOTOROL
Motordlstand-Kontrolle

Den Motordistand jeden Tag vor Inbetriebnah-

me des Motorrads tberpriifen.

Der Olstand muB zwischen der oberen (2) und

unteren (3) Pegelmarke auf dem OlmeRstab (1)

gehalten werden.

1. Den Motor anlassen und ein paar Minuten
mit Leerlaufdrehzah! laufen lassen. Sicher-
stellen, daB die rote Oldruck-Warnleuchte
erlischt. Falls sie erleuchtet bleibt, sofort den
Motor abstellen.

2. Den Motor abstellen und das Motorrad auf
festen, ebenen Boden stellen.

3. Nach einigen Minuten den Oleinfill-
verschluR/OlmeRstab (1) entfernen, abwi-
schen und wieder einfihren, ohne ihn ein-
zuschrauben. Der Olstand muR zwischen der
oberen (2) und unteren (3) Pegelmarke auf
dem OlmeRstab liegen.

4. Gegebenenfalls das vorgeschriebene Ol bis
zur oberen Pegelmarke nachfiilien (siehe
Seite 68). Nicht uberfilien.

5. Den OleinfiiliverschluR/OlmeRstab wieder
einschrauben. Sicherstellen, daR kein Ol
auslauft.
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VORSICHT:

* Der Betrieb des Motors mit unzurei-
chender Olmenge kann schwerwiegen-
de Motorschaden zur Falge haben.

(1) OleinfillverschiuB/ (3) Untere
OlmeRstab Pegelmarke
(2) Obere Pegelmarke



SCHLAUCHLOSE REIFEN

Dieses Motorrad ist mit schiauchlosen Reifen
und den dazugehorigen Ventilen und Radfelgen
ausgestattet. Verwenden Sie nur mit “TUBE-
LESS” gekennzeichnete schlauchlose Reifen
und schlauchlose Ventile auf Felgen mit der
Aufschrift “TUBELESS TIRE APPLICABLE”
{geeignet fur schlauchlose Reifen).

Richtiger Reifenfilldruck gewdhrleistet maxi-
male Fahrstabilitat, optimalen Fahrkomfort und
maximale Lebensdauer der Reifen.
Der Reifendruck ist regelmaRig zu kontrollieren
und gegebenenfalls zu korrigieren.

ZUR BEACHTUNG:

* Der Reifendruck ist bei “kalten” Reifen vor
dem Fahren zu kontrollieren.

Schlauchlose Reifen besitzen bis zu einem
gewissen Grad selbstdichtende Eigenschaf-
ten im Falle kleiner Undichtigksiten, und die
Luft entweicht oft nur sehr langsam. Die
Reifen mussen daher sehr genau auf
Einstiche untersucht werden, besonders
wenn sie einen Druckabfall feststellen.

Vorn Hinten
Reifendruck | Fahrer 175 200
(kalt), \ allein (1,75) (2,00)
kPa (bar . . 175 225
Mit Sozius (1,75) (2,25)
Reifenmarke
NUR SCHLAUCHLOS
DUNLOP K488F K488
BRIDGESTONE ML17 ML16
AWARNUNG
* Falscher Reifendruck verursacht

erhohten Profilverschlei und stellt
eine Gefahr fir die Fahrsicherheit dar.
Zu geringer Reifendruck kann dazu
fithren, daB der Reifen auf der Felge
rutscht oder sich gar von ihr ablést,
was zum Verlust der Kontrolle Gber das
Fahrzeug fithren kann.
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Risse und Beschadigung

Uberpriifen Sie Reifenprofil und Seitenwinde
auf verdachtige Risse (1) oder sonstige Bescha-
digungen (2).

AWARNUNG

* Reifen, die Risse oder Beschadigungen
aufweisen, stellen eine Gefahr fiir die
Fahrsicherheit dar. Schlagartiges Ent-
weichen der Luft kann zum Verlust der
Kontrolle Giber das Fahrzeug fiihren.

(1) RiB (2) Beschadigung
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Einseitiger Verschleif®
Uberpriifen Sie das Reifenprofil auf einseitigen
Verschieil® (1).

ZUR BEACHTUNG:
* Einseitiger Verschieil® wirkt sich negativ auf
Traktion und Handling aus.

(1) Einseitiger Verschieil



Nagel, Steine und sonstige spitze
Gegenstande

Uberpriifen Sie Reifenprofil und Seitenwinde
auf Néagel, Steine oder sonstige spitze Gegen-
stande (1).

AWARNUNG

Nagel, Steine oder sonstige spitze
Gegenstande konnen eine Reifenpanne
verursachen, was zum Verlust der
Kontrolle uber das Fahrzeug fiihren
kann.

*

1) Nagel, Steine oder sonstige spitze
Gegenstinde

Profiltiefe

Die Profiltiefe in der Reifenmitte messen. Wenn
die Profiltiefe den empfohlenen Wert
unterschreitet, sollte der Reifen ausgewechselt
werden.

A WARNUNG

* Fahren mit iibermafig verschlissenen
Reifen ist gefahriich und wirkt sich
negativ auf Traktion und Handling aus.

Minimale empfohlene Profiltiefe
Vorn 1,5 mm
Hinten 2,0 mm

ZUR BEACHTUNG: <Fur Deutschland >

* Deutsches Gesetz verbietet Gebrauch von
Reifen, deren Profiltiefe weniger als 1,6 mm
betrégt.
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Reparatur/Auswechseln:

Wenden Sie sich an lhren HONDA-Vertrags-
handler.

AWARNUNG
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Die Verwendung anderer als der hier
aufgelisteten Reifen kann sich negativ
auf die Handhabung auswirken.
Montieren Sie keine Schlauchreifen
auf Felgen fur schlauchlose Reifen. Es
kann vorkommen, daBl die Reifen-
wiilste nicht richtig sitzen und auf der
Felge rutschen, was ein Entweichen
der Luft zur Folge haben kann,
wodurch das Fahrzeug unkontrollier-
bar wird.

Verwenden Sie keinen Schiauch in
einem schlauchlosen Reifen. Uber-
maflige Warmebildung durch Reibung
kann den Schlauch zum Platzen brin-
gen, was zu schlagartigem Entweichen
der Luft fihrt, so daB das Fahrzeug
unkontrollierbar wird.

AWARNUNG

*

Falls Sie Nagel oder Steine im Reifen-
profil steckenlassen, verschlechtern
sich die Laufeigenschaften des Rei-
fens, und eine spatere Reparatur kann
eine Wiederherstellung des urspriingli-
chen Sicherheitsniveaus des Reifens
nicht gewahrleisten.

Ein Reifen ist zu erneuern, wenn die
Seitenwand punktiert oder beschadigt
ist. Die Durchbiegung der Seitenwand
kann eine Reparatur zunichte machen
und Entweichen der Luft verursachen,
so dal das Fahrzeug unkontrollierbar
wird.

VORSICHT:

*

Versuchen Sie nicht, schlauchiose Rei-
fen ohne Spezialwerkzeug und Felgen-
schutzer zu demontieren. Die Gefahr
einer Beschadigung der Felgendicht-
flache oder einer bleibenden Verfor-
mung der Felge ist zu groB.



WICHTIGE EINZELTEILE

ZUNDSCHALTER

Der Zindschalter (1) befindet sich unterhalb

des Lenkschafts.

(1) Zundschalter

Schlisselsteilung

Funktion

Schliisseifreigabe

LOCK
(LenkschlofR)

Die Lenkung ist blockiert. Motor und Beleuchtung sind aulier
Betrieb.

Schliissel kann
abgezogen wer-
den.

OFF

Motor und Beleuchtung sind auRer Betrieb.

Schliissel kann
abgezogen
werden.

ON

Motor und Beleuchtung sind betriebsbereit.

Schliissel kann
nicht abgezogen
werden.
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BEDIENUNGSELEMENTE AN DER
RECHTEN LENKERSEITE
Motorabstelischaiter

Der Motorabstellschalter (1) befindet sich
neben dem Gasdrehgriff. In der Stellung RUN
(Ein) ist der Motor betriebsbereit. In der
Stellung OFF (Aus) ist der Motor aufder Betrieb.
Dieser Schalter ist in erster Linie als Sicherheits-
oder Notschalter gedacht, und sollte normaler-
weise auf RUN stehen.
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Anlasserknopf

Der Anlasserknopf (2) befindet sich unter dem
Motorabstellschalter (1).

Wenn der Anlasserknopf bei Betatigung des
Bremspedals gedriickt wird, kurbelt der Anlasser
den Motor durch. Das Anlaverfahren ist auf
den Seiten 44—48 beschrieben.

ZUR BEACHTUNG:
* Der elektrische Anlasser arbeitet nur, wenn
gleichzeitig das Bremspedal betatigt wird.

(1) Motorabstellschalter
(2) Anlasserknopf



Scheinwerferschalter

Der Scheinwerferschalter (3) besitzt drei Stel-
fungen: “H”, “P” und "AUS"”, markiert durch
einen roten Punkt rechts von “"P”,

H: Scheinwerfer, Schlufllicht, Stand-
licht und [nstrumentenbeleuch-
tung sind eingeschaltet.

P: Standlicht, Schlulicht und In-
strumentenbeleuchtung sind ein-
geschaltet.

AUS (Punkt): Scheinwerfer, SchluBlicht, Stand-
licht und Instrumentenbeleuch-
tung sind ausgeschaltet.

(3) Scheinwerferschalter
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BEDIENUNGSELEMENTE AN DER
LINKEN LENKERSEITE

Die drei Bedienungselemente neben dem linken
Lenkergriff sind:

Abblendschalter (1)

Den Schalter flr Fernlicht auf HI, fiir Abblend-
licht auf LO stellen.

Blinkerschalter (2)

Zum Anzeigen von Linksabbiegen den Schalter
nach L, zum Anzeigen von Rechtsabbiegen
nach R schieben. Zum Ausschalten der Blinker
dricken.

Signalhornknopf (3)

Zum Betadtigen des Signalhorns den Knopf
driicken.
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(1) Abblendschalter
{2) Blinkerschalter
(3) Signalhornknopf



HINTERRAD-FESTSTELLBREMSE
Vergewissern Sie sich, dald die Hinterrad-Fest-
stelibremse angezogen ist, wahrend der Motor
angelassen wird und warmlauft.

Betatigen der Feststellbremse:

1. Das Bremspedal niederdriicken.
2. Den Bremsfeststeliknopf {1) ziehen, wahrend
das Bremspeda! gedrickt gehalten wird.

ZUR BEACHTUNG:

* Die Feststellbremse wird nicht aktiviert,
wenn die Hinterradbremse nicht richtig
eingestellt ist (Seite 21).

Losen der Feststellbrernse:

1. Das Bremspedal gedrickt halten.

2. Den Freigabeknopf (2) in der Mitte des
Bremsfeststellknopfes dricken und den
Bremsfeststellknopf hineinschieben.

JORSICHT:

Vergewissern Sie sich vor dem Fahren, daf®
die Hinterradbremse vollkommen gelost ist
und nicht schleift.

{Lasen)

(1) Hinterrad-Bremsfeststetiknopf
(2) Freigabeknopf
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MERKMALE
(ohne Bedeutung fiir den
Betrieb)

LENKSCHLOSS

Zum Verriegeln der Lenkung den Lenker ganz
nach links oder rechts einschlagen und den
Zindschlissel (1) bei gleichzeitigem Hinein-
dricken auf LOCK drehen. Dann den Schlissel
abziehen.

AWARNUNG

* Auf keinen Fall den Ziindschliiissel
wiahrend der Fahrt auf LOCK drehen,
weil dies zum Verlust der Kontrolle
uber das Fahrzeug fiihrt.
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(1) Zindschliissel

(A) Hineindrucken
(B) Auf LOCK
drehen



HELMHALTER

Der Helmhalter (1) befindet sich unter der
linken Soziusgriffstange. Er dient dazu, lhren
Helm und den lhres Beifahrers sicher unter
VerschiuR zu halten, wenn Sie das Motorrad
parken.

Zum Sichern eines oder mehrerer Helme den
Zundschlissel (2) in das SchloB stecken und
entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, um den
Haiterstift (3) zu entriegein. Ein Ende des
Heimhalterkabels (4) durch die D-Ringe (5)
des Helms flhren.

(1) Helmhalter
(2) Zundschlussel

(3) Halterstift
(4) Halterkabel

ZUR BEACHTUNG:

* Das Helmhalterkabel ist in dem im Heckfach
untergebrachten Werkzeugsatz enthalten.
Die Schlaufen des Halterkabels in den
Halterstift einhangen, dann den Stift hinein-
dricken.

(5) D-Ringe des (A) Sicherung zweier
Helms Helme
(B) Sicherung eines
Helms
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AWARNUNG

*
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Der Helmhalter dient nur zur sicheren
Aufbewahrung des Helms beim Par-
ken. Fahren Sie nicht mit dem Motor-
rad, wenn ein Helm am Halter befe-
stigt ist; der Helm konnte den sicheren
Betrieb des Motorrads gefihrden.



HANDSCHUHFACH
Offnen
Zum Offnen des Handschuhfachs (1) den
Zindschlussel (2) in das Schlo stecken und im
Uhrzeigersinn drehen.
SchiieRen
Zum SchlieBen des Handschuhfachs den
Zindschltsse! einstecken, im Uhrzeigersinn
drehen und den Handschuhfachdeckel schiie-
Ren. Dann den Schlissel in die entgegenge-
setzte Richtung drehen, um das Handschuhfach
abzuschlieRen. Den Schlussel abziehen und
sicherstellen, da® der Deckel sicher verschlos-
sen ist.
MAXIMALES LADEGEWICHT:

1 kg

AWARNUNG

' Fahren Sie nicht mit offenem Hand-
schuhfachdeckel. Halten Sie stets
beide Hande am Lenker.
Uberschreiten Sie auf keinen Fall das
maximale Ladegewicht, weil sich dies
negativ auf Handling und Fahrstabili-
tat auswirken kann.

Durch das Aufbewahren ungesicherter
Gegenstinde oder das Uberladen des
Handschuhfachs werden Fahrstabilitat
und Handling des Motorrads beein-
trachtigt.

ZUR BEACHTUNG:
Spritzen Sie kein Wasser mit hohem Druck

gegen den Deckel, weil sonst Wasser in das
Handschuhfach eindringen kann.

(1) Handschuhfach (2) Ziindschlissel
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HECKSTAUFACH
Offnen

Zum Offnen des Heckstaufachs (1) den Zind-
schlussel (2) in das Schlo stecken und im
Uhrzeigersinn drehen.

SchlieBen

Zum SchlieBen des Fachs den Ziindschlissel im
Uhrzeigersinn drehen und den Deckel schlie-
RBen. Dann den SchilUssel zum Abschliefen in
die entgegengesetzte Richtung drehen und
abziehen. Vergewissern Sie sich vor dem
Fahren, dal der Deckel einwandfrei verriegelt

(1) Heckstaufach
42

(2) Ziindschlissel

MAXIMALES LADEGEWICHT:
10 kg

AWARNUNG

* (Uberschreiten Sie auf keinen Fall das
maximale Ladegewicht, weil sich dies
negativ auf Handling und Fahrstabi-
litat auswirken kann.

Durch das Aufbewahren ungesicherter
Gegenstinde oder das Uberladen des
Handschuhfachs werden Fahrstabilitat
und Handling des Motorrads be-
eintrichtigt.

Verstauen Sie keine ungesicherten
Gegenstande im Heckfach.

ZUR BEACHTUNG:

* Spritzen Sie kein Wasser mit hohem Druck
gegen den Deckel, weil sonst Wasser in das
Staufach eindringen kann.

Die im Heckfach verstauten Gegenstande
kénnen unter bestimmten Bedingunger
hohen Temperaturen ausgesetzt sein.



BETRIEB
UBERPRUFUNG VOR DEM FAHREN

AWARNUNG

* Falls die Uberpriifung vor dem Fahren
unterlassen wird, kann es zu schweren
Verietzungen oder zur Beschadigung
am Fahrzeug kommen.

Uberpriifen Sie lhr Motorrad jeden Tag vor dem
Anlassen des Motors. Die hier aufgelisteten
Uberpriifungen nehmen nur wenig Zeit in
Anspruch und helfen auf langere Sicht, Zeit und
Kosten zu sparen und Leib und Leben zu
schitzen.

1. Motordistand — Olstand kontrollieren und

gegebenenfalls Ol nachfillen (Seite 28).

Motor auf Undichtigkeit iiberprifen.

Kraftstoffstand — Rechtzeitig auftanken

(Seite 25). Kraftstoffsystem auf Undichtig-

keit Gberprifen.

3. Kuhimittelstand — Kiihimittelstand Uberprii-
fen und gegebenenialls Kiihimittel nachfil-
len. Kiihlsystem auf Undichtigkeit Gberpri-
fen (Seite 24).

n~

4. Vorder- und Hinterradbremse — Bremswir-
kung Uberpriifen. Sicherstellen, dall keine
Bremsflissigkeit auslduft. Gegebenenfalls
das Spiel der Hinterradbremse einstelien
(Seite 19—22).

5. Reifen — Reifenzustand und Flldruck tiber-
priifen (Seite 29—32).

6. Gasdrehgriff — auf leichtes Offnen und voll-
standiges Schiie®en in allen Lenkersteliun-
gen lberprifen.

7. Beleuchtung und Signalhorn — Prifen, ob
Scheinwerfer, Schiufs-/Bremslicht, Blinker,
Anzeigeleuchten und Signathorn einwand-
frei funktionieren.

8. Motorabstellschalter — auf einwandfreies
Funktionieren Gberprifen (Seite 34).

9. Seitenstander-Ziindstromunterbrechung —
auf einwandfreies Funktionieren lberpriifen
(Seite 75).

Beheben Sie samtliche Mangel, bevor Sie

losfahren. Wenden Sie sich an lhren HONDA-

Vertragshandler, wenn Sie ein Problem nicht

i0sen kénnen.
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ANLASSEN DES MOTORS ZUR BEACHTUNG:

Dieses Motorrad ist mit einem Seiten- Wenn das Motorrad langere Zeit aufer
stander-Zindungsabsperrsystem ausgestat- Betrieb war oder der Kraftstofftank gerade
tet. aufgefulit worden ist, den Anlasserknopf bei
Bei ausgeklapptem Seitensténder kann der geschlossenem Gasdrehgriff etwas langer
Motor nicht angelassen werden. Wird der als gewohnlich betatigen.

Seitensténder bei laufendem Motor ausge- 1. Das Motorrad auf seinen Mittelstander
klappt, bleibt der Motor stehen.

stellen,

Dieses Motorrad ist mit einem automati- . . .

schen Kraftstoffventil und AnlaRBanreicherungs- 2. gas Hlnc';e;rad 1durchd N"llederdrl._lc:?en 365
Thermalventil ausgestattet, so dal sich eine ma- remspedals (1) un erausziehen  des
nuelle Betatigung erlbrigt. Bremsfeststeltknopfes (2) blockieren.

(1) Bremspedal (2) Bremsfeststellknopf
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AWARNUNG

*

Das Hinterrad dreht durch, wenn es
nicht durch die Bremse oder Boden-
kontakt blockiert wird. Versehentliche
Berithrung mit dem rotierenden Hin-
terrad kann Verletzungen verursachen.

ZUR BEACHTUNG:

Der elektrische Anlasser funktioniert nur bei
betatigtem Bremspedal.

Vergewissern Sie sich, daf der Motorabstell-
schalter auf RUN steht.

Drehen Sie den Ziindschalter (3) auf ON.

(3) Zundschalter

AWARNUNG

*

Lassen Sie den Motor niemals in einem
geschlossenen Raum laufen. Die Abgase ent-
halten giftiges Kohlenmonoxid, das BewuRt-
losigkeit verursachen und zum Tod fiihren
kann.

ZUR BEACHTUNG:

*

Jedesmal wenn die Ziindung eingeschaltet
wird, durchlauft die Flussigkristallanzeige
des Tachometers eine Serie von Zahlen-
anderungen als Selbstdiagnose. Bevor die
Anzeige “0” anzeigt, bestatigt ein Zahlen-
durchiauf von 100 bis 199 in Schritten zu
jeweils 11 Einheiten (100, 111, 122, 133,
144, ...), da die Flussigkristallanzeige alle
Zahlen voll anzeigt. Falls andere Zahlen
angezeigt werden, lassen Sie die Anzeige
von lhrem HONDA-Vertragshandler (ber-
prufen und reparieren.

45



5. Bei geschlossenem Gasdrehgriff den An-
fasserknopf (4) driicken. Den Aniasserknopf
loslassen, sobald der Motor anspringt.

(4) Anlasserknopf
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ZUR BEACHTUNG:

Betdtigen Sie den eiektrischen Anlasser
nicht langer als jeweils 5 Sekunden. Warten
Sie mindestens 10 Sekunden, ehe Sie einen
erneuten Startversuch unternehmen.



. Halten Sie wadhrend des Anlassens und

Warmlaufens des Motors unbedingt den
Gasdrehgriff geschlossen und die Hinterrad-
bremse (5) blockiert.

. Lassen Sie den Motor warmlaufen, bevor Sie
fahren (Siehe “FAHREN" auf Seite 49).

ZUDREHEN

(5) Gasdrehgriff

»

AWARNUNG

Drehen Sie den Gasdrehgriff nicht
ruckartig auf, weil dadurch das Motor-
rad einen Satz nach vorn macht und Sie
die Kontrolle verlieren konnten.
Lassen Sie das Motorrad nicht
unbeaufsichtigt, wahrend der Motor
warmlauft.
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Falls der noch warme Motor nicht

wieder anspringt:

1. Das Motorrad auf seinen Mittelstander
stellen und die Festellbremse anziehen.

2. Den Gasdrehgriff (1) beim Anlassen des Mo-
tors um 1/8 bis 1/4 Umdrehung aufdrehen.

(1) Gasdrehgriff
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EINFAHREN

Drehen Sie den Motor wahrend der ersten
1000 km in keinem Gang hoher als 80% dey
maximal zulassigen Drehzah! (unterhalb des
roten Bereiches). Vermeiden Sie Voligasbetrieb,
und fahren Sie keine langeren Strecken mit
gleichbleibender Drehzahl. Wahrend der Ein-
fahrzeit unterliegen die noch nicht einge-
laufenen Gleitflaichen einem erhohten Ver-
schleifs.

Die erste Inspektion nach 1 000 km dient unter
anderem dem Zweck, diesen anfanglichen
VerschleiR  durch  Einstellarbeiten auszu-
gleichen. Rechtzeitige Ausfithrung der ersten
Inspektion gewahrleistet optimale Leistung und
Lebensdauer des Motors.



FAHREN 2. Stehen Sie links vom Motorrad und schie-

1. Vergewissern Sie sich, daB der Gasdrehgriff ben Sie es nach vorn vom Mittelstander.
zugedreht und die Hinterradbremse festge-
stellt sind (Seite 37), bevor Sie das Motorrad
vom Mittelstander herunterlassen.

AWARNUNG

* Lesen Sie den Abschnitt “"Motorrad-
Sicherheit’’ (Seite 1—6) noch einmal
durch, bevor Sie losfahren.

Bevor das Motorrad vom Mittelstan-
der heruntergelassen wird, mufl das
Hinterrad blockiert werden. Andern-
falls kann es zu einem Verlust der
Kontrolle kommen.

ZUDREHEN

(1) Hinterrad- (2) Feststellknopf
Bremspedal
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3. Besteigen Sie das Motorrad von links, wobei 4, Zum Losen der Feststellbremse das Brems-
Sie zumindest einen Fufl auf dem Boden pedal gedriickt halten, den Freigabeknopf
lassen, um das Motorrad zu halten. (2) in der Mitte des Bremsfeststellknopfes

(3) driicken und den Bremsfeststellknopf

hineinschieben.

(1) Bremspedal
(2) Freigabeknopf

(3) Bremsfeststeilknoj
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5. Bevor Sie losfahren und sich in den 6. Zum Beschleunigen drehen Sie den Gas-
Verkehr einordnen, zeigen Sie lhre Absicht drehgriff (1) allmahlich auf, das Motorrad
durch Betatigen der Blinkleuchten an, und fahrt an.
beobachten Sie den Verkehr. .

Halten Sie den Lenker mit beiden Handen .
* Drehen Sie den Gasdrehgriff nicht

fost. ruckartig auf, weil dadurch das Motor-
rad einen Satz nach vorn macht und Sie
* Fahren Sie niemals einhandig; Sie die Kontrolle verlieren konnten.
kénnten die Kontrolle (iber das Fahr- 7. Zum Veriangsamen den Gasdrehgriff zu-
zeug verlieren. drehen.

(1) Gasdrehgriff
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(1) Gasdrehgriff
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Beim Abbremsen des Motorrads ist eine

gefiihivolle Koordinierung der Betdtigung * Vorder- und Hinterradbremse sind
von Gasdrehgriff (1) und beiden Bremsen gleichzeitig zu betitigen. Der unab-
(2) auBerst wichtig. hangige Einsatz nur der Vorder- oder

der Hinterradbremse reduziert die
Bremswirkung.

Zu starkes Anziehen einer Bremse
verursacht Blockieren des betreffen-
den Rades, was zum Verlust der
Kontrofle (ber das Motorrad fiihren
kann.

HINTEN VORN

(2) Vorder- und Hinterradbremse



. Beim Anndhern an eine Kurve oder 10.Nachdem die Kurve durchfahren ist, drehen
Wende drehen Sie den Gasdrehgriff (1) Sie den Gasdrehgriff allmahlich wieder auf,
ganz zu und bremsen das Motorrad durch um das Motorrad zu beschleunigen.
gleichzeitiges Betatigen der Vorder- (2) und
Hinterradbremse (3) ab.

1) Gasdrehgriff (2) Vorderradbremse (3) Hinterradbremse
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11.Beim Befahren einer steilen Gefille-
strecke drehen Sie den Gasdrehgriff (1)
ganz zu und betatigen beide Bremsen (2),
um das Motorrad abzubremsen.

(1) Gasdrehgriff (2) Vorderradbremse
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ORSICHT:
Vermeiden Sie standiges Betédtigen der
Bremsen. Die Bremsen laufen sonst
heifl, wodurch ihr Wirkungsgrad her-
abgesetzt wird.

(3) Hinterradbremse



12.Lassen Sie beim Fahren auf nassem oder
lockerem Untergrund besondere Vorsicht
walten.

AWARNUNG

* Beim Fahren unter nassen oder regne-
rischen Bedingungen oder auf locke-
rem Untergrund sind Manoévrierfahig-
keit und Bremsmdglichkeit herab-
gesetzt.

Halten Sie sich um lhrer Sicherheit

willen an die folgenden Regein:

¢ lLassen Sie beim Bremsen, Be-
schleunigen oder Abbiegen aufler-
ste Vorsicht walten.

® Fahren Sie langsamer und haiten
Sie ausreichenden Sicherheits-
abstand.

* Halten Sie das Motorrad moglichst
aufrecht.

® Lassen Sie beim Uberfahren von
schliipfrigen Oberflichen wie z.B.
Eisenbahnschienen, Eisenplatten,
Kanaldeckeln, aufgemalten Fahr-
bahnmarkierungen usw. auflerste
Vorsicht walten.
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PARKEN

1.

2. Das Motorrad zum Parken auf den Seiten-

Nach dem Anhalten des Motorrads den
Zandschllissel auf “OFF” drehen und abzie-
hen.

oder Mitteistdnder steilen.

VORSICHT:

*

56

Stellen Sie das Motorrad auf festem,
ebenem Boden ab, damit es nicht
umkippen kann.

3. SchiieRen Sie die Lenkung ab, um Diebstahl
vorzubeugen (Seite 38).

AWARNUNG

*  Auspuffrohr und Schallddmpfer wer-
den wahrend des Betriebs sehr heifl
und bleiben auch nach dem Abstellen
des Motors noch langere Zeit heifl
genug, um bei Beriihrung Verbrennun-
gen zu verursachen.

MITTELSTANDER BENUTZEN




HINWEISE ZUR
DIEBSTAHLVERHUTUNG

1.

S]]

SchiieRen Sie stets die Lenkung ab, und
lassen Sie nie den Zindschiussel stecken.
Dies klingt banal, aber man ist leicht
vergellich.

. Vergewissern Sie sich, daB alle Zulassungs-

papiere fir ihr Motorrad vollstandig und auf
dem neuesten Stand sind.

Stellen Sie lhr Motorrad méglichst in einer
verschlieBbaren Garage unter.

Benutzen Sie eine zusétzliche gute Dieb-
stahisicherung.

Tragen Sie lhren Namen, Anschrift und
Telefonnummer in diese Betriebsanleitung
ein und verwahren Sie sie standig in lhrem
Motorrad auf.

Es kommt oft vor, dal ein gestohlenes
Motorrad anhand der Eintragungen in der
Betriebsanleitung, die sich noch beim
Motorrad befindet, identifiziert werden kann.

NAME:
ANSCHRIFT:

TELEFON:

LENKUNG VERRIEGELN

(1) Zindschitssel (A) Hineindricken
(B) Zum Verriegeln
drehen
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WARTUNG

Wenn Wartungsarbeiten erforderlich sind, denken Sie daran, dal thr HONDA-Vertragshandler thr
Motorrad am besten kennt und fir alie anfallenden Wartungs- und Reparaturarbeiten bestens
ausgeristet ist. Die planmaBigen [nstandhaltungsarbeiten kénnen auch von einer qualifizierten
Werkstatt ausgefuhrt werden, die normalerweise solche Arbeiten verrichtet; Sie konnen aber auch
die meisten Arbeiten selbst ausfihren, wenn Sie mechanisch qualifiziert sind.

Die im folgend::n Wartungsplan angegebenen Wartungsintervalle basieren auf durchschnittlichen
Fahrverhaltnissen. Maschinen, die starker Belastung ausgesetzt oder in ungewohnlich nasser oder
staubiger Umgebung gefahren werden, benétigen haufigere Wartung.

Lassen Sie sich von lhrem HONDA -Vertragshandler beraten, welche Maflnahmen speziell fiir thre

Bediirfnisse und Anforderungen angebracht sind.

WARTUNGSPLAN

Die Uberpriifung vor dem Fahren (Seite 43) zu jedem Wartungszeitpunkt durchfiihren.

1: INSPIZIEREN UND REINIGEN, EINSTELLEN, SCHMIEREN ODER AUSWECHSELN, FALLS ERFOR-
DERLICH.

C: REINIGEN R: AUSWECHSELN A: EINSTELLEN L: SCHMIEREN

Der folgende Wartungsplan enthéit alle Wartungsarbeiten, die erforderlich sind, um thr Motorrad
in optimalem Betriebszustand zu halten. Wartungsarbeiten sind geméaR von Honda aufgesteliten Nor-
men und technischen Daten von richtig ausgebiideten und ausgeristeten Mechanikern auszufih-
ren. Ihr Honda-Héandler erfillt all diese Anforderungen.
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HAUFIGKEIT

GEGENSTAND

WELCHES
ZUERST
EINTRIFFT

i

-

KILOMETERSTAND
[ANMERKUNG (1}

x 1 000 km

12

18

24

30

36

ANMERKUNGEN

MONATE

12

18

24

30

36

BEZUGS-
SEITE

*

BREMSLICHTSCHALTER

*

ANLASSER-BEGRENZERSCHALTER

*

BREMSFESTSTELLHEBEL

*

SCHEINWERFEREINSTELLUNG

* 4

KUPPUNGSBELAGVERSCHLEISS

SEITENSTANDER

75

RADAUFHANGUNG

|
|
l
!
|
!
I

)
1
{
|
1
|
1

|
|
[
|
|
|
!

MUTTERN, SCHRAUBEN,
BEFESTIGUNGSTEILE

%

RADER/REIFEN

!

29-32

* %

STEUERKOPFLAGER

*

Sollte von einem HONDA-Vertragshindler gewartet werden, aulker wenn der Besitzer iiber die geeigneten Werkzeuge und War-

tungsdaten verfiigt und mechanisch qualifiziert ist. Es muB Bezug auf das offizielle HONDA-Werkstattbuch genommen werden.
** Im interesse lhrer Sicherheit empfehlen wir, diese Arbeiten NUR von einem HONDA-Vertragshéndler ausfihren zu lassen.

Honda empfiehlt, daR lhr Motorrad nach jedem planmaRigen Kundendienst von Ihrem Handler probegefahren wird.

ZUR BEACHTUNG:

. Bei h6herem Kilometerstand in den hier angegebenen Abstinden wiederholen.

. Haufiger warten, wenn in ungewShnlich nassen oder staubigen Gebieten gefahren wird.
. Haufiger warten, wenn bei Regen oder mit Vollgas gefahren wird.

handwerkiiches Kénnen.

2
3
4. Alle 2 Jahre oder in den angegebenen Kilometerabstanden wechseln, je nachdem, welches zuerst eintritt. Das Wechseln erforde
5

. Alle 2 Jahre wechseln. Das Wechseln erfordert handwerkliches Konnen.
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WERKZEUGSATZ

Der Werkzeugsatz (1) befindet sich unter der
Innenmatte im Heckstaufach. Kleinere Repara-
turen, Einstell- und Auswechselarbeiten konnen
mit den in diesem Satz enthaltenen Werkzeugen
durchgefihrt werden.

® Zlndkerzenschliissel

10 x 12-mm-Maulschlisse!
Schraubendreher Nr. 2
Kreuzschlitzschraubenzieher Nr. 2
Kreuzschlitzschraubenzigher Nr. 3
Schraubenziehergriff

Werkzeugtasche

Sicherungsauszieher

Reservesicherungen (5 A, 10 A, 20 A)
Helmhaiterkabel

¢ ¢ ¢ O 8 O O 0 0

(1) Werkzeugsatz

(2) Innenmatte
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SERIENNUMMERN

Rahmen- und Motorseriennummer werden bei
der Zuwlassung lhres Motorrads bendtigt. Sie
werden u.U. auch von threm HONDA-Vertrags-
handler benotigt, um Ersatzteile zu bestellen.
Tragen Sie die Nummern hier fir spatere Bezug-
nahme ein.

Die Rahmennummer (1) ist rechts in den
Rahmen eingestanzt.

Die Motornummer (2) ist in die Riickseite des
Kurbelgehauses in der Nahe des Hinterrads
eingestanzt.

RAHMEN-NR.
MOTOR-NR.

(1) Rahmennummer
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(2) Motornummer



FARBPLAKETTE

Die Farbplakette (1) befindet sich im
Handschuhfach. Sie wird bei der Bestellung von
Ersatzteilen bendtigt. Tragen Sie Farbe und
Code hier fur spatere Bezugnahme ein.

FARBE

CODE

1) Farbplakette

WARTUNGSHINWEISE

AWARNUNG

*

Falls thr Motorrad umgekippt ist oder
einen Unfall hatte, f{berpriifen Sie
Bedienungshebel, Seilziige, Brems-
schlauche, Bremssattel, Zubehorteile
und andere wichtige Teile auf Bescha-
digung. Fahren Sie nicht mit dem
Motorrad, wenn der sichere Betrieh
durch beschidigte Teile gefiahrdet ist.
Lassen Sie wichtige Teile wie Rahmen,
Federung und Lenkung von lhrem
HONDA-Vertragshandler auf Verzug
und Beschidigung iiberpriifen, die Sie
selbst nicht festzustellen vermdgen.
Stellen Sie den Motor ab, und stellen
Sie das Motorrad auf ebenem Unter-
grund sicher auf, bevor Sie mit irgend-
welchen Wartungsarbeiten beginnen.
Benutzen Sie fir die Wartung und
Reparatur nur Original-HONDA-Er-
satzteile oder deren Entsprechungen.
Teile, die nicht die gleiche Qualitat
aufweisen, ké6nnen die Sicherheit lhres
Motorrads beeintrachtigen.
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LUFTFILTER

(Lesen Sie die Wartungshinweise auf Seite 63

durch.)

Der Luftfilter ist in regelmaBigen Abstanden zu

warten (Seite 59). Haufigere Wartung kann

erforderlich sein, wenn in ungewohnlich nasser

oder staubiger Umgebung gefahren wird.

1. Die vier Schrauben (1) herausdrehen, mit
denen der linke hintere Seitendeckel (2)
befestigt ist.

Niederdriicken

e ()

Herausziehen

. Den Zapfen (A) hinter dem Hinterrad-Kot-

fligel herausziehen.

. Den Seitendeckel vorsichtig nach unten

ziehen, um Zapfen (B) zu i6sen.

. Die Trittplatte niederdriicken und Zapfen (C)

herausheben, dann das Vorderende des
Deckels (D) herausziehen.

(1) Schrauben (2) Linker hinterer Seitendeckel Gepacktrager
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5. Den Luftfiltergehédusedeckel (3) nach Heraus-

drehen der finf Schrauben (4) und Entfer-
nen der Halteklammer (5) abnehmen.

. Den Luftfilter (6) nach Entfernen der Schrau-
be (7) herausnehmen und gegen ein neues
auswechseln.

Den original Honda-Luftfilter oder einen Fil-
ter gleichwertiger Qualitat verwenden, der
ftir thr Modell vorgeschrieben ist. Durch den
Gebrauch eines falschen Honda-Filters oder
eines Filters eines anderen Herstellers, der
Hondas Qualitdtsnormen nicht erfdillt, kén-
nen schneller Motorverschleit oder Lei-
stungsstérungen verursacht werden.

. Die ausgebauten Teile in umgekehrter
Ausbaureihenfolge wieder einbauen.

(3) Luftfiltergehdusedeckel
(4) Schrauben (5) Halteklammer

(6) Luftfilter

(7) Schraube
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RIEMENGEHAUSE-LUFTFILTER

(Lesen Sie die Wartungshinweise auf Seite 63
durch.)

1.
2.
3.

Den linken hinteren Seitendeckel vom
Rahmen abnehmen (siehe Seite 64).

Den Luftfilterdeckel (1) nach Entfernen der
zwei Schrauben (2) abnehmen.

Das Luftfilterelement (3) entfernen.

Das Luftfilterelement in nicht brennbarem
Losungsmittel oder in solchem mit hohem
Flammpunkt reinigen und trocknen lassen.

)/
—

N 10 T ——
e S0\
U IS NEN

(1) Luftfdterdeckel
(2) Schrauben
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. Die ausgebauten Teile in

AWARNUNG

Niemals Benzin oder Losungsmittel
mit niedrigem Flammpunkt zum Reini-
gen des Luftfilterelements verwenden.
Es konnte zu einem Brand oder einer
Explosion kommen.

VORSICHT:

Das Element vor dem Einbauen
griindlich trocknen lassen.

Kein Ol auf das Element auftragen;
andernfalls kommt es zu Beschadigung
des Antriebsriemens.

umgekehrter

Ausbaureihenfolge wieder einbauen.

(3) Luftfilterelement



KU

RBELGEHAUSE-ENTLUFTUNG

(Lesen Sie die Wartungshinweise auf Seite 63

dur
1

zZu

*

ch.)

. Den Stopfen des Kurbelgehduse-

Entliiftungsschiauchs (1} vom Schlauch ent-
fernen und die Ablagerungen ablassen.
AnschlieRend den Stopfen des Kurbel-
gehause-Entiiiftungsschlauchs wieder an-
bringen.

R BEACHTUNG:
Haufigere Wartung ist erforderlich, wenn bei
Regen oder mit Vollgas gefahren wird, oder
nachdem das Motorrad gewaschen wurde
oder umgekippt ist.

(1) Stopfen des
Kurbelgehaduse-Entliiftungsschlauchs
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MOTOROL

(Lesen Sie die Wartungshinweise auf Seite 63
durch.)

Motorol

Gutes Motordl hat viele erwiinschte Qualitaten.
Verwenden Sie nur hochidsliches Marken-
Motordl, das laut Angaben auf dem Behalter die
Qualitatsanforderungen der AP!-Klassen SE, SF
oder SG erfiillt oder libertrifft.

Viskositat:

Der Viskositatsgrad des Matorols sollte auf der
durchschnittlichen Lufttemperatur in  lhrem
Fahrgebiet basieren. Die nebenstehende Tabelle
soll Ihnen bei der Wahl der richtigen Gradierung
oder Viskositat des Ols fur verschiedene Luft-
temperaturen behilflich sein.
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Motorol

Die Motorolqualitat ist einer der Hauptfaktoren,
welche die Motorlebensdauer beeinflussen.
Wechseln Sie das Motordl in den im Wartungs-
plan (Seite 59) angegebenen Abstanden.

ZUR BEACHTUNG:

*  Zum Wechseln des Motorols muR der Motor
Betriebstemperatur haben und das Motorrad
auf dem Mittelstander stehen, um vollstan-
diges und schnelles Ablaufen des Ols zu
gewahrleisten.

1. OleinfilverschluR/Olmelstab (1) und
AblaBschraube (2) entfernen, um das Ol
abzulassen.

4 YN Y

(1) OfeinfullverschiuR/  (3) Dichtungsscheibe
OimeRstab

'2) OlablaBschraube

AWARNUNG

*

5.

Ein warmgelaufener Motor und das
darin befindliche Ol sind heiR; seien Sie
vorsichtig und verbrennen Sie sich
nicht!

. Sichergehen, dal die Dichtungsscheibe auf

der Ablaschraube in gutem Zustand ist, und
die AblaBschraube einschrauben,

Die Dichtungsscheibe bei jedem Olwechsel,
bzw. wenn erforderlich, ersetzen.
Drehmoment der AblaRschraube:

25 N'm (2,5 kg-m) .
Das Kurbelgehduse mit dem empfohlenen Ol
fiillen.

Fillmenge: ca. 0,8 £
Den Oleinfullverschiuf®/Otmefdstab anbrin-
gen.

Den Motor anlassen und 2—3 Minuten mit
Leerlaufdrehzahi laufen lassen.

A WARNUNG

*

Das Hinterrad dreht durch, wenn es
nicht durch die Bremse oder Boden-
kontakt blockiert wird. Versehentliche
Berithrung mit dem rotierenden Hin-
terrad kann Verletzungen verursachen.
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6.

ZU

70

Den Motor abstellen und bei auf dem
Mittelstander stehenden Motorrad prifen,
ob sich der Olstand an der oberen Pegel-
matke auf dem OlmeRstab befindet. Sicher-
gehen, daR kein Ol auslduft.

R BEACHTUNG:

Bitte beseitigen Sie Altol so, daR die Umwelt
nicht geschadigt wird. Am besten bringen
Sie es zwecks Riickgewinnung in einem
verschlossenen Behalter zur nachsten Tank-
stelle. Altol solite weder zum Mull gegeben
noch achtlos weggeschiittet werden.

Motorolsieb

1.

2.

Den Oleinfiilllverschiu®/OlmeRstab (1) vom
rechten Kurbelgehausedeckel entfernen.
Eine Olwanne unter das Kurbelgehduse
stellen und die OlablaRschraube (2)
entfernen.

ZUR BEACHTUNG:

*

Olsieb (3) und Feder (4) springen heraus,
wenn die OlablaBschraube entfernt wird.

S N Y,

(1) Oleinfiliverschiuf/OimeRstab
(2) OlablaRschraube



(3) Olsieb

. Das Olsieb (3) reinigen.

. Sicherstellen, daR Qlsieb, Dichtungsgummi
und O-Ring der OlablaRschraube in gutem
Zustand sind.

. Olsieb, Feder und OlablaRschraube wieder
installieren.

Drehmoment: 20 N'-m (2,0 kg-m)

(4) Feder

7.

8.

Das Kurbelgehause mit dem empfohlenen Ol
filien.

Fiilimenge: ca. 0,8 {
Den OteinfilliverschiuB/OlmeRstab anbrin-
gen.
Den Motor anlassen und 2-——3 Minuten mit
Leerlaufdrehzahl laufen lassen.

AWARNUNG

*

Das Hinterrad dreht durch, wenn es
nicht durch die Bremse oder Boden-
kontakt blockiert wird. Versehentliche
Beriihrung mit dem rotierenden Hin-
terrad kann Verletzungen verursachen.
Den Motor abstellen und bei auf dem
Mittelstander stehenden Motorrad prafen,
ob sich der Olstand an der oberen Pegel-
marke auf dem OlmeRstab befindet. Sicher-
gehen, daR kein Ol auslauft.
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ZUNDKERZE

(Lesen Sie die Wartungshinweise auf Seite 63
durch.)
Empfohlene Zindkerze:

(1) Sitz

72

Standard:

DPR6EA-9 (NGK) oder
X20EPR-U9 (NIPPONDENSO)
Fir kaltes Klima (unter 5°C):
DPR5EA-9 (NGK) oder
X16EPR-U9 (NIPPONDENSO)
Fir langeren Vollastbetrieb:
DPR7EA-9 (NGK) oder
X22EPR-U9 (NIPPONDENSO}

(2) Schraube

(3) Elektrodenabstand

. Den Sitz (1) nach Entfernen der Schraube

(2) anheben und nach vorne wegnehmen.

2. Den Kerzenstecker von der Ziindkerze

abziehen.

. Den Bereich um die Zundkerzenbasis von

etwaigem Schmutz sdaubern. Die Ziindkerze
mit dem im Werkzeugsatz enthaltenen
Ziindkerzenschiussel herausschrauben.

(4) Masseelektrode



. Die Elektroden und den Isolatorfull auf
Verbrennungsriickstande, Abbrand oder
VerruRen untersuchen. Bei starkem Abbrand
oder Ablagerungen ist die Ziindkerze
auszuwechseln. Eine verruBte oder nasse
Zindkerze kann mit einem Zindkerzenreini-
ger oder einer Drahtbiirste gereinigt werden.
. Den Elektrodenabstand (3) mit Hilfe einer
Fuhlerlehre Gberprifen. Gegebenenfalls ist
der Elektrodenabstand durch vorsichtiges
Biegen der Masseelektrode (4) zu korrigie-
ren.
Elektrodenabstand:

0.8—0,9 mm
Sicherstellen, dal der Dichtring in gutem
Zustand ist.
. Die Zindkerze mit aufgesetztem Dichtring
von Hand einschrauben, um Gewindebe-
schadigung zu vermeiden.
. Eine neue Zlndkerze ist nach dem Aufsitzen
mit dem Zindkerzenschiussel um 1/2 Um-
drehung anzuziehen, um den Dichtring
zusammenzupressen. Bei Wiederverwen-
dung der alten Zundkerze gentigt eine 1/8-
bis 1/4-Umdrehung nach dem Aufsitzen.
. Die Kerzenstecker wieder anbringen. Den

Kerzenstecker wieder anschiieBen und den
Sitz in umgekehrter Abbaureihenfolge
anbauen.

VORSICHT:

Lassen Sie nach der Reinigung der
Zindkerzenbasis keine Lappen im
Bereich des Motors liegen. Sie konnen
Uberhitzen des Motors und daraus
resultierende Motorschiden verursa-
chen.

Ziindkerzen missen fest angezogen
werden. Eine schlecht angezogene
Ziindkerze kann sehr heil werden und
moglicherweise den Motor beschadi-
gen.

Verwenden Sie niemals eine Ziindkerze
mit falschem Wirmewert. Es konnte
sonst zu schwerwiegender Beschadi-
gung des Motors kommen.
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LEERLAUFDREHZAHL

(Lesen Sie die Wartungshinweise auf Seite 63

durch.)

Fir eine genaue Leerlaufeinstelfung mu® der

Motor warm sein. Zehnminitiges Fahren mit

wiederholtem Abbremsen und Beschleunigen

Jjst dazu ausreichend.

1. Den Sitz entfernen (Seite 72).

2. Den Motor warmlaufen lassen und das
Motorrad auf seinen Mittelstander stellen.

AWARNUNG

* Das Hinterrad dreht durch, wenn es
nicht durch die Bremse oder Boden-
kontakt blockiert wird. Versehentliche
Berithrung mit dem rotierenden Hin-
terrad kann Verletzungen verursachen.

3. Einen Drehzahlmesser an den Motor an-
schlieen.

4. Die Leerlaufdrehzahl mit Hilfe der Leerlauf-
begrenzungsschraube (1) einstellen.
LEERLAUFDREHZAHL:

IT, F, E: 1500 £ 100 min~" (U/min)
(bei Leerlaufstellung des Getriebes)
SW: 1 500 + 50 min~' (U/min)

(bei Leerlaufstellung des Getriebes)
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* Das Hinterrad dreht durch, wenn es
nicht durch die Bremse oder Boden-
kontakt blockiert wird. Versehentliche
Beriihrung mitdem rotierenden Hinter-
rad kann Verletzungen verursachen.

(1) Leerlaufbegrenzungsschraube



SEITENSTANDER

(Lesen Sie die Wartungshinweise auf Seite 63

durch.) ) B

Fuhren Sie die folgende Uberpriifung in Uber-

einstimmung mit dem Wartungsplan durch.

Funktionspriifung:

® Die Feder (2) auf Beschadigung oder Span-
nungsverlust, und das Seitenstdndersystem
(1) auf Leichtgangigkeit tUberprifen.

® Das Seitenstidnder- Zindungsabsperr-
system Uberprifen:

1) Seitenstander (2) Feder

2.

3.
4.

. Das Motorrad auf seinen WMittelstander

stellen.

Den Seitenstander einklappen und den Mo-
tor anlassen.

Den Seitenstander vollkommen ausklappen.
Der Motor mulBl ausgehen, sobald der
Seitenstander ausgeklappt wird.

Falls die Seitenstander-Zindstromunterbre-
chung nicht wie oben beschrieben funktioniert,
lassen Sie das System von lhrem HONDA-
Vertragshéandler Gberprufen.
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BREMSBELAGVERSCHLEISS

(Lesen Sie die Wartungshinweise auf Seite 63
durch.)

Der Vorderradbremsklotzverschleild hangt
von Bremseinsatz, Fahrstil und StraRen-
bedingungen ab. Bei Fahrten auf schmut-
zigen und nassen Stral’en unterliegen die
Bremsklotze schnellerem Verschleifd. Bei
jeder falligen Wartung die Bremsklotze von
der Unterseite des Bremssattels (1) her einer
Sichtpriifung auf Verschiei® unterziehen.
Wenn irgendein Bremskiotz bis zur Versch-
leilinie (2) abgenutzt ist, miissen beide
Bremskidtze als Satz ausgewechselt
werden.

(2) VerschleiBlinie

(1) Bremssattel
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Falls einer der Bremsbelage bis zur Verschleil3-
linie (2) abgenutzt ist, missen beide Belage
komplett ausgewechselt werden.

Sonstige Uberpriifungen:

Sicherstellen, daf} keine Bremsfiissigkeit aus-
lauft. Die Bremsschlauche und Anschlusse auf
Abnutzung oder Risse untersuchen.

ZUR BEACHTUNG:

* Verwenden Sie nur die bei HONDA-Ver-
tragshandlern erhaltlichen HONDA-Ori-
ginal-Ersatzbeldage. Wenn eine Wartung der
Bremse erforderlich ist, wenden Sie sich an
Ilhren HONDA-Vertragshandler.




BREMSBACKENVERSCHLEISS

(Lesen Sie die Wartungshinweise auf Seite 63
durch.)

VerschleiBanzeiger

Bei Betdtigung der Bremse bewegt sich ein am
Radbremshebel (2) angebrachter Pfeil (1) auf
eine Bezugsmarke (3) an der Bremsankerplatte
zu (4).

Falls der Pfeil bei voller Betédtigung der Bremse
die Bezugsmarke erreicht, mussen die Brems-
backen ausgewechselt werden.

-

LU (€

(1) Pfeil
(2) Radbremshebel

(3) Bezugsmarke
(4) Bremsplatte

ZUR BEACHTUNG:

*  Wenn eine Wartung der Bremse erforderlich
ist, wenden Sie sich an thren HONDA-Ver-
tragshandler, der mit solchen Arbeiten Erfah-
rung hat. Verwenden Sie nur HONDA-
Original-Ersatzteile oder deren Entspre-
chungen.

Sonstige Uberprifungen

Uberpriifen Sie den Bremszug auf Knicke oder

VerschleiBanzeichen, die Klemmen oder Ausfall

verursachen kdnnten.

Schmieren Sie den Bremszug mit einem im

Handel erhaitlichen Seilzugschmiermittel, um

vorzeitigen Verschlei® und Korrosion zu verhd-

ten.

Vergewissern Sie sich, da Radbremshebel,

Feder und Befestigungsteile in gutem Zustand

sind.
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BATTERIE

{Lesen Sie die Wartungshinweise auf Seite
63 durch.)

Da es sich um eine wartungsfreie (ver-
siegelte) Batterie handelt, erlbrigt sich das
Kontrollieren des Elektrolytstands oder das
Nachfillen von destilliertem Wasser. Falls
Elektrolytschwund festgestellt wird und/
oder die Batterie erschopft zu sein scheint
{was sich durch Startschwierigkeiten oder
sonstige elektrische Stérungen &uBert),
wenden Sie sich an thren HONDA-Vertrags-
héndler.

AWARNUNG

* Die Batterie erzeugt explosive Gaso.
Funken, Flammen und brennende
Zigaretten fernhalten. Beim Laden oder
Gebrauch der Batterie in einem geschlos-
senen Raum fiir ausreichende Beliiftung
sorgen.

* Die Batterie enthilt Schwefelsdure (Elek-
trolyt). Der Kontakt mit Schwefelsédure
kann schwere Verbrennungen verur-
sachen. Augen und Haut vor Beriihrung
schiitzen. Beim Umgang mit Batterien
schiitzende Kleidung und Gesichtsschutz
tragen.

78

— Falis Elektrolyt auf die Haut gelangt,
mit Wasser abspiiien.

— Falls Elektrolyt in die Augen gelangt,
mindestens 15 Minuten lang mit
Wasser ausspiilen und sofort einen
Arztrufen.

* Elektrolyt ist giftig.

— Falls Elektrolyt versehentlich gesch-
luckt wird, groBe Mengen von Wasser
oder Milich trinken, anschlieRend
Magnaesiamilch oder Pflanzendl ein-
nehmen und in arztliche Behandlung
begeben.

* AUSSER REICHWEITE VON KINDERN
HALTEN

VORSICHT:

* Nicht versuchen, die Zellenkappen zu
entfernen, da dies zu einer Beschéadigung
der kappen, Undichtigkeit und im Laufe
der Zeit zu einem Battetieschaden fithren
kann.

* Wenn das Motorrad fir ldngere Zeit
aulBer Batrieb genommen werden soll, die
Batterie ausbauen und voll aufladen.
Dann die Batterie an einem kiihlen,
trockenen Ort lagern. Soll die Batterie im
Motorrad eingebaut bleiben, das negative
Kabel von der Batterie abklemmen.



AUSWECHSELN DER SICHERUNGEN

(Lesen Sie die Wartungshinweise auf Seite 63
durch.)

Die Hauptsicherung (1) befindet sich in der
Nahe der Batterie und hat eine Nennkapazitat
von 20 A. Die Reserve-Hauptsicherung befindet
sich im Werkzeugsatz im Heckfach. Der
Sicherungskasten (3) befindet sich im Hand-
schuhfach. Die Sicherungen haben eine vorge-
schriebene Nennkapazitat von 10 A und 15 A.
Haufiges Durchbrennen der Sicherungen lat
gewohnlich auf einen Kurzschlu® oder eine
Uberlastung der elektrischen Anlage schiieRen.
Lassen Sie Reparaturen von lhrem HONDA-
Vertragshandler ausfiihren.

AWARNUNG

* Auf keinen Fall eine Sicherung mit
einer anderen Nennkapazitidt als der
vorgeschriebenen verwenden. Der Ge-
brauch einer solchen Sicherung kann
zu ernsthafter Beschéadigung der elek-
trischen Anlage oder einem Brand fiih-
ren, wodurch ein gefahrlicher Ausfall
der Beleuchtung oder des Motors
verursacht werden kann.

VORSICHT:

* Vor dem Uberpriifen oder Auswech-
seiln von Sicherungen die Zindung
ausschalten, um einen versehentlichen
KurzschluB zu vermeiden.

Zum Auswechseln der Hauptsicherung (1) den
Sitz entfernen (Seite 72), den Kabelstecker (2)
trennen und die alte Sicherung entfernen. Die
neue Sicherung einsetzen, den Kabelstecker
wieder anschlielen und den Sitz anbringen.

(2) Kabelstecker

(1) Hauptsicherung
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Zum Auswechseln der Sicherungen im
Sicherungskasten (3) das Handschuhfach
offnen und den Sicherungskastendeckel (4)
entfernen.

Die Reservesicherungen befinden sich im
Werkzeugsatz im Heckfach. Die alte Sicherung
mit Hilfe des Sicherungsausziehers (5), der sich
im Werkzeugkasten befindet, aus den Klemmen
herausziehen. Eine neue Sicherung in die
Klemmen hineindriicken und den Sicherungs-
kastendeckel anbringen.

(3) Sicherungskasten (4) Sicherungskasten-
deckel
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(6) Durchgebrannte Sicherung




TRANSPORT

AWARNUNG

*

\
(1) AblaBschraube

Um Feuer- oder Explosionsgefahr beim
Transport des Motorrads zu vermei-
den, folgende Punkte beachten:

— Kraftstofftank und Vergaser entlee-
ren.

— Das Motorrad aufrecht stehend in
normaler Fahrposition transportie-
ren, um Auslaufen von Ol und Bat-
terie-Elektrolyt zu vermeiden.

— Das Motorrad an den Radern ver-

zurren.

Ablassen des Kraftstoffs

Diese Arbeit nur in gut belifteter Umgebung
durchfiihren.

AWARNUNG

»

Benzin ist auBerst feuergefihrlich und unter
gewissen Bedingungen explosiv. Diese War-
tungsarbeiten missen in einem gut beliifte-
ten Arbeitsbereich und bei abgestelitem
Motor vorgenommen werden. Beim Tanken
bzw. im Kraftstoff-Aufbewahrungsbereich
nicht rauchen; offene Flammen und Funken
sind fernzuhalten.

Den Motor abstellen.

Den Kraftstofftank mit einem im Handel
erhaltlichen Saugheber oder auf andere
geeignete Weise entleeren.

Das freie Ende des VergaserablaRschlauchs
in einen geeigneten Behalter hangen.

Den VergaserabfluB durch Drehen der Ab-
laRschraube (1) entgegen dem Uhrzeiger-
sinn 6ffnen. Nachdem der ganze Kraftstoff
ausgelaufen ist, die Schraube im Uhrzeiger-
sinn festdrehen.
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REINIGEN

Rei

nigen Sie Ihr Motorrad regelmaBig, um die

lackierten Flachen zu schitzen, und uberprifen

Sie

es auf Beschadigung, Verschlei® und Aus-

taufen von Ol oder Bremsfiissigkeit.
VORSICHT:

ZV
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Die folgenden Bereiche diirfen nicht
mit hohem Woasserdruck (wie er in
Miinzwaschanlagen vorkommt) gerei-
nigt werden:

Radnaben Zindschalter
Schalldampfer- Lenkerschalter
6ffnung Handschuhfach
Sitzunterseite Heckstaufach
Instrumentenknopfe

R BEACHTUNG:

Die Windschutzscheibe mit einem weichen
Lappen oder Schwamm und reichlich Was-
ser reinigen. Mit einem weichen, sauberen
Lappen trockenwischen. Kleinere Kratzer mit
einer handelsublichen  Kunststoffpolitur
entfernen. Die Windschutzscheibe muf}
ausgewechselt werden, falls die Kratzer
nicht entfernt werden konnen und die Sicht
behindern.

P4Y)

. Spllen Sie das Motorrad nach dem Reinigen

reichlich mit sauberem Wasser ab. Wasch-
mitteireste konnen an legierten Metaliteilen
Kotrosion hervorrufen.

R BEACHTUNG:

Die Verkleidung und die anderen Kunst-
stoffteile mit einem in milder Seifenlésung
angefeuchtetem Tuch oder Schwamm abwi-
schen. Die verschmutzte Oberflache sorgfal-
tig abwischen und mehrmais mit frischem
Wasser abspllen.




2. Nach dem Abspilen das Motorrad trocken-
wischen, den Motor anlassen und einige
Minuten lang laufen lassen.

3. Priufen Sie die Bremsen, bevor Sie das
Motorrad fahren. Lassen Sie die Bremsen
eventuell kurz schleifen, um die normale
Bremswirkung wiederherzustellen.

AWARNUNG

* Die Bremsleistung kann unmittelbar
nach dem Waschen des Motorrads
beeintrachtigt sein.
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HINWEISE ZUR STILLEGUNG

LAGERUNG

Langere Lagerung, z.B. wahrend der Winter-
saison, erfordert bestimmte Vorkehrungen, um
negativen Folgeerscheinungen der Stillegung
des Motorrads vorzubeugen. AulRerdem sollten
notige Reparaturen vor der Lagerung des

Motorrads durchgefiihrt werden. Andernfalls

konnten diese Reparaturen in Vergessenheit

geraten, bis das Motorrad wieder in Betrieb
genommen wird.

1. Das Motorél wechseln und das Olsieb
reinigen.

2. Sicherstellen, da® das Kihlsystem mit einer
Mischung aus Wasser und Frostschutzmittel
im Verhaltnis 50 : 50 gefillt ist.

3. Das in Kraftstofftank und Vergaser
befindliche Benzin in einen zugelassenen
Benzinkanister ablassen. Die Innenseite des
Tanks mit Rostschutzol einsprihen.

Den Tankdeckel wieder anbringen.

ZUR BEACHTUNG:
*  Falls die Stillegung langer als einen Monat
dauern soll, unbedingt den Vergaser entlee-
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ren, damit eine zuverldssige Fahrzeuglei-
stung nach der Stillegung wieder gewahrlei-
stet ist.

* Benzin ist duRerst feuergefahrlich und unter
gewissen Bedingungen explosiv. Diese War-
tungsarbeiten miissen in einem gut beliifte-
ten Arbeitsbereich und bei abgestelitem
Motor vorgenommen werden. Beim Tanken
bzw. im Kraftstoff-Aufbewahrungsbereich
nicht rauchen; offene Flammen und Funken
sind fernzuhalten.

4. Die Zindkerze entfernen und einen EBI6ffel
(15—20cm?®) sauberes Motorél in den
Zylinder geben. Den Motor mehrmals
durchdrehen, um das Ol zu verteilen, dann
die Ziindkerze wieder einschrauben.

ZUR BEACHTUNG:

* Beim Durchdrehen des Motors mufs der
Motorabstelischalter auf OFF stehen. Die
herausgeschraubte Ziuindkerze in ifren
Kerzenstecker einsetzen und erden, um Be-
schadigung des Zundsystems zu vermeiden



. Die Batterie ausbauen und an einem vor

Frosttemperaturen und direktem Sonnen-
licht geschutzten Ort aufbewahren.

. Das Motorrad waschen und trocknen. Aile

lackierten Flachen wachsen. Chromteile mit
Rostschutzdl bestreichen.

. Die Reifen auf den empfohlenen Flilldruck
aufpumpen. Das Motorrad aufbocken, um
beide Rader vom Boden abzuheben.

. Das Motorrad abdecken (kein Plastik oder
sonstige beschichtete Stoffe verwenden)
und in einem ungeheizten Raum, frei von
Feuchtigkeit und mit minimalen taglichen
Temperaturschwankungen abstelien. Das
Motorrad nicht in direktem Sonnenlicht
abstelien.

WIEDERINBETRIEBNAHME

1.

Das Motorrad aufdecken und reinigen. Das
Motorol wechseln, falls mehr als 4 Monate
seit Beginn der Stillegung vergangen sind.

Die Batterie gegebenenfalls laden. Die
Batterie einbauen.

Uberschissiges Rostschutzol vom Kraft-
stofftank ablassen. Den Kraftstofftank mit
frischem Benzin flilen.

Alle Kontrollen der Uberprifung vor dem
Fahren (Seite 43) durchfiithren. Das Motor-
rad mit niedrigen Drehzahlen in einem
sicheren Fahrgebiet abseits vom Verkehr
probefahren.
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TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN
Gesamtlange 2 265 mm
Gesamtbreite 745 mm
Gesamthohe 1355 mm
Radstand 1625 mm
Bodenfreiheit 145 mm
GEWICHT
Trockengewicht 156 kg
ZULADUNG UND FUOLLMENGEN
Motoroi 1,0 £ nach Zerlegung
Kraftstofftank 128
Kihlsystem 1,42 ¢
Zahl der Sitzplatze Fahrer und Beifahrer
Maximales Zuladungsgewicht 161 kg
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MOTOR
Bohrung und Hub
Verdichtungsverhaltnis
Hubraum
Zindkerze
Standard

Fir kaltes Klima (unter 5°C)
Fur tangeren Vollastbetrieb

Elektrodenabstand
lLeerlaufdrehzahl

FAHRGESTELL UND FEDERUNG
Nachlaufwinkel
Nachlaufbetrag
Reifengrofe, vorne
ReifengroRe, hinten

72 x 60 mm
10,0:1
244 cm?®

DPRGEA-9 (NGK) oder
X20EPR-U9 (NIPPONDENSO)
DPRSEA-9 (NGK) oder
X16EPR-U9 (NIPPONDENSO)
DPR7EA-9 (NGK) oder
X22EPR-U9 (NIPPONDENSO)

0,8—0,9 mm
IT, F, E: 1500 + 100 min™" (U/min)
SW: 1500 + 50 min™' (U/min)

28

90 mm
110/100-12 674
120/90-10 654
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KRAFTUBERTRAGUNG
Primaruntersetzung
Enduntersetzung

ELEKTRIK
Batterie
Lichtmaschine

BELEUCHTUNG

Scheinwerfer (Fern-/Abblendlicht)

Schlul3-/Bremslicht

Blinklicht Vorn
Hinten

Instrumentenbeleuchtung

Blinker-Anzeigeleuchte

Fernlicht- Anzeigeleuchte

Seitenstander- Anzeigeleuchte

SICHERUNGEN
Hauptsicherung
Andere Sicherungen
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1,000
6,607

12 V-10 AH
Wechselstromgenerator

12 V—60/55 W

12V—5/21 W

12V—21Wx2

12V—21Wx 2
12V—34Wx2,12V—17Wx2
12V—-34Wx2

12V—-34W

12V—34W

20 A
5A, 10A
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AVVISO IMPORTANTE

¢ PILOTA E PASSEGGERO

Questa motocicletta & stata progettata per il trasporto del pilota e di un passeggero. Mai superare
la capacita di carico indicata sull’etichetta di avvertimento dél carico e accessori.

®* USO SU STRADA
Questa motocicletta & stata progettata per 'uso esclusivo su strada.

®* LEGGERE CON ATTENZIONE IL MANUALE DI ISTRUZIONI
Osservare scrupolosamente gli avvertimenti preceduti dalle indicazioni seguenti:

AATTENZIONE

Indica una forte possibilita di gravi lesioni personali o di morte se I'istruzione non viene
rispettata.

AVVERTENZA:
Indica la possibilita di lesioni personali o danni alla motocicletta se V'istruzione non
viene rispettata.

NOTA: Fornisce informazioni utili.

Questo manuale deve essere considerato come parte integrante della motocicletta, e la deve
accompagnare anche in caso di rivendita.



HONDA CN250
MANUALE DI ISTRUZIONI

Tutte le informazioni di questa pubblicazione si basano su quelle piu recenti relative al prodotto
jisponibili al momento dell’approvazione alla stampa. La HONDA MOTOR CO., LTD. si riserva il diritto
1i apportare cambiamenti in qualungue momento senza preavviso e senza alcun obbligo da parte sua.
\essuna parte di questa pubblicazione pud essere riprodotta senza autorizzazione scritta.



BENVENUTO

Ti ringraziamo di aver scelto questa motocicletta Honda e ti diamo il benvenuto nella numerosa famiglia
di piloti Honda. Per una guida pit sicura e piacevole ti consigliamo di familiarizzarti completamente con
questo manuale PRIMA D! GUIDARE LA MOTOCICLETTA. La tua sicurezza, oltre che dalla tua
prontezza e familiaritd con la motocicletta, dipende anche dalle sue condizioni meccaniche. Il controlio
prima della guida e la regolare manutenzione sono fattori essenziali.

Per la manutenzione periodica e le riparazioni ricordati che il Concessionario Honda conosce
perfettamente cid che & necessario per far andare sempre forte la tua motocicletta. Se possiedi le
conoscenze e 'attrezzatura necessarie, il Concessionario pud fornirti un Manuale di Servizio Honda
ufficiale, che pud aiutarti nell’operare i vari interventi di manutenzione e di riparazione.

Ti auguriamo una guida piacevole e ti ringraziamo di aver scelto una Honda.

® |n questo manuale i vari paesi sono indicati con i codici seguenti:

SW | Svizzera
1T Italia
F Francia

E Gran Bretagna

® e specifiche possono variare a seconda del paese.



GUIDA DELLA MOTOCICLETTA
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SICUREZZA DI GUIDA

La guida della motocicietta richiede
precauzioni speciali da parte del
guidatore per la sua stessa incolumita.
Tenere a mente i punti seguenti prima
della guida:

REGOLE DI SICUREZZA
Effettuare sempre i controlli precedenti la
messa in moto (pag. 43), eseguire le
regolazioni e le riparazioni necessarie prima
di avviare il motore. Questa precauzione
evita spesso incidenti e danni alla
motocicletta.

2. La maggior parte degli incidenti & dovuta
all'inesperienza del guidatore. Per guidare la
motocicletta & obbligatorio essere titolari di
una patente. Non guidare senza esserne
muniti. MAI prestare la motocicletta ai
principianti.

3. Molti investimenti causati dagli automobi-

listi succedono perché I'autista “non vede” it

motociclista.

Guidare percid indossando una tenuta

facilmente visibile per contribuire ad evitare

gli incidenti:

® Indossare abiti dai colori vivaci o
riflettenti.

® Non guidare sul lato meno visibile degli
altri conducenti.

Rispettare scrupolosamente la segnaletica

stradale e le norme sul traffico.

®  Molti incidenti sono causati dal supe-
ramento dei limiti di velocita. Rispettarli
sempre ¢ MAI correre ad una velocita
maggiore di quella permessa dalle
condizioni della strada.

® Segnalare sempre prima di un sorpasso,
una curva o un cambiamento di corsia.
Evitare le manovre improvvise per non
sorprendere gli altri guidatori.



Non farsi sorprendere dalle manovre improv-
vise di altri guidatori. Stare particolarmente
attenti ai crocevia, agli shocchi d'autostrada
e agli ingressi e uscite dei parcheggi e delle
stazioni di servizio.

Guidare sempre con entrambe le mani sul
manubrio e i piedi sulla pedana. i
passeggero deve tenersi aggrappato alla
motocicletta o al pilota con entrambe le mani
e tenere entrambi i piedi sui poggiapiedi.
Non abbandonare mai, nemmeno momenta-
neamente, la motocicletta con il motore
acceso.

Moderare la velocitda quando si guida su
strade accidentate. Evitare possibili pericoli,
quali cunette o buchi nel selciato stradale:
cid potrebbe causare la perdita del controllo
alla guida o danni alla struttura della
motocicletta.



EQUIPAGGIAMENTO PROTETTIVO

Indossare SEMPRE il casco.
Si dovrebbe anche avere

una visiera o un paio di
occhiali.

Gl indumenti devono essere attillati.

Indossare abiti dai colori

vivaci o riflettenti. Indossare i guanti.

Le scarpe devono essere aderenti,
con tacchi bassi e protezione per
le caviglie.






