/::’_ﬁ - SN — 2 \\ \ /

_\\;‘\\\\\\_// - \\f’j“ /_—_ S

TN T 7N \ / \// i
¥»; ot ’ %/- \\\\ " \\J/ Loy ~——/a-/ \ / \ ?T,’\/J o i \E‘/ 7

p——_—— e \

EAEIENEREE AT SN

p—y







HONDA GL1200 GOLDWING

ALLE ANGABEN, ABBILDUNGEN, ANLEITUNGEN UND TECHNISCHEN DATEN IN DIESER
DRUCKSCHRIFT GRUNDEN SICH AUF DIE NEUESTE PRODUKT-INFORMATION, DIE ZUR
ZEIT DER DRUCKGENEHMIGUNG ERHALTLICH WAR. FIRMA HONDA MOTOR CO., LTD.
BEHALT SICH DAS RECHT VOR, JEDERZEIT OHNE VORANKUNDIGUNG ANDERUNGEN
VORZUNEHMEN, OHNE DABE| IRGENDWELCHE VERPFLICHTUNGEN EINZUGEHEN. KEIN

TEIL DIESER DRUCKSCHRIFT DARF OHNE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG ABGEDRUCKT
WERDEN.



EINLEITUNG

Diese Broschiire soll Sie Uber die grundsatzliche Bedienung und Instandhaltung lhres neuen Motorrades
informieren. Nehmen Sie sich bitte die Zeit, das Fahrer-Handbuch sorgfaltig durchzulesen. Wie fir jede
gute Maschine sind auch fir dieses Motorrad die richtige Pflege und Wartung fur einen storungsfreien
Betrieb und optimale Leistung unerladlich.

Ihr Honda-Fachhéndler wirde sich freuen, lhnen weitere Ratschlage und Hilfe zu geben, auRerdem ist er
gut ausgeristet, um spater anfallende Wartungsarbeiten einwandfrei ausfiilhren zu kénnen.

Wir danken Thnen dafiir, da® Sie sich fiir ein Honda-Motorrad entschieden haben. Wir wiinschen Ihnen
in den kommenden Jahren viele Kilometer reinen Fahrvergnlgens.
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SICHERHEIT BEIM MOTORRADFAHREN

WARNUNG: Motorradfahren erfordert besondere Aufmerksamkeit von (hnen, damit (hre Sicherheit
gewiahrleistet ist. Vor Antritt der Fahrt soliten Sie folgende Punkte beriicksichtigen.

REGELN FUR SICHERES FAHREN

1.

2.

Vor Antritt der Fahrt ist das Fahrzeug gaméal der Anweisung auf (Seite 35) zu iiberprifen. Hierdurch
kdnnen mogliche Stérungen im Fahrbetrieb vermieden werden,

Unerfahrene Fahrer sind im StraRenverkehr stérker gefahrdet. Zu lhrer eigenen und anderer
Sicherheit bitten wir Sie, thr fahrerisches Kénnen immer der jeweiligen Verkehrssituation anzu-
passen. Insbesondere als Motorradfahrer sollte Ihr Verhalten im StraRenverkehr gegeniber anderen
Verkehrsteilnehmern stets hdflich und vorbildlich sein.

. Viele Automobil/Motorradunfalle sind darauf zuriickzufihren, da der Motorradfahrer nicht

rechtzeitig erkannt wird.

Tragen Sie helle oder reflektierende Kieidung.
* Fahren Sie nicht im toten Winkel anderer Verkehrsteilnehmer.

. Befolgen Sie die geltende StralRenverkehrsordnung {StVO).

*  (Uberhéhte Geschwindigkeit ist der Hauptgrund fiir viele Unfille. Beachten Sie die Geschwindig-
keitsbegrenzungen und fahren Sie nie schneller, als es die Gegenbenheiten erlauben,

Zeigen Sie rechtzeitig an, wenn Sie abbiegen oder die Spur wechseln wollen. lhre Wendigkeit
kann andere Verkehrsteilnehmer tberraschen.

Versuchen Sie moglichst immer defensiv zu fahren und beobachten Sie stets die Fahrweise anderer
Verkehrsteilnehmer. Nach dem Motto 'Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser’””. Besondere Vorsicht
ist geboten an Abzweigungen, an Ein- und Ausfahrten und auf Autobahnen.

*

. Fassen Sie den Lenker mit beiden Hénden und behalten Sie wahrend der Fahrt beide Fifke auf den

Fulirasten. Der Beifahrer sollte sich mit beiden Handen am Fahrer oder Haltegriff festhalten und
beide FiRe immer auf den FuRlrasten lassen.



SCHUTZBEKLEIDUNG

1. Viele Motorradunfalle mit tédlichem Ausgang sind auf Kopfverletzungen zuriickzufihren. Tragen Sie
und Ihr Beifahrer IMMER einen Helm. Bei offenen Helmen sollte ein Gesichtschutz oder eine
Schutzbrille getragen werden. Das Tragen von Stiefeln, Handschuhen und Schutzkleidung ist auch
fur den Beifahrer notwendig.

2. Wahrend des Fahrens wird die Auspuffaniage sehr hei? und kiihlt nach beendeter Fahrt langsam ab.
Beriihren Sie nie einen Teil der Auspuffanlage. Tragen Sie Kleidung, die thre Beine vollig bedeckt.

3. Tragen Sie keine lose Kleidung, mit der Sie an Fahrzeugteilen, wie Lenkstange, FuRrasten, Antrieb-
skette oder Rédern hangenbleiben kénnten.

FAHRZEUGVERANDERUNGEN
ZUR BEACHTUNG: Technische Verinderungen der Serienausstattung am Motorrad sind nur im Rah-
men der gesetzlichen Bestimmungen der StraRenverkehrszulassungsordnung (StVZO) erlaubt.



GEPACK UND ZUBEHOR

ZUR BEACHTUNG: Ihr Fahrzeug ist serienmigig mit einer Verkleidung und zwei Gepédckbehil-
tern ausgeriistet. Zusitzliches Gewicht in den relativ weit vom Fahrzeugschwerpunkt entfern-
ten Behiltern beintriachtigt die Fahrstabiliat. Deshalb sind folgende Hinweise unbedingt zu
beachten:

WARNUNG

Uberschreiten Sie keinesfalls die max. Zuladung der Gepackbehalter (9 kg pro Seite) und
des Gepéacktrédgers (9 kg).

Verteilen Sie die Zuladung gleichmaBig auf beide Gepéckbehaiter.

Die maximale Zuladung des Fahrzeugs (Fahrer, Beifahrer, Gepack und zusétziliches
Zubehdr) wird durch das zuldssige Gesamtgewicht des Fahrzeugs bzw. die max. zu-
iassigen Radlasten begrenzt. Achten Sie bitte deshalb unbedingt darauf, daB die Werte
nicht Gberschritten werden.

Prifen Sie vor Antritt der Fahrt den Reifenzustand, den Luftdruck der Bereifung und der
Federung (vorne und hinten) sowie die Federbeineinstellung bzw. Vorspannung. Passen
Sie die Luftdriicke und die Federbeineinstellung der Beladung an (Werte siehe Seite 9
und 12).

Zusétzliches Zubehor und Beladung kdnnen Stabilitat, Leistung und sicheres Fahrver-
halten eines Motorrades negativ beeinflussen.

Fahren Sie mit beladenen oder nur teilweise beladenen Gepackbehditern keines-
falls schneller als 130 km/h. Die Fahrstabilitdt wird durch Zuladung im hinteren
Fahrzeugbereich erheblich beeintrachtigt.

Unglnstig verteilte Zuladung, abgefahrene Reifen, schlechter Gesamtzustand des
Fahrzeugs oder unglinstige Witterungsbedingungen kdnnen eine noch geringere Ge-
schwindigkeit erfordern.




Beladung

Das Gesamtgewicht von Fahrzeung, Fahrer, Beifahrer, Gepack und Zubehor darf das zulassige Fahrzeug-
Gesamtgewicht nicht (iberschreiten.

1.

Achten Sie darauf, da das Gewicht des Gepacks gering ist und maoglichst in der Ndhe des Schwer-
punktes des Motorrades mitgefiihrt wird. Falls das Gepacks vom Schwerpunkt des Motorrades weit
entfernt ist. werden die Fahreigenschaften verschlechtert.

. Stellen Sie den Reifendruck (Reifen, Seite 9), den hinteren StoRdampfer- und den Vorderradgabel-

Luftdruck (Federung), Seite gemaR 12) dem zugeladenen Gewicht und den Fahrbedingungen ein.

. Gepécktrager sind fir leichte Gegenstdnde gedacht. Sperrige Gegenstande auf dem Gepacktrager

verursachen Luftwirbel, welche die Fahreigenschaften erheblich verschiechtern.

. Gepéck und Zubehdr miussen ausreichend gesichert werden, damit ein stabiles Fahrverhalten erreicht

wird. Uberpriifen Sie vor Antritt jeder Fahrt die Befestigung des Gepéacks und des Zubehdrs.

. Bringen Sie keine Gegenstdnde am Lenksystem (Lenker, Gabelholm etc.) an. Instabiles Fahrverhalten

oder verzdgertes Ansprechen der Lenkung kdnnte sonst die Folge sein.

. Die maximale Tragfahigkeit nicht tberschreiten,

Packtaschen: 9 kg pro Seite
Verkleidungstaschen: 2 kg pro Sejte

Honda-Verkleidung ist nur fiir die GL1200 GOLDWING entworten. Diese nicht an irgendeinem
anderen Motorrad befestigen,

Keine Gegenstinde zwischen Verkleidung und Motorrad verstauen, weil sie das Lenken behindern
und dadurch die Herrschaft {iber das Motorrad verloren gehen kann.



Zubehor

Original HONDA-Zubehdr wurde speziell entworfen und an diesem Motorrad getestet. Da HONDA
nicht das Zubehd&rangebot aller Zubehdr-Hersteller Uberprifen kann, sind Sie persdnlich verantwortich
fir lhre Wahl, Anbringung und den Gebrauch von Zubehdr, das von HONDA nicht ausdriicklich
empfohlen wird. Befolgen Sie stets die oben geannten Richtlinien fiir das Beladen und die folgenden
Punkte:

1.

Prifen Sie Zubehor sorgfaltig, ob es nicht Lampen verdeckt, die Bodenfreiheit verringert oder den
Schraglagewinkel, den Federweg,, den Lenkeinschlag oder die Bedienung der Kontroll-Instrumente
begrenzt.

. GroRe Verkleidungen oder Frontscheiben, die am Lenksystem {Lenker, Gabelhomle etc.) befestigt

sind, oder deren Bauart unginstig ist, sowie schlecht montierte Verkleidungen, kdnnen aerody-
namische Kréfte verursachen, die instabiles Fahrverhalten zur Folge haben. Installieren Sie keine
Verkleidungen, die den Kiihiluftstrom fir den Motor beeintrachtigen.

. Wenn durch Zubehdr die Sitzposition in der Weise beeintrachtigt wird, dald die Bedienungselemente

schlecht zu erreichen sind, wird die Reaktionszeit in einem Notfall verlangert.

. Montieren Sie keine elektrische Ausrustung, welche die Leistungsfahigkeit der Lichtmaschine

ibersteigt. Eine durchgebrannte Sicherung kann die Gefahr des Verlustes des Lichts oder einen
Motorstillstand zur Folge haben,

. Dieses Motorrad ist nicht vorgesehen fiir einen Anbau eines Seitenwagens oder eines Anhingers.



SCHLAUCHLOSE REIFEN

Dieses Motorrad ist mit schlauchlosen Reifen, Ventilen und Radfelgen ausgestattet. Nur mit *"TUBE-
LESS" (Schlauchlos) bezeichnete Reifen und schlauchlose Ventile auf Felgen verwenden, die durch
“TUBELESS TIRE APPLICABLE" (fir schlauchiose Reifen geeignet) gekennzeichnet sind.

Richtiger Luftdruck sorgt flir maximale Stabilitat, Fahrkomfort, Reifenlebensdauer.

Den Reifendruck haufig Gberprifen und erforderlichenfalls berichtigen.

ZUR BEACHTUNG:
Der Reifendruck sollte bei kalten Reifen vor dem Fahren iiberpriift werden.

Schlauchlose Reifen sind bis zu einem gewissen Grad selbstabdichtend, wenn sie durchstochen
werden, und die Luft entweicht oft sehr langsam. Diese sehr genau auf Einstiche iberpriifen,
besonders wenn sie nicht ganz aufgepumpt sind.

Vorn Hinten
ReifengroRe 130/90-16 67H | 150/90-15 74H

Luftdruck Nur Fahrer 225 (2,25) 225 (2,25)
bei kalten
Reifen in Fahrer und
kPa (kg/cm?)| ein Beifahrer 225 (2,25) 280 {2.8)
Reifenmarke
TUBELESS (schlauchlos)

DUNLOP F11 K627




Die Reifen auf Schnitte, eingefahrene Négel oder andere scharfe Gegenstdnde Uberpriifen. Die Felgen
auf Beulen oder Verformung dberpriifen. Bei irgendeiner Beschadigung wenden Sie sich wegen Repa-
ratur, Auswechseln und Auswuchten an lhren autorisierten Honda-Fachhandier.

WARNUNG:

Falscher Reifendruck verursacht anormale Lauffiichenabnutzung und stelit eine Sicherheitsgefahr
dar. Bei ungeniigendem Luftdruck rutscht der Reifen auf der Felge oder wird iiber die Felge
gedriickt.

Fahren mit zu stark abgenutzten Reifen ist gefdhrlich, weil Traktion und Fahrverhalten beeintréch-
tigt werden,

Die Reifen auswechseln bevor die Profiltiefe in der Reifenmitte die folgenden Grenzwerte erreicht:

Minimale Profiltiefe

Vorn: 1,5 mm
Hinten: 2,0mm

Reparatur:

Punktierte schlauchiose Reifen kénnen im Notfall von auRen repariert werden. Fragen Sie lhren
autorisierten Honda-Handler nach der korrekten Reparaturmathode, bevor Ihnen ein Defekt auf der
Strafte zustoRt,

WARNUNG:

Washrend der ersten 24 Stunden nach der Reparatur nicht schneller als 60 km/h fahren, da
andernfalls die Reparaturstelie aufbrechen und die Luft aus dem Reifen entweichen kann.

Nach einer Reifenreparatur ist es wichtig, besonders vorsichtig bei hohen Geschwindigkeiten zu
sein, da der Reifen inseiner Fahrleistung beeintrichtigt sein kann.

Wenn Sie den Reifen voriibergehend raparieren lassen wollen oder Bedenken gegen eine Reparatur
haben, fragen Sie thren HONDA-Hindler oder den nichsten Spezialisten fiir schlauchlose Reifen.
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Auswechseln:
Wenden Sie sich an einen autorisierten Honda-Fachhandler.

WARNUNG:

- Durch Verwendung von anderen Reifen als ayf dem Reifenhinweisschild angegegeben kann das
Lenken beeintrichtigt werden.
Keine Schlauchreifen auf schlauchlose Felgen montieren, weil es sonst vorkommen kann, dall die
Wiilste nicht richtig sitzen und die Reifen auf den Felgen gleiten was zu einer Reifenpanne fiihrt.
Ein richtiges Auswuchten der Riider ist fiir eine sichere, stabile Lenkung des Motorrads erforderlich.
Keine Radausgleichsgewichte entfernen oder dndern. Falls die Rider ausgewuchtet werden miissen.
wenden Sie sich an einen autorisierten Honda-Fachhiéndier. Die Rider miissen nach dem Reparieren
oder Auswechseln der Reifen ausgewuchtet werden.
Durch Eindringen von Fremdkorpern in die Reifenfliche wird die Leistung jedes Reifens beein-
triichtigt. Spéatere Reparaturen kdnnen den urspriinglichen Sicherheitsfaktor nicht wiederherstellen.

VORSICHT:
Bei durchlécherter oder beschidigter Reifenseitenwand mull der Reifen ausgewechselt werden.
Nicht versuchen, schlauchiose Reifen ohne Spezialwerkzeuge und Felgenschiitzer zu entfernen, weil
sonst die Felgendichtungsfliche beschidigt oder die Felge verformt werden kénnen.

Hinweis:

Das Fahrzeug darf nur mit folgenden Reifenpaarungen ausgeristet sein:
vorn: SUMITOMO 130/90-16 67H DUNLOP F11  TUBELESS NYLON und
hinten: SUMITOMO 150/90-15 74H DUNLOP K627 TUBELESS NYLON.
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FEDERUNG

Die Vorder- und Hinterradfederung dieses Motorrads bieten durch Regulierung des Luftdruckes den
gewiinschten Fahrkomfort bei verschiedenen Fahrer-/Gepéackgewichten und Fahrbedingungen.
Die empfohlenen Druckwerte bei normalen Bedingungen sind:

Vorn: 0--40 kPa {(0—0.4 kg/cm?)

Hinten:  200—400 kPa (2,0—4,0 kg/cm?)
Niedrige Luftdruckeinstellungen bieten ein weicheres Fahren; sie sind fir leichte Lasten und gute
StraRenverhiltnisse vorgesehen. Hohe Luftdruckeinsteliungen sind fir harteres Fahren, schwere lLasten
und schlechte StraRenverhaltnisse vorgesehen,

Luftdruck vorn Luftdruck hinten Bedingungen
2

kPa (kg/cm?) kPa (kg/cm?) Fahrer/Belastung | Fahrbedingungen

0 (0) 200 (2,0) Einer Fahren auf

normalen oder

StadstralRen

40 (0,4) 400 (4,0} Fahrzeugtrag- Fahren auf
fahigkeit™ schlechten StralRen

* Gesamtgewicht von Fahrer, Beifahrer, Gepick und allen Zubehorteilen.
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.

Den Luftdruck vor dem Fahren bei kalten Vorderradgabelrohren und

HinteradstoRdampfern Gberprifen und regulieren.

1. Das Motorrad auf seinem Mittelsdnder aufbocken. Nicht den
Seitenstdnder verwenden, weil sonst falsche Druckwerte angezeigt
werden,

2. Die Vorderradgabel-Luftventilkappe (1) und die Hinterrad-
stoRdampfer-Luftventitkappe (2) entfernen,

3. Den Luftdruck mit Hilfe des im Werkzeugkasten mitgelieferten
Druckmessers Uberpriifen.

ZUR BEACHTUNG: Beim Enfternen des Druckmessrs vom Ventil
geht etwas Druck verioren. Die Verlustmenge bestimmen und fiir
einen entsprechenden Ausgleich sorgen.

4. Luft bis zum empfohlenen Druck einpumpen.

ZUR BEACHTUNG: Wir raten, den empfohienen Luftdruck nicht zu
iiherschreiten, weil sonst das Fahren 2u hart und unbequem wird.




T.R.A.C. Anti-Eintauch-Dampfungseinstellung:

Das T.R.A.C.-System reduziert das Eintauchen der Teleskopgabel
beim Bremsen und kann, unabhédngig von Zuladung oder Fahrer-
gewicht, nach wahl eingestellt werden. Die am rechten und linken
Gebelholm befindlichen Dampfungseinsteiler (1) k&énnen nach
Belieben auf eine der Positionen eingestellt werden.

WARNUNG:
»  Uberzeugen Sie sich, dal beide Einsteller immer auf die gleiche

Position eingestellt sind.
Die Einsteller keinesfalls zwischen die numerierten Raststellen

einstellen.
Einstellerposition T.R.A.C.-Dampfungskraft
1 Schwache Anti-Eintauchdampfung
2 Mitte!
3 Stark
4 Maximale dampfung

Die Abbildung zeigt den Einstefler auf Position “2"".
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AUSSTATTUNG UND BEDIENUNGSELEMENTE
Anordnung der Bedienungselemente

G

/
S

O @ ®

I L @)

(1) Fachschio® (7) Kupplungshebel (15) Vorderrad- Bremshebel

(2) Sicherungskasten und (8) Starterklappenknopf (16) Motorabschalter
Zubehéranschlu (9) Geschwindigkeitsmesser (17) Gasdrehgriff

{3) Hupenknopf (10) Kﬂhlmitte(tempgraturmesser {18) Scheinwerferschalter

(4) Blinklichtschalter (11) Warn- und Anzeigeleuchten (19) Anlasserknopf

(6) Uberhollicht/Scheinwerfer- |12 Benzinuhr (20) Ziindschlo
Abblendungsschalter (13) Drehzahﬂlm'esse_r ) (21) KihImittelreservetankvers-

(14) Bremsflussigkeitsbehalter chiuR

(6) Kupplungs flissigkeitsbehéalter fir die Vorderradbremse -



(1) Kihlventilator {4) Gangschaltpedal (6) Seitenstander
(2) Benzineinflllverschlul® (5) Mittelstander (7) Batterie
{3} Benzinhahn
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(1) Hinterachsantrieb-Getriebedl- (3) Beifahrerfulraste (5) FahrerfuBraste
Einfullverschiu® (4) Bremsfissigkeitsbehalter (6) Hinterrad-Bremspedal
(2} Sturzhelmhalter fir die Hinterradbremse (7} Motordleinfillverschlu
(8) Werkzeugbehalter

17



Instrumente und Anzeigelampen

Die Instrumente sind gemeinsam tiber dem Scheinwerfergehduse
angeordnet. Die Anzeigelampen befinden sich zwischen den
Instrumenten.

(1) Tageskilometerzéhler

{2) Geschwindigkeitsmesser

(3) Kilometerzahler

(4) Anzeigelampe fir die linke Blinkleuchte
(5) Kiihlmitteltemperaturmesser

(6) Benzinuhr

{7} Anzeigelampe fiir die rechte Blinkleuchte
(8} Drehzahlmesser

{9) Roter Bereich des Drehzahlmessers
(10) Tageskilometerzahler-Rickstellknopf
(11} Oldruck-Warniampe
{12) Overdrive-Anzeigelampe
(13} Kraftstoffanzeigelampe
(14) Leerlauf-Anzeigelampe
{15) Fernlicht-Anzeigelampe
(16) Schluf3/Bremslicht-warnlampe

18




Bez. Nr Beschreibung Funktion
1 Tageskilometerzéhler Zeigt die zurlickgelegte Kilometer je Fahrtan.
2 Geschwindig keitsmesser Zeigt die Geschwindigkeit an.
Kilometer zéhler Zeigt die zurlickgelegte Kilometer des Motorrades an.
Anzeigelmape fir die linke . L . s .
4 Blinkleuchte Blinkt wenn die linke Blinker betatigt wird.
Kihlmitteltemperaturmesser Zeigt die Kuhlmittel temperatur an.
Benzinuhr Zeigt anndhernd Benzinvorrat an.
igel fidr di s .
7 éﬂ;i'@i;’;ge Ur dierechte | gjint wenn die linke Blinker betitigt wird.
8 Drehzahlmesser Zeigt die Motordrehzahlje minute an.
Die Nadel des Drehzahlmessers darf niemals in den roten
Bereich ausschiagen, auchwenn der Motor eingefahren ist.
9 Rotor Bereich des VORSICHT: Der rote Bereich zeigt die maximale Grenze
Drezahimessers des Motorgeschwindigkeit an und den Betrieb des Motors
in diesen Bereich wird sein betriebs fihigkeit nachteilig
beeintrichtigen.
10 Tageskilometerzahler- Stellt die Tageskilometerzahler nach Null (0). Den Knopf

Riickstellknopf

drehen und dricken in Richtung wie gezeigt.

—
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Bez. Nr

Beschreibung

Funktion

Leuchtet auf, wenn Motordldruck ist niedriger als normal
Betriebsbereich. Sollte autleuchten, wenn die Zindung
eingeschaltetistund und Motor nicht l8uft. Sollte

11 Gldruck-Warnlampe (rot) ausgehtn, wrenn Motor startet, auRnahmsweise floackert
gelgentlich bei oder nahr leerlaufdrehzahl, wenn Motor
warm ist.

VORSICHT: Den Motor mit unzureichender Oldruck
fiihrt ernsthaitet Motorschaden.

12 Overdrive-Anzeigelampe Leuchtet auf wenn die Getriebe in Overdrive (Schongang)

(griin) eingeschaltet ist.
Wenn diese lampe wahrend der Fahrt aufleachtet, ist es

13 K raftistoff R etwa 4 liter in dem Tankibrig.

raftistotireserveanzeige Sollte wenige Sekunden aufleuchten und ausgehen wenn
die Zindung eingeschaltet ist.

14 Leerlauf-Anzeigelampe Leuchtet auf wenn die Getriebe in Leerlauf eingeschaltet

(griin) ist.
15 Fernlicht-Anzeigelampe Leuchtet auf wenn der Hauptscheinwerfer auf Fernlicht
(blau) gestellt ist.
Leuchtet auf wenn die Schiul/Bremslichtbirne aus-
16 SchluR/Bremslicht- gebrannt ist.

warnlampe

Sollte wenige Sekunden aufleuchten und ausgehen, wenn
die Ziindung eingeschaltet ist.
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Kiihimitteltemperaturmesser

Schligt die Nadel bis zur blauen Marke aus, ist der Motor so warm,
daR das Motorrad gefahren werden kann, Die normale Betriebstempe-
ratur liegt innerhalb des weilen Bereiches. Schlagt die Nadel in die
rote Zone aus, den Motor abstellen und den Kihlmittelstand im
Reservetank {berpriifen, Die Seiten 61-62 lesen und das Motorrad
erst nach Behebung der Stérung fahren.

VORSICHT: Durch Uberschreiten der maximalen Fahrtemperatur
kann schwerer Motorschaden verursacht werden.

Benzinuhr

Die Benzinuhr zeigt den zur Verfigung stehenden ungefahren Kraft-
stoffvorrat an. Bei F (Voll} sind ungefdhr 22 Liter, vorhanden. Wenn
die Nadel zuerst E znzeigt, sind noch ungefdahr 4,0 Liter im Benzin-
tank. Den Benzintank maoglichst pald auffilien.
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Zubehoranschiuf®

Der ZubehoranschiuR (1} im Sicherungskasten (2) im oberen Fach
liefert 12V Gleichstrom fir elektrische Zubehdrteile. Maximal 120
Watt (10 Ampere) kénnen an den Anschlul angeschlossen werden.
Durch gréferen Strombedarf kann ein Durchbrennen der Sicherung
oder Entladen der Batterie verursacht werden.

Vor dem Befestigen von Zubehorteilen den Abschnitte “Warnung
fiir Laden und Zubehor’” auf Seite 6—8 durchlesen.

Die elektrischen Zuleitungen des Zubehdrs einwandfrei anschiielzen
und dabei darauf achten, daR diese weder heiRe Teile noch scharfe |
Kanten berlhren.

VORSICHT: Nicht lingere zeit 3 Ampere fiir anhaltende Strombedarf
iiberschreiten.
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ZiindschloR

Das ZindschloR befindet sich direkt unterhalb der Anzeigelam-

pentafel.

OFF (Aus): Samtliche Stromkreise sind ge6ffnet. Der Motor kann
nicht angelassen werden. Der Zindschliissel kann nicht abgezogen
werden.

ACC: {Zubehor): Samtliche Stromkreise sind geschlossen, aufder dem
ZubehéranschluB, Der Schlissel kann nicht abgezogen werden.

ON (Ein): Samtliche Stromkreise sind geschlossen. Motor betriebs-
bereit und Anzeigelampen leuchten auf. Der Schiussel kann nicht
abgezogen werden,

P (PARKEN): Samtliche Stromkreise sind gedffnet, mit Ausnahme
der SchluRleuchte, des Standlichtes und des Zubehdranschlusses.
Der Schlissel kann abgezogen werden.
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Scheinwerferschalter

Der Scheinwerferschalter (1) hat drei Stellungen: ““H”, “P” und
“OFF’ (Aus), gekennzeichnet durch einen griiner Punkt rechts von
P,
H: Scheinwerfer, SchluBBleuchte, Standlicht und Anzeigelampen
der Instrumente eingeschaltet.
P: Standlicht eingeschaltet
Aus (Griner Punkt): Scheinwerfer, SchiuRleuchte, Standlicht und
Anzeigelampen der Instrumente ausgeschaltet.

Anlasserknopf

Durch Dricken des Anlasserknopfes (1), der sich direkt unterhalb des
Schweinwerferschalters befindet, wird der elektrische Anlasser
betétigt, der seinerseits wieder den Motor in Gang bringt. Die
Bedienung des Knopfes ist auf Seite 36 beschrieben.

Motorabschalter

thr Motorrad ist mit einem Motorabschalter (2) ausgeriistet. in der
Stellung “OFF” (Aus} ist der Zindkreis gedffnet. Stellen Sie den
Schalter normalerweise auf die Stellung “RUN" (Lauf). Benutzen Sie
diesen Schalter nur im Notfall.
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Blinkieuchtenschalter

Den Blinkerschalter {1} zu (L) verschieben, um ein Biegen nach links
zu winken, und den Blinkerschalter (1) zu (R) verschieben, um ein
Biegen nach rechts zu winken; Der einwandfreie Blinker und Anzeiger
werden dann richtig winken. Der Schalter kehrt dann automatisch zu
OFF (AUS) zurick, wenn die Lenkstangen in geradsinnige Richtung
gerichtet werden.

Scheinwerfer-Abblendschalter

Driicken Sie den Scheinwerfer-Abblendschalter (1} auf “=D"" fir
Abblendlicht und auf ** =D " fir Fernlicht, bei eingeschalteter Schein-
werferschalter.

Lichthupenschalter

Wenn Sie diesen Schalter (1) driicken im 2 ", um entgegen-
kommende Fahrzeuge, oder Fahrzeuge beim Uberholen zu warnen.
Hupe

Wenn Sie diesen Schalter (2) driicken, ertdnt die Hupe.
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Sturzheimhalter

Der Sturzhelmhalter (1) erspart es lhnen, lhren Sturzhelm nach dem

Parken mit sich zu tragen. Der Halter kann abgeschlossen und damit

Diebstahl verhindert werden,

1. SchlieRen Sie den Halter mit dem Zindschliissel (2) auf.

2. Hangen Sie lhren Sturzhelm am Halterstift (3) auf und dricken Sie
den Stift bis er einrastet.

Dadurch wird der Sturzhelmhalter automatisch verriegelt
WARNUNG: Der Sturzhelmhaliter dient beim Parken zum Sichern
des Sturzhelmes. Fahren Sie nicht mit dem Motorrad, wenn ein
Sturzhelm am Halter befestigt ist.

Oberes Fach

Die Deckel des oberen Faches mit Hilfe des Zindschlissels 6ffnen.
Der Werkzeugbehalter (1) befindet sich unter dem vorderen Deckel.
Das Fahrer-Handbuch und andere Dokumente soliten im Kunst-
stoffbeutel in diesem Behélter aufbewahrt werden. Beim Abwaschen
des Motorrads darauf achten, dal? kein Wasser in das Fach gelangt.
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Sitzbank

Die Sitzbank kann in drei Positionen verstellt werden. Zur Einstellung
die Deckel des lberen Faches 6ffnen, den Sitz verstelihebel (2) ziehen,
wahrend die Sitzverriegelfeder (1) gedrickt wird, und den Sitzin
Bewegung setzen.

Nach dem Einstellen nachpriifen, ob die Sitzbank gut befestigt und
die Fahrhaltung bequemist.

LenkerschioR

Die Lenkung kann verriegelt werden, indem Sie das Zindschlof? (1)
auf die Steltung "'LOCK" {Verriegelt) stelien.

Die Lenkstange bis zum Anschlag entweder nach links oder-
rechtsdrehen, die Ziindschlisse! entgegen dem Uhrzeigersinn bis zur
Stellung “'LOCK’" drehen, wihrend ihn gleichzeitig hinein driicken,
und dann den Schlissel abziehen.

Zum Aufschliefen den Schiiissel einfach nach rechts drehen.
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Verkleidungstaschen

Die linke Verkeidungstasche (1) kann nach Offnen der Abdeckung
benutzt werden,

Zum Offnen der rechten Taschenklappe (2) den Ziindschiissel (3)
hineinstecken, diesen im Uhrzeigersinn drehen und an der Klappe
ziehen.

Zum Anbringen der Taschenklappe das vordere Klappenende ber die
Verkleidung schieben und das hintere Ende niederdriicken.

WARNUNG:

28

Die Verkleidungstaschen sind nur filr leichte Gegenstiande
vorgesehen.

Das Gesamtgewicht von Fahrer und Last darf die max. Fahrzeug-
tragfahigkeit nicht iiberschreiten.

Das Gewicht auf beide Seite gleichmiBig verteilen, um eine ein-
wandfreie Balance sicherzustellen.

Die Abschnitte iiber Laden und Zubehdrteile bzw. Reifen im
Fahrer-Handbuch durchlesen.

Diese Verkleidung ist nur fiir die GL1200 GOLDWING vorgesehen.
Diese nicht an irgendeinem anderen Motorrad befestigen.

Die Verkleidungstaschenklappe beim Motorradfahren nicht
offnen.




Liiftungsschlitze

Das Modell GL1200 GOLDWING hat zwei Liftungsschlitze (1). Beim
Fahren bei warmem Wetter die Schlitze 6ffnen, damit Luft durch die
Verkleidung strémen kann.

WARNUNG: Die Liiftungsschlitze beim Motorradfahren nicht ver-
stellen. Beim Fahren die Lenkstange mit beiden Hinden festhalten.

Scheinwerferstrahleinstellung

Der Scheinwerferstrahl kann durch Drehen des Vertikalstrahlein-
stellknopfes (1) hoher oder niedriger eingestellt werden, Dir értlichen
Gesetze und Bestimmungen befoigen,

WARNUNG: Den Scheinwerferstrahl nicht beim Motorradfahren
einstelien. Beim Fahren die Lenkstange mit beiden Hinden festhalten.




Packtschen
Abnehmen des Packtaschendeckels:

Den Ziindschlissel {1) in biede Schnappschlosser (2) stecken, diese
durch Drehen des Schlissels im Gegenzeigersinn aufschlieBen und die
Schnappschldsser 6ffnen.

Anbringen des Deckels:

Beide Schnappschl&sser schlieffen. Den Ziindschlissel in beide
Schlésser stecken und diese durch Drehen des Schliissels im Uhr-
zeigersinn abschlief3en. Danach den Schlissel abziehen.

Innentaschen:

Die Innentaschen zum Aufbewahren von Gegenstdnden in den
Packstaschen verwenden.

WARNUNG:

- Die Packtaschen sind fiir leichte Gegenstinde bestimmt. Auf jeder
Seite solite das Gewicht aller darin aufbewahrten Gegenstinde 9
kg nicht iiberschreiten.

+ Um die Fahrstabifitit nicht zu beeintrichtigen, sollten beide
Packtaschen immer gleiche schwer beladen werden.

+ Lesen Sie vor dem Laden bitte die Kapitel “Beladung” und
““2ubehdr”’.
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WARNUNG
Das Gesamtgewicht von Fahrer und Last dart die max. Fahrzeugtragfihigkeit nicht iiberschreiten.

+  Das Gewicht auf beide Seite gleichmiflig verteilen, um eine einwandfreie Balance sicherzustellen.
- Die Abschnitte iiber Landen und Zubehorteile bzw. Reifen im Fahrer-Handbuch durchlesen.
«  Diese Verkleidung ist nur fir die GL1200 GOLDWING vorgesehen. Diese nicht an irgendeinem

anderen Motorrad befestigen.
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BENZIN UND OL

BenzineinfiillverschiuB

Beim Auftanken 6ffnen Sie das obere Fache mit Hilfe des Zind-

schlissels und drehen dann den Benzineinfiliverschiuf? (1) entgegen

dem Uhrzeigersinn.

WARNUNG:

*  Machen Sie den Benzintank nicht zu voll (im Einfiillstutzen darf

sich kein Benzin befinden). Achten Sie nach dem Auftanken
darauf, den Einfiiliverschlu fest zu schlieBen und den Deckel des
oberen Faches einzurasten.
Benzin ist auBerordentlich leicht entziindlich und kann unter
bestimmten Bedingungen sogar explodieren. Bei gedffnetem Ein-
fiillverschiuB sollten Sie darauf achten, daf der Motor abgestelit ist
und daR sich keine brennenden Zigaretten oder offene Flammen
in der Nahe befinden.
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Benzinhahn

Der Benzinhahn (1) befindet sich auf der linken Seite nebendem
Vergaser, Flirnormales Fahren den Benzinhahn auf die Stellung “"ON"’
(gerade nach unten). Die Stellung “"OFF* (Aus) ist nur fir langere
Aufbewarung des. Motorrades oder Arbeiten am Komponenten der
Kraftstoffsystem vorgesehen.

Benzin automatik EIN-AUS

Bei Benzinhahnstellung auf EIN (ON), Benzin flieBt in den Vergaser
nur wenn der Motor anfangt zu laufen oder schonlduft. Ein Membran
von der Benzinpumpe stoppt den BenzinfluBwenn der Motor aus-
gestellt wird.

Reservebenzin

Zsgibt keine Stellung der Reservebenzin aufden Benzinhahn.

Wenn der Hauptbenzinvorrat verbraucht ist, leuchtet die Reserve-
benzin anzeigelampe auf. Der Reservekraftstoffvorrat betragt 4€, so
den Benzintank moglichst bald auffallen.
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Motorol

Gutes Mototdl hat viele winschenswerte Qualitdten. Verwenden Sie
nur erstklassiges Motordl mit hoher Detergentwirkung der Klasse SE
oder SF, auf dessen Behalter vermerkt ist, da® es die Anforderung der
Wartungsvorschrift erfiillt oder Uberschreitet. Von der Verwendung
von jeglichen Ol-Zusatzmitteln wird abgeraten.

Viskositat:

Die Viskositdt des zu verwendenden Motordls sollte der durch-
schnittlichen AuRentemperatur lhres Fahrgebietes angepal3t sein, Die
folgendé Tabelle soll thnen bei der Wah! der geeignetsten Qualitdt und
Viskositat des Motordls je nach den saisonbedingten Temperatur-

verhaltnissen behilflich sein.

Empfohlenes Hinterradachsantrieb-Getriebeol

Single
grade

20W~-40.20W-50
Mutt 15W-40.15W=-50
grade 10W-40

10W-30

Verwenden Sie nur Getriebedle, die der A.P.1. — Bezeichnung‘G L-5 mit SAE 80 Viskositdt entsprechen.

Die Bezeichnung GL-5 sollte auf dem Olbehalter vermerkt sein.
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UBERRUFUNG VOR DEM FAHREN

Bevor Sie mit lhrem Motorrad fahren, soliten Sie es sich zur Gewohnheit machen, eine aligemeine
Uberpriifung vorzunehmen, um sicherzustellen, daf® sich das Motorrad in guter und sicherer
Fahrbereitschaft befindet.

Nehmen Sie die nachfolgend aufgefiihrten Uberpriifungen vor und beziehen Sie sich auf den
entsprechenden Teil der Betriebsanleitung, falls Einstellungen oder Wartungsarbeiten erforderlich sind.

Motorélstand — Olstand iiberpriifen und gegebenenfalls Ol nachfiillen.

Benzinstand — Den Benzintank gegebenenfalls auffiillen.

Hinterachsantrieb-Getriebed| — Nachpriifen, ob Ol auslauft.

Kihlerreservetank-Kiihlwasserstand — Wasserstand dberpriifen und gegebenenfalis Wasser nachfillen.
Bremsen — Nachprifen, ob die Bremsbeldge beschadigt sind, Bremsflissigkeitsstand uberprifen.
Reifen — Reifendruck und Reifen auf Abnutzung oder Beschadigung Uberprifen.

Batterieelektrolyt — Elektrolytstand Uberpriifen und gegebenenfalls Elektrolyt nachfillen.
Vergaserbetatigung — Gasdrehgriff und Gaszug auf einwandfreie Funktion und Spiel Gberpriifen.
Gegebenenfalls richtig einstelien oder auswechseln.

Beleuchtung — Nachpriifen, ob alle Leuchten und Anzeigelampen einwandfrei funktionieren.

35



ANLASSEN DES MOTORS

ZUR BEACHTUNG: Die elektrische Anlage ist so konzipiert, da der
Motor nicht elektrisch angelassen werden kann, wenn ein Gang ein-
gelegt ist, auBer bei ausgeriickter Kupplung. Es ist jedoch empfehlens-
wert, vor Anlassen des Motors das Getriebe auf Leerlauf einzustellen.

WARNUNG: Auspuffgase enthalten giftiges Kohlenmonoxid. Lassen
Sie daher den Motor niemals in einer geschlossenen Garage oder in
einer schlecht geliifteten Werkstatt laufen.

1. Drehen Sie den Benzinhahn auf die Stellung "ON” (Auf).

2. Stecken Sie den Zindschlissel in das Zlndschlo und drehen Sie
ihn auf “ON" (Ein). Hierbei sollten die Leerlauf-Anzeigelampe
(griin) und Oldruck-Warnlampe (rot) aufleuchten.

3. Vergewissern Sie sich, dal’ sich der Motorabschalter in der Stellung
“RUN" {Lauf) befindet.

4. Falls der Motor kalt ist, ziehen Sie denStarterktappe (1) ganz bis
zur ge6ffneten Position (B) heraus:

5. Driicken Sie den Anlasserknopf.

6. Lassen Sie den Motor bei einer Drehzahl von 2.000-3.000 min™
{(U/min) warmlaufen, bis er bei geschlossener Starterklappe
einwandfrei duft.

VORSICHT: Die Oldruck-Warnlampe (2) sollte einige Sekunden nach
Anlassen des Motors erloschen. Falls die Lampe weiterhin auf-
leuchtet, sollten Sie den Motor sofort abstellen und den Olstand iiber-
priifen. Falls der Olstand ausreichend ist, sollten Sie das Motorrad
erst nach Uberpriifen der Umlaufschmierung durch einen qualifi-
zierten Mechaniker fahren.
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EINFAHREN

1.

2.

FAHREN DES MOTORRADES

1.
2.

Die maximale Dauerdrehzahl des Motors darf wihrend den ersten 1.000 km 5 000 min-1 (U/min.)
nicht Uberschreiten.

Erhdhen Sie die maximale Dauerdrehzahl des Motors um 2 000 min~1 {U/min.) zwischen Kilometer-
stand 1 000 km und 1 600 km. Drehen Sie den Motor nicht haher als 7 000 min-1 (U/min.). Fahren
Sie haufig mit verschiedenen Geschwindigkeiten und drehen Sie den Gasdrehgriff nur fir kurze
Spurts ganz auf,

Versuchen Sie niemals, den Motor bei niedriger Drehzah! mit Vollgas hochzudrehen. Diese Regel gilt
nicht nur fir das Einfahren, sondern ist jederzeit zu beachten.

Bei Erreichen eines Kilometerstandes von 1 600 km k6nnen Sie das Motorrad mit Vollgas fahren, die
Drehzahl des Motors sollte jedoch niemals 7500 min~*(U/min.} iiberschreiten.

Lassen Sie den Motor warmlaufen. X
Ziehen Sie mit dem Motor im Leerlauf den Kupplungshebel an @ - 4
und ricken Sie den ersten Gang ein, indem Sie das Gang-
schaltpedal niederdriicken.

Lassen Sie den Kupplungshebel langsam los, wihrend Sie gleich-
zeitig etwas Gas geben. Eine richtige Abstimmung dieser beiden
Bedienungsvorgénge garantiert ein weiches Anfahren.

. Sobald eine bestimmte Geschwindigkeit ereicht ist, drehen Sie das Gas zuruck, ziehen den

Kupplungshebel erneut an und driicken das Gangschaltpedal nach oben, um den zweiten Gang
einzuriicken, Wiederholen Sie diesen Vorgang auch fiir die restlichen Gange.

. Stimmen Sie Gas und Bremsen gegenseitig ab, um die Geschwindigkeit einwandfrei zu verringern.
. Vorder- und Hinterradbremsen sollten gleichzeitig und mit einer solchen Kraft betatigt werden, daR

die Rader nicht blockiert werden, da sonst die Bremswirkung stark reduziert wird und Sie eventuell
die Kontrolle iber das Motorrad verlieren kdnnen.
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WARTUNG
Wartungsplan

Die Uberpriifung vor dem Fahren (Seite 35) bei jeder Wartung vornehmen.
I:  Uberpriifen, reinigen, einstellen, schmieren oder auswechslen, falls erforderlich.

R: Auswechsein. C: Reinigen.

Az Einstellen.

L: Schmieren

HAUFIGKEIT

WHICHES AUCH KILOMETERZAHLERAZEIGE

-

IMMER {ZUR BEACHTUNG 3)
EINTRIEFET Se/ededleded
> = &~
S eSS SIS SIS
\ S8 /SISO S0
A Y AN YA ST A
[IAMAT AN WL VA ) [ .
GEGENSTAND ALLE Seite
* [ BENZINLEITUNGEN - =10 IERE -
* | KRAFTSTOFFSIEB — =T = ~ R —
[+ | FUNKTION DES GASZUGES e 47
[T CHOKE T T =T —
ZUR
LUFTFILTER BEacuTUNG 1] = |~ [R - R |- |®R 46
KURBELGEHAUSEENTLUFTUNG | S2R . (ool - clclclc|c|c 49
ZUNDKERZEN — IR 1R R 25
| MOTOROL JAHR R R|l—-|R|=-|R -|nR 42
MOTOROLFILTER B JAHRR  |R |R|[R|R[R ][RR 43
* | VERGASERSYNCHONISAZION EE IR =
" | MOTORLEERLAUFDREHZAHL Vo T T T 47
|| KUHLMITTEL T — 17 T=17r=1"n 61
[+ | KOHLERBLOCKS S RS Y U B S S -
* | SCHLAUCHE UND ANSCHLUSSE N _
DES KUHLSYSTEMS
[+*{ ANTRIEBSWELLE [ P e e e T
HINTERRADANTRIEB-GETRIEBOL =TT =00 T= a4 |
tLBATTEmE MONAT | IRERIRE 58




i\ HAUFIGKEIT WELCHES AUCH gg,|  KILOMETERZAHLERAZEIGE
~_ IMMER (ZUR BEACHTUNG 3)
- ZUERST ~ < <7 =
™~ oo N e S
o EINTRIEFET A 85‘\’5“\ Y
S &S S/SSESSISS
' S8 S RSST/STRSISS
SIS LSOOV SNSRI SRS
S8 Sy fvn o S S RS
GEGENSTAND ALLE OIS NI/ [ fON geite
- MONAT: | . N
| J BREMSFLUSSIGKEIT 2inmREN:sR | [ R A 50
BREMSBE LAGE — Ty [ T T 51
| BREMSSYSTEM HENIREENE NN 50
* | BREMSLICHTSCHALTER HENIRERINERE 63
¥ SCHEINWERFEREINSTELLUNG NEEE RN -
[ [ KUPPLUNGSSYSTEM NEER 28
MONAT: . .
KUPPLUNGSFLUSSIGKEIT Pt I L A A R
t— SEITENSTANDER = =1 rl=Tc =T -
* T AUFRANGUNG HENIREEE N 52
" | AUFRANGUN B [
¥ SAMTLICHE MUTTERN, N
SCHRAUBEN, [ A N S B AR -
| BEFFSTIGUNGSTELLE
** | RADER HE e —
** | LENKER-LAGERUNG ! =T =T I=Tu -

* Sollte von einem autorisierten Honda-fachhindler gewarter werden, ausser wenn der besitzer liber die
geeigneten werkzeuge verfigt und mechanisch qualifiziert ist. Siehe offizielles Hondawerkstatt-

handbuch.

** |m interesse der sicherheit empfehlen wir, diese teile nur von einem autorisierten Honda-fachhandler

warten au fassen.
ZUR BEACHTUNG:

1. Falls die maschine in staubigem Gelinde gefahren wird, so its das Wartungsintervall entsprechend zu

verkiizen.

2. Haufiger warten, wenn bei Regen oder Vollgas gefahren wird.
3. Fiir hoheren Kilometerstand die Wartungsarbeiten in den hiner angegebenen Zeitabstinden wieder-

holen.
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Seriennummern

Rahmen- und Motornummer sind zum Anmelden des Kraftrads
erforderlich. Diese Seriennummern kdnnen von lhrem Handler auch
beim Bestellen von Ersatzteilen verlangt werden. Tragen Sie die
Nummern hier ein, um sie stets parat zu haben. Die Rahmennummer
(1) ist auf der rechten Seite des Steuerkopfes, die Motornummer (2)
auf dem Kurbelgehduse eingestanzt.

RAHMENNR.

MOTORNR.
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Farbplakette

Die Farbplakette (1) ist aut dem Rickseite des angebracht. Sie ist bei
der Bestellung von Ersatzteilen von Nutzen. Tragen Sie Modell und
Farbe hier zur Referenz ein.

MODELL

FARBE
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WARTUNG

Motorol

Uberpriifen Sie den Olstand an jedem Tag, an dem Sie mit lhrem
Motorrad fahren. Bocken Sie das Motorrad auf dem Mittelstander
auf und Uberpriifen Sie den Oistand. Halten Sie den Olstand stets
zwischen den oberen (1) und unteren (2} Pegelmarkierungen des
Kontrollstabs (3). Fillen Sie gegebenenfalls empfohlenes Ol (Seite
34) bis zur oberen Pegelmarkierung (1) nach. Fihren Sie den
Olwechsel und das Austauschen des Olfilters bei den auf Seite 38
ersichtlichen Wartungsintervalien durch.
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Fiihren Sie den Olwechsel auf die folgende Weise durch. Lassen Sie
das 0! ab, solange der Motor noch warm ist.

1.
2.

Entfernen Sie den Oleinfillverschiul (5).

Stellen Sie eine leere Olauffangschale unter das Kurbelgehduse und
entfernen Sie die OlablaRschraube (6). Entfernen Sie ebenfalls die
Olfilterschraube (7) und den Filtereinsatz.

. Schrauben Sie die OlablaBschraube (5) wieder ein, wobei Sie

darauf achten soliten, daR der O-Ring in gutem Zustand ist.

Setzen Die das Olfilterelement ein und bringen Sie den Filter-
deckel (8) an, wobei Sie darauf achten sollten, dal® der O-Ring in
gutem Zustand ist,

. Flilen Sie ungefahr 3,2 Liter empfohlenes Qualitatsd!l ein. Lassen

Sie den Motor an, den Sie dann einige Minuten lang laufen lassen
sollten; stellen Sie ihn dann ab und iberpriifen Sie den Olstand
nochmals. Falls erforderlich, fiillen Sie Ol nach.

WARNUNG: Fiihren Sie bei sehr staubigen Betriebsverhiiltnissen den
Olwechsel hdufiger durch als auf Seite 38 empfohlen.
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Hinterradachsantrieb-Getriebeol

Bocken Sie das Motorrad auf dem Mittelstander auf und Gberpriifen
Sie den Olstand, indem Sie den OleinfiillverschiuB (1) abschrauben.
Der Olstand soll bis etwas niedgriger als die untere Kante des Olein-
fiillsturzens (2) reichen. Falls erfoderlich, fillen Sie in den Olein-
fullstutzen onch etwas Ol ein.

Hinterradachsantrieb-Getriebedlwechsel:

1. Schrauben Sie den Oleinfillverschiu® {1) ab.

2. Stellen Sie eine Olauffangschale unter das Hinterradachsantrieb-
gehause und schrauben Sie dann die Abla3schraube (3) ab.

WARNUNG: Beim Ablassen oder Einfiillen von Ol soliten Sie darauf

achten, daR® keine Fremdkorper in das Gehduse gelangen und daR

Reifen und Rider nicht durch Ot verschmutzt werden.

3. Drehen Sie das Hinterrad von Hand, um das Ablaufen von O} zu
erleichtern.

4. Schrauben Sie die AblaBschraube (3} wieder ein, wobei Sie darauf
achten sollten, dal die Dichtung (4) in gutem Zustand ist.

5. Fiillen Sie das Getriebegeh&use bis zum Einfillstutzen mit frischem
Ol der empfohienen Qualitit (Seite 34) auf. Olfassungsvermdgen:
130 cm3 .
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Zindkerzen

DPRBEA-9 (NGK)
Standard X24EPR-U9 (ND)

DPR7EA-Q (NGK)
X22EPR-UQ (ND)

DPRYEA-9 (NGK)
X27EPR-U9 (ND)

Fir kaltes klima (unter 5°C)

Fiir lange Fahtren mit hoher Geschwindigkeit

P 000003

1. Ziehen Sie die Ziindkabel ab und schrauben Sie jede Ziindkerze mit
dem Spezialschliissel des Werkzeugsatzes heraus.

2. Uberprifen Sie die Elektoden und den mittleren Teil aus Porzellan auf Ablagerungen, ausgebrann-
ten Zustand oder RuBriickstande. Falls Sie ausgebrannte Elektroden oder libermafRige Ablagerungen
feststellen, wechseln Sie die Ziindkerze aus. Reinigen Sie verruf3te oder verdlte Zindkerzen mit
einem Ziindkerzenreiniger oder einer Drahtbirste.

3. Stellen Sie den Elektrodenabstand (1) auf 0,8—-0,9 mm ein. Messen Sie den Abstand mit einer
Fihlerlehre und stellen Sie ihn nur durch Biegen der Seitenelektrode (2) richtig ein. Ziehen Sie die
Ziindkerzen beim Einschrauben nicht zu fest an.
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Luftfilterwartung

Der Luftfilter ist in regelmaBigen Abstinden zu warten (Seite 38).
Bei Fahrten auf staubigen StraRen ist unter Umsténden eine haufigere
Wartung erforderlich.

Offnen Sie das obere Fach. Entfernen Sie den Werkzeugbehalter.
Entfernen Sie die Fligelmutter (1) und den Luftfilterdeckel (2).
Den Einsatz (3) herausnehmen und wegwerfen.

Den neuen Einsatz einsetzen.

Die ausgebauten Teile in umgekehrter Ausbaureihenfolge wieder
einbauen.

a~wON -
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Bedienung des Gasdrehgriffes

1.

2.

Priifen Sie nach, ob sich der Gasdrehgriff bei extremen Lenker-
stellungen einwandfrei ganz auf- und zudrehen 1a3t.

Oberpriifen Sie das Spiel des Gasdrehgriffes. Das normale Spiel
betrdt ungefdhr 2—68 mm der Griffdrehung. Zum Einstellen des
Spiels ldsen Sie die Gegenmutter (1) und drehen die Einstell-
schraube (2).

Einstellung des Vergasers

1.

2.

Lassen Sie den Motor an und warten Sie, bis er sich auf normale
Betriebstemperatur erwdrmt hat.

Stellen Sie die Drehzahl des Motors im Leerlauf durch ent-
sprechendes Drehen der Anschlagschraube (1) auf 950 min™
{U/min.} ein. Durch Drehen der Anschlagschraube in Richtung (A)
wird die Drehzahl erhdht und durch Drehen in Richtung (B)
verringert.
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Kupplung

Dieses Motorrad ist mit einer hydraulischen Kupplung ausgestattet.
Einstellarbeiten sind nicht erforderiich, doch der Flisigkeitsstand muf}
regelmaBig kontrolliert und das Kupplungssystem auf Undichtigkeit
iiberpriift werden. Falls der Kupplungshebel ibermaRig viel Spiel hat
oder das Motorrad beim Schalten der Génge kriecht oder der Motor
stehenbleibt, oder wenn die Kupplung rutscht, befindet sich wahr-
scheinlich Luft im Kupplungssystem und muf herausgelassen werden.
Lassen Sie diese Arbeit von lhrem autorisierten Honda-Handler
ausfithren.

Flussigkeitsstand:

Priifen ob sich der Pliissigkeitsstand iiber der unteren Pegelmarke (1)
befindet. Wenn sich der Fliissigkeitsstand nahe der unteren Pegel-
mark befindet, bedeutet dies, dal} Flussigkeit verlorengeht. Lassen Sie
die Stérung von lhrem autorisierten Honda-Handler beheben.

Sonstige Uberpriifungen:

Sicherstelien, daR jiegendwo Filssigkeit austritt.
Auf Alterung und Risse im Schlauch und an den Anschilssen
iberpriifen.
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Kurbelgehduseschlauch

1. Die untere Klernme des Abla} schlauches losen. Die Befestigungs-
schrauben des Reservetanks und den Reservetank (1) entfernen.

2. Die Ablagerungen entleeren.

3. Den Tank anbringen.

ZUR BEACHTUNG: Im Falle von Fahren im Regen oder in Hochst-

geschwindigkeit, ofter warten.
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Vorder - und Hinterradbremsen — Bremsfliissigkeit:

Der Bremsflissigkeitsbehétter fiir die Vorderradbremse befindet sich
an der rechten Lenkstangen-Befestigungsschelle und derjenige fir die
Hinterradbremse im rechten Seitenfach.

Der Bremsflissigkeitsstand im Behélter muf® immer zwischen den
oberen (1) und unteren (2) Pegeimarkierungen gehalten werden. Fails
der Pegel bis in die Nahe der unteren Pegelmarkierung (2) absinkt,
sollten Sie die Bremsbeldge auf Abnutzungserscheinungen uberpriifen
(siehe Seite 51). Falls die Bremsbelage nicht iibermaRig abgenutzt sind,
wird durch Absinken des Pegefs gewOhniich ein Auslaufen der
Bremsfiissigkeit angezeigt. Setzen Sie sich mit threm Honda-Handler
in Verbindung.

Empfohiene Bremsflissigkeit: DOT 4.
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Bremsbelége:

Die Bremsbeldge von der durch Pfeil (1) angegebenen Richtung
inspizieren, wobei als AnlaR die regelmafbigen Wartungsintervalle
gelten kdnnen, um den BremsbelagverschleiR festzustellen. Wenn
die Belage bis zu den VarschleiRlinien (2) abgenutzt sind, miissen
beide Bremsklotze ausgewechselt werden. Sichergehen, daRR keine
Bremsflissigkeit ausiduche und Anschlisse auf Briichigkeit oder
Risee Uberprifen.

ZUR BEACHTUNG: Verwenden Sie nur Original-Bremschlige von
Honda, die bei Honda-Fachhindlern vorritig sind. Setzen Sie sich mit
Ilhrem Honda-Handler in Verbindung, falls die Bremsen iiberholt
werden miissen.
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Uberpriifung der vorderen und hinteren Federung

1.

52

Uberpriifen Sie den Aufbau der vorderen Gabel, indem Sie die Vorderradbremse anziehen und die
Gabe kriftig nach oben und unten driicken. Die Federwirkung solllte gleichmaRig sein und kein Ol
darf auslaufen,

Lager der hinteren Schwinge — diese kdnnen Gberpriift werden, indem Sie kraftig gegen die Seite des
Hinterrades driicken, wihrend das Motorrad auf dem Mittelstander aufgebocket ist; dadurch kénnen
Sie feststellen, ob die Lager der Schwinge lose sind..

Priifen Sie sorgfiltig nach, ob alle Schrauben und Muttern der Vorder- und Hinterradfederung fest
angezogen sind.,



Ausbau des Vorderrades

1.

Das Vorderrad vom Boden abheben, indem ein Block unter den
Motor gesetzt wird.

2. Die Tachowwellenschrauben (1) entfernen und die Tachwelle {2)
abnehmen.

3. Rechte und linke Bremssattelbaugruppe nach Entfernen der
Bremssattelbefestigungsschrauben (3) abnehem.

VORSICHT:

+  Die Bremssattelbaugruppe abstiitzen, so dal sie nicht am Brems-
schlauch herunterhéngt. Den Bremsschlauch nicht verdrehen.
Fett, Ol oder Schmutz nicht auf Bremsscheiben- und Brems-
klotzoberflichen bringen, weil dadurch die Bremsleistung be-
eintrdchtigt wird bzw. nach der Montage schneller Brems-
kiotverscheil die Folge ist.

4. Die Vorderachsehaltermuttern (4) entfernen und die Achshalter (5)
abnehmen.

5. Das Rad entfernen.

ZUR BEACHTUNG: Bei ausgebautem Rad Bremshebel und -pedal
nicht driicken, da dadurch die Bremssattelkolben herausgedriickt
werden, wobei Bremsfliissigkeit verlorengeht. In diesem Fall mu das
Bremssystem gewartet werden. Lassen Sie diese Wartungsarbeit von
Ihrem autorisierten Honda-Handler vornehmen.
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Einbauen

1.

Die Gabetholme leicht absenken, so dal die Aussparungen der
Gabelholme auf der Achse ruhen.

VORSICHT: Beim Einbauen des Rads die Bremsscheibe (7) vorsichtig

zwi

schen die Bremskldtze passen, um eine Beschiddigung der Brems-

klotze zu vermeiden.

2.

Die Achshalter (5) mit dem “F"-Pfeil nach vorne weisend
einbauen und die Haltermuttern (4) mit den flachen Scheiben und
den Sicherungsscheiben von Hand anziehen. Sicherstellen, daf® der
Drehzahlsensorkasten waagerecht ist.

Den Bremssattel vorsichtig liber die Scheibe passen und die Brems-
sattelbefestigungsschrauben einsetzen.

Die obere und untere Befestigungsschraube (3} auf das vor-
geschriebene Anzugsmoment anziehen.

Vorgeschriebenes Anzugsmoment:

Overe Schraube: 30—40 N-m (3,0—4,0 kg-m)

Untere Schraube: 20—25 N-m (2,0—-2.5 kg-m)

VORSICHT: Beim Einbauen des Rads die Bremsscheibe vorsichtig

zwi
4.
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schen die Bremskldtze einpassen.
Die Achshaltermuttern (4) am Achshalter auf 20—30 N-m (2,0—
3,0 kg-m), anziehen und dabei mit der vorderen Mutter beginnen.




5. Den Abstand zwischen der AuRenflache der rechten Bremsscheibe {7) und dem Bremssattelhalter {6)
mit einer 0,7-mm-Fiihlerlehre messen (8). Falls sich die L.ehre leicht einschieben 1aRt, die Muttern
am rechten Achshalter auf 20—30 N-m (2,0—3,0 kg-m) anziehen und dabei mit der vorderen Mutter
beginnen.

6. Falls sich die Fihlerlehre nicht leicht einschieben I1aRt, den Gabelholm nach auRen driicken, bis sie
sich einschieben 1aRt, und die Haltermuttern (4) mit eingeschobener Lehre anziehen. Nach dem
Anziehen die Lehre entfernen.

7. Uberpriifen, ob die anderen drei Ecken des Bremssattelhalters (6) zwischen Bremssattelhalter und
Scheibe mindestens einen Abstand von 0,7 mm haben.

8. Nach Einbau des Rads die Bremsen einige Male betdtigen und nach Loslassen der Bremsen auf
unbehinderte Raddrehung Gberpriifen.

WARNUNG:

+  Wenn nicht geniigend Abstand zwischen Bremsscheibe und Bremssattelhalter besteht, konnen die
Bremsscheiben beschidigt werden, und die Bremsleistung leiden.

» Bei Einbau ohne Drehmomentschliissel die Montage so schnell wie mdaglich van einem autorisierten
Honda-Hindler nachkontrollieren lassen.
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Ausbauen des Hinterrads

1.
2.
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Das Motorrad auf den Mittelstander aufbocken,

Das Hinterrad abstiitzen, so dafl es nicht herunterfallt, wenn die
StoRddmpfer abgetrennt werden. Den Rickstrahler nach
Entfernen der beiden Flliigelmuttern abnehmen.

Die linke Satteltasche (1} nach Entfernen der beiden Schrauben
(2) und der beiden Schrauben und Muttern (3) abnehmen.

Das Blinkerkabel {4) von der Kabelklemme (5) 18sen.




S
7.
8

9.
10.

. Das Hinterradschutzblech nach Entfernen der beiden Muttern

abnehmen.

. Die hintere StofRstange nach Entfernen der vier Schrauben (6} und

der zwei Verbindungen {7) abnehmen.

. Die Hinterachsmutter (8) entfernen.

Die Achshalteschraube (9) entfernen.

. Die linke (10} and rechte (11) untere StoRddmpferschraube

entfernen.
Das Hinterrad abheben, so daf die Achse vom Auspuff freikommt.
Die Hinterachse (12) herausziehen.

VORSICHT: Vor Entfernen der Hinterachse die Bremssattelbaugruppe
ind Schwinge abstiitzen, so dafl der bremssattel nicht am Brems-
ichlauch herunterhiingt. Den Bremsschlauch nicht verdrehen.

1.
12.

Das Endantriebsgehduse vom Rad trennen.
Das Rad entfernen.
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Einbauen

Das Ausbauverfahren in umgekehrter Reihenfolge durchfihren. Ein
Mehrzweck fett auf Lithiumbasis mit Molybdandisulfidzusatz auf die
Hinterradnabenverzahnung, Endantriebsradverzahnung, und
Flanschstifte auftragen, wenn das Hinterrad ausgebaut worden ist.
Sicherstellen, daf® die Verzahnung an der Radnabe in das Endantriebs-
gehduse und die Verzahnung am Endantriebsgehduse in das An-
triebswellenende paldt.

ZUR BEACHTUNG: Mutter und Schrauben wie nachfolgend
beschrieben anziehen:
Achsmutter: 85—105 N-m (8,5—10,5 kg-m)
StoRdidmpferschraube (Rechte Seite): 20—25 N-m (2,0—2,5 kg-m)
StoRddmpferschraube (Linke Seite): 65—75 N-m (6,5—7,5 kg-m)
Achshalteschraube: 24—29 N-m (2,4-2,9 kg-m)

VORSICHT: Beim Einhauen des Rads die Bremsscheibe vorsichtig zwischen die Bremsklotze einpassen.

Nach Einbau des Rads die Bremse einige Male betédtigen und iiberpriifen, ob sich das Rad nach Loslassen
der Bremse frei dreht. Den Einbau des Rads nachkontrollieren, wenn die Bremse schleift oder wenn

wich das Rad nicht frei dreht.

WARNUNG: Bei Einbau ohne Drehmomentschliissel die Montage so schnell wie moglich von lhrem

Hindler nachkontrollieren lassen.
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Pflege der Batterie

Uberpriifen des Elektrolytstandes und gegebenenfalls Nachfillen von
Elektrolyt sollte haufig durchgefiihrt werden, wie dies im
Wartungsplan (Seite 38) und dem Abschnitt “"UBERPRUFUNG VOR
DEM FAHREN" (Seite 35)- ersichtlich ist. Der Elektrolytstand sollte
zwischen den oberen (1) und unteren (2) Pegelmarkierungen gehalten
werden. Falls er zu niedrig ist, fillen Sie destilliertes Wasser nach,
um den Pegel zu erhohen. Verwenden Sie dazu eine Spritze oder einen
Plastiktrichter. Durch Entfernen des Seitendeckels ist die Batterie
zuganglich.

VORSICHT:

e Verlegen Sie beim Einbauen der Batterie die Batterie-E ngliifter-
réhre gemiaR Abbildung und achten Sie darauf, die Rhre nicht zu
verbiegen oder zu verdrehen.

e Zum Priifen des Niveaus des Elektrolytes des Akkumulators, oder
Zufiilhrung von destillierten Wassers, darauf achten, da der
Entliftungsschlauch mit dem Ausgang des Schlauches des Akkum-
lators in Verbindung steht.

(1) VORSICHT

(2) Batteire-Entiifterrohr (3)  Klammer
Batterie-Entliifrungsschiauch fest ein.

(4) Setzen Sie den

¢

®PIFIIE

BATTERY
ELBOW
BATTERY
BAEA THER
T4BE

@

CAUTION

AS  SHOWNK BELOW

@

>

\
& C
INSERT THE BATTERY
BRACATHIR TUBE SECURELY
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Auswechseln der Sicherung

Der Sicherungskasten (1) befindet sich im oberen Fach. Die
Hauptsicherung {3) ist neben der Batterie eingebaut. Falls die
Sicherungen &fters durchbrennen, wird dadurch meistens ein Kurz-
schluk oder eine Uberlastung der elektrischen Anlage angezeigt.
Setzen Sie sich in diesem Falle mit threm Honda-Héandler in
Verbindung.

WARNUNG: Verwenden Sié niemals eine Sicherung, deren Amperezahl
sich von dem auf dem Sicherungsk asten vermerkten Wert unterscheidet
und verwenden Sie niemals Leitungsmaterial, um eine Sicherung zu
ersetzen,

(1) Sicherungskasten (2) Ersatzsicherungen
{3) Hauptsicherung  {4) Ersatzhauptsicherung

Zum Ersetzen der Hauptsicherung, diese Schrauben losmachen und
die alte Sicherung herausnehmen.

Die neue Sicherung montieren und die Schrauben fest anziehen.

Zum Austauschen der Sicherungen im Sicherungskasten, den Deckel
des Sicherungskastens entfernen.

Die alte Sicherung mit der Sicherungsentferner, die sich im Sicherung-
skasten befindet herausziehen. Eine neue Sicherung in die Schiltze
driicken und den Deckel des Sicherungskastens schlie3en.
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Instandhaltung des Kiihlers

Das Kiihisystem sollte nach jeweils 6 Monaten oder 12.000 km Uberholt und nach jeweils 2 Jahren oder
36.000 km ausgewechselt werden.

Empfohlenes Kiihlmittel:

Verwenden Sie nur ein erstklassiges Frostschutzmittel auf Athylenglychol-Basis, das Stabilisatoren als
Korrosionsschutz enthélt und ausdricklich fir die Verwendung in Aluminiummotoren empfohlen wird.
Bei der Auslieferung enthdlt das Kiihlsystem des GL1200 GOLDWING eine 50/60-Mischung aus
Frostschutzmittel und Wasser.

Oberpriifung:

Uberprifen Sie den Kiihimittelstand im Reservebehalter (1), wenn der
Motor die normale Betriebstemperatur hat. Falls der Pegel unter der
Markierung UPPER (2} liegt, fiillen Sie Kiihlwasser nach.

Falls sich im Reservebehéalter kein Kihlwasser befindet, priifen Sie
nach, ob undichts Stellen vorhanden oder Reparaturarbeiten
erforderlich sind.




Kiihimittelwechsel:

WARNUNG: Fiihren Sie diese Wartungsarbeit nicht durch, solange
der Motor heiB ist.

1. Den Sitz und Scheinbehélter durch Abschrauben der vier
Schrauben entfernen.

2, Ziehen Sie den Reservebehilter aus der Halterung und lassen Sie
das Kiihiwasser aus der EinfiiliverschiuRéffnung ablaufen.

‘VORSICHT: Falis Sie zuerst den KiihlerverschluBdeckel abschrauben,
flieBt das Kiihlwasser aus der KiihlereinfiillverschluBsffnung.

3. Schrauben Sie die Ablafdschraube {3} ab.

4. Schrauben Sie den KihlerverschluRdeckel ab.

5. Schrauben Sie nach dem Ablassen des Kihlmittels die Ablaf3-
schraube wieder fest ein. Fiillen Sie den Kiihler mit dem
empfohlenen KihImittel, das Sie in den Einfiillstutzen einfiillen.
Kiihlsystem-Fassungsvermdgen : 2,7 2

6. Lassen Die den Motor im Leerlauf laufen, um Luft aus dem
Kiihisystem zu verdrédngen. Der Kihimittelstand sinkt dann ein
wenig ab. Fillen Sie Kihimittel bis zum Einfilistutzen nach.
Schrauben Sie den KihlerverschluRdeckel wieder fest ein.

7. Fillen Sie den Reservebehdlter bis zu del Markierung ““UPPER"
(2) auf.
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Einstellung des Bremslichtschalters

Uberpriifen Sie von Zeit zu Zeit das Funktionieren des Bremslicht-
schalters (1) auf der rechten Seite hinter dem Motor. Die Einstellung
kann durch Drehen der Reguliermutter (2} durchgefihrt werden.
Falls das Bremslicht zu spdt aufleuchtet, drehen Sie die Regulier-
mutter in Richtung (A}
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Werkzeugsatz

Die folgenden Werkzeuge gehdren zum Werkzeugsatz (1),

+ 8 x 12 Gabeischlussel « 17mm-Schlissel

« 10 x 12 Gabelschlissel + 8mm-Schskantstiftschiissel

« 10 x 14mm Gabelschlissel - 8mm-Sechskantstiftschlissel
. Zange + 5 mm-Sechskentstiftschlissel
« Schraubenzieher Nr. 2 » Zundkerzenschliissel

.

Kreuzschlitzschraubenzieher Nr. 2 - Griffstange

« Kreuzschlitzschraubenzieher Nr. 3 - 10 x 12 Schlissel

« Griff fur Schraubenzieher + Fihleriehre, 0,7 mm
+ 27 mm-Schliissel und Griff * Werkzeugtasche
* 19mm-Schlissel + Luftdruckmesser
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ANLEITUNG ZUR STILLSETUNG

Stillsetzung

Bei langerer Aufbewahrung, wie zum Beispiel im Winter, missen bestimmte Punkte beachtet werden,
damit das Motorrad durch die Stillsetzung keinen Schaden erleidet. Ferner sollen erforderlicht Repara-
turen VOR STILLSETUNG DES MOTORRADS gemacht werden, da diese sonst bei erneuter (n-
betriebnahme leicht vergessen werden kdnnen.
1. Motord! und Filter wechseln.
2. Sicherstellen, daR das Kiihlystem mit einer 50/50% Frostschutzldsung gefiillt ist.
3. Kraftstofftank und Vergaser entleeren. Den Tank inner mit Aerosol-Rostschutzdl ausspriihen.

Den Tankdeckel wieder aufschrauben.

WARNUNG: Benzin ist auBerordentlich gefdhrlich und unter gewissen Bedingungen explosiv. Bei
Ablassen des Kraftstoffs nicht rauchen und offene Flammen sowie Funken vom Arbeitsbereich fern-
halten.

4. Die Zindkerze entfernen und einen Teeldffel (15—20 cm?®) sauberen Motordls in den Zylinder
geben. Den Motor einige Male durchkurbeln, um das Ol zu verteilen, und dann die Ziindkerze wieder
einschrauben.

ZUR BEACHTUNG: Beim Durchkurbeln des Motors muR der Motorabstellschalter auf OFF gestellt

sein und alle Ziindkerzen miissen in den Steckern sitzen und geerdet sein, um eine Beschiadigung des

2Ziindsystems zu vermeiden.

5. Die Batterie ausbauen und an einem frostgeschiitzten Platz, der nicht direkter Sonnenbestrahlung
ausgesetzt ist, aufbewahren. Den Elektrolytstand iiberpriifen und die Batterie einmal monatlich
langsam laden.

6. Das Motorrad waschen und abtrocken. Alle Lackflichen einwachsen. Rostschutzdl auf Chrom-
teile auftragen.

7. Die Reifen auf den vorgeschriebenen Druck aufpumpen. Das Motorrad auf Blocke stellen, um beide
Reifen vom Boden abzuheben.
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8.

Das Motorrad abdecken (keine Kunststoffplane oder anderes beschichtetes Material verwenden)
und an einem trockenen, nicht beheitzten Platz mit maglichst geringen Temperaturschwankungen

abstellen. Das Motorrad nicht direkter Sonnenbestrahlung aussetzen.

Inbetriebnahme nach Stiflsetzung

1.

2.
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Das Motorrad abdecken und sdubern. Das Motord! wechseln, wenn das Motorrad langer als vier
Monate nicht gelaufen ist.

Den Batterie-Electrolytstand knotrollieren und die Batterie erforderlichenfalls laden. Die Batterie
einbauen. :

Uberschussiges Aerosol-Rostschutzél vom Kraftstofftank ablassen. Den Tank mit frischem Benzin
fallen.

Alle Uberprifungen vor der Fahrt (Seite 35) durchfihren. Das Motorrad mit niedrigen Drehzahlen
abseits vom Verkehr probefahren.



TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN
Gesamtlange 2 425 mm
Gesamtbreite 970 mm
Gesamthohe 1 360 mm
Radstand 1610 mm
GEWICHT
Leergewicht 309 kg

LADE-UND FASSUNGSVERMOGEN

Ladevermogen Fahrer und ein Beifahrer
Motord) 4.0 Liter
Hinterachsantrieb-Getriebed| 130 cm?
Benzintank 22,0 Liter
Benzinreserve 4,0 Liter
Kihisystem-Fassungsvermogen 2,7 Liter
MOTOR
Bohrung und Hub 75,5 x 66 mm
Verdichtungsverhaltnis 9,0:1
Hubraum 1181 ecm?
Elektrodenabstand der Ziindkerzen 0.8-09 mm
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RAHMEN UND AUFHANGUNG
Nachlauf des Vorderrades
Nachlaufbetrag
Reifengroe, Vorderrad
Reifengrofie, Hinterrad

30°

115 mm
130/90-16 67H
150/90-15 744

KRAFTUBERTRAGUNG
Primére Untersetzung 1,708
Sekundare Untersetzung 0,897
Ubersetzungsverhaltnis 1. Gang 2,642
2. Gang 1,666
3. Gang 1,250
4, Gang 1,000
5. Gang 0,828
Gesamtuntersetzung 2,833
ELEKTRISCHE AUSRUSTUNG
Batterie 12V — 20 Ah

Lichtmaschine

Wechselstrom-Generator
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