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WICHTIGER HINWEIS

e FAHRER UND BEIFAHRER

Dieses Motorrad kann den Fahrer und einen Beifahrer be-
fordern. Die auf der Reifeninformationsplakette angegebe-
ne Zuladungsgrenze darf niemals Utberschritten werden.

® STRASSENFAHRZEUG

Dieses Motorrad ist nur fr den Gebrauch auf 6ffentlichen
Stral3en geeignet.

® LESEN SIE DIESES FAHRER-HANDBUCH AUFMERKSAM
DURCH

Achten Sie insbesondere auf den Text nach den folgenden
Wodrtern:

AWARNUNG

® Weist auf hohe Wahrscheinlichkeit schwerer Personenver-
letzungen oder Verlust des Lebens hin, wenn Anweisungen
nicht befolgt werden.

VORSICHT:

® Weist auf Wahrscheinlichkeit von Personenverletzungen
oder Beschéddigung des Fahrzeugs hin, wenn Anweisungen
nicht befolgt werden.

ZUR BEACHTUNG : Liefert hilfreiche Informationen.
® Dieses Handbuch ist als dauerhafter Bestandteil des Fahr-

zeugs zu betrachten und ist bei einem Wiederverkauf des
Motorrads dem neuen Besitzer mitzulibergeben.
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Alle Angaben dieser Verdffentlichung beruhen auf dem zum Zeit-
punkt der Druckgenehmigung aktuellen Informationsstand. Die
Firma HONDA MOTOR CO., LTD. behilt sich das Recht vor,
Jjederzeit Anderungen ohne Vorankiindigung vornehmen zu diir-
fen, ohne hierdurch irgendwelche Verpflichtungen einzugehen.
Kein Teil dieser Veréffentlichung darf ohne schriftliche Geneh-
migung von Honda in irgendeiner Weise reproduziert werden.




HERZLICH WILLKOMMEN

Diesses Motorrad ist ein einzigartiges Abenteuer, eine Heraus-
forderung, diese grol3artige Maschine beherrschen zu lernen.
Sie werden durch den Wind fahren und (ber ein Fahrzeug mit
der Stral3e verbunden sein, welches empfindlicher auf Ihre Kom-
mandos reagiert, als irgendein anderes. Im Gegensatz zu einem
Auto haben Sie kein Blech um sich herum. Wie bei einem Flug-
zeug sind Uberpriifung vor dem Fahren und regelméRige War-
tung von ausschlaggebender Bedeutung fur thre Sicherheit. Die
Belohnung ist ‘“Freiheit’’.

Um die Maschine zu ‘“meistern’’ und das Abenteuer voll genie-
Ren zu koénnen, lessen Sie dieses Fahrer-Handbuch aufmerksam
durch, BEVOR SIE DAS MOTORRAD FAHREN.

Reparatur- und Wartungsarbeiten sollten Sie |lhrem Honda-
Handler Uberlassen, da er mit threm Motorrad am besten ver-
traut ist. Sollten Sie die erforderlichen technischen Qualifika-
tionen besitzen und Uber die richtigen Werkzeuge verfligen,
kénnen Sie sich bei threm Handler ein offizielles Honda
Werkstatt-Handbuch besorgen, das Ihnen bei vielen Wartungs-
und Reparaturarbeiten Hilfe bietet.

Angenehme Fahrt und vielen Dank, dal® Sie sich fur eine Hon-
da entschieden haben.
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SICHERES MOTORRADFAHREN

REGELN FUR SICHERES MOTORRADFAHREN

AWARNUNG

® AJs Motorradfahrer miissen Sie aktiv fiir Ihre eigene Sicher-
heit sorgen. Vor jedem Fahrtantritt sollten Sie die folgen-
den Punkte bedenken:

1. Bevor das Motorrad gefahren wird, stets die Uberpriifung
vor der Fahrt (Seite 69) durchfihren.

Durch diese MalRnahme kénnen Sie einen Unfall oder eine
Beschéadigung lhres Fahrzeugs verhindern.

2. Haufig sind unerfahrene Fahrer in Unfélle verwickelt. In den
meisten Ldndern ist eine bestimmte Qualifikation fiir Motor-
radfahren erforderlich. Vergewissern Sie sich, da Sie die
Anforderungen erflillen, bevor Sie fahren. Leihen Sie Thr Mo-
torrad NIEMALS einem unerfahrenen Fahrer.

3. Viele Unfélle zwischen Autos und Motorradern passieren,
weil der Autofahrer den Motorradfahrer nicht sieht.
Machen Sie sich aufféllig, um einen Unfall ohne Eigenver-
schulden zu verhindern:

Tragen Sie helle oder reflektierende Kleidung.
Fahren Sie nicht im toten Winkel anderer Verkehrsteil-
nehmer.
4. Beachten Sie alle Bundes- und Landesgesetze sowie ortli-
che Vorschriften.
® Viele Unfélle lassen sich auf zu hohe Geschwindigkeit zu-
rickfihren. Beachten Sie Geschwindigkeitsgrenzen und
fahren Sie NIEMALS schneller, als es die Bedingungen zu-
lassen.

® Blinken Sie, bevor Sie eine Wendung machen oder die
Spur wechseln. Plétzliche Manéver kénnen andere Ver-
kehrsteilnehmer Uberraschen.

5. Rechnen Sie mit der Unachtsamkeit anderer. Besondere Vor-
sicht ist an Kreuzungen, Ein- und Ausfahrten von Parkplat-
zen und Autobahnen geboten.

6. Halten Sie beim Fahren stets beide Hande am Lenker und
beide FiiRe auf den FuRrasten. Der Beifahrer soll sich am
Motorrad oder am Fahrer mit beiden Handen festhaiten und
beide FiiRe auf den BeifahrerfuRrasten lassen.

VORSICHT:

® Nicht iiber Randsteine fahren oder die Réder gegen ein Hin-
dernis reiben lassen, da sie dadurch beschidigt werden
koénnen.

4



SCHUTZKLEIDUNG

1. Die Statistik besagt, dal3 die meisten tédlich ausgegange-
nen Motorradunfalle auf Kopfverletzungen beruhten. Tragen
Sie STETS einen Sturzhelm. Sie sollten auch einen Gesichts-
schutz oder eine Brille sowie Stiefel, Handschuhe und
Schutzkleidung tragen. Fiir den Beifahrer gilt dasselbe.

2. Die Auspuffanlage wird wéhrend des Betriebs sehr heild und
ist auch noch nach dem Abstelien des Motors eine gewisse
Zeit lang heil3. Die Auspuffanlage darf in heiRem Zustand
auf keinen Fall beriihrt werden. Tragen Sie Kleidung, die die
Beine voll abdeckt.

3. Keine lose Kleidung tragen, welche sich an den Betéatigungs-
hebeln, Fulrasten oder Radern verfangen kénnte.

ANDERUNGEN

AWARNUNG

® Durch eine Anderung des Motorrads oder den Ausbau von
Original-Teilen kann das Fahrzeug unsicher oder unvor-
schriftsgeméld werden. Beachten Sie alle Bundes- und Lan-
desgesetze sowie értliche Vorschriften.




SICHERES MOTORRADFAHREN

BELADUNG UND ZUBEHOR

AWARNUNG

Um einen Unfall zu vermeiden, beim Hinzufiigen und Fahren
mit Zubehor oder Gepéck duBBerste Vorsicht walten lassen.
Zubehér und Gepédck kdénnen Stabilitdt und Leistung eines
Motorrads beeintrdachtigen und dessen sichere Fahrgesch-
windigkeit reduzieren. Ein mit Zubehér ausgestattetes Motor-
rad niemals schneller als 130 km/h fahren. Selbst diese
Grenze von 130 km/h kann noch zu hoch sein, wenn Zube-
horteile anderer Hersteller als von Honda montiert sind, das
Fahrzeug nicht richtig beladen ist, die Reifen abgenutzt sind,
und der Gesamtzustand des Motorrads nicht optimal ist.
Natiirlich spielen auch StralRen- und Wetterbedingungen eine
grof3e Rolle. Die folgenden allgemeinen Richtlinien sollen Ih-
nen bei der Entscheidung helfen, ob und wie das Motorrad
mit Sonderzubehor ausgestattet werden soll, und Sie zu
richtiger Beladung des Fahrzeugs anleiten.

Beladung

Das kombinierte Gewicht von Fahrer, Beifahrer, Gepack und
Sonderzubehor darf 179 kg, die Fahrzeugzuladungsgrenze, nicht
iberschreiten. Das Gewicht des Gepacks allein sollte 27 kg nicht
Uberschreiten.

1.

Den Schwerpunkt von Gepack und Zubehor niedrig und in
der Ndhe der Mitte des Motorrads halten. Das Gewicht
gleichmaRig auf beide Seiten verteilen, um Ungleichgewicht
zu minimieren. Je weiter das Gewicht vom Schwerpunkt des
Motorrads entfernt ist, desto schlechter wird das Fahr-
verhalten.

. Reifendruck (Seite 32), Hinterradaufhdngung (Seiten

18 —-20) Zuladungsgewicht und Fahrbedingungen ent-
sprechend einstellen.

. Alle Gepéackstlicke und Zubeh6érteile miissen einwandfrei be-

festigt sein, um Fahrstabilitdt zu gewahrleisten. Gepack-
stlicke und Zubehdrteile haufig auf einwandfreie Befestigung
nachkontrollieren.



Keine groRen, schweren Gegenstidnde an Lenker, Vorder-
gabel oder Schutzblech anbringen, da dies zu unstabilem
Fahrverhalten oder verzégertem Ansprechen auf Lenkbewe-
gungen flhren kann.
Die flir Honda-Zubehérartikel angegebenen Beladungsgren-
zen nicht Gberschreiten.

Reisekoffer: 9 kg

Satteltaschen: 9 kg auf jeder Seite

Verkleidungstaschen: 2 kg auf jeder Seite
Honda-Verkleidung, -Reisekoffer und -Satteltaschen sind nur
fur dieses Motorrad entwickelt und dirfen an keinem ande-
ren Motorrad angebracht werden.
Keine Gegensténde zwischen Verkleidung und Motorrad ver-
stauen, da dadurch die Lenkung beeintrachtigt werden kann,
was zu einem Verlust der Kontrolle tber das Fahrzeug fih-
ren kdénnte.

Zubehor

Original-Honda-Zubehor ist speziell fur dieses Motorrad ent-
wickelt und an diesem Motorrad getestet worden. Da Honda
nicht alle anderen Zubehorartikel testen kann, sind Sie fiir die
Wahl, den Einbau der richtigen Zubehdérartikel und den Gebrauch
von Zubehdrartikeln anderer Hersteller als Honda persénlich ver-
antwortlich. Beachten Sie stets die Richtlinien unter ‘’Beladung’’
und die folgenden:

1.

Das Zubehor sorgfaltig (berpriifen und sicherstellen, daB kei-
ne Lampen verdunkelt, Bodenfreiheit und Schriaglagenwin-
kel vermindert oder Federweg, Lenkeinschlag und Betédtigung
von Bedienungselementen in irgendeiner Weise beschrankt
werden.

GrofRRe, an der Gabel montierte Verkleidungen oder Wind-
schutzscheiben bzw. nicht geeignete oder falsch montierte
Verkleidungen kénnen aerodynamische Kréafte erzeugen, die
zu unstabilem Fahrverhalten fuhren. Keine Verkleidungen
montieren, die den Kihlluftstrom zum Motor reduzieren.




SICHERES MOTORRADFAHREN

3. Zubehérartikel, die eine Anderung lhrer Fahrhaltung erfor-
dern, indem Sie lhre Hande oder FiiRe weiter von den Be-
dienungselementen entfernen miissen, koénnen lhre
Reaktionszeit in einem Notfall verlangern.

4. Keine elektrischen Zubehdrartikel montieren, die die
Kapazitat der elektrischen Anlage des Motorrads Uiberschrei-
ten. Eine durchgebrannte Sicherung kénnte zu einem
gefahrlichen Licht- oder Motorleistungsausfall fihren.

5. Dieses Motorrad ist nicht daflir ausgelegt, einen Seitenwa-
gen oder Anhanger zu ziehen. Das Fahrverhalten kann durch
eine derartige Ausrlstung stark beeintrdchtigt werden.

6. Jede Anderung des Kiihlsystems kann einen Hei3lauf und
schweren Motorschaden verursachen. Die Kihlerverkleidun-
gen nicht dndern und kein Zubehér anbringen, das den Luft-
strom zum Kuhler blockiert oder ablenkt.



LAGE DER EINZELNEN TEILE

Kupplungsfliissig-
keitsbehélter

Windschutzscheiben-
héhen Einstellhebel\

\
Scheinwerfer- \
einstellknopf N

Audio-Schalter .

Linker
Lenkerschalter

Kupplungshebel

Verkleidungstasche

Belliftungs-
klappen

Radio/Cassetten-

Ziindschalter

Windschutz-
scheiben-
ventilation

Vorderrad-Bremsfilissig-
keitsbehalter

Windschutzscheiben
héhenEinstellhebel
!

/  —_FuBheizungs-
/l / Ventilations-
[ einsteltknopf

/\/ Rechter
Lenkerschalter

Vorderrad-
bremshebel

D ) [ Gasdrehgriff

@ Verkieidungstasche

Luftdruckregler

deck

Kraftstoffeinfiillfach

MY,

7

Beliftungs-

klappen

ACHTUNG, KOMBIBREMSE!

—Fahrer-Handbuch lesen—

WARNUNG

FuRbremse wirkt auch auf das Vor-
derrad. Fiir optimale bremswirkung
FuRBbremse und Handbremse
gleichzeitig einsetzen. Dabei die
Handbremse vorsichtig dosieren,
da andernfalls das Vorderrad
blockieren kann.




LAGE DER EINZELNEN TEILE

Hinterrad-Brems-
Reisekoffer fltissigkeitsbehalter Hauptsicherung A

Batterie

Vorderrad-
Satteltasche Hauptsicherung B bremssattel
Hinterachsantriebs-
Oleinfiillverschiul Bremspedal Kiihlliifter
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Kiihliiifter Rickwirtsganghebel ~ Tankdeckel

Sicherungskasten

Satteitasche

Vorderrad- FuBschalt- Seiten- Mittel- Hinterrad-
bremssattel hebel stander  stander bremssattel
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LAGE DER EINZELNEN TEILE

INSTRUMENTE UND ANZEIGEN

Anzeigen und Warnlampen sind im Armaturenbrett zusammen-

gefal3t. lhre Funktionen werden nachfolgend beschrieben.

Geschwindigkeitsmesser

Anzeige fir Digitalubr,

Luftdruck und Audio-System

Drehzahlmesser

Rickstellknopf
(Seite 13)

—
([l v v ) Ax % Xo? | (Felmmre
Tageskilometerzahler- Digitaluhe-
Einstellknopf
Kiihimittel- (Seite 17)
temperatur-
anzeige
{Seite 16)
Kraftstoffvorrats-
anzeige
(Seite 16)
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Geschwindigkeitsmesser : Zeigt die Fahrgeschwindigkeit an.

Anzeige fiir Digitaluhr, Luftdruck und Audio-System : Zeigt Zeit,
Luftdruck und Audio-Anlage-Funktionen an {(Seite 17, 19, 52).

Drehzahlmesser : Zeigt die Motordrehzahl an.
Darauf achten, dal® die Drehzahimessernadel niemals in die ro-
te Zone ausschlédgt, auch nicht nach der Einfahrzeit.

VORSICHT:

® Die rote Zone kennzeichnet den héchstmaéglichen Drehzahi-
bereich. Die Lebensdauer des Motors kann verkiirzt werden,
wenn er soweit hochgedreht wird, daR die Drehzahimesser-
nadel in die rote Zone ausschlégt.

@ @ Blinkeranzeigen

Blinkt bei Betdtigung des Blinkers

0]0[0]0|0 EJ] Kilometerzihler

Zeigt die insgesamt zurlickgelegte Wegstrecke.

@I @ @ El Tageskilometerzahler

Zeigt die pro Fahrt zuriickgelegte Strecke.

@ Tageskilometerzdhler-Riickstellknopf

Durch Dricken dieses Knopfs wird der Tageskilometerzahler auf
Null (0} zurtickgestellt.

— D Fernlichtanzeige (blau)

Leuchtet, wenn der Scheinwerfer auf Fernlicht geschaltet ist.

O D Overdrive-Anzeige

Leuchtet, wenn der Schnellgang (Overdrive) eingelegt ist.

13




LAGE DER EINZELNEN TEILE

N Neutral-Anzeige {grin)

Leuchtet, wenn das Getriebe auf Leerlauf geschaltet ist.

H Riickwartsgang-Anzeige

Leuchtet, wenn der Rickwartsgang eingelegt ist.
Soll nach Einschalten der Z{indung einige Sekunden lang leuch-
ten und dann ausgehen.

SIDE
STAND

Leuchtet, wenn der Seitenstinder ausgeklappt ist.

Vor dem Parken uberprifen, ob der Seitenstéander ganz nach
unten geklappt ist. Die Anzeige bedeutet nur, dall das
Seitenstander-Ziindungsabsperrsystem (Seite 104} aktiviert ist.

\" N4
\

Seitenstanderanzeige (orange)

E =) F Kraftstoffanzeige

Zeigt den ungefahren Kraftstoffvorrat an (Seite 16).

\ V/ 4
H Kithimitteltemperaturanzeige

~E
==

Zeigt die Kihlmitteltemperatur an (Seite 186).

iﬁ Kraftstoffreserve-Anzeige

Wenn diese Lampe beim Fahren aufleuchtet, sind noch etwa
3,8 Liter im Tank. Wenn die Ziindung eingeschaltet wird, soli
diese Lampe kurz leuchten und dann ausgehen.

14



Q :7 é Oldruckwarnlampe (rot)

Leuchtet auf, wenn der Motoréldruck unter den normalen Wert
absinkt. Soll leuchten, wenn die Ziindung eingeschaltet ist, und
der Motor nicht lauft. Soll ausgehen, wenn der Motor anspringt,
aulder einem gelegentlichen Blinken bei oder in der Néhe der Leer-
laufdrehzahl, wenn der Motor warm ist.

VORSICHT: B
® Durch Betrieb des Motors mit unzureichendem Oldruck kann
ein schwerer Motorschaden verursacht werden.

C g lé!l_SE Fahrtregler-Einstellanzeige

Leuchtet, wenn der Fahrtregler-Einstellschalter eingeschaltet
wird (Seite 37).

Wenn die Zindung eingeschaltet wird, soll diese Anzeige eben-
falls kurz leuchten und dann ausgehen.

AWARNUNG

® Der Fahrtregler automatisiert die Gasfunktion. Den Fahrtre-
gler nicht im Verkehr, auf kurvenreichen StralBen oder bei
schlechtem Wetter betétigen.

CRUISE .
ON Fahrtregler-Hauptschalter-Anzeige

Leuchtet, wenn der Fahrtregier-Hauptschalter eingeschaitet wird
{Seite 37).

Wenn die Ziindung eingeschaltet wird, soll diese Anzeige eben-
falls kurz leuchten und dann ausgehen.

M

Digitaluhr-Einstellknopf

H
Dient zum Einstellen der Zeit an der Digitaluhr {Seite 17).

15



LAGE DER EINZELNEN TEILE

Kraftstoffanzeige

An der Kraftstoffanzeige kann man den ungefdhren Kraftstoff-
vorrat ablesen. Bei F (Full) betrdgt der Vorrat 24,0 Liter ein-
schlieBlich Reserve.

Wenn die Anzeigenadel in den roten Bereich gelangt, ist nur noch
wenig Benzin im Tank, und Sie sollten mdglichst bald nachtan-
ken. Wenn die Nadel in den roten Bereich gelangt, sind noch
etwa 3,6 Liter im Tank.

R\ /4
E i\} F

Kihimitteltemperaturanzeige

Wenn die Nadel die Marke C {(Cold = Kalt) zu Gberstreichen be-
ginnt, ist der Motor fiir den Betrieb warm genug. Der normale
Betriebstemperaturbereich ist die Zone zwischen der C- und der
H-Marke. Wenn die Nadel die Marke H (Heil) erreicht, den Mo-
tor abstellen und den Klhimittelstand im Ausgleichbehélter Gber-
prifen (Seite 24).

Das Motorrad nicht weiterfahren, bevor das Problem behoben
worden ist.

VORSICHT:
® Durch Uberschreiten der hochstzuldssigen Betriebstempe-
ratur kann ein schwerer Motorschaden verursacht werden.

B \Y l/ 4
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Digitaluhr

Zeigt die Uhrzeit in Stunden und Minuten an. Zum Einstellen der
Zeit folgendermal3en vorgehen:
H (Hour) — Den Knopf auf H stellen und in dieser Position

halten.
M (Minute) — Den Knopf auf M stellen und in dieser Posi-
tion halten.
Anzeige
r )
M

( -1

H (N NN
Einstellknopf {Seite 12} - ? IT J

Stunden Minuten

17



WICHTIGE BAUTEILE
{Zum Betrieb dieses Motorrads erforderliche Informationen)

AWARNUNG

® Wenn die Uberpriifung vor der Fahrt (Seite 69) nicht durch-
gefiihrt wird, kbnnen schwere Personenverletzungen oder
Fahrzeugschaden die Folge sein.

HINTERRADAUFHANGUNG

Die Hinterradaufhdngung dieses Motorrads kann verschiedenen
Fahrer-/Zuladungs-Gewichten und Fahrbedingungen durch Luft-
druckeinstellung wunschgemaf3 angepallt werden. Normaler
Luftdruckbereich: 0—400 kPa (0—4,0 kg/cm?)

Niedrige Luftdruckeinstellungen ergeben eine weichere Fahrt und
eignen sich fir geringe Lasten und gute StralRen. Hohe Luft-
druckeinstellungen ergeben eine héartere Fahrt und eignen sich
flir schwere Lasten und schlechte Stral3en.

Hinterrad- Bedingungen
aufhangungs- Fahrer/ .
Luftdruck Last Fahrbedingungen
0 kPa Solo/ Normale StralRe
(0 kg/cm2) Keine Last oder Stadtstrale
400 kPa Bis zur Schlechte
(4,0 kg/cm?) Fahrzeug- Strallenverhéltnisse
zuladungs-
grenze

AWARNUNG

® Den Luftdruck niemals wéahrend des Fahrens idberpriifen oder
vermindern. Beim Fahren stets beide Hénde am Lenker
lassen.

VORSICHT:

® Zum Einstellen der Luftdriicke das Motorrad stets auf dem
Mittelstiander aufbocken. Das Motorrad zum Einstellen des
Luftdrucks nicht auf den Seitenstiander stellen, da man da-
durch falsche DruckmefBwerte erhilt.

18



Der Luftdruck der Hinterradaufhangung wird mit Hilfe des Luft-
druckreglers eingestellt.

Vorbereitung:

Das Motorrad auf festem, ebenen Untergrund auf dem Mittel-
stander aufbocken.

ZUR BEACHTUNG:

® Waihrend Betétigung der INCREASE-Taste ist Gebrauch des
Audio-Anlage oder anderer elektrischer Zubehdrteile nicht
zu empfehlen, um eine UbermaRige Entladung der Batterie
zu vermeiden.

Uberpriifen und Einstellen des Luftdrucks der
Hinterradaufhdngung:

1. Den Zindschalter auf ON, P oder ACC stellen.

2. Durch Driicken der P. CHECK-Taste wird der Luftdruck an-
gezeigt.

3. Zum Einstellen des Luftdrucks die INCREASE- oder
DECREASE-Taste driicken, wahrend die P. CHECK-Taste ge-
driickt bleibt.

Anzeige
AIR_PRESSURE CONTROGL
-
- ot
-l
/ kPa
Luftdruck
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WICHTIGE BAUTEILE
(Zum Betrieb dieses Motorrads erforderliche Informationen)

Abnahme von Luftdruck vom Auslaventil:

1. Den Zlindschalter auf P stellen.

2. Zum Aufpumpen eines Reifens einen Luftschlauch an das
Auslal3ventil anschliel3en.

3. Die OUTLET-Taste driicken, um Luftdruck zuzufiihren. Der
Luftdruck wird in diesem Fall nicht angezeigt.

VORSICHT:
® Die Luftpumpe jeweils nicht linger als 5 Minuten betéatigen,
da anderenfalls die Pumpeneinheit beschéddigt werden kann.

AR _PRESSURE CONTROL

K\\

Ji7
it

Auslaventil
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BREMSEN

Vorder- und Hinterradbremse sind hydraulische Scheiben-
bremsen. Mit zunehmendem Bremsklotzverschleifd sinkt der
Bremsfliissigkeitsstand.

Deshalb muissen Bremsfliissigkeitsstand und Bremsklotzver-
schlei? regelmaRig Gberpriift werden. Das System mul3 haufig
auf Undichtigkeit kontrolliert werden. Wenn das Bremshebel-
oder Bremspedalspiel zu groR wird, und die Bremskidtze nicht
Uiber die VerschleiRgrenze (Seite 103) abgenutzt sind, ist wahr-
scheinlich Luft im Bremssystem eingeschlossen, die abgelas-
sen werden muf3. Lassen Sie diese Arbeit von lhrem autorisierten
Honda-Handler durchfidhren.

Bremsflissigkeitsstand:

® Bremsfliissigkeit kann Entziindungen verursachen. Vermei-
den Sie eine Beriihrung mit der Haut und den Augen. Soll-
ten Sie dennoch mit Bremsfliissigkeit in Beriihrung
gekommen sein, spiilen Sie die Fliissigkeit griindlich mit
Wasser ab und begeben Sie sich in drztliche Behandlung,
falls die Augen betroffen waren.

Bremsfllissigkeit muBd in den Bremsfllissigkeitsbehdlter nachge-
fliit werden, wenn sich der Flllstand der unteren Pegelmarke
ndhert. Sicherstellen, dall der Behdlter waagerecht steht, be-
vor sein Deckel entfernt wird.

Den Behilter mit DOT 4 BRAKE FLUID (Bremsflissigkeit) von
einem abgedichteten Behalter bis zur oberen Pegelmarke auf-
fillen. Die entfernten Teile in der umgekehrten Reihenfolge des
Abnehmens wieder anbringen. Die Schrauben fest anziehen.

Schrauben
VORNE
Deckel
Membranplatte
A S ———
Membran Oberer Pegel

Schwimmer —_

UNTERER Pegel
’ = 21



WICHTIGE BAUTEILE
(Zum Betrieb dieses Motorrads erforderliche Informationen)

HINTEN

Deckel

Oberer Pegel

Unterer Pegel

VORSICHT:

Vorsichtig mit Bremsflissigkeit umgehen, da diese
Kunststoff- und Lackfléchen angreifen kann.

Beim Nachfiillen von Bremsfliissigkeit darauf achten, dal
der Behilter waagerecht liegt, bevor der Deckel entfernt
wird, da anderenfalls Bremsfliissigkeit verschiittet werden
kann.

Nur DOT 4-Bremsfliissigkeit aus einem abgedichteten Be-
hélter verwenden.

Stets darauf achten, daB8 keine Fremdstoffe wie z.B.
Schmutz oder Wasser in den Bremsfliissigkeitsbehilter ge-
langen kénnen.

Weitere Uberpriifungen:

Sicherstellen, dal nirgendwo Flissigkeit auslauft. Schlauche
und Anschlu3stlicke auf Alterung und Risse Uberprifen.
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KUPPLUNG

Dieses Motorrad ist mit einer hydraulisch betatigten Kupplung
ausgestattet. Am Kupplungssystem sind keinerlei Einstellarbei-
ten durchzuflhren, der Fliissigkeitsstand des Systems mufB je-
doch regelmaRig Uberprift werden. AuRerdem ist das
Kupplungssystem regelmaBig auf Undichtigkeit zu kontrollieren.
Wenn das Kupplungshebelspiel (bermaRig grol3 wird, und das
Motorrad beim Schalten kriecht oder abgewlirgt wird, oder wenn
die Kupplung rutscht, so daR die Beschleunigung hinter der Mo-
tordrehzahl herhinkt, ist wahrscheinlich Luft im Kupplungssy-
stem eingeschlossen, die ausgetrieben werden mul3. Lassen Sie
diese Arbeit von lhrem autorisierten Honda-Héandler durchfihren.

Flissigkeitsstand:

Sicherstellen, dalR der Flissigkeitsstand tiber der unteren Pe-
gelmarke (LOWER) ist. Wenn sich der Flissigkeitsstand der un-
teren Pegelmarke (LOWER) néhert, ist dies ein Anzeichen fir
eine Undichtigkeit. Wenden Sie sich in diesem Fall an eine
Honda-Vertragswerkstétte.

Weitere Uberpriifungen:

Sicherstellen, dafd nirgendwo Fllssigkeit ausldauft. Auf Alterung
und Risse bei Schlauch und Anschluf3stiicken uberprifen.

Kupplungsfiiissigkeitsbehiiter

UNTERER Pegel
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WICHTIGE BAUTEILE
{(Zum Betrieb dieses Motorrads erforderliche Informationen)

KUHLMITTEL
Kithimittelempfehlung

Das Kihimittel mul3 vom Fahrer (iberwacht werden, um Einge-
frieren, HeilBlauf und Korrosion zu vermeiden. Nur qualitativ
hochwertiges Atylenglykol-Gefrierschutzmittel mit Korrosions-
schutzadditiven verwenden, welches speziell fir Gebrauch in
Aluminiummotoren empfohlen ist. (SIEHE AUFSCHRIFT AUF
GEFRIERSCHUTZMITTEL-BEHALTER.)

VORSICHT:

® MNur Trinkwasser mit geringem Mineralgehalt oder destillier-
tes Wasser als Teil der Gefrierschutzmittellosung verwen-
den. Wasser mit hohem Mineral- oder Salzgehalt kann sich
schédigend auf den Aluminiummotor auswirken.

Vom Werk aus wird dieses Motorrad mit einer 50/50-Lésung
aus Gefrierschutzmittel und Wasser versehen. Diese Kihlmit-
telldsung eignet sich fir die meisten Betriebstemperaturen und
bietet einen guten Korrosionsschutz. Eine héhere Gefrierschutz-
mittelkonzentration vermindert die Kithisystemleistung und ist
nur zu empfehlen, wenn wirklich starkerer Schutz gegen Ein-
gefrieren erfarderlich ist. Eine Konzentration von weniger als
40/60 (40% Gefrierschutzmittel) liefert keinen geeigneten Kor-
rosionsschutz. Bei niedrigen Temperaturen das Kiihlsystem
haufig Gberprifen und erforderlichenfalls die Gefrierschutzmit-
telkonzentration erhéhen (maximal 60% Gefrierschutzmittel).
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Uberpriifung

Den Kiihimittelstand im Ausgleichbehalter bei normal betriebs-
warmem Motor liberpriifen. Erforderlichenfalls Kihlmittel in den
Ausgleichbehélter nachfiillen, um den Kihlmittelstand zur obe-
ren Pegelmarke (UPPER) zu bringen.

Wenn der Reservebehélter leer oder fast leer ist, auf Undichtig-
keit Uberprifen, und das Motorrad von lhrem autorisierten
Honda-Héandler reparieren lassen.

AWARNUNG

® Den Kiihlerdeckel nicht entfernen, wenn der Motor heil ist.
Das Kiihimittel steht unter Druck und kénnte Verbrennun-
gen verursachen.

® Mit Hinden und Kleidung nicht in die Néhe des Kiihlliifters
kommen, da er automatisch anliuft.

Reservebehilter-Tauchstab

|«d—— Obere Pegelmarke

§,4—— Untere Pegelmarke
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WICHTIGE BAUTEILE
(Zum Betrieb dieses Motorrads erforderliche Informationen)

KRAFTSTOFF
Automatische Kraftstoffzufiihrung/Kraftstoffabsperrung

Kraftstoff gelangt nur dann zu den Vergasern, wenn der Motor
angelassen wird oder lauft.

Kraftstofftank

Der Tank faldt 24,0 Liter. Den Zindschiiissel in das Schiof3
stecken und im Uhrzeigersinn drehen, um das Kraftstoffeinfili-
fach zu 6ffnen. Den Tankdeckel im Gegenuhrzeigersinn drehen,
um ihn zu entfernen.

Kraftstoff-
einfillifach

Ziindschliissel Tankdeckel

Bleifreies oder bleiarmes Benzin mit einer Forschungsoktanzahl
von 91 oder héher verwenden. Wir empfehlen den Gebrauch
bleifreien Benzins, da es weniger Verbrennungsraum- und Zind-
kerzenablagerungen verursacht und zu einer ldngeren Lebens-
dauer von Bauteilen der Auspuffanlage flihrt.

Niemals abgestandenes oder verschmutztes Benzin oder ein
Ol/Benzin-Gemisch verwenden. Weder Schmutz, Staub noch
Wasser in den Kraftstofftank gelangen lassen. Durch Betrieb
des Motors mit einem Benzin niedriger Oktanzahl kann standi-
ges Klingeln oder starkes Klopfen (ein metallisches Schlagge-
rdusch) verursacht werden, was im schlimmsten Falle zu einem
Motorschaden fihren kann.
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VORSICHT:

Wenn Klopfen oder Klingeln bei konstanter Motordrehzahl
unter normaler Belastung auftritt, die Benzinsorte wechseln.,
Wenn das Klopfen oder Klingeln sich nicht abstellen liBt,
wenden Sie sich bitte an lhren autorisierten Honda-Héndler.
Nichtbefolgung dieser Anweisung wird als falsche Benut-
zung betrachtet und fiihrt zum GarantieausschiuB.

Bei starker Belastung kann gelegentlich Klopfen auftreten. Dies
ist kein Grund zur Sorge, sondern bedeutet nur, dal der Motor
effizient arbeitet.

Den Tankdeckel durch Drehen im Uhrzeigersinn wieder anbrin-
gen. Den Kraftstoffeinflilifachdeckel zudrlicken.

AWARNUNG

Benzin ist auRerordentlich feuergefahrlich und kann unter
gewissen Bedingungen explodieren.

In einer gut beliifteten Umgebung mit abgestelltem Motor
nachtanken. In der Néhe der Stelle des Nachtankens oder
von gelagertem Benzin nicht rauchen und Flammen sowie
Funken fernhalten.

Den Tank nicht iberfiillen (Im Einfiillstutzen sollte kein Ben-
zin sein). Nach dem Tanken sicherstellen, daRR der Tank-
deckel richtig und einwandfrei verschlossen ist.

Beim Tanken kein Benzin verschiitten. Verschiittetes Ben-
zin oder Kraftstoffdampf kénnen sich entziinden. Wenn Ben-
zin verschiittet wird, dafir sorgen, dal die Umgebung
trocken ist, bevor der Motor angelassen wird.
Wiederholte oder lingerzeitige Beriihrung mit der Haut und
Einatmen von Kraftstoffdampf vermeiden. AUS DER REICH-
WEITE VON KINDERN FERNHALTEN.

Einfillstutzen




WICHTIGE BAUTEILE
(Zum Betrieb dieses Motorrads erforderliche Informationen)

Alkoholhaltige Benzinsorten

Wenn Sie Benzin mit Alkoholgehalt (Gasohol) verwenden wol-
len, missen Sie darauf achten, daR die Oktanzahl mindestens
ebenso hoch ist wie die von Honda empfohlene. Es gibt zwei
Gasoholtypen: Gasohol mit Ethylalkohol und Gasohol mit Met-
hylalkohol. Gasohol mit einem Ethylalkoholgehalt von tiber 10%
nicht verwenden. Kein Benzin mit Methylalkohol verwenden,
welches nicht auch gleichzeitig Verschnittmittel und Korrosion-
sadditive flir Methylalkohol enthélt. Niemals Benzin mit einem
Methylalkoholgehalt von tber 5% verwenden, auch wenn es
Verschnittmittel und Korrosionsadditive enthélt.

ZUR BEACHTUNG:

® Kraftstoffsystemschaden und Motorleistungsprobleme, die
vom Gebrauch alkoholhaltigen Kraftastoffs herrlihren, sind
von der Garantie nicht abgedeckt. Honda kann den Gebrauch
von Kraftstoffen mit Methylalkoholgehalt nicht gutheil3en,
da deren Eignung noch nicht belegt ist.

® Bevor Sie bei einer unbekannten Tankstelle tanken, sollten
Sie festzustellen versuchen, ob der Kraftstoff Alkohol ent-
halt, und falls ja, welchen Alkohol zu welchem Prozentsatz.
Falls Sie beim Fahren mit Gasohol oder einem Kraftstoff, in
dem Sie Alkohol vermuten, ungewlinschte Symptome fest-
stellen, sollten Sie zu einem Benzin wechseln, von dem Sie
wissen, dal} es keinen Alkohol enthélt.
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MOTOROL
Den Motorélstand taglich vor Fahrtantritt (berprifen.

Uberprifen des Olstands:

1.

Das Motorrad auf festem und ebenem Untergrund auf dem
Mittelstdander aufbocken und die rechten Seitenverkleidun-
gen, hinten und vorne, entfernen.

2. Den Motor anlassen und einige Minuten lang im Leerlauf dre-
hen lassen.

3. Den Motor abstellen. Nach einigen Minuten den Tauchstab
entfernen, abwischen und dann wieder einsetzen, ohne ihn
hineinzuschrauben.

Der Olstand soll zwischen der oberen und unteren Pegelmar-
ke am Tauchstab angezeigt sein.

4. Erforderlichenfalls den Einflllverschluf3 entfernen und das
vorgeschriebene Ol bis zur oberen Pegelmarke nachfdillen.
Nicht Gberflillen.

5. Einfillverschlu®, Tauchstab und vordere sowie hintere rech-
te Seitenverkleidung wieder anbringen.

VORSICHT:

® Durch Betrieb des Motors mit zu wenig Ol kann ein schwe-
rer Motorschaden verursacht werden.

Rechter hinterer Vorder rechter
Seitendeckel Seitendeckel
Tauchstab

Obere

Pegelmarke

~—— Untere
Pegelmarke

Einfiillverschluf
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WICHTIGE BAUTEILE
(Zum Betrieb dieses Motorrads erforderliche Informationen)

Motorol

An ein gutes Motordl werden hohe Anforderungen gestellt.
Nur ein hochdetergentes, erstklassiges Motorél verwenden, das
die Anforderungen flir Service-Klasse SE, SF oder SG mit Si-
cherheit (auf dem Behdlter angegeben) erfillt,

Olviskositat:

Wahlen Sie die Viskositdt des Motordls gemal der durchschnitt-
lichen Lufttemperatur in lhrem Fahrgebiet.

Das folgende Diagramm dient als Anhalt zur Wah! des richti-
gen Viskositatsgrads in Abhangigkeit von verschiedenen Luft-
temperaturen.

Einbe-
reich
20W—40 20W—-50
I N
Mehr-
bereich
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HINTERACHSANTRIEBSOL
Olstandkontrolle

Den Hinterachsantriebsélstand gemaR Wartungsplan Uber-

prifen.

1. Das Motorrad auf festem, ebenen Untergrund auf dem Mit-
telsténder aufbocken.

2. Den Oleinfillverschlufd entfernen. )

3. Der Olstand soll bis zur Unterkante der Oleinftill6ffnung
reichen.

ZUR BEACHTUNG:

® Wenn der Olstand zu niedrig ist, auf Undichtigkeit tGberprd-
fen. Das empfohlene Ol durch die Oleinflll6ffnung nachfil-
len, bis der Olstand die untere Kante der Offnung erreicht.

Empfohlenes OI: HYPOIDGETRIEBEOL SAE 80

Unterkante

Oleinfiillverschiul
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WICHTIGE BAUTEILE
(Zum Betrieb dieses Motorrads erforderliche Informationen)

SCHLAUCHLOSE REIFEN

Dieses Motorrad ist mit schlauchlosen Reifen, Ventilen und Rad-
felgen ausgestattet. Verwenden Sie nur Reifen, mit der Bezeich-
nung 'TUBELESS’’ und schlauchlose Ventile auf Felgen mit der
Kennzeichnung ““TUBELESS TYRE APPLICABLE".

Niemals einen Autoreifen auf eine Motorradfelge montieren.

AWARNUNG

® Fin auf einer Motorradfelge montierter PKW-Reifen ist le-
bensgefahrlich, da er sich wahrend der Fahrt von der Felge
Iosen kann.

Richtiger Luftdruck gewaéhrleistet maximale Stabilitat, Fahrkom-
fort und héchste Reifenlebensdauer. Uberpriifen Sie den Rei-
fendruck haufig und korrigieren Sie ihn erforderlichenfalls.

ZUR BEACHTUNG:

® Der Reifendruck ist vor der Fahrt bei ““kalten’’ Reifen zu tber-
prafen.

® Schlauchlose Reifen dichten entstandene Lécher bis zu ei-
nem gewissen Grad von selbst ab, so dal’ die Luft haufig
nur sehr langsam entweichen kann. Uberprifen Sie die Rei-
fen sehr sorgfaltig auf Ldocher, insbesondere dann, wenn der
Reifendruck zu niedrig ist.

Vorne Hinten
Reifengrofke 130/70 160/80
18 63H 16 75H
Reifendruck in | Bis zu 90 kg 225 250
kaltem Belastung (2,25) (2,50)
zustand, kPa | 90 kg bis zur 225 280
(kg/cm?) Héchstbeladung (2,25) (2,80)
Reifenmarke
TUBELESS ONLY
DUNLQP K177F K177
Max. Zuladungsgewicht kg 179
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Die Reifen auf Einschnitte und eingefahrene Néagel oder andere
scharfe Gegenstdnde (iberpriifen. Die Felgen auf Kerben und
Verformung Gberprifen. Wenn Sie irgendeine Beschiddigung
feststellen, wenden Sie sich bitte an thren autorisierten Honda-
Handler.

AWARNUNG

® Falscher Reifendruck fiihrt zu anormalem Profilverschiei8
und stellt eine Sicherheitsgefahr dar. Zu geringer Reifendruck
kann zu einem Rutschen des Reifens auf oder einem Ablo-
sen des Reifens von der Felge fiihren, wodurch der Reifen-
druck und auch die Kontrolle iiber das Fahrzeug
verlorengehen kénnen.

® Fahren mit (iberméRBig abgenutzten Reifen ist geféhrlich und
beeintrdachtigt Traktion sowie Fahrverhalten.

Die Reifen wechseln, bevor die Profiltiefe in der Mitte des Rei-
fens die folgende Grenze erreicht, oder wenn die Oberflache mit
den VerschleiRanzeigen biindig ist.

Minimale Profiltiefe

i

<@——— VerschleiRanzeigen-Lagemarke

i

Vorne: 1,5 mm
Hinten: 2,0 mm

-

VerschieiRanzeige
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WICHTIGE BAUTEILE
{Zum Betrieb dieses Motorrads erforderliche Informationen)

Reifenreparatur/Reifenwechsel
Wenden Sie sich bitte an thren autorisierten Honda-Handler.

A WARNUNG

® Durch den Gebrauch anderer Reifen als auf der Reifeninfor-
mationsplakette angegeben kann das Fahrverhalten beein-
trichtigt werden.

® Schlauchreifen nicht auf schiauchlose Felgen montieren. Die
Wiilste konnten nicht richtig sitzen, und die Reifen kénnten
auf den Felgen rutschen, wodurch der Reifendruck und auch
die Kontrolle iiber das Fahrzeug verlorengehen kénnen.

® Fin auf einer Motorradfelge montierter PKW-Reifen ist le-
bensgeféhrlich, da er sich wahrend der Fahrt von der Felge
lésen kann.

® Keinen Schlauch in einen schlauchlosen Reifen einsetzen.
Starker Wéarmestau kann zu einem Platzen des Schlauchs
fiihren, wodurch der Reifendruck und auch die Kontrolle iiber
das Fahrzeug schnell verlorengehen kénnen.

® Richtige Auswuchtung des Rads ist fiir sicheres, stabiles
Fahrverhalten unerlédBlich. Keine Radauswuchtgewichte ent-
fernen oder dndern. Wenn ein Rad ausgewuchtet werden
muB, lassen Sie diese Arbeit bitte von lhrem autorisierten
Honda-Hiéndler durchfiihren. Nach einer Reifenreparatur oder
einem Reifenwechsel ist das betroffene Rad auszuwuchten.

® Um ein eventuelles Versagen einer Reparaturstelle und ei-
nen Reifendruckverlust mit allen damit verbundenen Gefah-
ren zu vermeiden, in den ersten 24 Stunden nach der
Reifenreparatur nicht schneller als 80 km/h und auch danach
niemals schneller als 130 km/h fahren.

® Den Reifen auswechseln, wenn die Seitenwand ein Loch hat
oder Beschddigungen aufweist. Biegung der Seitenwand
kann zu einem Reparaturstellenversagen und Reifendruck-
verlust mit allen damit verbundenen Gefahren fiihren.

VORSICHT:

® Schlauchlose Reifen nicht ohne Spezialwerkzeuge und Fel-
genschiitzer abzuziehen versuchen, da anderenfalls die Fel-
gendichtfliche beschédigt oder die Felge verzogen werden
kann.
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WICHTIGE EINZELTEILE

ZUNDSCHALTER

Der Ziindschalter befindet sich an der Lenkerabdeckung.

i

Schliissel-
position

Funktion

Schliussel
abziehbar

ON

Alle elektrischen Schaltungen
geschlossen, Motor und Leuch-
ten kénnen betatigt werden.

Nein

ACC

Alle elektrischen Schaltungen
unterbrochen auRer ACC-
Schaltung.

Nein

OFF

Alle elektrischen Schaltungen
unterbrochen Motor kann nicht
angelassen werden.

Ja

P (Parken)

Zum Parken des Motorrads in
der Ndhe des Verkehrs. SchiuB3-
leuchte, Positionsleuchte,
Kennzeichenleuchte und ACC-
Schaltung sind eingeschaltet,
die anderen Leuchten jedoch
aus. Hinterradfederungsiuft-
druck kann betatigt werden.
Der Motor kann nicht angelas-
sen werden.

Ja |

LOCK
{(Lenk-
schloR)

Lenkung ist abgesperrt. Motor
und Leuchten kénnen nicht be-
tatigt werden.

Ja

ON

OFF
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WICHTIGE EINZELTEILE

BEDIENUNGSELEMENTE AUF DER RECHTEN SEITE DES
LENKERS
Motorabstellschalter

Der Motorabstellschalter neben dem Gasdrehgriff hat drei Po-
sitionen. Wenn der Schalter auf RUN eingestellt ist, kann der
Motor angelassen werden. Wenn der Schalter auf einer OFF-
Position steht, kann der Motor nicht angelassen werden. Die-
ser Schaiter dient in erster Linie als Notschalter und soll nor-
malerweise auf RUN eingestellt bleiben.

ZUR BEACHTUNG:

® Wenn das Motorrad bei eingeschalteter Zlindung und aus-
geschaltetem Motorabstellschalter gestoppt ist, sind Schein-
werfer und SchluBlleuchte noch an, was zu einer Entladung
der Batterie flhrt.

Start/Riickwarts-Knopf

Der Start/Riickwérts-Knopf befindet sich unter dem Motorab-
stellschalter. Durch Driicken des Start/Rickwaérts-Knopfs kur-
belt der Anlasser den Motor durch, und der Scheinwerfer geht
automatisch aus, die Schlu3leuchte bleibt jedoch an. Siehe Sei-
ten 70 - 72 bezlglich ‘*AnlaBverfahren’”.

Start-/Rickwiértsknopf
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Fahrtregler

AWARNUNG

® Der Fahrtregler automatisiert die Gasfunktion, um die Fahr-
geschwindigkeit konstant zu halten. Dies kann bei langen
Reisen sehr niitzlich sein, jedoch auch eine Gefahr darstel-
len, wenn andere Fahrzeuge auf der Stral3e sind, oder wenn
Sie die Stral3e nicht kennen. lhre Verantwortlichkeit als Fah-
rer endet nicht, wenn Sie den Fahrtregler einschalten!

Der Fahrtregler ermdglicht die Einstellung und automatische Bei-
behaltung jeder beliebigen Geschwindigkeit zwischen 48 und
128 km/h im 4. Gang und OD. Dieses System ist flir Fahrten
auf geraden, verkehrsarmen SchnellstraRen oder Autobahnen
gedacht. Der Einsatz des Systems empfiehlt sich nicht in dich-
tem Verkehr, auf kurvenreichen StralRen oder bei schlechtem
Wetter, kurz in allen Féllen, in denen der Fahrer volle Kontrolle
Gber die Gasbetdtigung haben sollte.

Einstellen des Fahrtreglers:

Den CRUISE CONTROL-Hauptschalter driicken: die Anzeigelam-
pe leuchtet auf. Bis zur gewlinschten Geschwindigkeit beschleu-
nigen, dann den  SET-Schalter driicken. Die
Fahrtregler-Einstellampe am Armaturenbrett leuchtet auf. Die
Geschwindigkeit, mit der Sie gefahren sind, als Sie den SET-
Schalter losgelassen haben, ist nun die Geschwindigkeit, die der
Fahrtregler beibehélt. Zur *‘Feinabstimmung’’ kann die einge-
stellte Geschwindigkeit dann durch kurzes Driicken und Los-
lassen des SET/DECEL-Schalters vermindert oder durch Driicken
und Loslassen des RESUME/ACCEL-Schalters leicht erhéht
werden.
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WICHTIGE EINZELTEILE

ZUR BEACHTUNG:

¢ FEin kurzes Antippen entweder des SET/DECEL- oder des RE-
SUME/ACCEL-Schalters kann die Geschwindigkeit nur um
etwa 1,6 km/h andern.

RESUME/
ACCEL-Schalter

Fahrtregler-Hauptschalter

SET/DECEL-
Schalter

CRUISE CRUISE
SET ~._~ ON

Anzeigen

Abstellen des Fahrtreglers:

Einfach den Fahrtregler-Hauptschalter (CRUISE CONTROL)
driicken, bis die Anzeige erlischt (hierdurch wird auch die ge-
speicherte Fahrgeschwindigkeit geldscht). Um das System vor-
Ubergehend zu desaktivieren (ohne die gespeicherte
Fahrgeschwindigkeit zu I6schen), gibt es eine Reihe von Mdg-
lichkeiten: Bremshebel oder Kupplungshebel ziehen, leicht auf
“das Bremspedal driicken, oder den Gasdrehgriff zudrehen. Wenn
Sie noch schneller als 48 km/h fahren, kénnen Sie einfach durch
Driicken des RESUME-Schaiters wieder auf die gespeicherte
Fahrgeschwindigkeit beschleunigen. Wenn die Fahrgeschwin-
digkeit unter 48 km/h abgesunken ist, konnen Sie die gespei-
cherte Fahrgeschwindigkeit wieder erreichen, indem Sie zuerst
auf normale Weise Gas geben, bis das Motorrad schneller als
48 km/h fahrt, und Sie dann den RESUME-Schalter driicken.

RESUME/
ACCEL-Schalter

Fahrtregler-
Hauptschalter

SET/DECEL-
Schaiter
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Andern der eingestellten Fahrgeschwindigkeit:

Einstellen einer hoheren Geschwindigkeit mit allméahlicher Be-
schleunigung: den RESUME/ACCEL-Schalter driicken und ge-
drickt halten, bis die gewlinschte Geschwindigkeit erreicht ist.
Den Schalter loslassen, und der Systemspeicher wird auf die
neue Geschwindigkeit umprogrammiert. Flir schnellere Be-
schleunigung: den Gasdrehgriff aufdrehen, bis die gewtnsch-
te Geschwindigkeit erreicht ist, dann den SET/DECEL-Schalter
dricken und loslassen, um das System umzuprogrammieren.

ZUR BEACHTUNG:
® Jede Geschwindigkeit Giber 128 km/h wird als 128 km/h ge-
speichert.

CRUISE-—
ON

Einstellen einer niedrigeren Geschwindigkeit: den SET/DECEL-
Schalter driicken und gedriickt halten. Das Motorrad verlang-
samt. Wenn die gewtinschte niedrigere Geschwindigkeit erreicht
ist, den Schalter loslassen, und das System wird umprogram-
miert. Um Uber die eingestellte Geschwindigkeit hinaus voriber-
gehend zu beschleunigen, z.B. zum Uberholen, den Gasdrehgriff
auf normale Weise betatigen. Um danach wieder die eingestelite
Geschwindigkeit zu erreichen, den Gasdrehgriff zudrehen und
das Motorrad ohne zu bremsen fahren lassen.

Anzeige

ZUR BEACHTUNG:

® Auch bei eingeschaltetem Fahrtregler wird die tatséchliche
Fahrgeschwindigkeit leichten Schwankungen unterliegen,
insbesondere an Steigungen und Gefallen.
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WICHTIGE EINZELTEILE

BEDIENUNGSELEMENTE AUF DER LINKEN LENKERSEITE
Bedienungselemente in der Nahe des linken Lenkergriffs:

Scheinwerferschalter

Der Scheinwerferschalter hat die drei Positionen ““H’’, *’P’’ und
“AUS" (mit einem Punkt markiert).
H: Scheinwerfer, SchluBleuchte, Positionsleuchte und In-
strumentenleuchten an
P: Positionsleuchte, SchiuRleuchte und Instrumentenieuch-
ten an
AUS (Punkt): Scheinwerfer, SchluRleuchte, Positionsleuch-
te und Instrumentenleuchten aus

Scheinwerferabblendschalter

Fur Fernlicht den Abblendschalter auf "*HL’’, fir Abblendlicht
auf "LO’’ stellen.

Lichthupenschalter

Durch Betatigung dieses Schalters wird der Scheinwerfer ein-
geschaltet, um z.B. entgegenkommende Fahrer zu warnen oder
einen Uberholvargang zu signalisieren.

Hupenknopf

Den Knopft driicken, um die Hupe erténen zu lassen.

Scheinwerfer-
abblendschalter

Lichthupen-
schalter

Hupenknopf

Scheinwerferschalter
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Blinkerschalter

Um eine Linkswendung anzuzeigen, den Schalter auf L stellen,
um eine Rechtswendung anzuzeigen, auf R. Die entsprechen-
de Blinkleuchte und die Anzeige blinken. Der Schalter kehrt nach
dem Loslassen zu seiner Mittelstellung zurlick. Nach der Wen-
dung héren Anzeige und Blinkleuchte automatisch zu blinken
auf. Durch Driicken auf den Schalter kann das Blinken manuell
abgestellt werden.

Warnblinkanlagenschalter

Die Warnblinkanlage sollte nur eingeschaltet werden, wenn das
Motorrad in einem Notfall oder unter Gefahr gestoppt wird. Zum
Einschalten der Warnblinkanlage den Zindschlissel auf ON,
ACC, oder P drehen und dann den Schalter mit der Markierung
A dricken. Vordere und hintere Blinkleuchten blinken gleich-
zeitig.

VORSICHT:

® Wenn die Warnblinkanlage nicht mehr benétigt wird, dar-
auf achten, den Schalter richtig auszuschalten, da die Blin-
ker anderenfalls nicht richtig funktionieren, wodurch andere
Fahrer verunsichert werden kénnten.

Warnblink-
anlagenschalter

Blinker-
schalter
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BESONDERE AUSSTATTUNGSMERKMALE
(flir eigentlichen Fahrbetrieb nicht erforderlich)

LENKSCHLOSS

Zum Absperren der Lenkung den Lenker ganz nach links oder
rechts einschlagen und den Zlindschlissel unter Hineindrlicken
auf P oder LOCK drehen. Dann den Schlliissel abziehen.

AWARNUNG

® Den Schliissel nicht wéihrend der Fahrt auf P oder LOCK dre-
hen, da dies zu einem Verlust der Kontrolle iiber das Fahr-
zeug fiihren kann.

STURZHELMHALTER

Sturzhelmhalter befinden sich unter dem Reisekoffer. Den Rei-
sekoffer 6ffnen (Seite 44) und den Knopf im Koffer drehen, um
die Sturzhelmhalter zu entriegelin.

Den Sturzhelm am Halterstift aufhidngen und den Stift zur Ver-
riegelung hineindricken.

AWARNUNG

® Der Sturzhelmhalter ist nur zur Sicherung des Sturzhelms
bei geparktem Fahrzeug gedacht. Niemals mit einem am Hal-
ter befestigten Sturzhelm fahren, da der Helm die Fahrsicher-
heit beeintrachtigen und zu einem Verlust der Kontrolle iiber
das Fahrzeug fiihren kann.
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BEIFAHRER-FUSSRASTEN
Der Beifahrer kann zwischen zwei FulRrastenpositionen wahlen.

Anheben der Ful3rasten:

1. Die FuURe von den Fulrasten abheben.
2. Den Hebel in der Ndhe der rechten Seite des Sitzes drlicken.

Absenken der Fufdrasten:

1. Den Hebel driicken.

2. Mit einem Fuld auf die Mitte jeder Fullraste driicken.

3. Den Hebel loslassen und leicht auf die FulRrasten driicken,
um zu Uberprifen, ob sie einwandfrei arretiert sind.

A WARNUNG

® Die FuBSrasten nur bei stehendem Motorrad einstelflen, da an-
derenfalls ein Unfall verursacht werden kann.

\_/
\ Beifahrer-FuBrasten
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BESONDERE AUSSTATTUNGSMERKMALE
(fr eigentlichen Fahrbetrieb nicht erforderlich)

REISEKOFFER UND SATTELTASCHEN
Offnen des Reisekoffers:

Den Ziindschltissel einstecken und im Uhrzeigersinn drehen. Der
koffer kann dann ge6ffnet werden.

Absperren des Reisekoffers:

Den Kofferdeckel schlieRen und den Zindschliissel im Gege-

nuhrzeigersinn drehen. Sicherstellen, dal’ der Koffer abgesperrt
ist.

AWARNUNG

® Der Reisekoffer ist fiir leichte Gegenstédnde gedacht. Nicht
mehr als 9 kg im Koffer beférdern. Fahrverhalten und Kon-
trolle kénnen durch iiberméBiges Gewicht beeintrdchtigt
werden.

® Vor dem Packen siehe “‘Beladung und Zubehdr’’ (Seite 6).

Ziindschiussel

ABSPERREN
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Offnen der Satteltaschen:

1.

Den Reisekoffer 6ffnen.

2. Den Verriegelungshebel auf “UNLOCK’’ stellen.
3.
4

Den rechten SchnappschloBhebel nach unten ziehen, um die
rechte Satteltasche zu 6ffnen.

. Den linken SchnappschloBhebel nach unten ziehen, um die

linke Satteltasche zu 6ffnen.

Absperren der Satteltaschen:

Die Satteltaschen schlieBen und den Verriegelungshebel auf
““LOCK'’ stellen. Sicherstellen, dal? die Satteltaschen abgesperrt
sind.

ZUR BEACHTUNG:
® Sobald der Verriegelungshebel auf ““UNLOCK’’ gestellt ist,

kénnen die Satteltaschen mit den SchnappschloBhebeln ge-
o6ffnet werden.

AWARNUNG

® Die Satteltaschen sind nur fiir leichte Gegenstéinde gedacht.

Auf jeder Seite nicht mehr als 9 kg transportieren. Fahrver-
halten und Kontrolle kénnen durch iibermiRiges Gewicht
beeintréachtigt werden.

Das Gewicht gleichmaBig auf beide Seiten verteilen, um Un-
gleichgewicht zu minimieren, welches zu einem Verlust der
Kontrolle iiber das Fahrzeug fihren kénnte.

® Vor dem Packen siehe “’Beladung und Zubehor’” (Seite 6).

ENTRIEGELT % SchnappschloRhebel

/ |
Verriegelungs- s . AUF -
hebel Vi —
A=
ABGESPERRT
=
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BESONDERE AUSSTATTUNGSMERKMALE
(flir eigentlichen Fahrbetrieb nicht erforderlich)

Innentaschen:

Mit den Innentaschen kénnen in den Satteltaschen unterge-
brachte Gegenstande nach dem Parken des Motorrads vom Fah-
rer mitgenommen werden.

Innen-
taschen

Ay
i

N

Dokumente:

Das Fahrer-Handbuch und andere Dokumente sollten im linken
Seitenkoffer untergebracht werden. Beim Waschen des Motor-
rads darauf achten, diesen Bereich nicht zu Uberfluten.

Dokumente

Linker Seitenkoffer
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Alternatives Verfahren zum Offnen der Satteltasche:

Wenn sich eine Satteltasche verklemmt und mit dem hinteren

SchnappschloBhebel nicht geéffnet werden kann:

1. Den Reisekoffer 6ffnen und den Stopfen von der rechten
oder linken Zugangso6ffnung im Boden des Koffers entfernen.

2. Einen Finger durch die Zugangs6ffnung stecken und den Stift
nach unten driicken, um die Satteltasche zu 6ffnen.

e

Stopfen

0% \Q/ )

S ¥
@hKEN

Stift

%
O
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BESONDERE AUSSTATTUNGSMERKMALE
(fir eigentlichen Fahrbetrieb nicht erforderlich)

VERKLEIDUNGSTASCHEN

Die linke Verkleidungstasche kann durch Aufschnappen der Ab-
deckung verwendet werden. Zum Entfernen des rechten Ta-
schendeckels den Ziindschliissel einstecken, im Uhrzeigersinn
drehen und den Deckel 6ffnen.

Zum Anbringen des rechten Taschendeckels den Zapfen an der
Vorderseite des Deckels in den Schiitz in der Verkleidungsta-
sche schieben, dann das andere Ende des Deckels bis zum Ein-
rasten nach unten driicken.

AWARNUNG

® Die Verkleidungstaschen sind fiir leichte Gegenstiande ge-
dacht. Nicht mehr als 2 kg pro Seite beférdern.
Fahrzeugverhaliten und Kontrolle konnen durch dibermaRi-
ges Gewicht beeintrdchtigt werden.

® Das Gewicht gleichméRig auf beide Seiten verteilen, um ein
Ungleichgewicht zu vermeiden, wodurch die Kontrolle iiber
das Fahrzeug verlorengehen kénnte.

® Vor dem Packen siehe “"Beladung und Zubehér’’ {Seite 6).

Rechte Tasche

Ziindschliissel
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WINDSCHUTZSCHEIBENHOHENEINSTELLUNG

Die Héhe der Windschutzscheibe kann innerhalb eines gewis-
sen Bereichs wunschgemalR eingestelit werden.

Einstellverfahren:

1. Die Knépfe nach aul3en ziehen und die Hebel hochziehen,
um die Windschutzscheibe zu lésen.

2. Die Windschutzscheibe zur gewtinschten Position nach oben
oder unten bewegen. Die Markierung an der Windschutz-
scheibe auf die Oberkante des Armaturenbretts auf jeder Sei-
te ausrichten.

3. Die Hebel nach unten driicken, um die Windschutzscheibe
zu sichern.

Markierung

Oberkante
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(fir eigentlichen Fahrbetrieb nicht erforderlich)

VENTILATION

Dieses Motorrad ist mit einer FulRheizungsventilation sowie mit
Beltftungsgittern in der Verkleidung ausgestattet.

AWARNUNG

® Ventilationseinstellungen wéhrend der Fahrt kénnen zu ei-
nem Unfall fiihren. Nur bei haltendem Fahrzeug einstellen.

Beliiftungsgitter

Dieses Motorrad ist mit oberen und unteren Belliftungsgittern
ausgestattet. Die oberen BelGftungsgitter 6ffnen, um Frischluft
zuzufihren. Die unteren Belliftungsgitter 6ffnen und die Hebel
entsprechend einstellen, um Frischluft oder Warmluft zuzu-
fdhren.

il
Beliiftungsgitter
S

g \
|\ 222 | FRISCHLUFT
i —
2 Beliiftungsgitter
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FuBheizungsventilation

Zur Zuleitung warmer Luft den Einstellknopf in der Ndhe des
rechten Verkleidungsfachs im Uhrzeigersinn drehen, um den
Ventilationsdeckel zu 6ffnen.

Einstellknopf

Ventilationsdeckel
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BESONDERE AUSSTATTUNGSMERKMALE
(fir eigentlichen Fahrbetrieb nicht erforderlich)

AUDIO-ANLAGE

Die Audio-Anlage kann verwendet werden, wenn der Z{ind-
schlissel auf ACC, ON oder P eingestellt ist.

AWARNUNG

® Beim Fahren stets beide Hinde am Lenker lassen und niemals
® die Lautstidrke einstellen.
® 2wischen Radio und Cassettendeck umschalten.
® eine Cassette einsetzen oder herausnehmen.
® Die Lautstirke nicht so weit aufdrehen, daR andere Verkehrs-
gerdusche oder akustische Alarmsignale von Sanitéts-, Po-
lizeiwagen usw. nicht mehr gehort werden kénnen.

Abdeckung fiir Audio-Anlage
Offnen der Audio-Anlagenabdeckung:

Den Ziindschlissel in das SchloR des Kraftstoffeinfiillfachs ein-
stecken und zum Offnen im Uhrzeigersinn drehen. Den Sperr-
hebel driicken, um die Abdeckung zu entfernen.

Zum Sicherung der Abdeckung die Ansétze in die Nuten des Rah-
mens einsetzen und die Abdeckung nach unten drlicken. Sicher-
stellen, dal3 die Abdeckung verriegelt ist.

Kraftstoffein- Ansiétze Abdeckung
fiillifach

Ziindschliissel
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BEDIENUNGSELEMENTE AM LINKEN

ANZEIGE
LENKERGRIFF
MUTEINYEISCAN 5 Suchhebel Muting-Schalter
CH
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I
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RADIO/CASSETTENDECK
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Taste
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programm-
’/ richtungs-
MW/UKW- =) @8 @& taste/
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Speichertaste
Cassetten-
fachdeckel SEEK/SCAN-
Wahltaste
Auswurftaste Automatischer
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Ein/Aus-Schalter/

Lautstérkeregler Lautstérkeregler
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BESONDERE AUSSTATTUNGSMERKMALE
(fur eigentlichen Fahrbetrieb nicht erforderlich)

Schutz gegen Wasser

Die Audio-Anlage ist wetterfest. Sie darf jedoch nicht direkt mit
Wasser aus einem Schlauch bespritzt werden.

VORSICHT:

® Beim Waschen des Motorrads auf keinen Fall Hochdruck-
wasser (typisch bei Miinzwaschanlagen) in die Ndhe der
Audio-Anlage spritzen.

AM/FM-Radio
Ein/Aus-Schalter/Lautstarkeregler:

Wenn dieser Knopf im Uhrzeigersinn gedreht wird, wird das Ra-
dio mit Spannung versorgt, und in der Anzeige erscheint “"AM’’
(MW) oder ““FM’’ (UKW). Durch Weiterdrehen des Knopfes wird
die Lautstarke erh6ht. Wenn in der Anzeige nicht **AM’’ oder
““FM’’ erscheint, ist der Radio/Cassettendeck-Wahlschalter auf
““TAPE’’ (Cassettendeck) eingestellt. Fiir Rundfunkempfang die-
sen Schalter drlcken.

e e
SES

Ein/Aus-Schalter/Lautstérkeregler
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MW/UKW-Wellenbereichstaste

Fir UKW-Empfang diese Taste driicken. Zum Umschalten auf
MW dieselbe Taste erneut driicken. “AM’’ oder “"FM’’ und *'ST"
{nur bei Stereo-Empfang) erscheinen im Display. 'ST'’ leuch-
tet auf, wenn ein UKW-Sender in Stereo empfangen wird. Bei
schwécher werdender UKW-Stereosignalstérke sorgen spezielle
Schaltungen im Radio fiir eine allmahliche Uberblendung des
Empfangs von Stereo auf Mono, um die Klangqualitat zu ver-
bessern, obwohl die ST-Anzeige anbleibt. Stereo-Empfang ist
nur auf UKW, nicht auf MW mdéglich.

SEEK/SCAN-Wahltaste:

Mit dieser Taste kann entweder die SEEK- oder die SCAN-
Funktion beim automatischen Sendersuchlauf gewahit werden.
Wenn die Taste auf SCAN eingestellt worden ist, erscheint
“SCAN” in der Anzeige. Wenn die Taste auf SEEK eingestelit
wird, verschwindet die Anzeige *’SCANA, und die Anzeige bleibt
leer.

Bezliglich SEEK- und SCAN-Funktion siehe unter ‘*Suchhebel”’
(auf Seite 56).

MW/UKW-Wellenbereichstaste

SEEK/SCAN-Wahltaste
———
5 |

Anzeige
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BESONDERE AUSSTATTUNGSMERKMALE
(fir eigentlichen Fahrbetrieb nicht erforderlich)

Suchhebel:

Der gewtlinschte Sender kann mit dem Suchhebel abgestimmt
werden. Durch Driicken des Hebels nach oben wird die Frequenz
erhéht, durch Dricken des Hebels nach unten wird sie ver-
mindert.

Durch einmaliges Driicken des Hebels andert sich die AM-
Frequenzanzeige um 9 kHz, die FM-Frequenzanzeige um 0,05
MHz.

® SEEK-Sendersuchlauf:

Mit der SEEK/SCAN-Wahltaste SEEK einstellen (Seite 55).
Den Suchhebel loslassen, nachdem sich die Frequenzanzeige
zu andern beginnt, und der ndchste Sender wird automatisch
abgestimmt. Die obigen Schritte wiederholen, bis der gewtinsch-
te Sender gefunden ist.

Wenn der Sendersuchlauf das obere oder untere Ende des Wel-
lenbereichs erreicht, beginnt er wieder vom jeweils entgegen-
gesetzten Ende in derselben Richtung.

® SCAN-Sendersuchlauf:

Mit der SEEK/SCAN-Wahltaste SCAN einstellen (Seite 55).
Nachdem ein Sender abgestimmt ist, wird dieser 10 Sekunden
lang empfangen. Um einen Sender sténdig zu empfangen, leicht
auf den Suchhebel driicken, bevor die Frequenzanzeige weiter-
zulaufen beginnt. Die Anzeige "SCAN’’ blinkt wahrend dieses
Sendersuchlaufs.

Suchhebel
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Festsender:

Sechs MW-Sender und sechs UKW-Sender kénnen vorprogram-
miert werden. Zum Vorprogrammieren lhrer Lieblingssender ge-
hen Sie folgendermal3en vor:

1.

Den gewlinschten Sender mit dem Suchhebel abstimmen.

ZUR BEACHTUNG:

Ein im SCAN-Sendersuchlauf empfangener Sender kann
nicht vorprogrammiert werden. Zur Vorprogrammierung von
Sendern im SCAN-Sendersuchlauf den Suchhebel leicht
driicken, um die Frequenz des gewlinschten Senders zu fi-
xieren.

. Die Speichertaste (M) drlicken, und die Speicheranzeige

"“CH’’ blinkt in der Anzeige.

Die Kanaltaste (PRO/CH) drlicken, den gewlinschten Kanal
wahlen und dann die Speichertaste (M) erneut driicken, wah-
rend die Speicheranzeige ‘’'CH’’ blinkt. Die Anzeige hért zu
blinken auf, und der Vorwahlkanal wird angezeigt. 7 Sekun-
den nach Driicken der Speichertaste (M) geht die Speiche-
ranzeige aus, wenn die Speichertaste (M) nicht erneut
gedriickt worden ist.

Der Speicher wird automatisch geldéscht, wenn ein neuer
MW- oder UKW-Sender abgestimmt und vorprogrammiert
wird.

Die Vorwahlkanéle werden in der Reihenfolge der Vorprogram-
mierung gewahit, wenn die Speichertaste (M) gedrickt wird.

Kanaltaste

Speichertaste Anzeige
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BESONDERE AUSSTATTUNGSMERKMALE

(fir eigentlichen Fahrbetrieb nicht erforderlich)

Cassettendeck
Einsetzen einer Cassette:

Die Auswurftaste driicken, um das Cassettenfach zu 6ffnen.
Dann die Cassette in der auf dem Cassettenfachdeckel gezeig-
ten Richtung in das Deck einschieben. Den Cassettenfachdeckel
schliel3en.

VORSICHT:

Vor dem Einsetzen der Cassette in das Deck sicherstellen,
dal3 das Magnetband gestrafft ist.

Das Cassettenfach nicht bei Regen éffnen. Bevor das Cas-
settenfach gedffnet wird, jeglichen Schmutz und Feuchtig-
keit von der AuBlenflache abwischen.

Der Gebrauch von 120-Minuten-Cassettenbéandern ist nicht
zu empfehlen. Falls doch 120-Minuten-Béinder verwendet
werden, die Bandlaufbetriebsart nicht hdufig umschalten.
Die meisten 120-Minuten-Bander dehnen sich leicht aus und
kénnen sich im Laufwerk verwickein.

ZUR BEACHTUNG:

Wenn eine Cassette mit einem beschéadigten Magnetband
in das Deck eingesetzt wird, versucht dieses, das Band ei-
nige Sekunden lang zurlickzuspulen, und kommt dann zu ei-
nem vollstandigen Stillstand. Die Anzeige '’ [*#] '’ erscheint.
Die Cassette durch Dricken der Auswurftaste vom Deck ent-
fernen. '

Auswurftaste

Einsetzrichtung

4
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Auswurftaste:

Wenn eine Cassette im Deck eingesetzt ist, wird sie durch
Driicken dieser Taste ausgeworfen.

ZUR BEACHTUNG: .

® Durch wiederholtes Offnen und SchlieRen des Cassetten-
fachs ohne eingesetzte Cassette kann der Cassettenfach-
deckel unter Umsténden geschlossen bleiben, obwohl die
Auswurftaste gedriickt wird. Wenn sich der Cassettenfach-
deckel nicht 6ffnet, einige Sekunden warten und erneut pro-
bieren.

Ein/Aus-Schalter/Lautstéarkeregler:

Diesen Knopf im Uhrzeigersinn drehen, um das Radio einzuschal-
ten. In der Anzeige erscheint ““AM’’ oder "“FM’’. Die Radio/Cas-
settentaste drlicken, um auf Cassettendeck-Betrieb zu schalten.
Wenn eine Cassette im Deck eingesetzt ist, andert sich die An-
zeige zu *“ [%.]'" oder ** [_#] "* Durch Weiterdrehen des Knopfs
wird die Lautstéarke erhéht.

Bandprogrammrichtungstaste:

Dieses Deck besitzt eine Auto-Reverse-Funktion, so daf3 beide
Seiten der Cassette fortlaufend gespielt werden kénnen, ohne
die Cassette umdrehen zu missen.

Mit diesem Schalter kann die Bandlaufrichtung gewechselt
werden.

Die Anzeige dndert sich wie unten gezeigt.

Bandprogrammrichtungstaste
Auswurftaste

Anzeigen

Zeigt die
Bandlaufrichtung

ODER an

»

Ein/Aus-Schalter/Lautstarkeregler

59




BESONDERE AUSSTATTUNGSMERKMALE
(fir eigentlichen Fahrbetrieb nicht erforderlich)

Suchhebel:

® Schneller Vorlauf/Rtcklauf:

Um das Cassettenband schnell vorzuspulen, den Suchhebel nach
oben drlicken, um das Band zurlickzuspulen, den Suchhebel
nach unten driicken. Die Anzeige ** [%.] '* oder *‘[_#] "’ blinkt,
wahrend das Band umgespult wird. Um den Bandlauf anzuhal-
ten, kurz auf den Suchhebel driicken.

@ |eerstellensensor (TMS):

Die TMS-Schaltung erkennt signalfreie Stellen zwischen einzel-
nen Titeln oder Programmen auf einem Band.

Durch kurzes Hochdriicken des Suchhebels wird das Band au-
tomatisch zum Anfang des nachsten Titels vorgespult. Durch
kurzes Niederdriicken des Hebels wird das Band automatisch
zum Anfang des gerade spielenden Titels zurlickgespult. Die An-
zeige “TMS’’ erscheint, und die Anzeige ‘' [%.] "" oder *' [# "’
blinkt, wahrend das ""TMS’’-System in Funktion ist.

ZUR BEACHTUNG:

® Bainder mit zu kurzen oder Uberhaupt keinen signalfreien Stel-
len zwischen den Titeln, Bdnder mit einem hohen Geradusch-
pegel zwischen den Titeln oder mit besonders leisen
Passagen innerhalb von Titeln eignen sich unter Umstanden
nicht fur TMS-Betrieb.

Suchhebel

Anzeige

-
S
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Wartung des Cassettendecks:

Immer wenn eine Cassette abgespielt wird, kénnen sich
Schmutz oder Bandreste auf dem Tonkopf ablagern. Dies fiihrt
zu einer Lautstarkesenkung oder zu ‘‘verwaschenem’’ Klang von
einem oder beiden Kandlen, als ob der Héhenregler ganz zurdick-
gedreht ware. Um dies zu vermeiden, sollte der Tonkopf regel-
malRig mit einer handelsiiblichen Reinigungscassette gereinigt
werden.

Zur Vorsorge den Kopf etwa alle 30 Betriebsstunden reinigen.
Wenn man solange wartet, bis der Kopf sehr verschmutzt ist
(horbare Tonverschlechterung), ist es unter Umstanden nicht
mehr moéglich, samtliche Ablagerungen mit einer einfachen Rei-
nigungscassette zu beseitigen.

VORSICHT:

® Wenn Cassetten nicht ihren Gehdusen aufbewahrt werden,
oder das Magnetband mit den Fingern beriihrt wird, erhéht
sich das AusmalR des Schmutzes, der auf den Tonkopf ge-
langen kann. Auch bei Verwendung minderwertiger marken-
freier Cassettenbdnder gelangen in der Regel mehr
Bandablagerungen auf den Kopf. Derartige Praktiken kén-
nen zu einer Beschéddigung des Kopfes und des Laufwerks
fiihren.
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BESONDERE AUSSTATTUNGSMERKMALE
(fur eigentlichen Fahrbetrieb nicht erforderlich)

Funktionen, die sowohl bei Radio- als auch Cassettendeck-
Betrieb wirksam sind

Dampfungsschalter:

Durch Einschalten des Dampfungsschalters (MUTE) wird die
Lautstérke sofort reduziert, so dal3 Umgebungsgerdusche deut-
licher wahrgenommen werden kénnen. In der Anzeige erscheint
“MUTE’’. Durch Ausschalten des Dampfungsschalters wird die
Lautstarke wieder auf den urspriinglichen Pegel angehoben.

Dampfungsschalter

Anzeige

MUTE

Ambiente-Taste (AMB):

Die Ambiente-Schaltung mischt und verstérkt gewisse Frequen-
zen beider Kanéle, um einen Effekt wie bei einer Live-Vorstellung
zu bewirken, Zur Aktivierung dieses Effekts die AMB-Taste
dricken, so daR ""AMB.”’ in der Anzeige erscheint. AMB kann
sowohl bei Rundfunkempfang als auch Cassettenbandwieder-
gabe fiir Stereo-Programme verwendet werden. Bei schwachen
UKW-Stereo-Signalen oder schlechter Aufnahmequalitat kann
jedoch die Klangwiedergabequalitdt durch die Ambiente-
Schaltung verschlechtert werden.

Ambiente-Taste

Anzeige

AMB.
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Automatischer Lautstérkeregler:

Diese Funktion erhdht die Lautstarke mit zunehmender Fahrge-
schwindigkeit des Motorrads. Durch Drehen des Knopfes im Uhr-
zeigersinn wird der Betriebspegel erhéht. Normalerweise wird
der Knopf auf seine Mittelposition eingestellt und mit dem Laut-
starkeregler dann die gewiinschte Lautstarke eingestellt.

Klangfarbenregler:

Durch Drehen dieses Reglers im Uhrzeigersinn werden die H6-
hen betont, durch Drehen im Gegenuhrzeigersinn werden die
Héhen abgesenkt und die Tiefen hervorgehoben. Normalerweise
wird dieser Regler auf seine Mittelposition eingestelit.

Kopfhdorer/Lautsprecher-Wahltaste:

Fir Wiedergabe ber Kopfhorer diese Taste drlicken. In der An-
zeige erscheint ‘G ¢'' (fur Kopfhdrer). Fiir Wiedergabe Uber
die Lautsprecher diese Taste erneut dricken.

Kopfhorer/Lautsprecher-
Wahltaste

Klangfarbenregler

Automatischer Lautstérkeregler
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B’ESONDERE AUSSTATTUNGSMERKMALE
(fur eigentlichen Fahrbetrieb nicht erforderlich)

Wechselsprechanlagen-Lautstéarkeregler:

A WARNUNG

® /n einigen Gebieten ist der Gebrauch eines Kopfhérers durch
den Fahrer verboten. Beachten Sie stets ortliche Gesetze und
Vorschriften.

Zur Verstandigung mit dem Beifahrer Uber die Wechselsprechan-
lage diesen Knopf im Uhrzeigersinn drehen.

Durch weiteres Drehen des Knopfs wird die Wechselsprech-
anlagen-Lautstarke erhoht. Bei Nichtgebrauch der Wechseispre-
chanlage diesen Knopf ausschalten.

ZUR BEACHTUNG:

® Der automatische Lautstarkeregler ist bei Gebrauch der
Wechselsprechanlage nicht wirksam.

® Diesen Knopf nur so weit aufdrehen, bis eine angemessene
Lautstédrke erzielt ist. Wenn der Knopf zu weit aufgedreht
wird, kénnen Rickkopplungen von den Verkieidungs-
Lautsprechern auftreten.

Wechselsprechanlagen-
Lautstérkeregler

-

Hinterer Kopfhorer-
Anschluf

Vorderer Kopfhorer-
Anschiu3
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Wechselsprechanlagen-Dampfungsknopf:

Das Wechselsprechanlagen-Dampfungssystem senkt automa-
tisch die Musik-/Programm-Lautstédrke, wenn (ber die Wech-
selsprechanlage gesprochen wird. Bei nach links gedrehtem
Knopf muld lauter gesprochen werden, um die Dampfungsschal-
tung zu aktivieren. Bei nach rechts gedrehtem Knopf wird die
Dampfungsschaltung schon bei niedriger Sprech-Lautstarke ak-
tiviert.

= €
S—t Y D
o)==
m

Wechselsprechanlagen-Dampfungsknopf

RADIOANTENNE
Umklappen der Antenne:

Das Randelkupplungsstlick drehen und hochziehen, dann die
Antenne umklappen.

Radioantenne
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BESONDERE AUSSTATTUNGSMERKMALE
(far eigentlichen Fahrbetrieb nicht erforderlich)

SCHEINWERFEREINSTELLUNG

Der Scheinwerferstrahl kann je nach Beladungszustand mit Hilfe
des Scheinwerfereinstellknopfes in der Héhe verstellt werden.

Die Einstellung mufRl wie folgt durchgefihrt werden:

1. Einstellknopf bis zum Anschlag nach rechts (down) drehen.
2. Einstellknopf entsprechend nachfolgend aufgeflihrter Tabelle
nach links (up) zurlickdrehen.

Beladungszustand Hinterradaufhangun- | Umdre-

gs-Luftdruck hungen
Nur Fahrer 0 kPa 9
Fahrer und Beifahrer 400 kPa 9
Maximale Zuladung 400 kPa 8

Einstellknopf
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SITZ

Der Sitz kann nach Entfernen der Schrauben auf jeder Seite ab-
genommen werden.

Hochziehen

Vorderer Zapfen

Schrauben

e
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BESONDERE AUSSTATTUNGSMERKMALE
(fir eigentlichen Fahrbetrieb nicht erforderlich)

ACC-ANSCHLUSS

Der ACC-Anschluf® befindet sich im Sicherungskasten (Seite
108) und liefert 12 V Gleichspannung fir elektrisches Zubehér.
Maximal 60 Watt (56 Ampere) kénnen an diesen Anschlul’ an-
geschlossen werden. Bei Ausstattung mit elektrischem Sonder-
zubehor die Batterie haufig Gberpriifen, um den Ladezustand zu
bestimmen und eventuelle Sulfatierung zu erkennen. Durch gr6-
Rere Stromabnahme kann die Sicherung durchbrennen oder die
Batterie leer werden. Vor dem Anbringen von Zubehér siehe
““WARNUNG FUR BELADUNG UND ZUBEHOR'’ (Seite 6). Ka-
bel von elektrischem Zubehor sicher anschliel3en, isoliert hal-
ten und von heiRen Teilen und scharfen Kanten entfernt
verlegen.

VORSICHT:
® FEine Stromabnahme von iiber 5 Ampere fiir langere Zeit ver-
meiden.
VSicherungskasten ACC-AnschluB

T

Hinterer linker
Seitendeckel
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BETRIEB

UBERPRUFUNG VOR DER FAHRT

AWARNUNG

® Wenn die Uberpriifung vor der Fahrt nicht durchgefiihrt wird,

konnen schwere Personenverletzungen oder Fahrzeugschi-
den die Folge sein.

Uberpriifen Sie lhr Motorrad vor jedem Fahrtantritt. Zur Uber-
prifung der nachfolgend aufgefihrten Punkte bendtigen Sie nur
ein paar Minuten. Langfristig gesehen kann lhnen diese kleine
Mihe Zeit und Kosten sparen, ja sogar lhr Leben retten.

1.
2.

3.

8.
9.

Motordlstand —erforderlichenfalls Motordl nachflllen (Sei-
te 29). Auf Undichtigkeit uUberprifen.

Kraftstoffstand —den Tank erforderlichenfalls auffillen (Seite
26). Auf Undichtigkeit tberpriifen.

Kdhlmittelstand —erforderlichenfalls Kiihimittel nachflillen.
Auf Undichtigkeit berpriifen (Seite 24 —25).

Vorder- und Hinterradbremse —auf Funktionsttichtigkeit
Gberprufen. Sicherstellen, dal® nirgendwo Bremsflissigkeit
auslauft. Erforderlichenfalls Bremsfllssigkeit nachfillen (Sei-
ten 21-—-22j.

Reifen—Zustand (Seite 32— 34) und Druck (Seite 32) tber-
prifen.

Gas—bei allen Lenkereinschlagpositionen auf gleichméRiges
Offnen und SchlieRen Uberprifen.

. Beleuchtung und Hupe —uberprifen, ob Scheinwerfer,

Schlu3-/Bremsleuchte, Blinker, Anzeigen und Hupe richtig
funktionieren.

Motorabstellschalter —auf Funktionstiichtigkeit Gberprifen
(Seite 35).

Seitenstander-Zliindstromunterbrechung - Auf Funktion-
stlichtigkeit (berpriifen (Seite 87).

Vor Fahrtantritt festgestellte Mangel beseitigen. Wenden Sie
sich unverziglich an lhren autorisierten Honda-Handler, wenn
Sie das Problem selbst nicht beheben kénnen.
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BETRIEB

ANLASSEN DES MOTORS

Dieses Motorrad ist mit einem Seitenstdnder-Ziindstromunter-
brechungssystem ausgestattet. Der Motor kann nicht angelas-
sen werden, wenn der Seitenstdnder ausgekiappt ist, es sei
denn, das Getriebe ist auf Leerlauf geschaltet. Wenn der Sei-
tenstander eingeklappt ist, kann der Motor bei auf Leerlauf ge-
schaltetem Getriebe bzw. bei eingelegtem Gang mit gezogenem
Kupplungshebel angelassen werden. Wenn der Motor bei aus-
geklapptem Seitenstander angelassen worden ist, stirbt er ab,
wenn ein Gang eingelegt wird.

AWARNUNG

® Den Motor niemals in einem geschlossenen Raum laufen las-
sen. Das Auspuffgas enthélt giftiges Kohlenmonoxyd, wel-
ches BewuRtlosigkeit verursachen und zum Tod fiihren kann.

ZUR BEACHTUNG:

® Den Elektroanlasser jeweils nicht langer als b Sekunden be-
tatigen. Wenn der Anlasserknopf vergeblich gedriickt wor-
den ist, mit dem nachsten AnlaRversuch etwa 10 Sekunden
warten.

® Durch wiederholtes Auf- und Zudrehen des Gasdrehgriffes
kann der Motor Uberflutet werden, da der Vergaser eine Be-
schieunigerpumpe hat.

Vorbereitung

Zum Anlassen den Schliissel einstecken, die Zlindung einschal-

ten und die folgenden Punkte Uiberprifen:

® Ist das Getriebe auf Leerlauf (NEUTRAL) geschaltet (Leer-
laufanzeigelampe leuchtet).

® |st der Motorabstellschalter auf RUN gestellt.

® Die rote Motordldruck-Warnlampe leuchtet.

VORSICHT:

® Die rote Oldruckwarnlampe soll einige Sekunden nach An-
springen des Motors ausgehen. Wenn die Lampe anbleibt,
den Motor sofort abstellen und den Motorélistand iiberprii-
fen. Durch Betrieb des Motors mit unzureichendem Oldruck
kann ein schwerer Motorschaden verursacht werden.
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AniaRverfahren

Zum Wiederanlassen eines warmen Motors das Verfahren fur
““hohe Lufttemperatur’® durchfdhren.

Normale Lufttemperatur 10—35C:

1. Den Chokehebel ganz nach unten zur Position (B) dricken.
2. Den Motor anlassen und dabei den Gasdrehgriff zugedreht
lassen.

ZUR BEACHTUNG:

® Beim Anlassen des Motors mit ge6ffnetem Choke den Gas-
drehgriff nicht aufdrehen, da hierdurch das Gemisch mage-
rer wird, was zu Anlaldschwierigkeiten fiihrt.

Chokehebel

3. Unmittelbar nach dem Anspringen des Motors den Choke-
Hebel betatigen, um den Schnelleerlauf zwischen 1.500 und
2.500 min-1 (U/min) zu halten.

4. Etwa eine halbe Minute nach dem Anspringen des Motors
den Chokehebel ganz nach oben zur Position *’A’’ zurlick-
stellen.

5. Wenn der Leerlauf noch unstabil ist, das Gas leicht auf-
drehen.

Hohe Lufttemperatur 35C und daruber:

1. Den Choke nicht verwenden.
2. Das Gas leicht aufdrehen.
3. Den Motor anlassen.
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BETRIEB

Niedrige Lufttemperatur 10C und darunter:

1.

Schritte 1 und 2 des Verfahrens ‘*‘Normale Lufttemperatur’’
durchfihren,

2. Wenn die Motordrehzahl zuzunehmen beginnt, den Choke-
hebel betdtigen, um schnellen Leerlauf bei 2.200—2.800
mini1 (U/min) aufrechtzuerhalten.

3. Etwa 5 Minuten nach dem Anspringen des Motors den Cho-
kehebel ganz nach oben zur vollgeschlossenen Position (A)
schieben.

VORSICHT:

® [Lingere Gasbetdtigung als 5 Minuten bei Schnelleerlauf und
normaler Lufttemperatur kann zu einer Verfdrbung des Aus-
puffrohrs fiihren.

® Durch zu langen Gebrauch des Chokes kénnen Kolben- und

Zylinderwandschmierung beeintrachtigt werden.

Uberfluteter Motor

We
kan

nn der Motor nach wiederholten Versuchen nicht anspringt,
n er mit Kraftstoff Uberflutet sein. Um einen derart abge-

soffenen Motor wieder zum Laufen zu bringen, den Motorab-

stel

Ischalter auf "'OFF'’ stellen und den Chokehebel ganz nach

oben zur Position (A) schieben. Den Gasdrehgriff voll aufdre-
hen und den Motor 5 Sekunden lang durchkurbeln. 10 Sekun-
den warten, dann den Motorabstellschalter auf ON stellen und

das
(Se
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EINFAHREN

Zu Beginn der Einfahrzeit kommen neu bearbeitete Oberflachen
miteinander in Berihrung und verschleiBen schnell. Der erste
Kundendienst bei 1.000 km dient zum Ausgleich dieses anféang-
lichen, geringfligigen Verschleildes. Plinktliche Durchfuhrung die-
ses Kundendienstes gewahrleistet optimale Lebensdauer und
Leistung des Motors.

Allgemeine Einfahrtsregein:

1.

Den Motor niemals mit Vollgas bei niedrigen Motordrehzah-
len quélen. Diese Regel gilt nicht nur fiir das Einfahren, son-
dern allgemein.

. Die maximale, ldngere Zeit beibehaltene Motordrehzahl wah-

rend der ersten 1.000 km darf 4.000 mini~' (U/min) nicht
Uberschreiten.

Die maximale Dauermotordrehzahl zwischen den Kilometer-
standen von 1.000 km und 1.600 km um 1.000 mini1
{(U/min) erhéhen. Rasantes Fahren, haufigen Drehzahlwech-
sel und Vollgas auf kurze Spurts beschréanken. 5.500 mini1
(U/min) nicht Gberschreiten.

Nach Erreichen eines Kilometerstands von 1.600 km kann
das Motorrad mit Vollgas gefahren werden. 5.500 mini1
(U/min} dirfen jedoch niemals tliberschritten werden (rote
Drehzahimesser-Grenzlinie).

VORSICHT:
® Wenn der Motor héher als bis zur empfohlenen Hochstdreh-

zabhl (rote Drehzahlmesserlinie) gedreht wird, kann er bescha-
digt werden.
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BETRIEB

FAHREN

® Vor Fahrtantritt siehe ‘‘Sicheres Motorradfahren’’ (Seiten
7—8).

ZUR BEACHTUNG:

® Sicherstellen, daf der Seitenstdndermechanismus einwand-
frei funktioniert (siehe WARTUNGSPLAN auf Seite 81, 82
und Erlduterung des SEITENSTANDER-Mechanismus auf
Seite 104).

Richtiges Schalten fihrt zu einem glinstigen.

® Nicht herunterschalten, wenn mit einer Geschwindigkeit ge-
fahren wird, die im nachsttieferen Gang zu einem Uberdre-
hen des Motors fiihren wiirde. Das Hinterrad kénnte die
Traktion verlieren, was méglicherweise zu einem Verlust der
Kontrolle iiber das Fahrzeug fiihren kénnte.

VORSICHT:

® Nicht schalten, ohne den Kupplungshebel zu ziehen und den
Gasdrehgriff zuzudrehen, da anderenfalls Motor und Getriebe
durch zu hohe Drehzahl und StoBwirkung beschéadigt wer-
den kénnten.

® Das Motorrad nicht bei abgestelitem Motor lange Strecken
abschleppen oder rollen lassen. Das Getriebe wird nicht rich-
tig geschmiert, was zu Schédden fiihren kénnte.

Die Motordrehzahl unter der roten Linie halten. Durch Uberdre-
hen bei auf Leerlauf geschaltetem Getriebe oder gezogenem
Kupplungshebel bzw. beim Beschleunigen in einem Gang kann
der Motor beschéadigt werden.
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RUCKWARTSFAHREN

Beim Rickwartsfahren sicherstellen, dal? der Fahrweg frei ist.
Steile und ungleichméRige Fahrbahnen vermeiden.

Beim Rickwaértsfahren das Motorrad durch Beinunterstlitzung
im Gleichgewicht halten.

Ruckwartsfahren mit einem Beifahrer ist nicht empfehlenswert,
da dies Balance und Kontrolle beeintrédchtigt.

Beim Ruckwaértsfahren auf unbefestigten Fahrbahnen wie z.B.
lockerem Sand, Schmutz, Kies oder auf rutschigen Flachen be-
sonders darauf bedacht sein, das Gleichgewicht zu halten.

1. Sicherstellen, dal? das Getriebe auf Leerlauf geschaltet ist
(Leerlaufanzeige leuchtet), und der Seitenstédnder hochge-
klappt ist.

2. Mit gespreizten Beinen aufsitzen, den Motor anlassen und
den Rickwartsganghebel wie gezeigt auf die Rickwartspo-
sition stellen. Dann (iberprifen, ob die Rickwartssysteman-
zeige aufleuchtet.

Riickwarts

Neutral
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BETRIEB

3. Den Start/Rickwaérts-Knopf driicken und das Motorrad vor-
sichtig rickwarts fahren.

VORSICHT:
® Den Start/Riickwaérts-Knopf nicht linger als eine Minute
driicken, um ein Leerwerden der Batterie zu vermeiden.

4. Den Start/Rickwarts-Knopf loslassen, und das Motorrad
stoppt.

5. Nach dem Stoppen des Motorrads den Riickwértsganghe-
bel ausricken und sicherstellen, daf die Riickwéartsgangan-
zeige erlischt, und die Leerlaufanzeige aufleuchtet.

VORSICHT:

® Den Riickwdértsgang nicht bei fahrendem Motorrad aus- oder
einriicken, da die Riickwdrtsgangrédder dadurch beschéadigt
werden kénnten.

ZUR BEACHTUNG:

® Wenn der Rickwartsganghebel bei abgestelltem Motor in
die Riickwaértsposition gebracht wird, kann der Motor nicht
angelassen werden.

Ruckwartsgang-Uberlastung:

Der Rickwartsgang ist dafir bestimmt, das Motorrad mit einer
konstanten, niedrigen Geschwindigkeit zu bewegen. Wenn das
Motorrad wegen eines Hindernises oder Gefélles diese Ge-
schwindigkeit unter- oder (iberschreitet, schaltet das Rickwarts-
gangsystem ab (Ruckwartsganganzeige geht aus). Um
rickwarts oder vorwarts weiterzufahren, den Rlickwartsgang-
hebel in seine neutrale Position bringen und das Motorrad vor-
sichtig zu einer ebeneren, unbehinderten Fahrbahn schieben,
dann erneut starten.
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BREMSEN
WARNUNG

Dieses Motorrad ist mit einer fiir Zweiradfahrzeuge neuartigen
,.,Kombi-Bremsanlage’’ ausgeriistet. Die Besonderheit dieser
Bremsanlage besteht darin, dal3 beim Betéatigen des Ful3brems-
pedals nicht nur — wie bisher bei Zweiradfahrzeugen Ublich —
die Hinterradbremse sondern zugleich auch die linke Scheiben-
bremse des Vorderrades in Funktion tritt. Die rechte Scheiben-
bremse des Vorderrades wird — wie bisher ublich — durch
Ziehen des Handbremshebels betatigt.
Die Kombi-Bremse erfordert eine Umstellung lhrer in der Fahr-
schule erlernten und auf Motorradern mit separater Vorder-
und Hinterradbremse erprobten Bremstechnik. Bitte stellen Sie
— bitte weiterlesen! —
sich darauf ein, dald Sie mit dem FulRbremspedal (Kombi-
Bremse) eine deutlich héhere Bremswirkung erzielen kénnen,
als Sie es von der FuBbremse eines Motorrades mit zwei
unabhangigen Bremsen (FuRBbremse wirkt nur auf das Hinter-
rad) gewohnt sind. Die mit dem FuRbremspedal (Kombi-
Bremse) erzielbare Bremswirkung ist abhangig vom jeweiligen
Gesamtgewicht lhres Fahrzeuges. Je groRer das Gewicht,
desto groRer ist die mit dem Fullbremspedal erreichbare
Bremswirkung, ohne dal® das Hinterrad blockiert.
In der Fahrschule haben Sie fir die herkdmmliche Bremsanlage
mit zwei unabhangigen Bremsen (FuRbremse wirkt nur auf das
Hinterrad) gelernt, die notwendige Bremswirkung hauptséch-
lich mit der Handbremse (Vorderradbremse) zu erzielen. Dage-
gen wird bei diesem mit einer Kombi-Bremse ausgeriisteten
Motorrad die beste Bremswirkung dadurch erzielt, daR® Sie Hand-
bremse (Vorderradbremse) und Ful3bremse (Kombi-Bremse)
gleichzeitig betatigen. Dabei mul} jedoch die Handbremse (Vor-
derradbremse) vorsichtig und dosiert eingesetzt werden, damit
nicht das Vorderrad durch Uberbremsung blockiert. Der allein
durch die FulBbremse (Kombi-Bremse) auf das Vorderrad tliber-
tragene Anteil der Bremswirkung ist um so gréRRer, je héher das
Gesamtgewicht lhres Fahrzeuges ist.
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BETRIEB

AWARNUNG

Einzelne Betitigung entweder des Bremshebels oder des
Bremspedals bringt nur verminderte Bremsleistung.
Durch zu starkes Bremsen kann ein Rad blockieren, was zu
einem Verlust der Kontrolle iiber das Fahrzeug fihren kann.
Falls maglich, vor einer Kurve die Geschwindigkeit vermin-
dern oder abbremsen. Durch Wegnehmen des Gases oder
Bremsen mitten in einer Kurve kénnen die Réder rutschen,
was zu einem Verlust der Kontrolle iiber das Fahrzeug fiih-
ren kann.

Bei Fahrten in Ndsse oder auf unbefestigen Fahrbahnen IaRt
sich das Motorrad schilechter kontrollieren und abbremsen.
Bei derartigen Bedingungen sollten Sie abrupte Aktionen un-
terlassen. Pl6tzliche Beschleunigung, starkes Bremsen oder
steile Kurven kénnen zu einem Verlust der Kontrolle iiber
das Fahrzeug fiihren. Seien Sie im Interesse Ihrer eigenen
Sicherheit unter derartigen Bedingungen beim Bremsen, Be-
schleunigen und Wenden &duB3erst vorsichtig.

An einem langen, steilen Gefélle kontrollieren Sie die Ge-
schwindigkeit mit Motorbremse durch Herunterschalten und
aussetzenden Gebrauch beider Bremsen. Stindiges Brem-
sen kann zu einem Heif3lauf der Bremsen fiihren, wodurch
die Bremswirkung reduziert wird.

Lassen Sie beim Fahren nicht lhren Ful8 auf dem Bremspe-
dal aufliegen und ziehen Sie nicht unnétigerweise am Brems-
hebel, da dadurch das Bremslicht betatigt werden kann,
wodurch andere Fahrer irritiert werden kénnen. AuBBerdem
kénnen die Bremsen dadurch heil8 werden, was zu einer Ver-
minderung der Bremswirkung fiihren wuide.
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PARKEN

1.

Nach dem Stoppen des Motorrads das Getriebe auf Leer-
lauf schalten, die Z{indung ausschalten und den Ziindschl(s-
sel abziehen.

2. Das Motorrad zum Parken auf dem Mittelstander aufbocken
oder auf den Seitenstédnder stellen.
VORSICHT:

® Das Motorrad auf einem festen ebenen Untergrund parken,

3.

damit es nicht umfallen kann.

Die Lenkung zur Diebstahlsicherung absperren (Seite 42).

ZUR BEACHTUNG:

Zum Abstellen des Motorrads fir kurze Zeit in der Ndhe des
Verkehrs bei Nacht kann der Ziindschlissel auf P gedreht
und abgezogen werden. Hierdurch wird die SchluBleuchte
eingeschaltet, und das Motorrad ist flr andere Verkehrsteil-
nehmer leichter zu sehen. Wenn der Zlindschalter zu lange
auf P eingestellt bleibt, wird die Batterie leer.

TIPS ZUR VERHINDERUNG VON DIEBSTAHL

1.

Wenn das Motorrad geparkt wird, die Lenkung stets absper-
ren und den Schllissel niemals im Ziindschlol? lassen. Dies
klingt selbstverstdndlich, kann aber trotzdem vergessen
werden.

2. Sicherstellen, dal} die Registrationsinformationen fur |hr Mo-
torrad genau und auf dem laufenden sind.

3. Wenn mdéglich, das Motorrad in einer abgesperrten Garage
parken.

4. Einen zusétzlichen Diebstahlschutz guter Qualitdt ver-
wenden.

5. Namen, Adresse und Telefonnummer in dieses Fahrer-
Handbuch eintragen und das Handbuch stets am Motorrad
mitfuhren. Haufig werden gestohlene Motorrader durch die
Informationen im beim Motorrad verbliebenen Fahrer-
Handbuch identifiziert.

NAME:

ADRESSE:

TELEFONNR.:
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WARTUNG

® Bedenken Sie stets, dal |hr autorisierter Honda-Handler lhr
Motorrad am besten kennt und fiir Wartungs- und Repara-
turarbeiten bestens geristet ist. Beauftragen Sie ihn mit er-
forderlichen Service-Arbeiten. PlanmaRige Wartungsarbeiten
und Vorsorgewartung kénnen auch von einer qualifizierten
Kundendienstwerkstatt durchgeflihrt werden, die derartige
Arbeiten routinemaRig erledigt. Wenn Sie die mechanischen
Qualifikationen mitbringen und (ber die entsprechenden
Werkzeuge und Service-Daten verfligen, kénnen Sie auch
die meisten Arbeiten selbst durchfihren.

® Diese Anleitungen beruhen auf der Annahme, dal das Mo-
torrad ausschliefdlich fur seinen vorgesehenen Zweck ver-
wendet wird. Langere Vollgasfahrten oder Einsatz unter
ungewohnlich nassen oder staubigen Bedingungen erfordern
eine haufigere Wartung, als im WARTUNGSPLAN angege-
ben. Lassen Sie sich bezliglich individueller Anforderungen
und Gebrauchsbedingungen von Ihrem autorisierten Honda-
Handler beraten.
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WARTUNGSPLAN

Fihren Sie auch die Uberpriifung vor der Fahrt (Seite 69) bei
jeder falligen planméaBigen Wartung durch.

C: l:UBERPRUFEN UND REINIGEN, EINSTELLEN, SCHMIEREN
ODER AUSWECHSELN, FALLS ERFORDERLICH

C: REINIGEN R: AUSWECHSELN A: EINSTELLEN
L:SCHMIEREN

Die folgenden Gegenstinde erfordern eine gewisse mechani-
sche Qualifikation. Bestimmte Gegenstédnde (insbesondere mit
S und “** markierte) setzen u.U. zusatzliche technische
Informationen und Werkzeuge voraus. Wenden Sie sich bitte
an lhren autorisierten Honda-Héandler.

JE NACHDEM, = | KILOMETERSTAND (HINWEIS 1)
HAUFIGKEIT | WAS -—
ZUERST x1.000km| 1 | 6 [12]18|24|30]36
EINTRIFFT Siehe
GEGENSTAND } x1.000 mi |0,6] 4 | 8 |12[16]|20]|24 Serte :
HINWEIS | MONATE 6 |12|18]24{30|36

. T KRAFT- | | | -
STOFFLEITUNG

* | GASBETATIGUNG 1 1 [ -

+ | VERGASERCHOKE I i | _
LUFTFILTER HINWEIS 2 R R 90-91
KURBELGEHAUSE- ]

ENTLOFTUNG HINWEIS 3 clclciclcle 86
ZUNDKERZEN R R R 92-93
MOTORGL R R R R| 29-30, 87—89
MOTOROLFILTER R R R R 87-89

. | VERGASERSYN- | | | _
CHRONISATION

. | VERGASERLEERLAUF-

DRenoatt BEREREERRERE 94
KUHLMITTEL HINWEIS 4 I I R 24-25
* | KUHLSYSTEM [ 1 1 —
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WARTUNG

| JE NACHDEM, - KILOMETERSTAND (HINWEIS 1)
HAUFIGKEIT | WAS - — -
ZUERST x1.000km | 1 | 6 [12/18|24|30|36
EINTRIFFT |- Sishe
GEGENSTAND 3} x1.000 mi [0,6| 4 | 8 [12]16]20|24 Seite -
HINWEIS | MONATE 6 (12|18(24 3036
HINTERACHSAN- |
TRIEBSOL ! ' R 95
BATTERIE BERERERERE 105—106
BREMSFLUSSIGKEIT HINWEIS 4 R 21-22
BREMSKLOTZ-
VERSCHLEISS Clrgrprpr ! 103
BREMSSYSTEM I { 1 1| 21-22, 103
+ | BREMSLICHTSCHALTER i 1 I _
. | SCHEINWERFEREIN- T T \ ‘ ‘ o5
STELLUNG
KUPPLUNGSSYSTEM ' ) I I I -
| KUPPLUNGSFLUSSIGKEIT| HINWEIS 4 ) PRI R 23
. | ROCKWARTSFAHRBE- | | | _
TRIEB
SEITENSTANDER I I I 104
+ ["AUFHANGUNG ' i I -
. | FAHRTREGLERVENTIL- o B

ELEMENT o JJ

* | LUFTPUMPENELEMENT

* | LUFTTROCKNER i ) |

+ | MUTTERN, SCHRAUBEN, |
BEFESTIGUNGSTEILE

**| RADER/REIFEN |

**| LENKKOPFLAGER i |

*  WARTUNGSARBEIT IST VON EINEM AUTORISIERTEN HONDA-HANDLER VORZUNEHMEN, ES SEI DEN, DER
BESITZER VERFUGT UBER DIE RICHTIGEN WERKZEUGE, WARTUNGSDATEN UND TECHNISCHEN QUALIFI-
KATIONEN. SIEHE OFFIZIELLES HONDA-WERKSTATT-HANDBUCH.

** IM INTERESSE IHRER EIGENEN SICHERHEIT EMPFEHLEN WIR, DIESE ARBEITEN NUR VON EINEM AUTORI-
SIERTEN HONDA-HANDLER DURCHFUHREN ZU LASSEN.

HINWEISE: 1. Bei héheren Kilometerstdnden zum hier angegebenen Haufigkeitsintervall wiederholen.

2. Nach Fahrten in ungewdhnlich nassen oder staubigen Gebieten haufiger warten.

3. Nach Fahrten im Regen oder mit Vollgas héufiger warten.

4. Alle zwei Jahre oder zum angegebenen Kilometer-Intervall auswechseln, je nachdem, was zuerst
eintrifft. Wechsel erfordert mechanische Qualifikation.

SIS
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WERKZEUGSATZ

Der Werkzeugsatz befindet sich im linken Seitenkoffer. Mit den
im Satz enthaltenen Werkzeugen kénnen kleinere Pannen be-
hoben, kleinere Einstellungen vorgenommen und Teile ausge-

wechselt werden.

® 0, 7-mm-Flhlerlehre

® 0,8-mm-Flhierlehre

® Ziindkerzenschilssel

® 10 x 12-mm-Steckschlissel
® 14 x 17-mm-Steckschiissel
® 22-mm-Steckschllssel

® 27-mm-Steckschliissel

® 7 x 8-mm-Gabelschllssel

® 10 x 12-mm-Gabelschliissel
® 14 x 17-mm-Gabelschlissel

Werkzeugsatz

® Verldngerungsstange

® Zange

® Kreuzschlitz-/
Standard-Schraubendreher

® Schraubendreher

® Handgriff

® 4-mm-Sechskantschllissel

® 5-mm-Sechskantschliissel

® 6-mm-Sechskantschliissel

® 8-mm-Sechskantschilissel

® Werkzeugkasten

® Werkzeugsatz

Linker Seitenkoffer
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WARTUNG

SERIENNUMMERN

Rahmen- und Motorseriennummer sind zum Anmelden des Mo-
torrads erforderlich. Sie kénnen von Ihrem Handler auch zur Be-
stellung von Ersatzteilen bendétigt werden.

Die Rahmennummer ist an der rechten Seite des Lenkkopfs ein-
gestanzt.

Die Motornummer ist an der rechten Seite des Kurbelgehduses
in der Ndhe des Olstandmessers eingestanzt.

FARBPLAKETTE

Die Farbplakette ist an der Innenseite des Kraftstoffeinfullfach-
deckels angebracht. Sie ist bei der Bestellung von Ersatzteilen
hilfreich. Tragen Sie Farbe und Code unten zur schnellem Be-
zugnahme ein.

RAHMENNUMMER
MOTORNUMMER
FARBE
CODE

Motornummer



BEI DER WARTUNG ZU BEACHTEN

AWARNUNG

® Wenn das Motorrad umgefallen ist oder in einen Zusammen-
stoBB verwickelt war, Betétigungshebel, Seilziige, Brems-
schlduche, Bremsséttel, Zubehor und andere wichtige Teile
auf Beschdadigung iiberpriifen. Das Motorrad nicht weiter-
fahren, wenn der Schaden die Fahrsicherheit beeintrdchti-
gen kénnte. Lassen Sie die Hauptbauteile einschlieBlich
Rahmen, Aufhédngung und Lenkungsteile auf Verzug und Be-
schéddigung von lhrem autorisierten Honda-Héndler iiberprii-
fen, da Sie eventuell Defekte iibersehen kénnten.

® Vor Durchfiihrung irgendwelcher Wartungsarbeiten den Mo-
tor abstellen und das Motorrad sicher auf einem festen ebe-
nen Untergrund abstellen.

® Bei Wartung und Reparatur neue Original-Honda- Teile oder
gleichwertige verwenden. Minderwertige Teile kénnen die
Sicherheit des Motorrads beeintrdachtigen.
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WARTUNG

KURBELGEHAUSEENTLUFTUNG

Siehe ‘‘Bei der Wartung zu beachten’’ auf Seite 85.

Nach Fahrten im Regen, mit Vollgas, oder, wenn Ablagerungen

im Klarsichtteil des AblaRschlauches zu sehen sind, hdufiger

warten.

1. Die hintere und vordere linke Seitenabdeckung entfernen.

2. Den AblaRstopfen vom Schlauch entfernen und Ablagerun-
gen ablassen.

3. Den Abla3stopfen wieder einsetzen.

Seitenabdeckung

Vordere linke
Seitenabdeckung

Kurbelgehduseentliiftungsschlauch

Stopfen
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MOTOROL UND MOTOROLFILTER

Siehe ‘‘Bei der Wartung zu beachten’’ auf Seite 85.

Die Qualitdt des Motordls ist ein ausschlaggebender Faktor fiir
die Lebendauer des Motors. Das Motordl gemaR Wartungsp-
lan auf Seite 81 wechseln.

VORSICHT:

Gebrauchtes Motorél kann bei wiederholter Hautberiihrung
Gber lingere Zeit Hautkrebs verursachen. Obwohl dieser Fall
unwahrscheinlich ist, es sei denn, dal3 jemand téaglich mit
Altél umgeht, empfiehlt es sich doch, unmittelbar nach der
Arbeit die Hénde grindlich mit Seife und Wasser zu
waschen.

ZUR BEACHTUNG:

Altdl umweltbewuf3t beseitigen. Wir empfehlen, das Altdl
in einem abgedichteten Behdlter zur 6rtlichen Kundendienst-
stelle zu bringen. Altél nicht in den Mull geben oder einfach
wegschlitten.

Das Motordl bei betriebswarmem und auf dem Mittelstan-
der aufgebocktem Motorrad wechsein, um schnelles und
volistindiges Ablaufen des Ols zu gewaéhrleisten.

Ablassen des Ols:

1.

Die hintere rechte Seitenabdeckung und die vordere rechte
Seitenabdeckung (Seite 29), den Oleinflllverschluf3 und die
AblaRschraube entfernen.

S " AblaRschraube
7

Oleinfiillverschlui
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WARTUNG

2. Die untere Abdeckung und den Offilter mit einem Filterschiiis-
sel entfernen. Den Olfilter wegwerfen.

Otfitter

Untere Abdeckung

3. Eine diinne Schicht Motordl auf die Gummidichtung eines
neuen Olfilters auftragen. Den richtigen Honda-Olfilter oder
einen gleichwertigen verwenden. Andere Filter beseitigen
Unreinheiten unter Umstanden nicht richtig vom Ol.

Gummi-
dichtung

Offilter
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. Einen neuen Olfilter einsetzen und auf das vorgeschriebene
Anzugsdrehmoment anziehen:

10 N:m (1,0 kg-m)

. Sicherstellen, daR sich die Dichtungsscheibe an der Ablal3-
schraube in gutem Zustand befindet. Die AblaRschraube ein-
setzen und auf das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment
anziehen:

40 N.m (4,0 kg-m) )

. Etwa 3,7 Liter des empfohlenen Ols {Seite 30) in das Kur-
belgehéuse fdllen.

. Den Oleinfiillverschlufd anbringen.

. Den Motor anlassen und einige Minuten lang im Leerlauf dre-
hen lassen. )

. Den Motor abstellen. Sicherstellen, dal sich der Olstand an
der oberen Pegelmarke am Tauchstab (Seite 29) befindet,
und nirgendwo Ol austritt.

ZUR BEACHTUNG: )
® Nach Fahrten in sehr staubigen Gebieten sind Olwechsel hau-

figer als im Wartungsplan angegeben vorzunehmen.
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Siehe ‘‘Bei der Wartung zu beachten’’ auf Seite 85.
Die Nummern zeigen die Reihenfolge der Zerlegung an.

WARTUNG

LUFTFILTER

13) (Luftfiltereinsatz)
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Der Luftfilter ist regelméaRig (Seite 81) zu warten. Nach Fahr-

ten in ungewd6hnlich nassen oder staubigen Gebieten haufiger

warten.

1. Den Sitz entfernen. (Seite 67).

2. Die Teile in der Reihenfolge der Zahlen in der Abbildung ent-
fernen.

ZUR BEACHTUNG:
® Darauf achten, keine Anséatze abzubrechen.

3. Den Luftfiltereinsatz entfernen und wegwerfen.

4. Einen neuen Luftfiltereinsatz einsetzen. Den richtigen Honda-
Luftfilter oder einen gleichwertigen verwenden. Andere Fil-
ter beseitigen Unreinheiten unter Umsténden nicht richtig
vom Ol.

5. Die entfernten Teile in der umgekehrten Ausbaureihenfol-
ge einbauen.

ZUR BEACHTUNG:
® Darauf achten, alle Ansétze in Eingriff zu bringen und alle
Befestigungsteile zu sichern.
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WARTUNG

ZUNDKERZEN
Siehe ‘‘Bei der Wartung zu beachten’’ auf Seite 85.

Empfohlene Ziindkerzen:
Standard: DPR7EA-9 (NGK), X22EPR-U9 (ND)
Fir niedrige Temperaturen: (Unter 5 °C)
DPRGEA-9 (NGK), X20EPR-U9 (ND)
Fir langere Vollgasfahrten:
DPR8EA-9 (NGK), X24EPR-U9 (ND)

1. Die Teile der Reihe nach in der gezeigten Reihenfolge ent-
fernen (linke Seite gezeigt, rechte Seite analog).

Montagehinweis:

Die Montage ist in der umgekehrten Reihenfolge der Entfernung
vorzunehmen, d.h.: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.




7.

8.

ok Wb

Die Ziindkerzenstecker abtrennen.

Jeglichen Schmutz um die Zindkerzensockel herum ent-
fernen.

Die Zindkerzen entfernen und wegwerfen.

Mit der O0,8-mm-Flhlerlehre des Werkzeugsatzes oder einer
Drahtfihlerlehre (iberprifen, ob der Elektrodenabstand der
neuen Zliindkerzen 0,8 - 0,9 mm betragt. Wenn eine Einstel-
lung erforderlich ist, die Seitenelektrode vorsichtig biegen.
Mit angebrachten Ziindkerzenscheiben die neuen Zundker-
zen bis zum leichten Aufsitzen von Hand eindrehen, um ein
Verdrehen des Gewindes zu vermeiden.

Die Zindkerzen mit einem Ziindkerzenschllssel um 1/2 Dre-
hung anziehen, um die Scheiben zusammenzudricken.
Die Ziindkerzenstecker wieder aufsetzen.

VORSICHT:
® Die Ziindkerzen miissen sicher angezogen werden. Eine

schlecht angezogene Ziindkerze kann sehr heill werden und
zu einer Beschéddigung des Motors fiihren.

Niemals eine Ziindkerze mit einem falschen Warmewert ver-
wenden. Ein schwerer Motorschaden kénnte die Folge sein.
Beim Anbringen vom Karosserieteilen darauf achten, keine
Kabel oder Seilziige einzuklemmen.

Seitenelektrode

0.8 - 0,9 mm

Scheibe

93




WARTUNG

LEERLAUFDREHZAHL

Siehe ‘’Bei der Wartung zu beachten’’ auf Seite 8b.

Um eine genaue Leerlaufdrehzahleinstellung zu gewahrleisten,
mufR der Motor normal betriebswarm sein. Eine zehnmindtige
Fahrt mit Abbrems- und Anfahrphasen reicht aus.

ZUR BEACHTUNG:

® Nicht versuchen, Defekte bei anderen Systemen durch Ein-
stellung der Leerlaufdrehzahl auszugleichen. Lassen Sie die
planmaRigen Vergasereinstellungen von einer Honda-
Vertragswerkstatte durchfihren.

1. Den Motor warmlaufen lassen, auf Leerlauf schalten und das
Motorrad auf dem Mittelstander aufbocken.
2. Das Kraftstoffeinflllfach 6ffnen.
3. Die Leerlaufdrehzahl mit dem Einstellknopf einstellen.
Leerlaufdrehzahl (Im Leerlauf):
800 = 80 mini~' (U/min)

Einstellknopf

Kraftstoff-
einfiilifach
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Hinterachsantriebsél

Siehe ‘‘Bei der Wartung zu beachten’’ auf Seite 85.
Das Ol gemafl Wartungsplan wechseln.

ZUR BEACHTUNG:

Das Ol bei normaler Betriebstemperatur des Hinterachsan-
triebs und auf festem, ebenen Untergrund stehendem Mo-
torrad wechseln, um vollstdndiges, schnelles Ablaufen zu
gewibhrleisten.

. Zum Ablassen des Ols den OleinfullverschluR und die Ab-

laRschraube entfernen.

. Nachdem das Ol volistiandig abgelaufen ist, (iberpriifen, ob

sich die Dichtungsscheibe an der AblaRschraube in gutem
Zustand befindet, und die AblaRschraube einsetzen.
Ablaschraubenanzugsdrehmoment:

20 Nam (2,0 kg-m)

. Den Hinterachsantrieb mit etwa 140 cm3 des empfohlenen

Ols fillen. Der Olstand im Hinterachsantrieb soll ein wenig
unter der unteren Kante der Priuféffnung sein.
Den Oleinfiillverschluf3 anbringen.

Empfohlenes Ol HYPOID GEAR OIL SAE 80

Oleinfiillverschiul Unterkante

AblaRschraube
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WARTUNG

AUSBAU DES VORDERRADS

Siehe “Bei der Wartung zu beachten’’ auf Seite 85.
Die entsprechenden Anzugsdrehmomente sind auf Seite 99 auf-
geflihrt. Die Zahlen geben die Reihenfolge der Zerlegung an.

Ansitze
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A WARNUNG

Radausbau erfordert mechanisches Geschick und professio-
nelle Werkzeuge wie z.B. eine Hebebiihne und einen Dreh-
momentschliissel. Es ist zu empfehlen, diese Arbeit nur von
einem autorisierten Honda-Héndler oder einem anderen qua-
lifizierten Mechaniker durchfiihren zu lassen.

Das Vorderrad vom Boden abheben, indem eine Stiitze un-
ter den Motor gesetzt wird.

Die Teile in der in der Abbildung gezeigten Reihenfolge ent-
fernen.

VORSICHT:

Um eine Beschddigung des Bremsschlauchs zu vermeiden,
den Bremssattel so abstiitzen, dal3 er nicht am Schlauch her-
unterhéngt. Den Bremsschlauch nicht verdrehen.

Fett, Ol oder Schmutz diirfen nicht auf Bremsscheiben- oder
Bremsklotzoberflichen gelangen, da dadurch die Bremslei-
stung leidet oder schneller Bremsklotzverschleil nach dem
Zusammenbau die Folge ist.

ZUR BEACHTUNG:

Bei ausgebautem Rad Bremshebel oder Bremspedal nicht be-
tatigen. Die Bremssattelkolben wirden aus dem Zylinder ge-
driickt, und Bremsflissigkeit ginge verloren. In diesem Fall
wiére eine Wartung des Bremssystems erforderlich. Lassen
Sie diese Arbeit von Ilhrem autorisierten Honda-Handler vor-
nehmen.
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WARTUNG

Einbau

1. Die ausgebauten Teile in der umgekehrten Ausbaureihen-
folge einbauen.

ZUR BEACHTUNG:

® Beim Einbauen des Rads den Tachoantrieb so positionieren,
dald die Nase am Antrieb an der Riickseite des Anschlags
am linken Gabelholm anliegt.

VORSICHT:

® Beim Einbau des Rads beide Bremsscheiben vorsichtig zwi-
schen die Bremsklotze passen, um eine Beschéadigung der
Klotze zu vermeiden.

2. Das Spiel zwischen der AulRenfldche der Linken Bremsschei-
be und dem linken Bremssattelhalter mit einer O,7-mm-
Flhlerlehre messen. Wenn sich die Lehre leicht einschieben
143t, rechte und linke Achsklemmschraube auf das vorge-
schriebene Anzugsdrehmoment anziehen.
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Vorgeschriebenes Anzugsdrehmoment:
Achsschraube: 90 N-m (9,0 kg-m)
Obere Bremssattelbefestigungsschraube: 23 N-m
(2,3 kg-m)
Untere Bremssattelbefestigungsschraube: 12 N-m
(1,2 kg-m)
Achsklemmschraube: 22 N-m (2,2 kg-m)

® Wenn zum Einbau kein Drehmomentschliissel verwendet
worden ist, die Montage méglichst bald von einem autori-
sierten Honda-Héandler nachkontrollieren lassen.
Schilechte Montage kann zu einem Verlust der Bremsleistung
fiihren.

3. Wenn sich die Fihlerlehre nicht leicht einschieben 1af3t, den
linken Gabelholm nach auf3en ziehen oder hineindriicken, bis
sich die Lehre einschieben 1alt, und die Achsklemmschrau-
ben mit eingeschobener Lehre anziehen.

4. Nach dem Anziehen die Lehre entfernen. Nach Einbau des
Rads die Bremsen mehrere Male betétigen. Dann beide
Bremsscheiben auf Spiel zwischen Bremssattelhalter und
Scheibe Gberpriifen. Das Motorrad nicht ohne ausreichen-
des Spiel fahren.

AWARNUNG

® Wenn das Spiel zwischen Bremsscheibe und Bremssattel-
halter nicht stimmt, kénnen die Bremsscheiben beschéadigt
und die Bremsleistung beeintrachtigt werden.
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WARTUNG

AUSBAU DES HINTERRADS

Siehe ‘’Bei der Wartung zu beachten’’ auf Seite 85.
Die Anzugsdrehmomente sind auf Seite 102 aufgefiihrt. Die Zah-
len geben die Reihenfoige der Zerlegung an.

auf jeder
Seite abtrennen.)

Seite l6sen) {Auf jeder Seite)
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AWARNUNG

Ausbau des Rads erfordert mechanisches Geschick und die
richtigen Werkzeuge wie einen Drehmomentschliissel usw.
Es empfiehit sich, diese Arbeit von einem autorisierten
Honda-Héndler oder anderem qualifizierten Mechaniker
durchfiihren zu lassen.

Das Motorrad auf dem Mittelstdnder aufbocken.
Die Teile in der in der Abbildung gezeigten Reihenfolge ent-
fernen.

VORSICHT:

Bremssattelbaugruppe vor Entfernen der Hinterachse abstiit-
zen, so dall der Bremssattel nicht vom Bremsschlauch her-
unterhédngt. Den Bremsschlauch nicht verdrehen.

Fett, Ol oder Schmutz darf nicht auf Bremsscheibe oder
Bremsklotze gelangen, da dadurch schlechte Bremsleistung
oder schneller Bremsklotzverschieil nach dem Zusammen-
bau verursacht wird.

Beim Hantieren mit den Dampfern darauf achten, die Damp-
ferdichtungen nicht zu beschéadigen.

ZUR BEACHTUNG:

Das Bremspedal nicht driicken, wenn das Rad ausgebaut ist.
Die Bremssattelkolben wiirden aus dem Zylinder herausge-
driickt werden, und Bremsfllssigkeit ginge verloren. In die-
sem Fall ware eine Wartung des Bremssystems erforderlich.
Lassen Sie diese Arbeit erforderlichenfalls von lhrem auto-
risierten Honda-Handler vornehmen.

Einbau

1.

Die ausgebauten Teile in der umgekehrten Ausbaureihen-
folge einbauen.

VORSICHT:

Beim Einsetzen der rechten Satteltasche darauf achten, den
Luftschlauch nicht zu verklemmen oder zu verdrehen.
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WARTUNG

ZUR BEACHTUNG:

Immer wenn das Hinterrad eingebaut wird, ein Mehrzweck-
fett auf Lithiumbasis mit Molybdéandisulfidzusatz auf Hin-
terradnabenverzahnung, Hinterachsantriebsradverzahnung
und Flanschbolzen auftragen. Sicherstellen, dal3 die Verzah-
nung der Radnabe in das Hinterachsantriebsgehause und die
Verzahnung des Hinterachsantriebsgehduses in das An-
triebswellenende passen.

Hinterradnabe i

Hinterachsantriebs-
radverzahnung

VORSICHT:

Beim Einbau des Rads die Bremsscheibe vorsichtig zwischen
die Bremsklétze passen, um eine Beschddigung der Brems-
klotze zu vermeiden.

. Nach dem Einbau des Rads die Bremse einige Male betéti-

gen und lberprifen, ob sich das Rad frei dreht, wenn die
Bremse losgelassen wird. Wenn die Bremse schleift, oder
sich das Rad nicht frei dreht, die Montage nachkontrollieren.

AWARNUNG

Wenn zum Einbau kein Drehmomentschliissel verwendet
worden ist, die Montage méglichst bald von einem autori-
sierten Honda-Héndler nachkontrollieren lassen. Schlechte
Montage kann zu einem Verlust der Bremsleistung fiihren.

Vorgeschriebenes Anzugsdrehmoment:

Achsmutter: 110 N-m (11,0 kg-m)

Achsklemmschraube: 32 N-m (3,2 kg-m)

Obere StoRdampferschraube: 23 N-m (2,3 kg-m)

Untere StoRdampferschraube, rechts: 23 N-m (2,3 kg-m)
Untere StoRdampferschraube, links: 70 N-m (7,0 kg-m)
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BREMSKLOTZVERSCHLEISS

Siehe "“Bei der Wartung zu beachten’’ auf Seite 85.

Der Bremsklotzverschlei® hangt vom Einsatz der Bremse, Fahrstil
und den StralRenbedingungen ab. Die BremsklGtze verschleizen
schneller auf schmutzigen und nassen StralRen. Die Bremsklot-
ze mussen bei allen félligen regelmaligen Wartungsarbeiten ei-
ner Sichtprifung auf Verschleild unterzogen werden. Wenn ein
Bremsklotz bis auf die VerschleiRgrenze abgenutzt ist, missen
beide Bremskldtze als Satz ausgewechselt werden.

ZUR BEACHTUNG:

® Nur Original-Honda-Austausch-Bremskl6tze verwenden, die
bei autorisierten Honda-Héndlern erhéltlich sind. Wenn die
Bremsen gewartet werden miissen, wenden Sie sich bitte
an thren Honda-Haéndler.

Weitere Uberpriifungen:

Sicherstellen, dal3 nirgendwo Bremsflissigkeit auslauft. Schlau-
che und AnschluBstlicke auf Alterung und Risse Uberprufen.

VORNE VerschleiRgrenze

HINTEN VerschleiRgrenze
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WARTUNG

SEITENSTANDER

Siehe ‘‘Bei der Wartung zu beachten’’ auf Seite 85.
Die folgenden Wartungsarbeiten gemaR Wartungsplan durch-
flhren.

® Die Feder auf Beschadigung oder Spannungsverlust und die
Seitenstanderbaugruppe auf Bewegungsfreiheit tberpriifen.
® Die Seitenstander-Ziindstromunterbrechung Uberprifen:
1. Mit gespreizten Beinen auf das Motorrad aufsitzen, den
Seitenstander hochklappen und das Getriebe auf Leer-
lauf schalten.
2. Den Motor anlassen und bei gezogenem Kupplungshe-
bel einen Gang einlegen.
3. Den Seitenstiander ganz nach unten klappen.
4. Wenn der Seitenstander nach unten geklappt wird, soll
der Motor absterben.

Wenn das Seitenstandersystem nicht wie beschrieben funktio-
niert, lassen Sie es von lhrem autorisierten Honda-Handler
warten.
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BATTERIE

Siehe ‘’Bei der Wartung zu beachten’’ auf Seite 85.

Wenn das Motorrad mit zu wenig Batterieelektrolyt betrieben
wird, kdnnen Sulfatierung und Batterieplattenschaden die Fol-
ge sein. Wenn der Batterieelektrolyt schnell verlorengeht, oder
wenn die Batterie schwach zu sein scheint, was sich in Anlal3-
schwierigkeiten und anderen elektrischen Storungen ausdriickt,
wenden Sie sich bitte an lhren autorisierten Honda-Handler.

AWARNUNG

® Dije Batterie erzeugt explosive Gase: Funken, Flammen und
brennende Zigaretten fernhalten. Beim Laden oder bei

Gebrauch von Batterien in einem geschlossenen Raum Fiir

ausreichende Beliiftung sorgen.

® Die Batterie enthélt Schwefelséure (Elektrolyt). Beriihrung
mit Haut oder Augen kann zu schweren Verdtzungen
fiihren. Schutzkleidung und Gesichtsschutz tragen.

— Wenn Elektrolyt auf die Haut gelangt ist, mit Wasser
abspiilen.

— Wenn Elektrolyt in die Augen gelangt ist, mindestens
15 Minuten Jang mit Wasser ausspiilen und
unverziiglich in arztliche Behandlung begeben.

® FElektrolyt ist giftig:

— Bei versehentlicher Einnahme viel Wasser oder Milch,
dann Magnesiamilch oder Pflanzend! trinken und in
drztliche Behandlung bewegen.

® AUS DER REICHWEITE VON KINDERN FERNHALTEN.
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WARTUNG

Batterieelektrolyt:

Die Batterie befindet sich unter dem Sitz. Den hinteren rechten
Seitendeckel entfernen, um den Batterieelekirolytstand zu Gber-
prifen.

‘Der Batterieelektrolytstand muR zwischen der oberen (UPPER)
und unteren (LOWER) Pegelmarke an der Seite der Batterie liegen.
Wenn der Elektrolytstand zu niedrig ist, zuerst das Minuskabel
(i), dann das Pluskabel (+) von der Batterie abklemmen. Den Bat-
terieentliiftungsschlauch abtrennen. Die Schraube entfernen und
den Batteriehalter abnehmen. Die Batterie herausziehen. Die Zel-
lenstopfen entfernen. Vorsichtig destilliertes Wasser bis zur obe-
ren Pegelmarke (UPPER) mit einer kleinen Spritze oder einem

Kunststofftrichter nachftillen. Entliiftungs-

schlauch

Rechter hinterer R /.

Seitendeckel

Untere 2%
Pegelmarke

VORSICHT:

® PBatterieelektrolyt ist duBBerst korrosiv und kann Metall- und
Kunststoffteile angreifen. Beim Uberpriifen des Batterieelek-
trolytstands oder Nachfiillen destillierten Wassers
sicherstellen, daR der Entliiftungsschlauch am Batterieent-
liiftungsauslalR angeschlossen ist.

® Nur destilliertes Wasser nachfiillen.
Leitungswasser fiihrt zu einer Verkiirzung der Lebensdauer
dar Batterie.

® Wenn die Batterie iiber die obere (UPPER) Pegellinie hinaus
aufgefiillt worden ist, kann Elektrolyt iiberlaufen, was zu ei-
ner Korrosion des Motors und angrenzenden Teilen fihren
kann.
Verschiitteten Elektrolyt daher sofort abwaschen.

® Der Batterieentliiftungsschlauch muf8 wie auf der Plakette ge-
zeigt verlegt werden. Den Entliiftungsschlauch nicht verbie-
gen oder verdrehen. Ein verbogener oder abgeknickter
Entliiftungsschlauch kann zu einer Druckbildung in der Bat-
terie und einer Beschadigung des Batteriegehéduses fiihren.

ZUR BEACHTUNG:

® Die Batterie vom Motorrad entfernen, wenn dieses voraus-
sichtlich langer als zwei Wochen nicht benutzt wird.
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SICHERUNGSWECHSEL

Siehe ‘‘Bei der Wartung zu beachten’’ auf Seite 85.

Die Hauptsicherung A , 30 A, ist am Anlassermagnetschalter
angebracht. Die Hauptsicherung B, 55 A, befindet sich in der
Nahe der Batterie. Die Reservesicherungen, 5 A, befinden sich
in der Ndhe der Batterie. Den hinteren rechten Seitendeckel (Sei-
te 105) entfernen, um Zugang zu den Sicherungen zu erhalten.
Der Sicherungskasten befindet sich in der Ndhe des Kraftstoff-
tanks. Den hinteren linken Seitendeckel (Seite 86) und den Si-
cherungskastendeckel entfernen, um Zugang zu den
Sicherungen zu bekommen. Die Ersatzsicherungen befinden sich
hinter dem Sicherungskastendeckel. Die vorgeschriebenen Si-
cherungen sind auf dem Sicherungskastendecke! angegeben.

RECHTE SEITE

N L

Hauptsicherung @
///
_—__-FErsatzsicherung @

Hauptsicherung
Ersatzsicherung

N
7 /

Reservesicherungen
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WARTUNG

Bei hdufigem Sicherungsversagen liegt in der Regel ein Kurz-
schlul® oder eine Uberlast in der elektrischen Anlage vor. Las-
sen Sie die elektrische Anlage in diesem Fall von lhrem
autorisierten Honda-Handler reparieren.

VORSICHT:

® Vor dem Uberpriifen oder Auswechseln von Sicherungen die
Ziindung ausschalten, um einen versehentlichen KurzschluR
zu vermeiden.

Zum Auswechseln der Hauptsicherung @ den Steckverbinder
des Anlassermagnetschalters abtrennen.

Zum Auswechseln der Hauptsicherung die Schrauben lésen.
Nach dem Auswechseln der Sicherung die Schrauben einwand-
frei anziehen.

Zum Auswechseln der Reservesicherungen die Kappe 6ffnen
und die Sicherungen abtrennen.

Zum Auswechseln irgendwelcher Sicherungen im Sicherungs-
kasten die alte Sicherung mit dem Sicherungshalter aus den
Klammern ziehen. Eine neue Sicherung in die Klammern driicken.

LINKE SEITE ( 7

Sicherungshalter

&/

-&
= !\!“ Siche-
rungen

Ersatz-
sicherungen
_/
—_—

SchluBleuchtenrelais-,
Ziindungsrelais-SICHERUNG
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A WARNUNG

Niemals eine Sicherung mit einer anderen Amperezahl als
angegeben verwenden, da anderenfalls die elektrische An-
lage beschédigt werden oder ein Brand ausbrechen kénn-
te, was zu einem geféhrlichen Beleuchtungs- oder
Motorleistungsausfall fiihren wiirde.

Sicherungs- Durchgebrannte Sicherung
halter

ST AT LT

e
)
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REINIGUNG

Reinigen Sie Ihr Motorrad regelmalig, um die Oberflaichen zu
schitzen, und Uberpriifén Sie es auf Beschéddigung, Verschleil’
und Austreten von Ol, Kiihimittel oder Hydraulikflissigkeit.

1.

Reinigen Sie die Windschutzscheibe mit einem weichen Tuch
oder Schwamm mit viel Wasser. Trocknen Sie die Scheibe
mit einem sauberen Tuch ab. Kleinere Kratzer kénnen Sie
mit einem handelsiiblichen Kunststoff-Poliermittel beseiti-
gen. Wechseln Sie die Windschutzscheibe aus, wenn Krat-
zer, die die Sicht behindern, nicht beseitigt werden kénnen.

VORSICHT:

Batterieelektrolyt, Bremsfliissigkeit oder andere siurehalti-
gen Chemikalien nicht auf Windschutzscheibe und Wind-
schutzscheibenzierleiste gelangen lassen. Derartige
Chemikalien greifen Kunststoff an.

Hochdruckwasser (typisch bei Miinzwaschanlagen) nicht auf
die folgenden Bereiche spritzen:

Hauptbhremszylinder Verkleidungstaschen oder
Hauptkupplungszylinder Zubehor
Kiihlerrippen Ziindschalter
Radnaben LenkschloR3
Auspufféffnungen Lenkerschalter
Unter dem Sitz Armaturenbrett

Radio

Spulen Sie das Motorrad nach der Reinigung griindlich mit
reichlich sauberem Wasser ab. Reste starker Reinigungsmit-
tel kdnnen zu einer Korrodierung von Legierungsteilen
fuhren.

Trocknen Sie das Motorrad ab, lassen Sie den Motor an und
lassen Sie ihn einige Minuten lang laufen.

Testen Sie die Bremsen, bevor Sie das Motorrad fahren. Un-
ter Umstadnden mussen die Bremsen einige Male betétigt
werden, um die normale Bremsleistung wieder herzustellen.

AWARNUNG

Unmittelbar nach dem Waschen des Motorrads kann die
Bremsleistung voriibergehend beeintréchtigt sein. Rechnen
Sie mit langeren Bremswegen, um einen mdéglichen Unfall
zu vermeiden.

110



Instandhaltung von Aluminiumréadern

Aluminium korrodiert bei Kontakt mit Staub, Schmutz, Streu-
salz usw. Nach dem Fahren die Rader mit einem nassen
Schwamm und einem milden Reinigungsmittel sdubern, dann
gut mit Wasser abspulen und mit einem sauberen Tuch trocken-
wischen. Nach der Reinigung die gesauberten Flachen grind-
lich einwachsen.

Wenn die Rader Flecken aufweisen und ihren Glanz verloren ha-
ben, die Oberflachen mit einem Poliermittel bearbeiten, dann
Wachs auftragen. Danach Wachs bzw. Poliermittel von der
Bremsscheibe restlos beseitigen.

VORSICHT:
® Zum Reinigen der Rader keine Stahiwolle verwenden, da sie
dadurch beschadigt werden kénnen.
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ANLEITUNG ZUR AUSSERBETRIEBNAHME UND WIEDERIN-
BETRIEBNAHME

Vor einer langeren Aul3erbetriebnahme, wie z.B. im Winter, mus-
sen gewisse Schritte durchgeflihrt werden, um die vom Nicht-
gebrauch des Motorrads herrihrenden nachteiligen
Auswirkungen zu minimieren. Aulerdem sollten erforderliche
Reparaturen VOR der AulRerbetriebnahmesetzung des Motor-
rads durchgefiihrt werden, da sie anderenfalls bei der ndchsten
Wiederinbetriebnahme vergessen werden kénnten.

AUSSERBETRIEBNAHME

1. Motordél und Filter wechseln.

2. Sicherstellen, daR das Kihlsystem mit einer 50/50%-
Gefrierschutzmittellésung geflillt ist.

3. Benzin vom kraftstofftank und von den Vergasern in einer
zuldssigen Benzinbehalter ablassen. Den Tank innen mit
Aerosol-Rostschutzél ausspriihen.

Den Tankdeckel wieder aufschrauben.

ZUR BEACHTUNG:

® Beim Durchkurbeln des Motors soll der Motorabstellschal-
ter auf OFF gestellt und jede Zundkerze im Zindkerzen-
stecker sitzend geerdet sein, um eine Beschadigung des
Zindsystems zu vermeiden.

AWARNUNG

® Benzin jst auBBerordentlich feuergeféhriich und kann unter
gewissen Bedingungen explodieren. Diese Arbeit bei abge-
stelltem Motor in einer gut beliifteten Umgebung durchfiih-
ren. Im Arbeitsbereich oder in der Ndhe von gelagertem
Benzin nicht rauchen und offene Flammen sowie Funken
fernhalten.

4. Die Ziindkerzen herausschrauben und einen ERIGffel (15—20
cm?) sauberen Motordls in jeden Zylinder gieRen. Den Mo-
tor einige Male durchkurbeln, um das Ol zu verteilen, dann
die Zliindkerzen wieder einschrauben.

ZUR BEACHTUNG:

® Wenn das Motorrad ldnger als einen Monat aulRer Betrieb
gesetzt wird, muissen die Vergaser unbedingt entleert wer-
den, um einwandfreien Betrieb bei Wiederinbetriebnahme
zu gewdhrleisten.

5. Die Batterie entfernen und an einem frostfreien, nicht direkter
Sonnenbestrahlung ausgesetzten Platz aufbewahren. Ein-
mal monatlich den Elektrolytstand Gberpriifen und die Bat-
terie normalladen.
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6. Das Motorrad waschen und abtrocknen. Alle lackierten Fla-
chen einwachsen. Rostschutzél auf Chromteile auftragen.

7. Die Reifen bis zu den empfohlenen Driicken aufpumpen. Das
Motorrad auf Blécke setzen, um beide Reifen vom Boden
abzuheben.

8. Das Motorrad abdecken (hierzu keine Plastikplane oder an-
dere beschichtete Materialien verwenden) und an einem un-
beheizten, trockenen Platz mit minimalen taglichen
Temperaturschwankungen aufbewahren. Das Motorrad
nicht an einem Platz abstellen, wo es direkter Sonnenbe-
strahlung ausgesetzt ist.

WIEDERINBETRIEBNAHME

1. Die Abdeckung entfernen und das Motorrad reinigen. Das
Motordl wechseln, wenn seit Beginn der AulRerbetriebnah-
me mehr als 4 Monate vergangen sind.

2. Den Batterieelektrolytstand (iberpriifen und die Batterie er-
forderlichenfalls laden. Die Batterie einbauen.

3. Uberschiissiges Aerosol-Rostschutzél vom Kraftstofftank
ablassen. Den Kraftstofftank mit frischem Benzin auffillen.

4. Das Hinterachsantriebsdl tiberprifen und erforderlichenfalls
das empfohlene Getriebedl nachfillen. Das Hinterachsan-
triebs6l gemaly Wartungsplan wechseln. Alle Uberprufun-
gen vor der Fahrt (Seite 69) durchfliihren. Das Motorrad mit
niedriger Geschwindigkeit in einem sicheren Fahrgebiet ab-
seits vom Verkehr probefahren.
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TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN

Gesamtldnge
Gesamtbreite
Gesamthdohe
Radstand
Bodenfreiheit

GEWICHT
Leergewicht

KAPAZITATEN

Hinterachsantriebsol
Motorol

Kraftstofftank
Kihlsystem-Filimenge
Sitzplatze
Zuladungsgrenze

MOTOR

Bohrung und Hub
Kompressionverhaltnis
Hubraum
Zindkerze

Standard

Fir niedrige
Temperaturen
{unter 5C)

Fir langere
Vollgasfahrten
Elektrodenabstand

Leerlaufdrehzahl

114

2.630 mm
955 mm
1.525 mm
1.700 mm
140 mm

363 kg

140 cm? nach Ablassen
4,3 ¢ nach Ausbau

3,7 ¢ nach Olfilterwechsel
3,5 £ nach Ablassen
24,0¢

4.11¢

Far Fahrer und 1 Beifahrer
179 kg

71 x 64 mm
9,8: 1
1.5620 cm?®

X22EPR-US (ND),
DPR7EA-9 (NGK)
X20EPR-U9 (ND),
DPR6EA-9 (NGK)

X24EPR-U9 (ND),
DPR8BEA-9 (NGK)
0,8—0,9 mm

800 %80 min~" {U/min)



FAHRGESTELL UND AUFHANGUNG

Nachlaufwinkel 30°
Nachlauf 115 mm
Reifengréfie, vorne 130/70-18 63H
Reifengréfie, hinten 160/80-16 75H
KRAFTUBERTRAGUNG

Priméaruntersetzung 1,592
Sekundaruntersetzung 0,971
Gangabstufung 1. 2,667

2. 1,722

3. 1,273

4, 0,964

oD 0,759
Enduntersetzung 2,833

ELEKTRISCHE ANLAGE

Batterie 12 V—-20 AH
Lichtmaschine 0,55 kW/5.000 min~' (U/min)
LAMPEN
Scheinwerfer 12 V—-60/65 W
SchluR-/Bremsleuchte 12 V-5/21 W
Blinker 12 V-21W
Positionsleuchte 12V-5H W
Kennzeichenleuchte 12 V—-H W
SICHERUNGEN 66 A, b A

(Reservesicherung)

55 A, 30 A (Hauptsicherung)
15 A, 10 A, 5 A (andere
Sicherungen)
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IMPORTANT NOTICE

e OPERATOR AND PASSENGER

This motorcycle is designed to carry the operator and one
passenger. Never exceed the maximum weight capacity as
shown on the tyre information label.

¢ ON-ROAD USE
This motorcycle is designed to be used only on the road.

e READ THIS OWNER’'S MANUAL CAREFULLY

Pay special attention to statements preceded by the
following words:

AWARNING

Indicates a strong possibility of severe personal injury or
death if instructions are not followed.

CAUTION:
Indicates a possibility of personal injury or equipment
damage if instructions are not followed.

NOTE: Gives helpful information.
This manual should be considered a permanent part of the

motorcycle and should remain with the motorcycle when
resold.



HONDA GOLDWING SE
GL1500 SE
OWNER’S MANUAL

All information in this publication is based on the latest produc-
tion information available at the time of approval for printing.
HONDA MOTOR CO., LTD. reserves the right to make changes
at any time without notice and without incurring any
obligation.

No part of this publication may be reproduced without written
permission.




WELCOME

The motorcycle presents you a challenge to master the
machine, a challenge to adventure. You ride through the wind,
linked to the road by a vehicle that responds to your com-
mands as no other does. Unlike an automobile, there is no
metal cage around you. Like an airplane, a pre-ride inspection
and regular maintenance are essential to your safety. Your
reward is freedom.

To meet the challenges safely, and to enjoy the adventure ful-
ly, you should become thoroughly familiar with this owner’s
manual BEFORE YQU RIDE THE MOTORCYCLE.

When service is required, remember that your Honda dealer
knows your motorcycle best. If you have the required
mechanical ‘‘know-how’’ and tools, your dealer can supply
you with an official Honda Service Manual to help you perform
many maintenance and repair tasks.

Pleasant riding, and thank you for choosing a Honda!
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MOTORCYCLE SAFETY

SAFE RIDING RULES

AWARNING

Motorcycle riding requires special efforts on your part to
ensure your safety. Know these requirements before you
ride:

Always make a pre-ride inspection (page 69) before you

start the motorcycle.

You may prevent an accident or equipment damage.

Many accidents involve inexperienced riders. Most coun-

tries require a special motorcycle riding test or licence.

Make sure you are qualified before you ride. NEVER lend

your motorcycle to an inexperienced rider.

Many automobile/motorcycle accidents happen because

the automobile driver does not ‘‘see’’ the motorcyclist.

Make yourself conspicuous to help avoid the accident that

wasn’t your fault:

¢ Wear bright or reflective clothing.

e Don’t ride in another motorist’s “’blind spot.”’

Obey all national and local laws and regulations.

e Excessive speed is a factor in many accidents. Obey the
speed limits, and NEVER travel faster than conditions
warrant.

* Signal before you make a turn or lane change. Your size
and maneuverability can surprise other motorists.

Don’t let other motorists surprise you. Use extra caution at

intersections, parking lot entrances and exits, and

driveways.

Keep both hands on the handlebars and both feet on the

footpegs while riding. A passenger should hold on to the

motorcycle or the operator with both hands and keep both
feet on the passenger footpeg.

CAUTION:

Do not ride over curbs or rub the wheel against an obstacle,
as wheel damage may result.



PROTECTIVE APPAREL

1. Most Motorcycle accident fatalities are due to head in-
juries: ALWAYS wear a helmet. You should also wear a
face shield or goggles as well as boots, gloves, and protec-
tive clothing. A passenger needs the same protection.

2. The exhaust system becomes hot during operation, and it
remains hot for a while after stopping the engine. Be
careful not to touch the exhaust system while it is hot.
Wear clothing that fully covers your legs.

3. Do not wear loose clothing which could catch on the con-
trol levers, footpegs, or wheels.

MODIFICATIONS

AWARNING

e Modification of the motorcycle, or removal of original
equipment, may render the vehicle unsafe or illegal. Obey
all national and local equipment regulations.




MOTORCYCLE SAFETY

LOADING AND ACCESSORIES

AWARNING

To prevent an accident, use extreme care when adding and
riding with accessories and cargo. Addition of accessories
and cargo can reduce a motorcycle’s stability, perfor-
mance and safe operating speed. Never ride an accessory-
equipped motorcycle at speeds above 130 km/h (80 mph).
And remember that this 130 km/h (80 mph) limit may be
reduced by installation of non-Honda accessories, im-
proper loading, worn tyres and overall motorcycle condi-
tion, poor road or weather conditions. These general
guidelines may help you decide whether or how to equip
your motorcycle, and how to load it safely.

Loading

The combined weight of the rider, passenger, cargo and addi-
tional accessories must not exceed the maximum weight
capacity: 179 kg (395 Ibs)

Cargo weight alone should not exceed:

27 kg (60 Ibs)

1.

Keep cargo and accessory weight low and close to the
center of the motorcycle. Load weight equally on both
sides to minimize imbalance. As weight is located further
from the motorcycle’s center of gravity, handling is propor-
tionally affected.

Adjust tyre pressure {page 32), and rear suspension {pages
18 —20) to suit load weight and riding conditions.

All cargo and accessaories must be secure for stable handl-
ing. Recheck cargo security and accessory mounts
frequently.



Do not attach large, heavy items to the handlebars, front
forks, or fender. Unstable handling or slow steering
response may result.
Do not exceed the maximum weight capacity of Honda ac-
cessories.

Travel trunk: 9 kg (20 Ibs)

Saddlebags: 9 kg (20 1bs) each side

Fairing pockets: 2 kg (b Ibs) each side
The Honda fairing, travel trunk and saddlebags are design-
ed for this motorcycle only. Do not install them on any
other motorcycle.
Do not store articles between fairing and motorcycle. They
may interfere with steering causing loss of control.

Accessories

Genuine Honda accessories have been specifically designed
for and tested on this motorcycle. Because the factory cannot
test all other accessories, you are personally responsible for
proper selection, installation, and use of non-Honda ac-
cessories. Always follow the guidelines under Loading, and
these:

1.

Carefully inspect the accessory to make sure it does not
obscure any lights, reduce ground clearance and banking
angle, or limit suspension travel, steering travel or control
operation.

Large fork-mounted fairings or windshields, or poorly
designed or improperly mounted fairings can produce
aerodynamic forces that cause unstable handling. Do not
install fairings that decrease cooling air flow to the engine.




MOTORCYCLE SAFETY

3. Accessories which alter your riding position by moving
hands or feet away from controis may increase reaction
time in an emergency.

4. Do not add electrical equipment that will exceed the motor-
cycle’s electrical system capacity. A blown fuse could
cause a dangerous loss of lights or engine power.

5. This motorcycle was not designed to pull a sidecar or
trailer. Handling may be seriously impaired if so equipped.

6. Any modification of the cooling system may cause
overheating and serious engine damage. Do not modify the
radiator shrouds or install accessories which block or
deflect air away from the radiator.



PARTS LOCATION

Instruments And

Indicators
Clutch Fluid Front Brake Fluid
Reservoir Ignition Switch Reservoir
Windshield Height - Windshield Height
Lever . 1 Lever
/

Headlight Beam N\ | |/ ,~ Foot Warmer
Adjusting Knob\ Y\ \ | \ + ,/ Ventilation

N ‘ / 7 Adjusting Knob

= = ——u

Right Handlebar

Left Handlebar

Control ! Control
f\ Front Brake
ol =  Lever
Clutch Lever ‘ g

Throttle Grip

Fairing Pocket

Ventilation Fairing Pocket
Louvers

Radio/Cassette Air Pressure Control
Deck

Fuel Filler Ventilation Louvers
Compartment

CAUTION, COMBINATION BRAKE!

- Please read owner’s manual -

WARNING

The foot brake (brake pedal) also acts on the
front wheel. For optimum braking effect
operate foot and hand brake at the same time,
applying the hand brake {brake lever) carefully
to avoid front wheel blockage.




PARTS LOCATION

Rear Brake
Trunk Fluid Reservoir Main Fuse A

Front Brake

Saddlebag Main Fuse B Caliper
Final Drive
Qil Filler Cap Brake Pedal Cooling
Fan

10



Cooling Fan Reverse Lever Fuel Tank Cap

Fuse Box

Saddlebag

Front Brake Gear Shift Side Center Rear Brake
Caliper Pedal Stand Stand Caliper

11




PARTS LOCATION

INSTRUMENTS AND INDICATORS

The indicators and warning lights are incorporated in the in-
strument panel. Their functions are described on the following
pages.

Digital Clock, Air Pressure And
Speedometer  Audio System Display

Tachometer

8,
x1000 min-1 —
4
7
A H [N e,
Trip Meter Digital Clock
Reset Button Coolant Fuel Gauge adjust knob
{page 13) Temperature (page 16} {page 17)
Gauge
{page 16)

12



Speedometer: shows riding speed.

Digital Clock, Air Pressure And
Audio System Display: Shows time, air pressure and audio
system functions (page 17, 19, 52)

Tachometer: shows engine rpm.
Never aliow the tachometer needle to enter the red zone, even
after the engine has been broken in.

CAUTION:

e The red zone indicates the maximum limits of engine speed
and running the engine in the red zone may adversely af-
fect its service life.

@ [? Turn Signal Indicators

Flashes when the turn signal operates.

EI Odometer

Shows accumulated mileage.

@ @ [C] @ Tripmeter

Shows mileage per trip.

Tripmeter Reset Button

Pushing the button resets the tripmeter to zero (0)

p— D High Beam Indicator (blue)

Lights when the headlight is on high beam.

O D Over Drive Indicator

Lights when the transmission is in overdrive.

13




PARTS LOCATION

N Neutral Indicator {(green)

Lights when the transmission is in neutral.

R Reverse System Indicator

Lights when the reverse system is engaged.
Should also light for a few seconds and then go off when the
ignition switch is turned ON,

SIDE
STAND

Lights when the side stand is put down.

Before parking, check that the side stand is fully down; the
light only indicates the side stand ignition cut-off system (page
104) is activated.

\Eii ) ‘F/ Fuel Gauge

Shows approximate fuel supply available (page 16).

gi\ﬁl

Side Stand Indicator (amber)

H Coolant Temperature Gauge

N
==

Shows coolant temperature (page 16).

HJ Fuel Reserve System Indicator

When this lamp comes on while riding, there is about 3.8 liters
(0.8 Imp gal, 1.0 US gal) left in the tank. Should also light for a
few seconds and go off when the ignition switch is turned ON.

14



quz Qil Pressure Warning Light (red)

Lights when engine oil pressure is below the normal operating
range. Should also light when the ignition switch is ON and the
engine is not running. Should go off when the engine starts,
except for occasional flickering at or near idling speed when
engine is warm.

CAUTION:
* Running the engine with insufficient oil pressure may
cause serious engine damage.

CRUISE . .
SET Cruise Control Set Indicator

Lights when the cruise control set switch is pushed on {page
37).

Should also light for a few seconds and then go off when the
ignition switch is turned ON.

AWARNING

e The cruise control automates the function of the throttle;
do not operate the cruise control while in traffic, on win-
ding roads or in bad weather conditions.

CHDU|\||SE Cruise Control Master Switch Indicator

Lights when the cruise control master switch is pushed on
(page 37).

Should also light for a few seconds and then go off when the
ignition switch is turned ON.

M

Digital Clock Adjust Knob

H
Used to set the time on the digital clock (page 17).
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PARTS LOCATION

Fuel Gauge

The fuel gauge shows the approximate fuel supply available.
At F (Full) there are 24.0 liters (5.3 Imp gal, 6.3 US gal), in-
cluding the reserve supply.

When the gauge needle enters the red band, fuel wiil be low
and you should refill the tank as soon as possible. The amount
of fuel left in the tank when the needle enters the red band is
approximately 3.6 liters (0.8 Imp gal, 0.9 US gal).

B\ 4
E i‘} F

Coolant Temperature Gauge

When the needle begins to move above the C (Cold) mark, the
engine is warm enough to operate. The normal operating
temperature range is within the zone between the C and H
marks. If the needle reaches the H (Hot) mark, stop the engine
and check the reserve tank coolant level (page 24).

Do not ride the motorcycle until the problem has been
corrected.

CAUTION:
s FExceeding maximum running temperature may cause
serious engine damage.

Needle \ ] ,

H

J\F\/‘
-
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Digital Clock

Shows the hour and minutes. To adjust time, proceed as
follows:

H (Hour) — Turn and hold the adjust knob to H.
M (Minute) — Turn and hold the adjust knob to M.

Display

H

Adjust Knob {page 12)

17




MAJOR COMPONENTS
(Information you need to operate this motorcycle)

AWARNING

e If the Pre-ride Inspection (page 69) is not performed,
severe personal injury or vehicle damage may result.

REAR SUSPENSION

The rear suspension of this motorcycle can provide the desired
ride and level under various rider/cargo weights and riding con-
ditions through adjustments of the air pressure. The usable air
pressure range under normal conditions is:

0—400 kPa (0—4.0 kg/cm®, 0—57 psi)

L.ow air pressure settings provide a softer ride and are for light
loads and smooth road conditions. High air pressure settings

provide a firmer ride and are for heavy loads and rough road
conditions.

) Conditions
Rear Air - —
Pressure Rider/ Riding
Load Conditions
0 kPa One/ Ordinary or
0 kg/cm? No load city road
O psi ) riding
400 kPa Up to Rough road
4.0 kg/cm?\ |maximum riding
( 57 psi ) weight
capacity

AWARNING

o  Never check or decrease air pressure while riding. Keep
both hands on the handlebars while riding.

CAUTION:

e Always use the center stand when adjusting air pressures.
Do not use the side stand when adjusting the air pressure,
as you will get false pressure readings.

18



The air suspension system adjusts the rear suspension’s air
pressure by means of the air pressure control.

Preparation:
Place the motorcycle on its center stand on firm level ground.

NOTE:

e We recommend that you do not use the audio system and
other electrical accessories when the INCREASE button is
being operated to prevent over discharging of the battery.

To check and adjust the rear suspension air pressure:

1. Turn the ignition switch to ON, P or ACC.

2. The air pressure will appear in the display whenever the
P. CHECK button is pushed.

3. Push the INCREASE or DECREASE button to adjust the air
pressure while pushing the P CHECK button.

Display

AIR _PRESSURE CONT|

ROL

kpa

Air Pressure
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MAJOR COMPONENTS
(Information you need to operate this motorcycle)

To supply air pressure from the outlet valve:

1. Turn the ignition switch to the P position.

2. To inflate a tyre, connect an air supply hose to the outlet
valve.

3. Push the OUTLET button to supply air pressure. The air
pressure will not appear in the display at this time.

CAUTION:

e Do not operate the air pump for more than 5 minutes at a
time or the pump unit may be damaged.

AIR_PRE

SSURE CONTROL

Outlet Valve
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BRAKES

Both front and rear brakes are hydraulic disc types.

As the brake pads wear, the brake fluid level will drops.
Therefore, the brake fluid level and pad wear must be in-
spected periodically. The system must be inspected frequently
to ensure there are no fluid leaks. If the control lever or pedal
free travel becomes excessive and the brake pads are not worn
beyond the recommended limit {(page 103), there is probably
air in the brake system and it must be bled. See your authoriz-
ed Honda dealer for this service.

Brake Fluid Level:

AWARNING

e Brake fluid may cause irritation. Avoid contact with skin or
eyes. In case of contact, flush thoroughly with water and
call a doctor if your eyes were exposed.

Brake fluid must be added to the reservoir whenever the fluid
level begins to reach the lower level mark. Make sure the reser-
voir is level before removing its cap.

Fill the reservoir with DOT 4 BRAKE FLUID from a sealed con-
tainer up to the upper level mark. Reinstall the removed parts
in the reverse order of removal. Tighten the screws securely.

FRONT
Screws

Plate

Diaphragm Upper Level

LOWER Level
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MAJOR COMPONENTS
(Information you need to operate this motorcycle)

REAR
Cap
UPPER Level
LOWER Level
CAUTION:

e Handle brake fluid with care because it can damage plastic
and painted surfaces.

e  When adding brake fluid, be sure the reservoir is horizontal
before the cap is removed or brake fluid may spill out.
Use only DOT 4 brake fluid from a sealed container.
Never allow contaminants such as dirt or water to enter the
brake fluid reservoir.

Other Checks:

Make sure there are no fluid leaks. Check for deterioration or
cracks in the hoses and fittings.
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CLUTCH

This motorcycle has a hydraulically actuated clutch. There are
no adjustments to perform but the clutch system must be in-
spected periodically for fluid level and leakage. If the control
lever freeplay becomes excessive and the motorcycle creeps
or stalls when shifted into gear, or if the clutch slips, causing
acceleration to lag behind engine speed, there is probably air in
the clutch system and it must be bled out. See your authorized
Honda dealer for this service.

Fluid level:

Check that the fluid level is above the LOWER level mark. If the
fluid level is near the LOWER level mark, it indicates fluid
leakage. See your authorized Honda dealer for repair.

Other Checks:

Make sure there are no fluid leaks. Check for deterioration or
cracks in the hose and fittings.

Clutch reservoir

LOWER Level
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MAJOR COMPONENTS
(Information you need to operate this motorcycle)

COOLANT
Coolant Recommendation

The owner must properly maintain the coolant to prevent
freezing, overheating, and corrosion. Use only high quality
ethylene glycol antifreeze containing corrosion protection in-
hibitors specifically recommended for use in aluminum
engines. (SEE ANTIFREEZE CONTAINER LABEL).

CAUTION:

e Use only low-mineral drinking water or distilled water as a
part of the antifreeze solution. Water that is high in mineral
content or salt may be harmful to the aluminum engine.

The factory provides a 50/50 solution of antifreeze and water
in this motorcycle. This coolant solution is recommended for
most operating temperatures and provides good corrosion pro-
tection. A higher concentration of antifreeze decreases the
cooling system performance and is recommended only when
additional protection against freezing is needed. A concentra-
tion of less than 40/60 (40% antifreeze) will not provide pro-
per corrosion protection. During freezing temperatures, check
the cooling system frequently and add higher concentrations
of antifreeze (up to a maximum of 80% antifreeze) if required.
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Inspection

Check the coolant level in the reserve tank while the engine is
at normal operating temperature. Add coolant to the reserve
tank as required to bring coolant level to the UPPER level mark.
If the reserve tank is empty, or if coolant loss is excessive,
check for leaks and see your authorized Honda dealer for
repair.

AWARNING

o Do not remove the radiator cap when the engine is hot. The
coolant is under pressure and could scald you.

* Keep hands and clothing away from the cooling fan, as it
starts automatically.

Reserve Tank
Dipstick

| e Upper

00000000000000e00000L60000800 0008

|l | ower
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MAJOR COMPONENTS
(Information you need to operate this motorcycle)

FUEL
Automatic Fuel ON-OFF

Fuel will flow to the carburetors only when the engine is
started or is running.

Fuel Tank

Fuel tank capacity is 24.0 { (5.3 Imp gal, 6.3 US gal). Insert
the ignition key and turn it clockwise to open the fuel filler
compartment. Turn the fuel tank cap counterclockwise to
remove it.

Fuel Filler
Compartment

Ignition Key Fuel Tank Cap

Use unileaded or low-lead petrol with a research octane
number of 91 or higher. We recommend that you use unleaded
petrol because it produces fewer engine and spark plug
deposits and extends the life of exhaust system components.

Never use stale or contaminated petrol or an oil/petrol mixture.
Avoid getting dirt, dust or water in the fuel tank. Use of a lower
octane petrol can cause persistent 'pinking’’ or heavy ‘‘spark
knock’’ (a metallic rapping noise) which, if severe, can lead to
engine damage.

CAUTION:

o If ““spark knock’’ or “‘pinking‘’ occurs at a steady engine
speed under normal load, change brands of petrol. If spark
knock or pinking persists, consult your authorized Honda
dealer. Failure to do so is considered misuse, and damage
caused by misuse is not covered by Honda’s Limited
Warranty.

Occasionally you may experience light spark knock while
operating under heavy loads. This is no cause for concern, it
simply means your engine is operating efficiently.
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Install the fuel tank cap by turning it clockwise. Close the fuel
filler compartment lid by pushing it.

AWARNING

Petrol is extremely flammable and is explosive under cer-
tain conditions.

Refuel in a well-ventilated area with the engine stopped.
Do not smoke or allow flames or sparks in the area where
the engine is refueled or where petrol is stored.

Do not overfill the tank (there should be no fuel in the filler
neck). After refueling, make sure the tank cap is closed
properly and securely.

Be careful not to spill fuel when refueling. Spilled fuel or
fuel vapor may ignite. If any fuel is spilled, make sure the
area is dry before starting the engine.

Avoid repeated or prolonged contact with skin or breathing
of vapor. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Filler Neck

27




MAJOR COMPONENTS
(Information you need to operate this motorcycle)

Petrol Containing Alcohol

If you decide to use a petrol containing alcohol {gasohol), be
sure its octane rating is at least as high as that recommended
by Honda. There are two types of '‘gasohol’’: one containing
ethanol, and the other containing methanol. Do not use
gasohol that contains more than 10% ethanol. Do not use
petrol containing methanol (methyl or wood alcohol) that does
not also contain cosolvents and corrosion inhibitors for
methanol. Never use petrol containing more than 5%
methanol, even if it has cosolvents and corrosion inhibitors.

NOTE:

e Fuel system damage or engine performance problems
resulting from the use of fuels that contain alcohol is not
covered under the warranty. Honda cannot endorse the
use of fuels containing methanol since evidence of their
suitability is as yet incomplete.

o Before buying fuel from an unfamiliar station, try to find out
if the fuel contains alcohol, if it does, confirm the type and
percentage of alcohol used. If you notice any undesirable
operating symptoms while using a petrol that contains
alcohol, or one that you think contains alcohol, switch to a
petrol that you know does not contain alcohol.
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ENGINE OIL

Check engine oil level each day before operating the
motorcycle.

To check the oil level:

1.

Place the motorcycle on its center stand on firm and level
ground, and remove the rear and front right side covers.

2. Start the engine and let it idle for a few minutes.

3. Stop the engine. After a few minutes, remove the dipstick
and wipe it clean, then reinsert the dipstick without screw-
ing it in.

The oil level should be between the upper and lower level
marks on the dipstick.

4. If required, remove the filler cap, add the specified oil up to
the upper level mark. Do not overfill.

5. Reinstall the filler cap, dipstick, and the front and rear right
side covers.

CAUTION:

Running the engine with insufficient oil can cause serious
engine damage.

Rear Right Side Cover Front Right Side Cover

Dipstick

Filler Cap

29




MAJOR COMPONENTS
(Information you need to operate this motorcycle)

Engine Oil

Good engine oil has many desirable qualities. Use only high
detergent, quality motor oil certified on the container to meet
or exceed requirements for service SE, SF or SG.

Viscosity:

Viscosity grade of engine oil should be barsed on average at-
mospheric temperature in your riding area. The following pro-
vides a guide to the selection of the proper grade or viscosity
of oil to be used at various atmospheric temperatures.

Single
grade
20W—40 20W—-50
I
Muilti 15W—-40 15W-50
grade

-10 0 10 20 30 40°C

20 40 60 80 100F
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FINAL DRIVE OIL
Oil Level Check

Check the final drive oil level when specified by the

maintenance schedule.

1. Place the motorcycle on its center stand on firm, level
ground.

2. Remove the oil filler cap.

3. The oil level shouid be flush with the lower edge of the oil
filler hole.

NOTE:

e If the level is low, check for leaks. Add the recommended
oil through the oil filler hole until it reaches the lower edge
of the opening.

Recommended Qil: HYPOID GEAR OIL SAE 80

Lower Edge

Oil Filler Cap
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MAJOR COMPONENTS
{Information you need to operate this motorcycle)

TUBELESS TYRES

This motorcycle is equipped with tubeless tyres, valves, and
wheel rims. Use only tyres marked “TUBELESS'' and tubeless
valves on rims marked “TUBELESS TYRE APPLICABLE.”

Never mount tires designed for use on automobiles on a motor-

cycle rim.

A WARNING

s Any attempt to mount passenger car tyres on a motorcycle
rim may cause the tyre bead to separate from the rim with
enough explosive force to cause serious injury or death.

Proper air pressure will provide maximum stability, riding com-
fort and tyre life. Check tyre pressure frequently and adjust if

necessary.

NOTE:

e Tyre pressure should be checked before you ride while the
tyres are ‘‘cold.”’
e Tubeless tyres have some degree of self-sealing ability if
they are punctured, and leakage is often very slow. Inspect
very closely for punctures, especially if the tyre is not fully

inflated.
Front Rear
Tvre size 130/70 160/80
Y 18 63H 16 75H
Up to 90 kg 225 250
Cold tyre (200 Ibs) load (2.25,33) | (2.50, 36)
pressures
kPa (kg/cm? |9°dk€t4 (200 lbs) 225 280
psi) 0ad to maximum (2.25, 33) | (2.80, 41)
weight capacity
Tyre brand
TUBELESS ONLY
DUNLOP K177F K177
Maximum weight capacity
<q (s} 179 (395)
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Check the tyres for cuts, embedded nails or other sharp ob-
jects. Check the rims for dents or deformation. If there is any
damage, see your authorized Honda dealer for repair, replace-
ment, and balancing.

AWARNING

e Improper tyre inflation will cause abnormal tread wear and
create a safety hazard. Underinflation may result in the tyre
slipping on, or coming off of the rim causing tyre deflation
that may result in a loss of vehicle control.

e Operation with excessively worn tyres is hazardous and
will adversely affect traction and handling.

Replace tyres before tread depth at the center of the tyre
reaches the following limit or when the surface is flush with
the wear indicators.

Minimum tread depth

Front: 1.5 mm (0.06 in}
Rear: 2.0 mm (0.08 in)

f

<@—+—— Wear Indicator

_,’\\ Location Mark

Wear
Indicator
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MAJOR COMPONENTS

(Information you need to operate this motorcycle)

Tyre Repair/Replacement:

See your authorized Honda Dealer.

AWARNING

]

The use of tyres other than those listed on the tyre informa-
tion label may adversely affect handling.

Do not install tube-type tyres on tubeless rims. The beads
may not seat and the tyres could slip on the rims, causing
tyre deflation that may result in a loss of vehicle control.
Any attempt to mount passenger car tyres on a motorcycle
rim may cause the tyre bead to separate from the rim with
enough explosive force to cause serious injury or death.
Do not install a tube inside a tubeless tyre. Excessive heat
build-up may cause the tube to burst resulting in rapid tyre
deflation that may result in a loss of vehicle control.
Proper wheel balance is necessary for safe, stable handling
of the motorcycle. Do not remove or change any wheel
balance weights. When wheel balancing is required, see
your authorized Honda dealer. Wheel balancing is required
after tyre repair or replacement.

To avoid possible repair failure and tyre deflation that may
result in a loss of vehicle control, do not exceed 80 km/h
(50 mph) for the first 24 hours, or 130 km/h (80 mph) at
any time, after tyre repair.

Replace the tyre if the sidewall is punctured or damaged.
Sidewall flexing may cause repair failure and tyre deflation
that may result in a loss of vehicle control.

CAUTION:

Do not try to remove tubeless tyres without special tools
and rim protectors. You may damage the rim sealing sur-
face or disfigure the rim.
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ESSENTIAL INDIVIDUAL COMPONENTS

IGNITION SWITCH

The ignition switch is on the handlebar cover.

Key . Key
Position Function Removal
All electrical circuits closed. Kev cannot
ON Engine and lights can be Y
be removed.
operated.
ACC All electrical circuits are off Key cannot
except for the ACC circuit. be removed.
OFF All electrical circuits are off. Key can be
Engine cannot be started. removed.
For parking the motorcycle near
traffic. The taillight, position
light, licence light and ACC cir- Kev can be
P (parking) | cuit are on; but the other lights rerzoved
are off. The rear suspension air )
pressure can be operated. The
engine cannot be started.
LOCK. Steering is locked. Engine and Key can be
(steering ligh b q d
lock) ights cannot be operated. removed.

ON
ACC »

OFF
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ESSENTIAL INDIVIDUAL COMPONENTS

RIGHT HANDLEBAR CONTROLS
Engine Stop Switch

The three position engine stop switch is next to the throttle
grip. When the switch is in the RUN position, the engine will
operate. When the switch is in either OFF position, the engine
will not operate. This switch is intended primarily as a safety or
emergency switch and should normally remain in the RUN
position.

NOTE:

¢ |f your motorcycle is stopped with the ignition switch ON
and the engine stop switch OFF, the headlight and taillight
will still be on, resulting in battery discharge.

Start/Reverse Button

The start/reverse button is below the engine stop switch.
When the start/reverse button is pressed, the starter motor
will erank the engine and the headlight will automatically go
off, but the taillight will stay on. See pages 70— 72 for *'Star-
ting Procedure.”’

Start/Reverse Button
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Cruise Control Switch

AWARNING

e The Cruise Control automates the function of the throttle
to maintain your motorcycle at a constant speed. This can
be a convenience on long trips, but it can also be a danger if
there are any other vehicles on the road or if the road is un-
familiar. Pay strict attention to the responsibility of riding
whenever using the Cruise Control.

The Cruise Control system allows you to set and automatically
maintain any speed between 48 and 128 km/h (30 and 80
mph) in 4th and OD. As its name implies, it is meant for cruis-
ing on straight, uncongested highways or freeways. It is not
recommended to be used in traffic, on winding roads or in bad
weather conditions where the rider should have total control of
the throttle.

To Set the Cruise Control:

Push the CRUISE CONTROL master switch: the indicator light
will come on. Accelerate to the desired speed, then push the
SET switch. The Cruise Control set light on the instrument
panel will come on. The speed you were going when you
released the SET switch is the speed the Cruise Control will
hold. You can then ‘‘fine tune’’ the set speed by briefly
pushing and releasing the SET/DECEL switch to decrease it or
pushing and releasing the RESUME/ACCEL switch to slightly
increase it.
NOTE:
e A quick ““tap’’ on either the SET/DECEL or RESUME/AC-
CEL SWITCH may change your speed by only approximate-
ly 1.6 km/h (1 mph).

RESUME/ACCEL
Switch

CRUISE CONTROL
Master Switch

SET/DECEL
Switch

CRUISE CRUISE
SET ~._~ ON
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ESSENTIAL INDIVIDUAL COMPONENTS

To Cancel the Cruise Control:

Simply push the CRUISE CONTROL master switch until the in-
dicator light goes off (this also erases the memory of the set
speed). If you must temporarily disengage the system (but
want to retain the memory of the set speed); pull the front
brake lever or clutch lever or step on the brake pedal slightly,
or close the throttle. If you are still going above 48 km/h (30
mph), you can return to the set speed by simply pushing the
RESUME switch. If the motorcycle has decelerated below
about 48 km/h (30 mph), you can return to the set speed by
using the throttle conventionally until you are above 48 km/h
{30 mph) and then pushing the RESUME switch.

RESUME/ACCEL
Switch

CRUISE CONTROL
Master Switch

SET/DECEL
Switch

To Change the Set Speed:

For a faster speed with a gradual acceleration: Push and hold
the RESUME/ACCEL SWITCH until you reach the desired
speed; release the switch and the system’s memory will be
reprogrammed to the new speed. For faster acceleration:
Operate the throttle grip until you reach the desired speed,
then push and release the SET/DECL switch to re-program the
system.

NOTE:
* Any speed above 128 km/h (80 mph) will be memorized as
128 km/h (80 mph).

CRUISE-_
ON

indicator
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To change to a slower speed:Push and hold the SET/DECEL
switch and the motorcycle will slow down; when you reach
the desired slower speed, release the switch and the system
will be reprogrammed. For temporary acceleration above the
set speed, such as for passing, use the throttle conventionally.
When you want to return to the set speed, close the throttle
and coast without applying the brakes.

NOTE:
e With the Cruise Control on, your speed will still vary slight-
ly, particularly going up or down hills.
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ESSENTIAL INDIVIDUAL COMPONENTS

LEFT HANDLEBAR CONTROLS
The controls next to left handlebar grip are:

Headlight Switch

The headlight switch has three positions, “H’’, P’ and
“'‘OFF"" marked by dot.
H: Headlight, taillight, position light and meter lights on.
P: Position light, taillight and meter lights on.
OFF (dot): Headlight, taillight, position light and meter lights
off.

Headlight Dimmer Switch

Push the dimmer switch to ““HL"" to select high beam or to
““LO"’ to select low beam.

Passing Light Control Switch

When this switch is pressed, the headlight flashes on to signal
approaching cars or when passing.

Horn Button
Press the button to sound the horn.

Headlight
Dimmer Switch

Passing Light
Control Switch

Horn Button

Headlight Switch
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Turn Signal Switch

Move the switch to L to signal a left turn, to R to signal a right
turn; the appropriate turn signal and indicator will blink. The
switch returns to center when it is released. The indicator and
turn signal will automatically stop blinking after completing the
turn. Blinking may be stopped manually by pushing in on the
switch.

Hazard Warning System Switch

This system should be used only when your motorcycle is
stopped under emergency or hazardous conditions. To turn it
on, turn the ignition key to the ON, ACC, or the P position, and
then push the switch marked A. The front and rear turn
signals will blink simultaneously.

CAUTION:

s Be sure to turn the switch off when the hazard warning is
no longer required, or the turn signals will not work proper-
ly, and may confuse other drivers.

Hazard Warning
System Switch

Turn Signal
Switch
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FEATURES (Nof required for operation)

STEERING LOCK

To lock the steering, turn the handlebars all the way to the left
or right, turn the key to P or LOCK while pushing in. Remove
the key.

AWARNING

e Do not turn the key to P or LOCK while riding the motorcy-
cle; loss of vehicle control may result.

HELMET HOLDERS

Helmet holders are located below the travel trunk. Open the
travel trunk {page 44} and turn the knob in the trunk, the
helmet holders will be unlocked.

Hang your helmet on the holder pin and push the pin in to lock
it.

AWARNING

e The helmet holder is designed for helmet security while
parked. Do not ride with a helmet attached to the holder;
the helmet may interfere with safe operation and result in
Joss of control.
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PASSENGER FOOTRESTS

The passenger footrests can be adjusted in two stages accor-
ding to passenger preference.

To raise the footrests:

1. Lift the feet away from the footrests.
2. Push the lever located near the right side of the seat.

To lower the footrests:

1. Push the lever.
2. Push down on the center of each footrest with your foot.

3. Release the lever, and press the footrests softly to check
they are secure.

AWARNING

e Adjusting the passenger footrests while the motorcycle is
moving may cause an accident. Always adjust the
footrests while the motorcycle is stopped.

Passenger Footrest
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FEATURES (Not required for operation)

TRAVEL TRUNK AND SADDLEBAGS

To open the travel trunk:

Insert the ignition key and turn it clockwise. The trunk can be
opened.

To lock the travel trunk:

To close the trunk lid and turn the ignition key
counterclockwise. Make sure the trunk is locked.

AWARNING

e The travel trunk is for lightweight items. Do not carry more
than 9 kg (20 Ibs). Excessive weight may adversely affect
vehicle handling and control.

* Review Loading and Accessories before loading (page 6).

Ignition Key

LOCKING
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To open the saddlebags:

1. Open the travel trunk.

2. Set the lock lever to "UNLOCK"".

3. Pull down the right latch lever to open the right saddlebag.
4. Pull down the left latch lever to open the left saddiebag.

To lock the saddlebags:

Close the saddlebags and set the lock lever to ““LOCK’’. Make
sure, that the saddlebags are locked.

NOTE:

e The saddlebags can be opened with the latch levers, when
the lock lover is set to “"UNLOCK"’.

o Saddlebags are for lightweight items. Do not carry more
than 9 kg (20 Ibs) in each side. Excessive weight may
adversely affect vehicle handling and control.

e load weight equally in both sides to minimize an imbalance
that may result in a loss of vehicle control.

o Review Loading and Accessories (page 6) befare loading.

UNLOCKED
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FEATURES (Not required for operation)

Inner bags:

The inner bags are provided so that articles stored in the sad-
dlebags can be carried with the rider when the motorcycle is
parked.

Documents:

The owner’s manual and other documents should be stored in
the left saddlebag. When washing your motorcycie, be careful
not to flood this area.

Documents

Left Saddlebag
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Alternate method to open the saddlebag:

If a saddlebag becomes jammed and will not open by using its

rear fatch lever:

1. Open the travel trunk and remove the plug from the right or
left access hole in the floor of the trunk.

2. Put your finger through the access hole and push down the
rod to open the saddlebag.

/ [
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FEATURES (Not required for operation)

FAIRING POCKETS

The left fairing pocket can be used by unsnapping the cover.
To remove the right pocket lid, insert the.ignition key, turn it
clockwise and open the lid.

To attach the right pocket lid, slide the prong at the front of the
lid into the slot in the fairing pocket, then push the other end of
the lid down until it locks.

AWARNING

e Fairing pockets are for lightweight items. Do not carry
more than 2 kg (5 Ibs) in each side.
Excessive weight may adversely affect vehicle handling
and control.

e load weight equally in both sides to avoid an imbalance
that may result in a loss of vehicle control.

* Review Loading and Acccessories before loading (page 6).

Right Pocket

Ignition Key
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WINDSHIELD HEIGHT ADJUSTMENT

The windshield height can be adjusted slightly to suit your
riding preference.

To adjust:
1. Pull the knobs outward and pull up the levers to release the
windshield.

2. Move the windshield up or down to the desired position.
Align the mark on the windshield with the upper edge of
the instrument panel on each side.

3. Push down the levers to secure the windshield.
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FEATURES (Not required for operation)

VENTILATION

This motorcycle has a foot warmer ventilation as well as ven-
tilation louvers in the fairing.

A WARNING

s  Making ventilation adjustments while riding can result in an
accident. Adjust only when the vehicle is stopped.

Ventilation Louvers

This motorcycle has upper and lower ventilation louvers. Open
the upper louvers to direct fresh air. Open the lower louvers
and adjust the levers to direct fresh or warmed air.

bl
Ventilation _
~

50



Foot Warmer Ventilation

To direct warm air, turn the adjusting knob located near the
right fairing pocket clockwise to open the ventilation lid.

Adjusting Knob

Ventilation Lid
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FEATURES (Not required for operation)

AUDIO SYSTEM

The audio system can be used with the ignition switch at ACC,
ON or P.

A WARNING

¢ Keep both hands on the handlebars while riding, never:
» Adjust the volume control.
¢ Switch between radio and cassette
e [nstall or remove cassette tape
e Do not turn up the volume so loud that emergency vehicles
or traffic cannot be heard.

Audio System Cover
To open the audio system cover:

Insert the ignition key and turn it clockwise to open the fuel
filler compartment. Push the lock lever to remove the cover.

To lock the cover, insert the tabs in the grooves of the body
and push down the cover. Make sure the cover is locked.

Fuel Filler Tabs Cover
Compartment

Ignition Key
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FEATURES (Not required for operation)

Protection Against Water

The audio system is designed to be weatherproof. However, it
is not designed to be waterproof if sprayed directly with a
hose.

CAUTION:

* When washing the motorcycle, avoid spraying high
pressure water (typical in coin-operated car washes) near
the audio system.

AM/FM Radio
Power Switch/Volume Control Knob:

When this knob is turned clockwise, power is applied to the
radio, and the display indicates ““"AM’’ or ““FM.’” Turning the
knob further increases the volume. If the display does not
show “‘AM"" or *’"FM,’’ the radio/cassette button is in the TAPE
mode. To play the radio, push this switch.

Power Switch/Volume Control Knob
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AM/FM Band Button:

To receive FM signals, push this button. To set to AM, push
this button again. The ““AM’’ or ’FM"’ and *ST'’ {stereo signal
reception only) will be visible in the display. “’ST'’ lights up
when an FM station in stereo is being received. As FM stereo
reception becomes weaker, special circuits in the radio
gradually blend the sound toward mono to maintain some
sound quality, even though the ST indicator remains ON.
Stereo reception is available only for FM stereo broadcasts,
not for AM.

SEEK/SCAN Select Button:

Use this button to select either SEEK or SCAN mode in auto
tuning. The indicator “SCAN’’ will be visible in the display
when the button is set to SCAN. When the button is set to
SEEK, the indicator **SCAN’" will disappear, and no indication
will appear in the display.

Refer to the topic under Search Lever for operation in SEEK
and SCAN modes (page 56).

AM/FM Band Button

SEEK/SCAN Select Button

Indicator

J &
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FEATURES (Not required for operation)

Search Lever:

You can find the station you wish by using the search lever.
When the lever is pushed up, the frequency moves up, and
when the lever is pushed down, it moves down.

If the lever is depressed once, the AM frequency display
moves in 9 kHz steps and the FM frequency in 0.05 MHz.

e SEEK mode auto search:

Set the SEEK/SCAN select button to SEEK (page 55).
Release the search lever after the frequency display moves,
and the next station is automatically tuned in. Repeat the
above steps until the desired station is tuned in.

When the frequency display comes to either end, transition to
the other end of the band takes place and continues in the
same direction.

e SCAN mode auto search:

Set the SEEK/SCAN select button to SCAN (page 55).

The operation continues 10 seconds after the previous station
was tuned in. To tune in the desired station, lightly push the
search lever before the frequency display moves. The indicator
““SCAN"’ will blink in the display while scanning stations.

Search Lever
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Preset Stations:

You can preset six AM stations and six FM stations. Am and
FM stations are preset as folows:

1.

Find the station you wish by using the search lever.

NOTE:

4.

You cannot preset any station which is being fixed for 10
seconds in SCAN mode auto search. To preset stations in
SCAN mode auto search, lightly push the search lever to
fix the station you wish.

Push the memory (M) button and the memory indicator
“CH" will blink in the display.

Push the channel (PRO/CH) button and select a channel
you wish, then push the memory (M) button again while
the memory indicator *’CH’’ is blinking. The indicator will
stop blinking and the preset channel will be visible in the
display. The memory indicator will go off 7 seconds after
the memory (M) button was pushed, if the memory (M)
button was not pushed again.

The memory is erased automatically if you tune and preset
a new AM or FM station.

The preset channels will be selected in the order in which they
were preset when the memory (M) button is pushed.

Channel button

Memory Button .
Indicator
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FE

ATURES (Not required for operation)

Cassette Deck

Loa

ding:

Push the eject button to open the cassette lid and slide the
tape into the deck, following the inserting direction shown on

the

lid. Close the cassette lid.

CAUTION:

Check there is no slack in the tape before inserting the
cassette tape into the deck.

Do not open the cassette lid in the rain. Before opening the
cassette lid, wipe off any dirt or water on the outer surface.
The use of 120-minute cassette tapes is not recommend-
ed. If it is necessary to use 120-minute tapes, do not
switch the tape operation mode frequently. Most
120-minute tape stretches easily and can become tangled
in the player mechanism.

NOTE:

58

If a cassette with damaged tape is loaded into the deck, the
deck will try to rewind the tape for several seconds, then
come to a complete stop. The indicator ** 2] ** will be visi-
ble in the display. Remove the cassette from the deck by
pushing the eject button.

Eject Button

Inserting Direction
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Eject Button:

The cassette is ejected from the deck when this button is
depressed.

NOTE:

e Repeatedly opening and closing the cassette lid without
loading a cassette tape may cause the cassette lid to re-
main closed when the eject button is depressed. If the lid
doesn’t open, wait several seconds and try again.

Power Switch/Volume Control Knob:

Turn this knob clockwise to apply power to the radio. The
display will indicate “AM’’ or '"FM’’. Push the radio/cassette
button to hear the cassette tape. The display will change to
“B]’ or [ # " when the deck is loaded with a tape. Turn-
ing the knob further increases the volume.

Tape Program Direction Button:

This deck features auto-reverse play, so that both sides of the
tape can be played without turning the cassette over.

This switch can be used to change the direction of the tape.
The indicator in the display will be changed as shown below.

Tape Program Direction Button
Eject Button
Indicators

- Indicates the
tape direction
OR

»

Power Switch/Volume Control Knob
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FEATURES (Not required for operation)

Search Lever:

e Fast-Forward/Rewind:
To fast-forward the cassette tape, push up on the search
lever; to rewind, push down on the search lever. The indicator
1" or " [# " will blink in the display while the tape is be-
ing fast-forwarded or rewound. To stop the tape, momentarily
push on the search lever.

e Tape Music Sensor (TMS):

The TMS circuit senses silent passages between songs or pro-
grams on a tape.

Momentarily pushing up on the search lever automatically ad-
vances the tape to the beginning of the next song. Momentari-
ly pushing down on the lever automatically returns the tape to
the beginning of the song just played. The indicator ““TMS"’
will be visible and ‘' %) or *’ [# ~ will blink in the displays
while the “TMS’’ is in operation.

NOTE:

¢ Tapes that contain little or no silent passages between
songs, a high level of noise between songs, or silent
passages within a song may not be suitable for TMS. -

Search Lever

Indicator

TMS
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Tape Player Maintenance:

The head in the cassette tape player can pick up dirt or tape
deposits each time a cassette is played. The result is low or
“muddy’’ sound from one or both channels, as if the treble
tone control were turned all the way down. To prevent this,
you should periodically clean the head with a commercially
available cleaning cassette.

As preventive maintenance, clean the head about every 30
hours of use. If you wait until the head becomes very dirty
(noticeably poor sound), it may not be possible to remove all
deposits with a simple cleaning cassette.

CAUTION:

e Storing cassettes out of their cases, or touching the
magnetic tape with your fingers will increase the amount
of dirt that gets to the tape head. Using low-quality “‘off-
brand’’ tape will increase the amount of tape deposits that
get on the head. Both of these practices may eventually
lead to damage of the head and playing mechanism.
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FEATURES (Not required for operation)

Common Functions Between AM/FM Radio and Cassette Deck
Muting Switch:

Switching the Mute switch ON instantly lowers the radio’'s
volume so you may hear surrounding sound more clearly. The
display will indicate ““MUTE."" Switching Mute OFF restores
the original volume.

Muting Switch

Indicator

Ambience button (AMB):

The ““ambience’’ circuit blends and boosts certain frequencies
from both channels, for a “’live performance’’ effect. To use
the circuit, push the ambience (AMB) button until ““AMB."" ap-
pears in the display. AMB is usable for stereo programs from
both tape and FM. The ambience circuit, however, may make
weak FM stereo signals or poorly recorded tapes sound worse.

Ambience Button

Indicator

AMB.
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Auto Volume Control Knob:

This function increases the volume as the speed of the motor-
cycle increases. Turning the knob clockwise raises the
operating level. Set the knob at the center position under nor-
mal conditions and then adjust the volume control for desired
sound level.

Tone Control Knob:

Turning this knob clockwise emphasizes treble, turning it
counterclockwise decreases the treble and emphasizes bass.
It is usually set at the center position.

Headset/Speaker Mode Button:

If you use the headset, push this button. The display will in-
dicate '@ @'’ (headset). To hear sound through the speakers,
push this button again.

Headset/Speaker
Mode Button \

|
Tone Control Knob

Auto Volume Control Knob
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FEATURES (Not required for operation)

intercom Volume Control Knob:

AWARNING

e Some local governments prohibit the operator from using a
headset; always obey applicable laws and regulations.

To communicate with the passenger using the intercom, turn
this knob clockwise.

Turning this knob further increases intercom volume. When
not using the intercom system, turn off this knob.

NOTE:
e The auto volume control does not function for the intercom
system

e Turn this knob only high enough for adequate volume; if
turned too high, there may be ‘‘feed back’’ from the fairing
speakers.

Intercom Volume
Control Knob

X /
Rear Headset
Terminal

Front Headset
Terminal
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Intercom Mute Knob:

The intercom mute system automatically lowers the
music/program volume when you speak through the intercom.
With the knob turned counterclockwise, you must speak more
loudly to activate the mute circuit. With the knob turned
clockwise, the mute will activate even at low speaking levels.

()
= &

Intercom Mute Knob

RADIO ANTENNA

To fold the radio antenna:

Twist and pull up on the knurled coupling and then fold the
radio antenna down.

Radio Antenna
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FEATURES (Not required for operation)

HEADLIGHT BEAM ADJUSTMENT

The headlight beam can be adjusted vertically by means of the
headlight adjusting knob according to the actual load
condition.

The adjustment must be carried out as follows:

1. Turn the adjusting knob clockwise {down) all the way.
2. Turn the adjusting knob counterclockwise {(up) according
to the following table.

Load condition f‘h'; Fr);?afssul:sp(;;sion Turns
Rider only 0 kPa 9
Rider and passenger 400 kPa 9
Maximum load 400 kPa 8

Adjusting Knob
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SEAT
The seat can be removed by removing the bolts in each side.

Pull up
Front Prong {
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FEATURES (Not required for operation)

ACC TERMINAL

The ACC terminal is in the fuse box (page 108) and provides
12V DC power for electrical accessories. A maximum of 60
watts (5 amps) may be connected to the terminal. If equipped
with accessories, check the battery frequently to determine
the state of charge and examine it for possible sulfation.
Higher current demands may blow the fuse or discharge the
battery. Review the LOADING AND ACCESSORIES WARNING
(page 6) before installing accessories. Connect accessory
electrical leads securely, and keep them insulated, away from
hot parts and sharp edges.

CAUTION:
* Do not exeed 5 amps for prolonged current demands.

Fuse Box ACC Terminal

Rear Left
Side Cover
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OPERATION

PRE-RIDE INSPECTION

If the Pre-ride Inspection is not performed, severe personal
injury or vehicle damage may result.

Inspect your motorcycle every day before you ride. The items
listed here will only take a few minutes to inspect, and in the
long run they can save time, expense, and possibly your life.

1.

2.

3.

8.
9.

Engine oil level —add engine oil if required (page 29). Check
for leaks.

Fuel level—fill fuel tank when necessary (page 26). Check
for leaks.

Coolant level—add coolant if required. Check for leaks
(pages 24 —25).

Front and rear brakes —check operation; make sure there is
no brake fluid leakage. Add fluid if necessary (pages
21-22).

Tyres—check condition (pages 32—34) and pressure
(page 32).

Throttle—check for smooth opening and closing in all
steering positions.

. Lights and horn—check that headlight, tail/stoplight, turn

signals, indicators and horn function properly.

Engine stop switch—check for proper function (page 36).
Side stand ignition cut-off system —check for proper func-
tion (page 87).

Correct any discrepancy before you ride. Contact your
authorized Honda dealer for assistance if you cannot correct
the probiem.
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OPERATION

STARTING THE ENGINE

This motorcycle is equipped with a side stand ignition cut-off
system. The engine cannot be started if the side stand is
down, unless the transmission is in neutral. If the side stand is
up, the engine can be started in neutral or in gear with the
clutch lever pulled in. After starting with the side stand down,
the engine will stop if the transmission is put in gear.

AWARNING

e Never run the engine in a closed area. The exhaust con-
tains poisonous carbon monoxide gas that can cause loss
of consiousness and may lead to death.

NOTE:

* Do not use the electric starter for more than 5 seconds at a
time. Release the starter button for approximately 10
seconds before pressing it again.

o Twisting the throttle repeatedly can flood the engine
because the carburetor has an accelerator pump.

Preparation

Before starting, insert the key, turn the ignition switch ON and
confirm the following:
e The transmission is in NEUTRAL (neutral indicator light
ON).
The engine stop switch is at RUN.
¢ The red engine oil pressure warning light is ON.

CAUTION:

e The red oil pressure warning light should go off a few
seconds after the engine starts. If the light stays on, stop
the engine immediately and check engine oil level.
Operating the engine with insufficient oil pressure can
cause serious engine damage.
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Starting Procedure

To restart a warm engine, follow the procedure for ““High Air
Temperature.”’

Normal Air Temperature 10°—35°C (50° —95°F):

1. Push the choke lever down all the way to Fully On (B).
2. Start the engine, leaving the throttle closed.

NOTE:

¢ Do not open the throttle when starting the engine with the
choke open. This will lean the mixture, resulting in hard
starting.

Choke Lever

3. Immediately after the engine starts, operate the choke
lever to keep fast idle at 1,500— 2,500 rpm.

4. About a half minute after the engine starts, push the choke
lever up all the way to Fully Off (A).

5. If idling is unstable, open the throttle slightly.

High Air Temperature 35°C (95°F) or above:

1. Do not use the choke.
2. Open the throttle slightly.
3. Start the engine.
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OPERATION

Low Air Temperature 10°C (50°F) or below:

1. Follow steps 1— 2 under ‘“Normal Air Temperature.”’

2. When engine rpm begins to pick up, operate the choke
lever to keep fast idle at 2,200—2,800 rpm.

3. About 5 minutes after the engine starts, push the choke
lever up all the way to Fully Off (A).

CAUTION:

e Snapping the throttle or fast idling for more than about 5
minutes at normal air temperature may cause exhaust pipe
discoloration.

e Extended use of the choke may impair piston and cylinder
wall lubrication.

Flooded Engine

If the engine fails to start after repeated attempts, it may be
flooded with excess fuel. To clear a flooded engine, turn the
engine stop switch OFF and push the choke lever up to Fully
Off {A). Open the throttle fully and crank the engine for 5
seconds. Wait 10 seconds, then turn the engine stop switch
ON and follow the ‘“High Air Temperature’’ Starting Procedure
(page 71).
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RUNNING-IN

During initial running-in, newly machined surfaces will be in
contact with each other and these surfaces will wear in quick-
ly. Running-in maintenance at 1,000 km (600 miles) is design-
ed to compensate for this initial minor wear. Timely perfor-
mance of running-in maintenance will ensure optimum service
life and performance from the engine.

The general rules are as follows:

1.

Never labour the engine with full throttle at low engine
speeds. This rule is applicable not only during running-in
but at all times.

Maximum continuous engine speed during the first 1,000
km (600 miles) must not exceed 4,000 min' (rpm).
Increase the maximum continuous engine speed by 1,000
min-' (rpm) between odometer readings of 1,000 km (600
miles) and 1,600 km (1,000 miles). Drive briskly, vary
speeds frequently and use full throttle for short bursts only.
Do not exceed 5,500 min-' {rpm).

Upon reaching an odometer reading of 1,600 km (1,000
miles), you can subject the motorcycle to full throttie
operation. However, do not exceed 5,500 min-' {rpm) at
any time {tachometer redline limit).

CAUTION:

Running the engine beyond its recommended maximum
engine speed (tachometer redline) can damage the engine.
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OPERATION

RIDING

* Review Motorcycle Safety (pages 1—8) before you ride.

NOTE:

¢ Make sure the function of the side stand mechanism (See
MAINTENANCE SCHEDULE on page 81, 82 and explana-
tion for SIDE STAND on page 104.)

Proper shifting will provide better fuel economy.

AWARNING

e Do not downshift when traveling at a speed that would
force the engine to overrev in the next lower gear; the rear
wheel may lose traction, resulting in a possible loss of vehi-
cle control.

CAUTION:

e Do not shift gears without disengaging the clutch and clos-
ing the throttle. The engine and drive train could be damag-
ed by overspeed and shock.

e Do not tow the motorcycle or coast for long distances
while the engine is off. The transmission will not be proper-
ly lubricated and damage may result.

Keep the engine RPM below the redline. With the transmission

in neutral or the clutch pulled in, or when accelerating in gear,
overrevving can damage the engine.
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REVERSE RIDING

For reverse maneuvering, make sure there are no obstacles or
people in the area; avoid steep or uneven surfaces.

While reversing, guide the motorcycle backwards using your
legs to maintain balance.

Carring a passenger while reversing is not recommended
because it makes balance and control more difficult to
maintain.

Use extreme care to maintain balance while reversing on loose
surfaces suc as loose sand, dirt, gravel or grease-covered
pavement.

1. Make sure the transmission is in neutral (neutral indicator
ON) and the side stand is up.

2. Sitting astride the motorcycle, start the engine and shift
the reverse lever into the reverse position as shown, then
make sure the reverse system indicator comes on.

Reverse

Neutral
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OPERATION

3. Push the start/reverse button and guide the motorcycle
backward cautiously.

CAUTION:
* Do not push the start/reverse button more than a minute to
prevent battery discharge.

4. Release the start/reverse button, and the motorcycle wili
stop.

5. After stopping the motorcycle, disengage the reverse
lever, and make sure the reverse gear indicator goes off
and the neutral indicator comes on.

CAUTION:
e Do not engage or disengage reverse when the motorcycle
is moving or the reverse gears could be damaged.

NOTE:

* If the reverse lever is moved to the reverse position with
the engine off, the engine cannot be started.

Reverse System Overload:

The reverse system is designed to move the motorcycle at a
constant slow speed. If the motorcycle begins moving slower
or faster than this speed, due to obstacles or steep pavement
angle, the system will shut off (reverse system indicator OFF).
To resume reverse operation or normal forward operation,
move the reverse lever to the disengaged position and careful-
fy roll the motorcycle to a more-level unobstructed surface,
then start again.
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BRAKING

WARNING
This motorcycle is equipped with a new combination brake
system. Pressing the brake pedal of a conventional two-wheel
vehicle activates the rear brake only. With the brake system of
this motorcycle, however, pressing the brake pedal not only
activates the rear brake, but also the left disc brake of the front
wheel. The right disc brake of the front wheel is operated by
pulling the brake lever - as is usual. This combination brake
system requires you to change your braking technique learned
at your driving school and proven on motorcycles with
separate front and rear brakes. Please be aware, that you can
— continued, please read —
achieve a significantly increased braking effect with the brake
pedal (combination brake) as compared to the foot brake of a
motorcycle with two independent brakes (foot brake operates
the rear brake only). The braking effect of the foot brake {com-
bination brake) depends on the total weight of the vehicle. The
higher the weight, the greater is the braking effect, which can
be achieved by pressing the brake pedal, without causing the
rear wheel to block.
At your driving school you were instructed to achieve the
necessary braking effect mainly with the hand brake (front
wheel brake). This applies to conventional brake systems with
two independent brakes (foot brake operates the rear brake
only). In case of the combination brake system, however, the
simultaneous operation of the hand brake (front wheel brake)
and the foot brake {(combination brake) results in the optimum
braking effect, provided that the hand brake (front wheel
brake) is operated carefully and well dosed in order to avoid
front wheel blockage due to overbraking. The higher the total
weight of the vehicle, the greater is the braking effect on the
front wheel, when operating the foot brake {combination
brake) independently.
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OPERATION

AWARNING

Independent operation of only the brake lever or brake
pedal reduces stopping performance.

Extreme application of the brake controls may cause wheel
lock, reducing control of the motorcycle.

When possible, reduce speed or brake before entering a
turn; closing the throttle or braking in mid-turn may cause
wheel slip. Wheel slip will reduce control of the
motorcycle.

When riding in wet or rainy conditions, or on loose sur-
faces, the ability to maneuver and stop will be reduced. All
of your actions should be smooth under these conditions.
Rapid acceleration, braking or turning may cause loss of
control. For your safety, exercise extreme caution when
braking, accelerating or turning.

When descending a long, steep grade, use engine com-
pression braking by downshifting, with intermittent use of
both brakes. Continuous brake application can overheat
the brakes and reduce their effectiveness.

Riding with your foot resting on the brake pedal or your
hand on the brake lever may actuate the brakelight, giving
a false indication to other drivers. It may also overheat the
brakes, reducing effectiveness.
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PARKING

1. After stopping the motorcycle, shift the transmission into
neutral, turn the ignition switch OFF and remove the key.

2. Use the side or center stand to support the motorcycle
while parked.

CAUTION:
e Park the motorcycle on firm, level ground to prevent it from
falling over.

3. Lock the steering to help prevent theft (page 42).

NOTE:

e When stopping for a short time near traffic at night, the ig-
nition switch may be turned to P and the key removed. This
will turn on the taillight to make the motorcycle more visi-
ble to traffic. The battery will discharge if the ignition
switch is left at P for too long a time.

ANTI-THEFT TIPS

1. Always lock the steering and never leave the key in the ig-
nition switch. This sounds simple but people do forget.

2. Be sure the registration information for your motorcycle is
accurate and current.

3. Park your motorcycle in a locked garage whenever
possible.

4. Use an additional anti-theft device of good quality.

5. Put your name, address, and phone number in this Owner’s
Manual and keep it on your motorcycle at all times. Many
times stolen motorcycles are identified by information in
the Owner's Manuals that are still with them.

NAME:

ADDRESS:

PHONE NO:
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MAINTENANCE

80

When service is required, remember that your authorized
Honda dealer knows your motorcycle best and is fully
equipped to maintain and repair it. The scheduled
maintenance and the anticipated maintenance may also be
performed by a qualified service facility that normally does
this kind of work; or you may perform most of the work
yourself if you are mechanically qualified and have the pro-
per tools and service data.

These instructions are based on the assumption that the
motorcycle will be used exclusively for its designed pur-
pose. Sustained high speed operation, or operation in
unusually wet or dusty conditions, will require more fre-
quent service than specified in the MAINTENANCE
SCHEDULE. Consult your authorized Honda dealer for
recommendations applicable to your individual needs and
use.



MAINTENANCE SCHEDULE

Perform the Pre-ride Inspection (page 69) at each scheduled

maintenance period.

| : INSPECT AND CLEAN, ADJUST, LUBRICATE OR REPLACE
IF NECESSARY

C: CLEAN R: REPLACE A: ADJUST L: LUBRICATE

The following items require some mechanical knowledge. Cer-

tain items (particularly those marked » and » ) may require

more technical information and tools. Consuit your authorized

Honda dealer.

FREQUENCY | WHICHEVER b ODOMETER READING (NOTE 1}
COMES
FIRST x1,000km | 1| 6 |12|18]24|30] 36
; x 1,000mi |0.6| 4 | 8 [ 1216 |20 |24 | Refer to page
ITEM NOTE MONTHS 6 12118 24|30]36
FUEL LINE I | ] J—

* | THROTTLE OPERATION ! I I —

* | CARBURETOR CHOKE i I | J—
AIR CLEANER NOTE 2 R R 90—91
CRANKCASE BREATHER NOTE 3 clfclclcic]ec 86
SPARK PLUGS R R R 92-93
ENGINE OIL R R R R | 29-30, 87-89
ENGINE OIL FILTER R R R R 8789
CARBURETOR SYNCHRONIZATION i I I _—

* | CARBURETOR IDLE SPEED B EE 94
RADIATOR COOLANT NOTE 4 ] | R 24-25

* | COOLING SYSTEM I ] ] —
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MAINTENANCE

FREQUENCY

ITEM

WHICHEVER
COMES
FIRST

4

-

ODOMETER READING (NOTE 1)

x 1,000 km

12

18

24

30

36

x 1,000 mi

8

12

16

20

24

NOTE

MONTHS

12

18

24

30

36

Refer to page

FINAL DRIVE OIL

95

BATTERY

105—106

BRAKE FLUID

NOTE 4

21-22

BRAKE PAD WEAR

103

BRAKE SYSTEM

21-22, 103

BRAKE LIGHT SWITCH

HEADUIGHT AiM

65

CLUTCH SYSTEM

CLUTCH FLUID

NOTE 4

23

REVERSE OPERATION

SIDE STAND

104

SUSPENSION

CRUISE VALVE ELEMENT

AIR PUMP ELEMENT

AIR DRIER

NUTS, BOLTS, FASTENERS

WHEELS/TYRES

STEERING HEAD BEARINGS

* SHOULD BE SERVICED BY AN AUTHORIZED HONDA DEALER, UNLESS THE OWNER HAS PROPER TOOLS
AND SERVICE DATA AND IS MECHANICALLY QUALIFIED. REFER TO THE OFFICIAL HONDA SHOP MANUAL.
**IN THE INTEREST OF SAFETY, WE RECOMMEND THESE ITEMS BE SERVICED ONLY BY AN AUTHORIZED

NOTES: 1.

HONDA DEALER.

2. Service more frequently when riding in unusually wet or dusty areas.

Service more frequently when riding in rain, or at full throttle.

At higher odometer readings, repeat at the frequency interval established here.

3.
4. Replace every 2 years, or at indicated odometer interval, whichever comes first. Replacement requires

mechanical skill.
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TOOL KIT

The tool kit is in the left saddlebag. Some roadside repairs,
minor adjustments and parts replacement can be performed
with the tools contained in the kit.

¢ 0.7 mm Feeler gauge ¢ Breaker bar
* 0.8 mm Feeler gauge ® Pliers
e Spark plug wrench ¢ Phillips/
e 10 x 12 mm Box end Standard screwdriver
wrench e Screwdriver
* 14 x 17 mm Box end ¢ Handle grip
wrench * 4 mm Hex wrench
e 22 mm Box end wrench ¢ 5 mm Hex wrench
e 27 mm Box end wrench e 6 mm Hex wrench
e 7x 8 mm Openend wrench e 8 mm Hex wrench
¢ 10 x 12 mm Open end ¢ Tool box
wrench
e 14 x 17 mm Open end
wrench

Left Saddlebag

Tool Kit
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MAINTENANCE

SERIAL NUMBERS

The frame and engine serial numbers are required when
registering your motorcycle. They may also be required by
your dealer when ordering replacement parts.

Record the numbers here for your reference.

The frame number is stamped on the right side of the steering
head.

The engine number is stamped on the right side of the
crankcase, near the oil level gauge.

COLOUR LABEL

The colour label is attached inside the fuel filler compartment
lid. It is helpful when ordering replacement parts. Record the
colour and code here for your reference.

FRAME NO.
ENGINE NO.
COLOUR
CODE

Engine Number
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MAINTENANCE PRECAUTIONS

AWARNING

If your motorcycle is overturned or involved in a collision,
inspect control levers, cables, brake hoses, calipers, ac-
cessories, and other vital parts for damage. Do not ride the
motorcycle if damage impairs safe operation. Have your
authorized Honda dealer inspect the major components, in-
cluding frame, suspension and steering parts, for misalign-
ment and damage that you may not be able to detect.
Stop the engine and support the motorcycle securely on a
firm, level surface before performing any maintenance.
Use new, genuine Honda parts or their equivalent for
maintenance and repair. Parts which are not of equivalent
quality may impair the safety of your motorcycle.
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